
LUKOPREN N 5221
Výroba dìlené formy s výztuhou



Vytvoøení dìlicí roviny pomocí 
modeláøské hlíny



Vytvoøení zámku dvoudílné formy



Separace modelu a dìlicí roviny



Pigmentace kauèuku pomocí pigmentové pasty



Pigmentace kauèuku pomocí pigmentové pasty



Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru



První vrstva – nanášení pomocí štìtce 



První vrstva - vulkanizace



Nanášení druhé vrstvy



Druhá vrstva - vulkanizace



Nanášení tøetí vrstvy



Vkládání výztu�e do tøetí vrstvy



Vkládání výztu�e do tøetí vrstvy



Vkládání výztu�e do tøetí vrstvy



Tøetí vrstva s výztu�í - vulkanizace



Nanášení ètvrté vrstvy



Ètvrtá vrstva - vulkanizace



Pøíprava sádrového lo�e



První díl formy – 4 vrstvy kauèuku s výztu�í
a sádrové lo�e



Odformování



Odformování



Odformování



Odformování



Vyjmutí modelu z modeláøské hlíny



První èást formy se zámkem



Pøíprava na výrobu druhé èásti formy



Pøíprava na výrobu druhé èásti formy –
separace, stejný postup



Druhá èást formy – 4 vrstvy s výztu�í



Pøíprava sádrového lo�e



Dìlená forma  s výztuhou – Lukopren N 5221


