Aplikace na vypocet funkci odezev sférickych proporcionalnich detektort plnénych
vodikem

Navod

Tento nastroj byl vytvoren v jazyce Java. Spousti se .jar souborem Prodes. Program dale obsahuje
podslozku \lib s pomocnymi knihovnami a soubor range.txt, ktery obsahuje mezerou oddélené pary
Cisel energie-dobéh [MeV-m], popisujici dobéh proton( ve vodiku. Kazdy par musi byt na novém
radku. Dale je mozno vytvofit soubor radius.txt s jedinou polozkou, polomérem detektoru v metrech.
Implicitni hodnota bez pouziti tohoto souboru je 2 cm.

Aplikace mUze bézet ve dvou reZimech — graficky a davkovy.
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Obr. 1 — aplikace Prodes
Graficky rezim

Nahled na grafické okno aplikace je na obrazku 1. Do kolonky ,Number of neutrons” se vyplni pocet
nalétdvajicich monoenergetickych neutrond, které chceme modelovat. Kolonka ,,Pressure” obsahuje
tfi prednastavené polozky, které popisuji tlak vodiku v detektoru v jednotce atmosféra: 1 atm, 4 atm
a 10 atm, podle typu uvaZovanych vyrabénych detektor(. Kolonka ,,Energy (MeV)" popisuje energii
neutronu v MeV. Kolonka ,,Precision” udava energeticky krok v MeV.

Dale je moZno nastavit v menu ,Filling” napln detektrou, v sou¢asnosti obsahuje pouze mozZnosti
,Empty“ a ,Hydrogen”.

V menu , File” Ize polozkou , Load RangeTable file” nacist jiny soubor s Gdaji o dobéhu proton(. Déle
Ize nadist jiz spoctenou odezvy k zobrazeni pribéhu funkce (polozka , Load source file“) a uloZit
spoctenou odezvu do souboru polozkou ,Save as a txt file”.



Tlacitkem Run se spusti vypocet. Ve spodni ¢asti aplikace se po skonceni vypoctu zobrazi funkce
odezvy pro danou energii. Graf Ize pomoci pravého tlacitka mysi uloZit do externiho souboru,
tisknout, kopirovat Ci pfiblizit. BEhem vypoctu se v levém dolnim rohu zobrazuje jeho pribéh udany v
procentech a odhad zbyvajiciho ¢asu. Po skonceni vypoctu se v pravém dolnim rohu zobrazi pocet
interagujicich neutron(.

Davkovy rezim

Aplikaci |ze rovnéz spustit v davkovém rezimu zadanim argument( v prikazové fadce. Toto je obzvlast
vhodné pro spocteni intervalu energii s definovanym rozestupem (krokem). Tabulka 1 obsahuje
podporované parametry.

parametr vyznam

-n, -number pocet generovanych neutron( pro danou energii, prednastavena
hodnota je 1000

-C, -precision urcuje Sirku intervalu vysledné funkce odezvy, pfednastavend hodnota
je 0.01

-help zobraci ndpovédu

-e, -energy nastavi energii generovanych neutrond (v MeV), ignorovano pfi pouziti
argumentu -series, prednastavena hodnota je 0.1

-p, -pressure nastavi tlak naplné detektoru, v atmosférach (atm), prednastavena
hodnota je 1

-0, -output cesta k vystupnimu souboru, pfipadné adresafi (pro interval energii),
bez uvedeni ulozi vystup do adresare aplikace

-r, -range <file> specifikuje umisténi textového souboru s tabulkou dobéht protont,
bez uvedeni hleda soubor range.txt v adresafti aplikace

-f, -filling urcuje napln detektoru, 0 pro vakuum, 1 pro vodik, prednastavena
hodnota je 1

-s, -series nastavi interval energii neutron( (prvni dva parametry) a krok v
intervalu (tfeti parametr)

Format uloZenych dat

Vystupni textovy soubor obsahuje na prvnim fadku mezerou oddéleny pocet generovanych historii a
Sitku intervalu. Ostatni fadky obsahuji dvojice oddélené mezerou - pocatecni hodnota intervalu
v MeV a funkéni hodnota odezvy odpovidajiciho intervalu.



