




































































































Pomocí dvou odlišných modelů nabízí tiskárny řady Lexmark 

MS310/MS410 Series špičkový výkon, zabezpečení a snadnou 

obsluhu jak pro menší firmy, tak pro malé pracovní skupiny  

v podnicích.

Výkon a zabezpečení pro firmy libovolné velikosti

Tiskárny Lexmark MS310/MS410 Series nabízí hodnotu a výkon 

typické pro tiskárny vyšší cenové úrovně. I nejlevnější model 

nabízí oboustranný tisk, zapékač s okamžitým zahřátím, panel  

s displejem, porty Ethernet, USB a paralelní, plus volitelné 

doplňky pro bezdrátový tisk a vyšší vstupní kapacitu. Model 

MS415dn nabízí barevný LCD displej, Důvěrný tisk, podporu 

extra vysokokapacitních kazet a doporučený měsíční objem  

tisku až 7 200  stránek. A jsou dostatečně kompaktní, aby se 

vešly kamkoli.

Vítězí rychlostí, objemem a spolehlivostí

Rychlý tisk složitých dokumentů: Díky 256 MB paměti, 

výkonnému, 800MHz dvoujádrovému procesoru a 

vysokorychlostnímu připojení tisknou snadno dokumenty 

obsahující množství grafiky a obrázků.

Udělejte svou práci rychleji: Čekejte na výsledky kratší dobu 

díky rychlosti tisku až 38 stránek za minutu, a navíc díky  

zapékači s okamžitým zahřátím se první stránka vytiskne již za 

6,5 sekundy.

Spouštějte úlohy bez zásahů uživatele: Díky vstupní  

kapacitě až 850 listů a extra vysokokapacitním tonerovým 

kazetám (MS415dn) nebude nutné tak často doplňovat papír a 

měnit kazety.

Spolehlivý výkon: Můžete snadno vytisknout tisíce stránek za 

měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu 

špičkovému systému manipulace s papírem.

Monitorujte a ovládejte výstup

Konfigurace a monitorování stavu tiskárny: Tiskárny jsou 

vybaveny různými displeji, od dvouřádkového LCD displeje 

modelu MS312dn po barevný LCD displej s úhlopříčkou 6 cm (2,4") 

u modelu MS415dn. Displeje nejen pomáhají při konfiguraci 

zařízení, ale poskytují informace o stavu tiskárny a tiskových úloh.

Důvěrný tisk: Model MS415dn je vybaven klávesnicí, která zajistí, 

že si tiskovou úlohu vyzvedne pouze osoba, která ji odeslala – ať 

od vedlejšího stolu, nebo z druhého konce světa.

Vzdálená správa: Nastavení tiskárny je možné ovládat pomocí 

libovolného prohlížeče ( je-li tiskárna připojená k síti), a to včetně 

nastavení zabezpečení, výchozích nastavení zařízení, upozornění 

na docházející spotřební materiál a dalších.

Zabezpečení sítě: Zařízení, vaše informace a síť jsou chráněny před 

neoprávněným přístupem prostřednictvím komplexní sady 

integrovaných funkcí a protokolů zabezpečení sítě podnikové třídy.

Připojte se ke světu

Možnosti připojení: Gigabitový Ethernet (10/100 Ethernet u modelu 

MS312dn) vás okamžitě připojí ke standardním sítím, zatímco USB 

2.0 a paralelní port slouží pro připojení k jednotlivým zařízením. 

Volitelný bezdrátový modul (802.11n) podporuje flexibilní umístění 

tiskárny v bezdrátových sítích.

Protokoly: Řada podporuje téměř všechny tiskové protokoly, čímž 

je zajištěn bezproblémový výstup z libovolného zařízení nebo 

aplikace s možnostmi tisku.

Tisk z mobilního zařízení: S modelem MS415dn lze tisknout z 

libovolného zařízení se systémem iOS nebo Android pomocí 

aplikace Mobilní tisk Lexmark. Oba modely jsou kompatibilní s 

technologií AirPrint, čímž je zajištěn snadný bezdrátový výstup ze 

zařízení se systémem Apple OS X a iOS.

Lexmark MS310/MS410 Series

ČERNOBÍLÉ LASEROVÉ TISKÁRNY

MS415dn



LEXMARK MS310/MS410 SERIES

Kvalitní výstup

Výstup s vysokým rozlišením: Díky skutečnému rozlišení až 

1200 x 1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. 

Zdokonalený toner: Systém Unison™ Toner od Lexmarku 

optimalizuje výkon tiskárny a poskytuje syté černé plochy  

a jemné stupně šedi bez vyblednutí od prvního do  

posledního tisku. 

Šetřete zdroje, šetřete peníze

Oboustranný tisk: Integrovaná funkce oboustranného tisku 

zapnutá ve výchozím nastavení šetří papír.

Úsporné režimy: Režimy Tichý, Hibernace a Eko automaticky 

minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Rychlý zapékač: Zapékač s okamžitým zahřátím eliminuje 

dlouhou přípravu před tiskem u starších technologií.

Ekonomický tisk: Oddělení dodávky toneru a fotoválců zajišťuje 

konzistentní kvalitu tisku a úsporu papíru, a volitelná možnost 

extra vysokokapacitní tonerové kazety (MS415dn) minimalizuje 

potřebu výměny toneru, uživatelských zásahů a vytváření 

odpadu. Kromě toho Unison™ Toner díky menšímu tření lépe 

proudí, minimalizuje vytváření odpadu a snižuje opotřebení 

interních komponent.

Nápomocný partner při tisku

Díky svému snadnému nastavení a plné kompatibilitě s 

operačními systémy a sítí budou tiskárny MS310/MS410 Series 

připraveny k práci během několika minut. Jejich snadno 

použitelné ovládací panely, zdokonalené displeje a vzdálené 

webové rozhraní vás budou informovat o stavu zařízení a úrovních 

spotřebního materiálu. A systém dodávky toneru bez protřepávání 

plus volitelný doplněk pro extra vysokokapacitní tonerové kazety 

(MS415dn) minimalizují manipulaci se spotřebním materiálem.

Servis zaručující duševní klid

Společnost Lexmark podporuje tiskárny MS310/MS410 Series tak, 

abyste je mohli maximálně využívat a neměli téměř žádné starosti 

se servisem. Standardní jednoletá záruka zahrnuje službu Return to 

Depot Service a různé kontaktní možnosti včetně telefonu, e-mailu, 

živého chatu a vzdálené pomoci.



LEXMARK MS310/MS410 SERIES

Specifikace produktu Lexmark MS312dn Lexmark MS415dn
Tisk

Displej 2řádkový APA (All Points Addressable) monochromatický LCD displej Barevný 2.4 palcový (6 cm) LCD displej

Rychlost tisku: Až⁵ černobíle: 33 str./min. černobíle: 38 str./min.

Čas první stránky černobíle: 6.5 sekund

Rozlišení tisku černobílého: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Paměť / Procesor standardně: 128 MB / maximálně: 128 MB / Dual Core, 800 MHz standardně: 256 MB / maximálně: 256 MB / Dual Core, 800 MHz

Pevný disk Není k dispozici

Doporučený měsíční objem tisku² 500 - 2500 stránek 750 - 7200 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus³ 50000 stránek za měsíc 100000 stránek za měsíc

Spotřební materiál⁷

Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové 
tiskárny¹

Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 
19752., Černá vysokokapacitní kazeta na 5 000 stran, Kazeta na 1 500 stran

Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 
19752., Extra vysokokapacitní kazeta na 10 000 stran, Černá vysokokapacitní 

kazeta na 5 000 stran, Kazeta na 1 500 stran

Odhadovaný počet vytištěných stránek na 60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Tisková náplně dodávány s produktem¹ Tonerová kazeta na 1 500 stran, zařazená do vratného programu První tonerová kazeta na 3 000 stran, zařazená do vratného programu

Manipulace s papírem

Manipulace s papírem zahrnuta Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Univerzální podavač na 50 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů

Manipulace s papírem volitelně Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů, Zásobník na 250 listů

Kapacita vstupu papíru: Až standardně: 300 stránek / maximálně: 850 stránek

Kapacita výstupu papíru: Až standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek

Podporované typy médií Fólie, Obyčejný papír, Papírové štítky, Obálky, Karty

Podporované rozměry médií A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal s volitelným Legal zásobníkem, JIS-B5, Folio, Executive, Obálka DL, A5, A4, Obálka 9, Obálka 7 3/4, Obálka 10

Obecné⁴

Standardní porty Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T, Certifikováno pro 
vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Obousměrný paralelní 

Gigabit Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) 
USB 2.0 standard (Typ B), Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284

Volitelné síťové porty Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externí MarkNet N7020e Gigabit Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n

Hlučnost v činnosti Tisk: 53 dB Tisk: 54 dB

Předepsané provozní podmínky Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů, Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Teplota: 16 až 32°C

Záruční doba produktu 2 roky v servisním místě

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg 263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

MS310/MS410 Series – Vlastnosti tiskárny

Standardní
Volitelná Úsporný 

režim
Až 38 str./

min.
Síť Duplexní 

tisk

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

2řádkový LCD displej 6cm (2,4") barevný LCD displej

Univerzální podavač na 50 listů

Zásobník na 250 listů

Zásobník na 250/550 listů

Nastavitelný stojan tiskárny

Otočná skříň

Univerzální podavač na 50 listů

Zásobník na 250 listů

Zásobník na 250/550 listů

MS312dn MS415dn

¹Vztahuje se na karty a štítky ²"Doporučený měsíční objem tisku" je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro 
optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. ³"Maximální měsíční funkční 
cyklus" je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými 
licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. 
⁶Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁷Produkt funguje pouze s náhradními 
kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. 
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Xerox® Phaser® 6020/6022  
a Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Formát A4
Barevná tiskárna  
a multifunkční barevná tiskárna

Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6020/6022 
a multifunkční barevná tiskárna Xerox® 
WorkCentre™ 6025/6027
Pohodlný a výkonný barevný tisk.



Phaser 6022. Tisk.Phaser 6020. Tisk.

2      

Výkon.
•	 Dostatečný výkon. Díky výkonnému 

525MHz procesoru a vysoké kapacitě 
paměti zvládne tato tiskárna všechny 
každodenní úlohy a poradí si i s dokumenty 
plnými grafiky, fotografií a grafů.

•	 Vynikající kvalita tisku. Díky vylepšené 
kvalitě obrazu s rozlišením 1200 x 2400 dpi 
zajištěné tiskovým modulem Hi-Q LED 
lze dosáhnout kvalitního barevného 
tisku s přesným zarovnáním barev 
a fantastickými detaily.

•	 Vybarvěte si svět. Zkušení uživatelé 
i začátečníci jistě ocení výkonné funkce 
tiskového ovladače Xerox s intuitivním 
rozhraním, s nimiž můžete před tiskem 
provést spoustu barevných úprav.

•	 Více práce za kratší dobu. Tiskárny 
Phaser 6022 / WorkCentre 6027 dokážou 
tisknout rychlostí 18 barevných nebo 
černobílých obrázků za minutu a tiskárny 
Phaser 6020 / WorkCentre 6025 rychlostí 
10 barevných nebo 12 černobílých obrázků 
za minutu.

Usnadněte si každodenní práci.
•	 Tiskněte odkudkoliv. K síti se můžete 

připojit pomocí vestavěného rozhraní  
Wi-Fi s funkcí nastavení v jednom kroku. 
Stačí stisknout tlačítko WPS na tiskárně 
a poté tlačítko WPS na směrovači sítě  
Wi-Fi a můžete tisknout odkudkoliv.

•	 Snadná komunikace. Ke standardní 
i multifunkční tiskárně se můžete nyní 
připojit z mobilního telefonu, tabletu nebo 
přenosného počítače, aniž by bylo nutné 
vytvářet bezdrátovou síť.

•	 Efektivnější procesy. Výkonné funkce 
usnadňují úlohy pro malé pracovní týmy. 
Jedná se například o průvodce nastavením 
papíru, se kterým odpadá nutnost 
zdlouhavého zkoušení různých nastavení 
tisku na vlastní formát či typ papíru 
a z obyčejného kancelářského papíru na 
obálky nebo štítky.

•	 Apple® AirPrint™. Mobilní tisk díky 
vestavěné podpoře technologie Apple® 
AirPrint™. E-maily, fotografie a důležité 
dokumenty můžete tisknout přímo ze svého 
zařízení Apple iPhone® nebo iPad®.

Spolehlivé výsledky za každých 
okolností.
•	 Nedostižná technologie tisku. Tiskový 

modul Hi-Q LED se osvědčil v mnoha našich 
zařízeních té nejvyšší kategorie. Při své práci 
jej používají i renomovaní grafičtí designéři 
a umělci.

•	 Toner Xerox® EA-Eco. Se speciálně 
vyvinutými tonery lze dosáhnout zářivých 
barev, jemných detailů, pestrých odstínů 
i dobře čitelného textu. Nízká zapékací 
teplota navíc šetří energii.

•	 Efektivní tisk. Klasické i multifunkční 
tiskárny využívají stejné snadno 
vyměnitelné tonerové kazety. Není nutné 
kupovat, skladovat ani měnit žádné 
další spotřební zboží. Kromě snadnějšího 
zásobování si tak ušetříte i nežádoucí 
prostoje.

Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6020/6022 a multifunkční 
barevná tiskárna Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Práce je hodně, času málo. Kompaktní tiskárna Phaser® 6020/6022 
a WorkCentre™ 6025/6027 je vynikajícím řešením pro malé kanceláře, jejichž 
pracovníci potřebují tisknout kvalitní barevné dokumenty. Díky snadnému 
a rychlému tisku se budou moci soustředit na to, co je podstatné: na svou práci.
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Tiskárny Phaser 6020/6022 v kostce
• �1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
• �Vysoké pracovní zatížení až 30 000 stran za měsíc
• �Simulace barev PANTONE®

Š x H x V:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Hmotnost:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

Tiskárny WorkCentre 6025/6027 
v kostce
• �Kopírování s rozlišením 600 x 600 dpi,  

tisk s rozlišením 1200 x 2400 dpi  
(vylepšená kvalita obrazu)

• �Simulace barev PANTONE®

Š x H x V:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Hmotnost:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

1   �Velká 4,3palcová obrazovka s intuitivním 
uživatelským rozhraním (WorkCentre 6027) 
zpříjemní i ty nejsložitější úkoly. 
Intuitivní 4řádkové uživatelské rozhraní 
(WorkCentre 6025) usnadňuje navigaci.

2   �Díky vestavěnému bezdrátovému uživatelskému 
rozhraní můžete zařízení umístit kamkoliv do 
kanceláře a pomocí průvodce připojením k Wi-Fi 
se snadno a rychle připojit do bezdrátové sítě.

3   �S automatickým podavačem dokumentů na 
15 listů ušetříte čas při kopírování a skenování 
vícestránkových dokumentů.*

4   �Při skenování můžete rychle převést papírové 
podklady do podoby barevných i černobílých 
elektronických dokumentů s rozlišením 
600 x 600 dpi a uložit je do síťového 
umístění nebo rovnou odeslat e-mailem.

5   �Mezi funkce usnadňující kopírování patří 
například kopírování průkazů totožnosti, 
zesvětlení/ztmavení obrazu, zmenšení/
zvětšení obrazu, automatické potlačení 
pozadí, kompletování atd.

6   �Díky portu USB umístěnému na čelní straně 
lze tisknout z jakéhokoliv standardního 
paměťového zařízení USB nebo do něj 
ukládat naskenované soubory.

7   �Disponuje všemi základními funkcemi 
faxování s rychlostí 33,6 kb/s.*

* Dostupné pouze u tiskárny WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Kopírování. Tisk. Skenování. 
Faxování.* E-maily.

Skvělé výsledky. Dostupná cena. Tiskárny WorkCentre™ 6025 a WorkCentre™ 6027 
odvedou práci rychle a spolehlivě. Jsou tvořeny kombinací několika kancelářských 
zařízení v jednom, a přitom nezabírají cenný prostor v kanceláři. Cenově dostupná 
multifunkční barvená tiskárna dokáže tisknout na široké spektrum materiálů při 
zachování výjimečné kvality tisku.



Technické údaje 
zařízení Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

Rychlost
Až 10 str./min barevně /  
12 str./min černobíle

Až 18 str./min barevně /  
18 str./min černobíle

Až 10 str./min barevně /  
12 str./min černobíle

Až 18 str./min barevně /  
18 str./min černobíle

Pracovní cyklus Až 30 000 stran

Procesor/paměť 525 MHz / 128 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 512 MB

Připojení Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 
b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 
b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0

Rozlišení  
tisku a kopírování Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu)

Tisk: až 1200 x 2400 dpi (vylepšená kvalita obrazu);  
kopírování: až 600 x 600 dpi

Vytištění první stránky 19 s barevně / 19 s černobíle 13 s barevně / 12 s černobíle 19 s barevně / 19 s černobíle 13 s barevně / 12 s černobíle

Vytištění první kopie – 40 s barevně / 24 s černobíle 30 s barevně / 20 s černobíle

PDL GDI Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c, 
6, PDF Direct

GDI Kompatibilní s PostScript 3, PCL® 5c, 
6, PDF Direct

Tiskové funkce Volby obrazu (standardní, fotografie, prezentace, návrh, POP), úprava vyvážení barev, simulace barev PANTONE®, automatické rastrování (standardní, 
jemné, stupňování), tisk více stránek na stránku, vlastní formát stran, přizpůsobení velikosti stránky, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, režim konceptu, 
kompletování, ovladače obousměrného tisku, sledování úloh

Mobilní tisk Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Skenování
Cílová umístění

– Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu, WSD, aplikace 
(TWAIN USB/Network), WIA (skenování USB/WSD), Mac 10.6 a novější 
(USB/Network/MacICA), USB

Funkce rozlišení 200 až 1200 dpi (pouze TWAIN), barevné, černobílé, stupně 
šedi, soubor PDF obsahující pouze obrázky / vícestránkové soubory TIFF / 
jednostránkové soubory TIFF / JPEG

Fax
Funkce faxu přímo na zařízení2

– 33,6 kb/s s kompresí MH/MR/
MMR/JBIG/1bitovou, automatické 
opakované vytáčení, automatické 
zmenšení, adresář (až 99 záznamů), 
odeslání faxu skupině příjemců, 
zpožděné odeslání, titulní stránka, 
zabezpečený příjem faxu, filtr 
nevyžádaných faxů, přeposílání faxu 
(fax/e-mail/server přes SMB/FTP)

Zabezpečení � Standard Zabezpečený protokol HTTPS 
(SSL/TLS), zabezpečený protokol 
IPP, šifrování SSL, filtrování adres 
IP, protokol IPv6, šifrování WEP 
(64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) 
a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim)

Zabezpečený protokol HTTPS  
(SSL/TLS), zabezpečený protokol 
IPP, šifrování SSL, filtrování adres 
IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, 
šifrování WEP (64-/128bitový),  
WPA2-PSK (AES), a WPA/WPA2-PSK 
(smíšený režim)

Zabezpečený protokol HTTPS 
(SSL/TLS), zabezpečený protokol 
IPP, šifrování SSL, filtrování adres 
IP, protokol IPv6, šifrování WEP 
(64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) 
a WPA/WPA2-PSK (smíšený režim), 
ověřování síťového adresáře  
(LDAP, Windows Kerberos)

Zabezpečený protokol HTTPS  
(SSL/TLS), zabezpečený protokol 
IPP, šifrování SSL, filtrování adres 
IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, 
šifrování WEP (64-/128bitový),  
WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-PSK 
(smíšený režim), ověřování síťového 
adresáře (LDAP, Windows Kerberos)

Vstup papíru� Standardně – Sklo pro předlohy Automatický podavač 
dokumentů:  
15 listů; uživatelské formáty: 
148 x 210 mm až 216 x 356 mm 

Ruční podavač:  
až 10 listů; uživatelské formáty: 
76 x 127 mm až 216 x 356 mm

–

Hlavní zásobník: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Výstup papíru 100 listů

Záruka 2 roky v servisním středisku
2 Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Více informací najdete na www.xerox.cz 
©2015 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® a WorkCentre jsou ochranné 
známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, 
že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky 
registrované v USA. 02/15  BR10416� 602BR-02MA

Správa zařízení
Xerox® CentreWare® Internet Services, správce zařízení Xerox®, 
software Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour
Tiskové ovladače
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 
2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 a vyšší; Red Hat® Enterprise 4, 
5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Možnosti písem
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027: 81 písem jazyka PostScript; 81 písem jazyka 
PCL
Zpracování médií
Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m²;  
ruční podavač: 60 až 163 g/m² (WorkCentre 6025);  
hlavní zásobník: 60 až 163 g/m²
Typy médií
Obyčejný, kancelářský, tvrdý papír lehčí gramáže, lesklý tvrdý 
papír lehčí gramáže, obálky, štítky, recyklovaný, obyčejný 
s jednou potištěnou stranou, kancelářský s jednou potištěnou 
stranou, tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou, 
lesklý tvrdý papír lehčí gramáže s jednou potištěnou stranou, 
recyklovaný s jednou potištěnou stranou
Provozní prostředí
Teplota: 10–32 °C; vlhkost: 10–85 %; akustický tlak: tisk: 
49,1 dB(A) a méně, pohotovostní režim: 21,9 dB(A) a méně; 
doba zahřívání (z úsporného režimu): méně než 35 sekund

Elektrotechnické parametry
Napájení: 110–127 V stř., 50/60 Hz, 7 A nebo 220–240 V stř., 
50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Nepřetržitý tisk (průměr): 
220/340 W; pohotovostní režim: 45 W a méně; režim 
nižšího výkonu: 10 W a méně; klidový režim: 3,5 W a méně; 
WorkCentre 6025/6027: Nepřetržitý tisk (průměr): 220/330 W; 
pohotovostní režim: 45 W a méně; režim nižšího výkonu: 10 W 
a méně; klidový režim: 3,5 W a méně
Rozměry (Š x H x V)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; hmotnost: 10,9 kg; 
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; hmotnost: 12,4 kg; 
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; hmotnost: 14,5 kg; 
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; hmotnost 16,9 kg
Certifikace
FCC část 15, třída B, FCC část 68, označení CE platné 
dle směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/
ES, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC/NOM, 
směrnice RoHS 2011/65/EU, směrnice WEEE 2012/19/EU, 
Pantone, v souladu s programem ENERGY STAR®. Aktuální 
seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/
OfficeCertifications.

Obsah balení
• �Tiskárna Phaser 6020 nebo tiskárna Phaser 6022 nebo 

multifunkční tiskárna WorkCentre 6025 nebo multifunkční 
tiskárna WorkCentre 6027

• �Tonerová kazeta (kapacita 500 stran**)
• �Instalační příručka, stručný návod k použití, disk se softwarem 

a dokumentací
• Napájecí kabel
• Kabel USB
• Telefonní kabel pro fax (zařízení WorkCentre 6027)
Spotřební materiál
Tonerové kazety**:
Černá: 2 000 standardních stran� 106R02763
Azurová: 1 000 standardních stran� 106R02760
Purpurová: 1 000 standardních stran� 106R02761
Žlutá: 1 000 standardních stran� 106R02762

* Pouze ovladač v3 pro systém Windows. 
**�Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle 

normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na 
obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.
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HL-3140W 

Kompaktní barevná tiskárna s Wi-Fi 

 
Obecné 
Zařízení   LED tiskárna 
Procesor   333MHz 
Rychlost tisku   až 18 stran za minutu mono/ barevně dle ISO/IEC 24734 
Rozlišení   až 2400 x 600 dpi 
Paměť    64MB 
Tisk první strany  do 16 sekund z režimu „připraveno“ 
Doba ohřevu   do 24 sekund z režimu „spánku“ 
Emulace   GDI 
Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, IEE 802,11b/g/n (režim Ad-hoc) a IEE 802,11g/n (Wi-Fi 

Direct) 

Ovládací panel 
LCD displej   1 řádek, 16 znaků 
Tlačítka    Go, Cancel, Secure, OK, Back, +, - 

Ovladač tiskárny 
Windows Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), 

Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 
bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, 
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), 
Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze) 1 

Macintosh   Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 

Linux    CUPS, LPD/LRng (x86/x64 environment) 

Funkce tiskového ovladače 
Soutisk2   soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 

Tisk plakátů3 zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran 
A4 

Tisk vodoznaku4 přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem zadané zprávy  

ID tisk5 přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské 
jméno) 

Duplexní tisk manuální  

Manuální tisk brožury3 tisk pro snadné čtení, profesionální dokumenty ve formátu A5 s použitím 
manuálního duplexního tisku 

Vynechání prázdných stránek ignorování prázdných stránek v dokumentu 

                                            
1 Pouze podporující tisk po síti Windows® Server  
2 Pouze Windows a Mac 
3 Pouze Windows 
4 Možné stáhnout v Brother Solution Centre http://solution.brother.com 
5 Tiskárna musí být připojena k síti 



 
 

Brother International CZ 

HL-3140W, HL-3170DW 
datasheet   

Tiskové profily2 možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače 

Tisk pouze černobíle konvertování a vytištění všech dokumentů pouze černobíle 

Mobilní tisk / tisk přes webové rozhraní 
Google Cloud print5 tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Google Cloud Print 
Apple AirPrint tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Apple AirPrint 
Cortado Cloud Print5 tisk běžných typů souborů z chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů se 

systémem Cortado, který podporují aplikaci Cortado Cloud Print 

Brother iPrint&Scan   přímý tisk ze zařízení OS Android, Windows® Phone 7, iPad / iPhone / iPod 

Síť / zabezpečení 
Bezdrátová síť IEE 802.11b/g/n/ (režim Infrastruktury, Ad-hoc) 

Wi-fi Direct přímý tisk přes Wi-fi připojení bez nutnosti přístupového bodu 

Nastavení bezdrátové sítě Wi-fi Protected Setup (WPS), AirStation One-Touch Secure System 
(AOSS) 

Síťové protokoly  
IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name 

Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, 
CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, 
TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client 

IPv6 (výchozí) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, 
TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and 
Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service 

Zabezpečení bezdrátové sítě APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, 
POP), SNMP v3 

Bezdrátové aplikace Intel My Wi-Fi Technology a Vertical Paring 

Firemní bezdrátové  
síťové zabezpečení 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos 

Print Log záznamy do souboru v síti o tiskových činnostech každého uživatele, 
včetně uživatelského jména, názvu dokumentu a počtu vytištěných stránek 

E-mailová upozornění zasílaní zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu 

IPv4 omezení omezení přístupu a aktivit uživatele na zařízení prostřednictvím sítě 

Zámek nastavení omezení přístupu k ovládacímu panelu 4místným PIN kódem 

Zabezpečený tisk zabezpečení tiskové úlohy 4místným PIN kódem, který musí být zadán 
před tiskem na ovládacím panelu tiskárny  

Secure Function Lock 2.0 bezpečností zámek funkcí Secure Function Lock 2.0 s omezeným 
přístupem (jednotlivci/skupiny) k tisku prostřednictvím sítě 

Webové rozhraní 
Webový server přístup nastavení zařízení přes webový prohlížeč 

BRAdmin Light program pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN 

Driver Deployment Wizard program pro rychlý a snadný způsob instalace tiskového ovládače v síti 

BRAdmin Professional 3 pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN a WLAN 

Manipulace s papírem 
Vstup papíru 
Standardní zásobník 250 listů 
Víceúčelový podávač 1 list 

Výstup papíru 
Lícem dolů 100 listů 
Lícem nahoru 1 list (přímá cesta průchodu papíru) 

Tisková média 
Standardní zásobník běžný a recyklovaný papír (60 – 105 g/m2) 
Víceúčelový podávač běžný, recyklovaný a hrubý papír (60 – 163 g/m2) 
Tisk obálek ano, z víceúčelového podávače přímou cestou papíru  
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Formáty médií 
Standardní zásobník A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio 
Víceúčelový zásobník šířka: 76,2 – 216 mm x délka: 116 – 355,6 mm 

Spotřební materiál67 

Náplň černá azurová purpurová Žlutá 

Standardní TN-241BK TN-241C TN-241M TN-241Y 

Výtěžnost (stran)  2500 1400 1400 1400 

Vysokokapacitní X TN-245C TN-245M TN-245Y 

Výtěžnost (stran) X 2200 2200 2200 

 
Válec  DR-241CL (přibližně 15000 stran A4) 
Optický pás BU-220CL (přibližně 50000 stran A4)  
Nádobka na odpadní toner WT-220CL (přibližně 50000 stran A4) 

Rozměry a hmotnosti 
Rozměry   š x h x v: 410 x 465 x 240 mm 
Hmotnost   17,4kg 

Spotřeba energie 
Tisk    335W 
Pohotovostní režim  60W 
Režim spánku   5,5W 
Režim hlubokého spánku 0,57W 
Vypnutí    0,05W 

Hlučnost tisku 
Tisk    53 dB (A) 
Pohotovostní režim  30 dB (A) 

Deklarovaná emise hluku8 

Tisk    6,37 B (A) mono, 6,46 B (A) barva 
Pohotovostní režim  3,64 B (A) 

Ekologie 
Úspora energie   snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny 
Úspora toneru pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby 

toneru 
Energy Star ano 
Blue Angel ano 
Nordic Swan ano 

Součást dodávky 
Startovací tonery na 1000 stran 
Napájecí kabel 
Ovladače pro Windows a Mac 
Stručný návod k obsluze 
Válec 
Jednotka pásu 
Nádobka na odpadní toner 
Propojovací kabel k PC není součástí dodávky 

                                            
6 Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu 

zadané úlohy a typu média. Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu. 
7 Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 24711 
8 Měřeno metodou popsanou v RAL-UZ122. Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWAD>6,30 B (A) nejsou vhodné pro provoz 
v místnostech, kde uživatelé požadují možnost vysoké koncentrace. 
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HL-3170DW 

 

Obecné  
 

Rychlost A4 tisku  

Rychlost duplexního tisku 

Duplexní tisk 

 

Tisk brožury  

 

až 22 stran za minutu mono/barevně 

až 7 stran za minutu mono/ barevně (3,5 listů za minutu) 

automatický 

tisk brožury ve formátu A5 s použitím automatického nebo 
manuálního duplexního tisku 

Paměť 128 MB 

Emulace PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM) 

Písma (PLC) 66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem 

Písma (PS)  66 škálovatelných písem 

Čárové kódy (PCL) Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), 
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-
E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C) 

Ovládací panel podsvícený LCD displej - 1 řádek, 16 znaků 

Ovladač tiskárny 

Universal Printer Driver 

 

kompatibilní se všemi typy sítí a počítači s Windows® které 
podporují Postscript 

Rozhraní 

Standardní síťové rozhraní        

 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Zabezpečení drátové sítě APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,                               
SMTP, POP), SNMP v3 

Firemní drátové zabezpečení 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), 
Kerberos  

Rozměry a hmotnost 

Samotné zařízení      18.1kg  

 

 



Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310 Series nemá konkurenci. Se shodou 
barev s PANTONE® a dalšími funkcemi, které normálně najdeme u větších, kvalitnějších 
systémů, umožní tento dostupný stolní systém vaší společnosti vyniknout prostřednictvím 
profesionálních výsledků. Chcete používat oboustranný tisk? Zvolte model CS310dn.

Barva Eco-ModeColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityAž 23 str./minColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Úžasné barvy. Inteligence pro podnikání.

Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310

Síť

Fantastické barvy. Rychlost.
Poskytuje sytý, konzistentní barevný tisk, který značně 
zvýrazní reklamní, obchodní a prezentační materiály 
vaší společnosti.  Je rychlejší a spolehlivější než kdy 
dříve, takže váš tým zůstane vysoce produktivní.

Možnost tisku bez počítače - Díky možnosti vytvářet 
profesionální barevné tisky přímo ve firmě ušetříte čas a peníze, 
které byste normálně utratili za drahé, externí tiskové služby.

Profesionální shoda barev - Díky funkci Náhrada základních 
barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit 
konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.

Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200 
dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní 
kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.

Super rychlý a tichý výstup - Umožní vám rychle vytisknout 
až 23 stránek za minutu při černobílém i barevném tisku. 
Jednostránkový dokument vyprodukujete již za 11 sekund.

Udělejte více práce. Bez námahy.
Vše vyprodukujete na místě, od cedulí do obchodu po 
prezentace pro zákazníky. Díky funkcím jako je dobře 
čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní 
zásobník a další je tisk hračkou.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 5000 stránek 
za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu 
špičkovému systému manipulace s papírem.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele. - Díky vstupní 
kapacitě až 900 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám 
nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Rychlý tisk složitých dokumentů - Umožňuje snadno 
tisknout dokumenty obsahující grafiku a obrázky díky 256 MB 
rozšiřitelné paměti a rychlému, dvoujádrovému procesoru.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon. - Zvyšte výkon 
systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne 
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Přizpůsobivá. Bezpečná. 
Šetří penize. Také.
Naše tiskárny šetrné vůči životnímu prostředí, které 
vám pomohou rychle reagovat na měnící se potřeby, 
získají vaší firmě výhodu v tržním prostředí pomocí 
zjednodušených postupů a nákladově efektivního 
provozu.

Tiskněte kdykoli a kdekoli6 - S tímto systémem můžete tisknout 
ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět 
aplikace.

Lepší správa tiskových úloh - Využijte výhod inteligentních 
funkcí, jako jsou vlastní zprávy a programovatelná upozornění.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni. - Můžete 
kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci a chránit citlivá data 
pomocí standardních protokolů síťového zabezpečení.

Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím, 
integrovaný oboustranný tisk8, plus režimy Tichý, Hibernace a 
Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.

CS310n/dn



 ¹ Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. 2 «Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který 
zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a 
to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. 3 «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za 
měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4 Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: 
www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. 6 Další informace o Řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete 
zde:  lexmark.com/mobile 7 Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. 8 Modely umožňující oboustranný tisk jsou kompatibilní se standardem ENERGY STAR, týká 
se pouze modelu CS310dn.

Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. PANTONE® 
je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. ENERGY STAR® je registrovaná známka 
U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a 
Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Barevná laserová tiskárna řady Lexmark CS310

2řádkový LCD displej

Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů

Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 
100 listů

Nastavitelný stojanOtočná skříň

Integrovaný zásobník na 250 listů

Standardní

Volitelný

Specifikace produktu Lexmark CS310n Lexmark CS310dn

Tisk
Displej 16znakový, 2řádkový podsvícený APA (All Points Addressable) LCD displej

Rychlost tisku: Až4 Černá: 23 str./min. / Barevné: 23 str./min.

Čas první stránky Černá: 10 sekund / Barevné: 11 sekund

Rozlišení tisku Černá: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / Barevné: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)

Paměť/ Procesor Standardně: 256 MB / Print Speed: Up to: 2304 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevný disk Není k dispozici

Doporučený měsíční objem tisku2 500 - 5000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3 60000 stránek za měsíc

Spotřební materiál5 

Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové 
tiskárny

Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000¹ stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000¹ stran

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 750¹ stran, zařazené do vratného 
programu

První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400¹ stran, zařazené do vratného 
programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Výstupní přihrádka na 125 listů, 

Integrovaný zásobník na 250 listů
Výstupní přihrádka na 125 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů, Podavač pro manuální 

zakládání jednotlivých listů, Integrovaný duplex

Manipulace s papírem (volitelně) Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů

Kapacita vstupu papíru: Až Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 900+1 stránek

Kapacita výstupu papíru: Až Standardně: 125 stránek / Print Speed: Up to: 125 stránek

Podporované typy médií *Vztahuje se na karty a štítky, Fólie, Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír

Podporované rozměry médií Oficio, Universal, Letter, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, Folio, Executive, A5, JIS-B5

Obecné7 

Standardní porty Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T, Certifikováno pro 
vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B)

Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Ethernet 
10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externí MarkNet N7020e Gigabit Ethernet

Hlučnost Tisk : 48 dB

Záruční doba produktu 2 roky OnSite (oprava u zákazníka)

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 291 x 442 x 407 mm / 20.1 kg 291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg



Univerzální. Rychlé. Připravená pro řešení.

Multifunkční tiskárna Lexmark MX410 Series nejen šetří čas pomocí rychlého 
procesoru, rychlého tisku, kopírování a skenování, ale také poskytuje řešení pro 
zvýšení produktivity, která zefektivní vaši činnost. Tento systém je ideální pro 
malé a střední pracovní skupiny.

Až 38 
str./min.

ŘešeníDotyková obrazovka 
4,3” (10,9-cm)

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityPřímé USB

Monochromatická multifunkční laserová tiskárna 
Lexmark MX410 Series

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Udělejte rychleji více práce.
Nyní zvládnete více práce za kratší dobu. Plynulejší 
práce a vyšší rychlosti jsou jen některé ze skvělých 
funkcí, které vám pomohou posunout vaši firmu 
dopředu.

Rychlejší zpracování - Zvyšte rychlost tisku, skenování 
a kopírování pomocí dvoujádrového 800MHz procesoru, 
gigabitového Ethernetu a paměti rozšiřitelné až na 2,5 GB.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 10 000 stránek 
za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu 
špičkovému systému manipulace s papírem.

Rychlé zpracování úloh - Díky maximální vstupní kapacitě až 
850 listů a extra vysokokapacitní tonerové kazetě nebude nutné 
tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Udělejte svou práci rychleji - Dopřejte si rychlost tisku až 38 
stránek za minutu a tisk či kopírování první stránky již za 6,5 
sekundy.

Profesionální výsledky. 
Bez nutnosti školení.
Ostrý vzhled od samého začátku.  Naše multifunkční 
tiskárna se snadno použitelným dotykovým displejem 
a mimořádnou rychlostí vám umožní rychle zrealizovat 
jakoukoli tiskovou úlohu.

Chytré a snadné použití - 10,9cm (4,3”) barevný dotykový 
displej poskytuje přístup k předem instalovaným řešením pro 
zvýšení produktivity a umožňuje intgeligentní a intuitivní navigaci 
v systému.

Přední port USB - Tiskněte bez počítače pomocí příhodně 
umístěného portu USB, který vám umožní přijít, prohlédnout si 
a vytisknout soubory PDF a řadu dalších formátů souborů.

Tisk na široké spektrum médií - Vzhledem k integrovanému 
oboustrannému tisku a schopnosti tisknout na různé materiály 
můžete udělat více práce a spotřebovat méně papíru.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon 
systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne 
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Chytré pracovní postupy. 
Konstrukce dle zásad 
udržitelného rozvoje.
Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu 
prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete 
rychle reagovat na měnící se potřeby.

Pracujte chytřeji, nikoli tvrději - Pokud umíte pracovat s 
aplikacemi pro mobilní telefony, umíte používat naše předem 
instalovaná řešení. Dotkněte se displeje a získáte rychlý přístup 
ke skenování, tisku nebo zasílání faxů či e-mailů a k dalším 
důležitým pracovním dokumentům.

Šetřete zdroje i planetu - Pomocí předem instalovaných řešení 
jako je Úsporné kopírování, nebo Formuláře a oblíbené položky, 
vytisknete pouze potřebné formuláře, ušetříte toner, papír i 
životní prostředí.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete 
ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. 
Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních 
protokolů síťového zabezpečení.

Tiskněte kdykoli a kdekoli6 - S tímto systémem můžete tisknout 
ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět 
aplikace.

MX410de



2 «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 3 «Doporučený měsíční 
objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran 
za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. 4 Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle 
ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. 6 Další informace 
o Řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete zde:  lexmark.com/mobile

Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou 
vlastnictvím příslušných vlastníků. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné 
známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez 
upozornění.

Monochromatická multifunkční laserová tiskárna Lexmark MX410 Series

4,3” (10,9-cm) Dotykový obrazovka

Víceúčelový podavač na 50 listů

Integrovaný zásobník na 250 listů

Zásobník na 250 listů / 
Zásobník na 550 listů

Standardní

Volitelný

Specifikace produktu Lexmark MX410de

Tisk
Funkce Tisk, Síťové skenování, Faxování, Kopírování, Barevné skenování

Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka

Rychlost tisku: Až4 Černá: 38 str./min.

Čas první stránky Černá: 6.5 sekund

Rozlišení tisku Černá: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Paměť/ Procesor Standardně: 512 MB / Print Speed: Up to: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevný disk Není k dispozici

Doporučený měsíční objem tisku2 750 - 10000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3 80000 stránek za měsíc

Kopírování
Rychlost kopírování: Až4 Černá: 38 kopií/min.

Čas první kopie Černá: 6.5 sekund

Skenování
Technologie skenování / Skenování s automatickým podavačem dokumentů Plochý skener s automatickým podavačem listů / RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek

Rychlost skenování oboustranně: Až A4/Letter, černobíle: 18 / 19 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 8 / 8 stran za minutu

Rychlost skenování: Až A4/Letter, černobíle: 42 / 43 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 19 / 20 stran za minutu

Rozlišení skenování 1200 X 600 ppi (černobíle), 600 X 600 ppi (barev)

Faxování
Rychlost modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s 

Spotřební materiál5 

Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Kazeta na 2 500* stran, Vysokokapacitní kazeta na 10 000* stran

Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max. 60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem První tonerová kazeta na 5 000¹ stran, zařazená do vratného programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Univerzální podavač na 50 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů

Manipulace s papírem (volitelně) Zásobník na 550 listů, Zásobník na 250 listů

Kapacita vstupu papíru: Až Standardně: 300 stránek / Print Speed: Up to: 850 stránek

Kapacita výstupu papíru: Až Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek

Podporované typy médií *Vztahuje se na karty a štítky, Fólie, Papírové štítky, Karty, Obálky, Obyčejný papír

Podporované rozměry médií A6, Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Oficio, Statement, Universal

Obecné
Standardní porty Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B)

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n

Hlučnost Tisk : 55 dB / Kopírování : 55 dB / Skenování : 55 dB

Záruční doba produktu 2 roky OnSite (oprava u zákazníka)

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg



 
 

Brother International CZ 

DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9340CDW 
datasheet   

DCP-9020CDW 

Multifunkční zařízení s automatickým duplexním tiskem a  Wi-Fi  

 
Obecné 
Zařízení   LED multifunkční zařízení 
Procesor   333 MHz 
Paměť    192 MB 
Tisk první strany  do 16 sekund z režimu „připraveno“ 
Doba ohřevu   do 24 sekund z režimu „spánku“ 

Duplexní tisk automatický 

Rychlost tisku   až 18 str./min. (A4) mono/ barevně 

Rychlost duplexního tisku až 7 str./min. mono/ barevně 

Rozlišení 2400 x 600 dpi, 600 x 600 dpi 

Emulace PCL6, BR-Script3 (jazyková emulace Postscript®3) 

Písma (PCL) 66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem 

Písma (PS) 66 škálovatelných písem 

Čárové kódy (PCL) Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, 
EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), 
Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C) 

Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX a Wi-Fi IEEE 
802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM  

Ovládací panel 
LCD displej   9,3 cm - barevný, dotykový TFT  

Barevný skener 
Rozlišení skenování z ADF 1200 x 600 dpi 
Rozlišení skenování ze skla 1200 x 2400 dpi 
Interpolované rozlišení1      19200 x 19200 dpi 
Barevná hloubka  48 bit interně / 24 bit externě 
Stupně šedi   256 odstínů šedé pro skenování 
Tlačítko “Scan”   skenování do e-mailu, grafiky, OCR a souboru4  
Skenování z počítače   do e-mailu, grafiky, OCR a souboru 4 
Síťové skenování ze zařízení do síťové složky (pouze Windows®) a FTP  
Ovladače skeneru TWAIN&WIA (Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP), 

TWAIN&ICA (Mac) 
Barevná kopírka 
Rychlost   až 18 str./min. mono/ barevně 
Rozlišení   600 x 600 dpi 

                                            
1 Vyžaduje software Brother 



 
 

Brother International CZ 

DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9340CDW 
datasheet   

Vícenásobné kopírování/  
stohování/ třídění   až 99 kopií z originálu/ ano/ ano 
Poměr zvětšení/ zmenšení 25% až 400% s krokem 1%  
Soutisk   soutisk 2 nebo 4 stran na 1 stranu A4 
Stupně šedi   256 odstínů šedé pro kopírování 

Ovladač tiskárny 
Windows Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), 

Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 
bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, 
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), 
Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze) 2 

Macintosh   Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 

Linux    CUPS, LPD/LRng (x86/x64 environment) 

Funkce tiskového ovladače 
Soutisk3   soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 a 16) 

Tisk plakátů4 zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 

Tisk vodoznaku3 přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem zadané zprávy  

ID tisk3 přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské 
jméno) 

Duplexní tisk automatický a manuální3 

Tisk brožury3 tisk brožury ve formátu A5 s použitím automatického nebo manuálního 
duplexního tisku 

Vynechání prázdných stránek3 ignorování prázdných stránek v dokumentu 

Tiskové profily2 možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače 

Tisk pouze černobíle konvertování a vytištění všech dokumentů pouze černobíle 

Mobilní tisk / tisk přes webové rozhraní 
Google Cloud print5 tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Google Cloud Print 
Apple AirPrint tisk běžných typů souborů podporujících aplikaci Apple AirPrint 
Cortado Cloud Print5 tisk běžných typů souborů z chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů se 

systémem Cortado, který podporují aplikaci Cortado Cloud Print 

Brother iPrint&Scan 
Cloud 

přímý tisk ze zařízení OS Android, Windows® Phone 7, iPad / iPhone / iPod 
podpora cloud služeb, přímý tisk z/ do Box, DropBox, Evernote®, Facebook, 
Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM & SkyDrive® 

Síť / zabezpečení 
Drátová síť 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet 
Bezdrátová síť IEEE 802.11b/g/n/ (režim Infrastruktury, Ad-hoc) 

Wi-fi Direct přímý tisk přes Wi-fi připojení bez nutnosti přístupového bodu 

Nastavení bezdrátové sítě Wi-fi Protected Setup (WPS), AirStation One-Touch Secure System (AOSS) 

Síťové protokoly  
IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name 

Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, 
CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP 
Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client  

IPv6 (výchozí) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET 
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, 
SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service 

Zabezpečení drátové sítě APOP, POP před SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, 
POP), SNMP v3 

                                            
2 Pouze podporující tisk po síti Windows® Server  
3 Pouze Windows a Mac 
4 Pouze Windows 



 
 

Brother International CZ 

DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9340CDW 
datasheet   

Zabezpečení bezdrátové sítě   WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP 
before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP 
v3 

Bezdrátové aplikace Intel My Wi-Fi Technology a Vertical Paring 

Firemní bezdrátové  
síťové zabezpečení 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos 

Print Log záznamy do souboru v síti o tiskových činnostech každého uživatele, včetně 
uživatelského jména, názvu dokumentu a počtu vytištěných stránek 

E-mailová upozornění zasílaní zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu 

IPv4 omezení omezení přístupu a aktivit uživatele na zařízení prostřednictvím sítě 

Zámek nastavení omezení přístupu k ovládacímu panelu 4místným PIN kódem 

Zabezpečený tisk zabezpečení tiskové úlohy 4místným PIN kódem, který musí být zadán před 
tiskem na ovládacím panelu tiskárny  

Secure Function Lock 2.0 bezpečností zámek funkcí Secure Function Lock 2.0 s omezeným 
přístupem (jednotlivci/skupiny) k tisku prostřednictvím sítě 

Webové rozhraní 
Webový server přístup nastavení zařízení přes webový prohlížeč 

BRAdmin Light program pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN 

Driver Deployment Wizard program pro rychlý a snadný způsob instalace tiskového ovládače v síti 

BRAdmin Professional 3 pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN a WLAN 

Manipulace s papírem 
Vstup papíru 
Standardní zásobník 250 listů 
Víceúčelový podávač 1 list 
ADF 35 listů 

Výstup papíru 
Lícem dolů 100 listů 
Lícem nahoru 1 list (přímá cesta průchodu papíru) 

Tisková média 
Standardní zásobník standardní, recyklovaný a tenký papír (60 – 105 g/m2) 
Víceúčelový podávač standardní, tenký, silný, silnější, recyklovaný, kancelářský, štítek, obálka 

tenká i silná, lesklý papír (60 – 163 g/m2) 
Tisk obálek ano, z víceúčelového podávače přímou cestou papíru  
Formáty médií 
Standardní zásobník A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio 
Víceúčelový zásobník šířka: 76,2 – 216 mm x délka: 116 – 355,6 mm 
ADF šířka: 147,3 mm – 215,9 mm x délka: 147,3 mm – 355,6 mm 

Spotřební materiál56 

 

Náplň černá azurová purpurová Žlutá 

Standardní TN-241BK TN-241C TN-241M TN-241Y 

Výtěžnost (stran)  2500 1400 1400 1400 

Vysokokapacitní X TN-245C TN-245M TN-245Y 

Výtěžnost (stran) X 2200 2200 2200 

                                            
5 Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadané 

úlohy a typu média. Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu. 
6 Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19798 
8 Měřeno metodou popsanou v RAL-UZ122. Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWAD>6,30 B (A) nejsou vhodné pro provoz 
v místnostech, kde uživatelé požadují možnost vysoké koncentrace. 
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Válec  DR-241CL (přibližně 15000 stran A4) 
Optický pás BU-220CL (přibližně 50000 stran A4)  
Nádobka na odpadní toner WT-220CL (přibližně 50000 stran A4) 

Rozměry a hmotnosti 
Rozměry   š x h x v: 410 x 483 x 410 mm 
Hmotnost   23,2 kg 

Spotřeba energie 
Tisk    365 W 
Pohotovostní režim  70 W 
Režim spánku   7 W 
Režim hlubokého spánku 1,4 W 
Vypnutí    0,05 W 

Hlučnost tisku 
Tisk    53 dB (A) 
Pohotovostní režim  33 dB (A) 

Deklarovaná emise hluku8 

Kopírování   6,39 B (A) barva, 6,42 B (A) mono 
Pohotovostní režim  4,38 B (A)  

Ekologie 
Úspora energie   snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny 
Úspora toneru pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby 

toneru 
Energy Star ano 
Blue Angel ano 
Nordic Swan ano 

Součást dodávky 
Startovací tonery na 1000 stran 
Napájecí kabel 
Ovladače pro Windows ® a Mac 
Stručný návod k obsluze 
Válec 
Jednotka pásu 
Nádobka na odpadní toner 
Propojovací kabel k PC není součástí dodávky 



Barevná laserová stolní multifunkční tiskárna Lexmark CX410 neposkytuje jen shodu 
barev s PANTONE® a rychlý tisk, faxování, kopírování a skenování, ale nabízí volitelná 
řešení, která pomohou zjednodušit vaši práci. Chcete používat oboustranný tisk? Zvolte 
model CX410de. Požadujete větší kapacitu? Zvolte model CX410dte.

Barva ŘešeníAž 30 str./min.Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Úžasné barvy. Mimořádně univerzální.

Multifunkční barevná laserová 
tiskárna Lexmark CX410 Series

Dotyková 
obrazovka 4,3” 

(10,9-cm)

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

FaxColor 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
CX410e/de

Přesné barvy 
odpovídající značce.
Multifunkční tiskárna Lexmark CX410 Series poskytuje 
sytý, konzistentní barevný tisk, který zvýrazní materiály 
a značku vaší společnosti. Je rychlejší a spolehlivější 
než kdy dříve.

Možnost tisku bez počítače - Produkujte profesionální barevný 
tisk sami, na vyžádání. Díky 512 MB rozšiřitelné paměti a 
rychlému, dvoujádrovému procesoru, získáte rychlou, a 
současně výkonnou a pohodlnou tiskárnu.

Profesionální shoda barev - Díky funkci Náhrada základních 
barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit 
konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.

Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200 
dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní 
kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.

Super rychlý a tichý výstup - Tiskněte, kopírujte a skenujte 
černobílé i barevné projekty rychlostí až 30 stránek za minutu, a 
navíc můžete vytisknout jednostránkový barevný dokument za 
pouhých 11,5 sekund.

Vyšší produktivita. Méně potíží.
Vše vyprodukujete na místě, od cedulí do obchodu po 
prezentace pro zákazníky. Díky funkcím jako je dobře 
čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní 
zásobník a další je tisk hračkou.

Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 6000 
stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky 
špičkovému systému manipulace s papírem.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele - Díky vstupní 
kapacitě až 1450 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám 
nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Dobře čitelný barevný dotykový displej - Mějte přehled o 
vašich úlohách pomocí vhodného, 10,9cm (4,3”), barevného 
dotykového displeje a portu USB pro přímý tisk na přední 
straně.

Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon 
systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne 
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Produktivita pracovních postupů. 
Konstrukce dle zásad udržitelného 
rozvoje.
Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu 
prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete 
rychle reagovat na měnící se potřeby.

Pomozte zaměstnancům udělat více práce - Pomocí 
standardního gigabitového Ethernetu dokáže náš systém 
tisknout úlohy ze sítě rychleji, takže váš tým si zachová svou 
produktivitu.

Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete 
ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. 
Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních 
protokolů síťového zabezpečení.

Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím, 
integrovaný oboustranný tisk8, plus režimy Tichý, Hibernace a 
Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Tiskněte kdykoli a kdekoli6 - S tímto systémem můžete tisknout 
ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět 
aplikace.



¹ Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. 2 «Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který 
zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a 
to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. 3 «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za 
měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4 Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: 
www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. 6 Další informace o Řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete 
zde:  lexmark.com/mobile 7 Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. 8 Modely umožňující oboustranný tisk jsou kompatibilní se standardem ENERGY STAR, týká 
se pouze modelu CX410de/dte.

Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. PANTONE® je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná 
známka U.S. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti 
Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. 
Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Multifunkční barevná laserová tiskárna Lexmark CX410 Series

4,3” (10,9-cm) Dotykový obrazovka

Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů

Dvojitý zásobník na 550 listů 
s podavačem na 100 listů

550-stránková přihrádka

Nastavitelný stojanOtočná skříň

Integrovaný zásobník na 250 listů

Standardní

Volitelný

Specifikace produktu Lexmark CX410e Lexmark CX410de Lexmark CX410dte

Tisk
Funkce Color Scanning, Color Printing, Color Faxing, Color Copying Barevné skenování, Barevný tisk, Barevné faxování, Barevné 

kopírování
Color Scanning, Color Printing, Color Faxing, Color Copying

Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka

Rychlost tisku: Až4 Černá: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min.

Čas první stránky Černá: 10.5 sekund / Barevné: 11.5 sekund

Rozlišení tisku Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 
dpi / Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 

1200 dpi

Černá: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 
dpi / Barevné: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 

x 1200 dpi

Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 
dpi / Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 

1200 dpi

Paměť/ Procesor Standardně: 512 MB / Print Speed: Up to: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevný disk Not Available Není k dispozici Not Available

Doporučený měsíční objem tisku2 800 - 6000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3 75000 stránek za měsíc

Kopírování
Rychlost kopírování: Až4 Černá: 30 kopií/min. / Barevné: 30 kopií/min.

Čas první kopie Černá: 10.8 sekund / Barevné: 11.6 sekund

Skenování
Technologie skenování / Skenování s automatickým 
podavačem dokumentů

Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex) / 50 
stránek

Plochý skener s automatickým podavačem listů / RADF 
(reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek

Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex) / 50 
stránek

Rychlost skenování oboustranně: Až A4/Letter, černobíle: 13 / 14 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 13 / 14 stran za minutu

Rychlost skenování: Až A4/Letter, černobíle: 30 / 32 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 30 / 32 stran za minutu

Rozlišení skenování 1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color) 1200 X 600 ppi (černobíle), 600 X 600 ppi (barev) 1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color)

Faxování
Rychlost modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s 

Spotřební materiál5 

Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové 
tiskárny

4,000¹-page Black High Yield Cartridge, 2,500¹-page Black 
Cartridge, 2,000¹-page Colour (CMY) Cartridges, 1,000¹-page 

Black and Colour (CMYK) Cartridges, 3,000¹-page Colour 
(CMY) High Yield Cartridges

Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000¹ stran, 
Černá kazeta na 2 500¹ stran, Barevné (CMY) kazety na 2 

000¹ stran, Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000¹ stran, 
Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000¹ stran

4,000¹-page Black High Yield Cartridge, 2,500¹-page Black 
Cartridge, 2,000¹-page Colour (CMY) Cartridges, 1,000¹-page 

Black and Colour (CMYK) Cartridges, 3,000¹-page Colour 
(CMY) High Yield Cartridges

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400¹ stran, zařazené do vratného programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Single-Sheet Manual Feed, 150-Sheet Output Bin, 250-

Sheet Input
Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, 

Integrovaný zásobník na 250 listů, Integrovaný duplex, 
Výstupní přihrádka na 150 listů

Single-Sheet Manual Feed, 150-Sheet Output Bin, Dvojitý 
zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, 250-Sheet 

Input, Integrated Duplex

Manipulace s papírem (volitelně) 550-Sheet Duo Tray with 100-Sheet Feeder, 550-Sheet Tray Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, 
Zásobník na 550 listů

550-Sheet Tray

Kapacita vstupu papíru: Až Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 
stránek

Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 
stránek

Standardně: 900+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1 
stránek

Kapacita výstupu papíru: Až Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek

Podporované typy médií Refer to the Card Stock & Label Guide, Plain Paper, Card 
Stock, Paper Labels, Transparencies

*Vztahuje se na karty a štítky, Obyčejný papír, Karty, Papírové 
štítky, Fólie

Refer to the Card Stock & Label Guide, Card Stock, Plain 
Paper, Paper Labels, Obálky, Transparencies

Podporované rozměry médií Oficio, Universal, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, 
Letter

Oficio, Universal, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, 
A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter

A6, Legal, Folio, Obálka DL, Obálka B5, Obálka 10, Obálka 7 
3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka C5, Executive, JIS-B5, Letter, 

Oficio, Statement, Universal

Obecné7 

Standardní porty Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 
USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit 

Ethernet (10/100/1000)

Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), 
Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 

standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 
USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit 

Ethernet (10/100/1000)

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Hlučnost Tisk : 49 dB / Kopírování : 50 dB / Skenování : 50 dB

Záruční doba produktu 2 roky OnSite (oprava u zákazníka)

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg 470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg 600.3 x 444 x 558 mm / 31.6 kg



 

Lexmark XC2130 
 

 

Multifunkční barevná laserová tiskárna 
 
Barevná laserová stolní multifunkční tiskárna Lexmark XC2130 
neposkytuje jen shodu barev s PANTONE® a rychlý tisk, faxování, 
kopírování a skenování, ale nabízí volitelná 
řešení, která pomohou zjednodušit vaši práci.  

Přesné barvy odpovídající značce  
 

Multifunkční tiskárna Lexmark XC2130 Series poskytuje sytý, konzistentní barevný 
tisk, který zvýrazní materiály a značku vaší společnosti.  

Možnost tisku bez počítače 
Produkujte profesionální barevný tisk sami, na vyžádání. Díky 512 MB rozšiřitelné 
paměti a rychlému, dvoujádrovému procesoru, získáte rychlou, a současně 
výkonnou a pohodlnou tiskárnu. 

Profesionální shoda barev 
Díky funkci Náhrada základních barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno 
vytvořit konzistentní image značky pomocí přesné shody barev. 

Grafika s vysokým rozlišením 
Díky rozlišení až 1200x1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. 
Konzistentní kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku. 

Super rychlý a tichý výstup 
Tiskněte, kopírujte a skenujte černobílé i barevné projekty rychlostí až 30 stránek 
za minutu, a navíc můžete vytisknout jednostránkový barevný dokument za 
pouhých 11,5 sekund. 

Vyšší produktivita. Méně potíží. 
Vše vyprodukujete na místě, od cedulí do obchodu po prezentace pro zákazníky. 
Díky funkcím jako je dobře čitelný, uživatelský ovládací panel, velký výstupní 
zásobník a další je tisk hračkou. 

Spouštějte větší úlohy bez zásahů 
uživatele 

Díky vstupní kapacitě až 1450 listů a vysokokapacitním tonerovým kazetám 
nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety. 

Dobře čitelný barevný dotykový 
displej 

Mějte přehled o vašich úlohách pomocí vhodného, 10,9cm (4,3”), barevného 
dotykového displeje a portu USB pro přímý tisk na přední straně. 

Inovativní toner, který 
optimalizuje výkon 

Zvyšte výkon systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne 
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky. 

Produktivita pracovních postupů.  Konstrukce dle zásad udržitelného rozvoje. 

Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete rychle reagovat na 
měnící se potřeby. 

Pomozte zaměstnancům udělat 
více práce 

Pomocí standardního gigabitového Ethernetu dokáže náš systém tisknout úlohy 
ze sítě rychleji, takže váš tým si zachová svou produktivitu. 

Dopřejte si zabezpečení na 
podnikové úrovni 

Nyní můžete ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci. 
Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních protokolů síťového 
zabezpečení. 

Šetřete zdroje i planetu 
Zapékač s okamžitým zahřátím, integrovaný oboustranný tisk8, plus režimy 
Tichý, Hibernace a Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii. 

Tiskněte kdykoli a kdekoli 
S tímto systémem můžete tisknout ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve 
kterých lze spouštět aplikace. 

 

 

 



Specifikace produktu Lexmark XC2130 

Tisk 

Funkce Barevný sken, tisk, fax, kopírování 

Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka 

Rychlost tisku: Až4 Černá: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min. 

Čas první stránky Černá: 10.5 sekund / Barevné: 11.5 sekund 

Rozlišení tisku Černá: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi /  
Barevné: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi 

Paměť/ Procesor Standardně: 512 MB (volitelně až : 2560 MB)   
Procesor: Dual Core, 800 MHz 

Doporučený měsíční objem tisku 800 - 6000 stránek 

Maximální měsíční funkční cyklus 75000 stránek za měsíc 

Kopírování 

Rychlost kopírování: Až Černá: 30 kopií/min. / Barevné: 30 kopií/min. 

Čas první kopie Černá: 10.8 sekund / Barevné: 11.6 sekund 

Skenování 

Technologie skenování  
Skenování s automatickým 
podavačem dokumentů 

Plochý skener s automatickým podavačem listů /  
RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek 

Rychlost skenování oboustranně: Až A4/Letter, černobíle: 13 / 14 stran za minutu  
A4/Letter, barevně: 13 / 14 stran za minutu 

Rychlost skenování: Až A4/Letter, černobíle: 30 / 32 stran za minutu  
A4/Letter, barevně: 30 / 32 stran za minutu 

Rozlišení skenování 1200 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color)  
optické: až 1200 x 1200 dpi (ze skla skeneru) 

Faxování 

Rychlost modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s 

Spotřební materiál 

Počty vytištěných stránek u kazet pro 
laserové tiskárny 

Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3 000 stran, 
Černá vysokokapacitní kazeta na 6 000 stran 

Tisková náplň (náplně) dodávány s 
produktem 

První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400 stran, zařazené do 
vratného programu 

Manipulace s papírem 

Manipulace s papírem zahrnuta Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, 
Integrovaný zásobník na 250 listů, Integrovaný duplex, 
Výstupní přihrádka na 150 listů 

Manipulace s papírem (volitelně) Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů, 
Zásobník na 550 listů 

Kapacita vstupu papíru: Až Standardně: 250+1 stránek / Max. až: 1450+1 stránek 

Kapacita výstupu papíru: Až Standardně: 150 stránek / Max. až: 150 stránek 

Podporované typy médií Vztahuje se na karty a štítky, Obyčejný papír, Karty, Papírové 
štítky, Fólie 

Podporované rozměry médií Oficio, Universal, Legal s volitelným Legal zásobníkem, A4, A5, Executive, Folio, 
JIS-B5, Letter 

Obecné 

Standardní porty Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), 
Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 
standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Volitelné síťové porty  
Volitelné lokální porty 

Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n 

Hlučnost Tisk : 49 dB / Kopírování : 50 dB / Skenování : 50 dB 

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg 
 

 

 

 

 

   
AirPrint 

Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. PANTONE® je ochranná známka společnosti 
Pantone, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího 
upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, 
Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím 
příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. AirPrint a logo AirPrint 
jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc 

 

 

 



WorkForce Pro WF-5620DWF
DATOVÝ LIST

Tiskárna 4 v 1 WF-5620DWF nabízí nízké provozní náklady, nízkou 
spotřebu energie, vysokou rychlost tisku a funkce navržené pro 
snadnou podnikovou integraci. Díky automatickému oboustrannému 
tisku, skenování, kopírování a faxování bude vaše podnikové prostředí 
fungovat jednoduše a efektivně. Můžete využít přímý tisk a skenování 
za použití paměťového modulu USB a bezpečný tisk díky uvolňování 
úloh z tiskárny zadáním kódu PIN.

Nízké provozní náklady
Ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami umožňuje multifunkční 
tiskárna WorkForce Pro WF-5620DWF snížit náklady na tisk až o 50 % na stránku1, a 
to díky vysokokapacitním inkoustovým kazetám s výtěžností až 4 000 stran2. Také 
obsahuje méně součástí, které vyžadují pravidelnou výměnu.
Ekologický provoz
Tiskárna WF-5620DWF spotřebuje až o 80 procent méně energie než konkurenční 
barevné laserové tiskárny 1, částečně díky tomu, že neprodukuje teplo. Tento model je 
ideální pro pracovní prostředí, protože při provozu nevzniká ozon, tisk je velmi tichý a 
při tisku ani po něm vás nebude rušit hlučnost větráku.
Úspora času
Tato úsporná podniková tiskárna je v případě běžných tiskových úloh rychlejší než 
laserové tiskárny1. Dosahuje rychlosti až 34 stran za minutu černobíle, 30 stran za 
minutu barevně a 20 stran za minutu při tisku dle normy ISO v obou případech3. 
Vysoká kapacita 580 stran papíru znamená méně časté doplňování, tiskárna má navíc 
měsíční pracovní cyklus až 35 000 stran4.
Určeno pro podniky
Technologie PrecisionCore zajišťuje výstupní kvalitu, kterou je společnost Epson 
známá, přičemž nabízí rychlost nezbytnou pro kancelářský, komerční i průmyslový 
tisk. Výtisky schnou rychle díky inkoustu DURABrite Ultra. Funkce skenování do 
různých cílů a podpora LDAP napomáhají této tiskárně ve snadné integraci do 
podnikového prostředí. Intuitivní dotykový displej zajišťuje snadnou dostupnost funkcí 
a zadní ruční zásobník papíru umožňuje tisk na řadu médií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Úspora času
Automatický oboustranný tisk, skenování, 
kopírování a faxování
Ekologický provoz
Až o 80 % nižší spotřeba energie ve 
srovnání s konkurenčními barevnými 
laserovými tiskárnami1
Nízké provozní náklady
Až o 50 % nižší náklady na stránku ve 
srovnání s konkurenčními barevnými 
laserovými tiskárnami1
Určeno pro podniky
Funkce skenování do různých cílů a 
podpora adresářů LDAP
Technologie PrecisionCore
Nejpokročilejší technologie tiskových hlav 
Epson



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Tisková hlava PrecisionCore™

TISK
Čas do vytištění první stránky Černobíle 7 s, Barva 7 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 20 Str./min Černobíle, 20 Str./min Barva
Max. rychlost tisku 34 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 30 Str./min Barva (obyčejný papír)
Rychlost oboustranného tisku 
ISO/IEC 24734

11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Barva

Tiskové rozlišení 4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku 35.000 Stran za měsíc
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENŮ
Rychlost jednostranného 
skenování (A4 barevně)

300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan

Advanced document integrationE-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s 
aplikací Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení / karta USB

FAXOVÁNÍ
Rychlost odesílání faxu Až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Paměť na stránky Až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)

COPY
Rychlost kopírování až 19 ipm Black, až 19 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Protokoly pro síťový tisk LPR, FTP, IPP, LPD, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokoly pro síťovou správu SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Rozhraní Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), Hostitel USB, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 

cm, 0.6729166666666666, Právní záležitosti
Automatický podavač 
dokumentů

35 Strany

Standardní vstup papíru 330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Volitelné zásobníky papíru Zásobník na 250 listů papíru

OBECNÉ INFORMACE
Kompatibilní operační systémy Mac OS 10.5.8 nebo novější, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows 

XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows 
Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

DALŠÍ VLASTNOSTI
LCD displej Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 8,8 cm

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců Servis u zákazníka

Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CD08301

Čárový kód 8715946533520

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Velikost palety 8 ks

WorkForce Pro WF-5620DWF

OBSAH DODÁVKY

Průvodce rychlou instalací
Samostatné inkoustové kazety
Hlavní zařízení
Záruční dokumenty
Napájecí kabel
Ovladače a pomocné programy (CD)

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

Šikmá 
věž v 

Pise 79

Šikmá 
věž v 

Pise 79XL
T789

900 str.* 2.600 str.* 4.000 
str.*

800 str.* 2.000 str.* 4.000 
str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v 
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a 
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách 
www.epson.eu/pageyield

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Ink Cartridge XXL Black
C13T789140 (4.000 str.)
Ink Cartridge XXL Cyan
C13T789240 (4.000 str.)
Ink Cartridge XXL Magenta
C13T789340 (4.000 str.)
Ink Cartridge XXL Yellow
C13T789440 (4.000 str.)
Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink
C13T79014010 (2.600 str.)
Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink
C13T79024010 (2.000 str.)
Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink
C13T79034010 (2.000 str.)
Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink
C13T79044010 (2.000 str.)
Singlepack Black 79 DURABrite Ultra Ink
C13T79114010 (900 str.)
Singlepack Cyan 79 DURABrite Ultra Ink
C13T79124010 (800 str.)
Singlepack Magenta 79 DURABrite Ultra Ink
C13T79134010 (800 str.)
Singlepack Yellow 79 DURABrite Ultra Ink
C13T79144010 (800 str.)
Maintenance Box
C13T671000

1. – Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/inkjetsaving. 2 – Průměrná výtěžnost podle
normy ISO/IEC 24711/24712. Skutečná výtěžnost se bude lišit
v závislosti na vytištěných obrazových materiálech
a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/pageyield. 3 – V souladu s normou ISO/IEC
24734 představující průměrnou hodnotu ESAT/FSOT z testu
zařízení kancelářské kategorie u jednostranného
a oboustranného tisku formátu A4. Další informace naleznete
na adrese www.epson.eu/testing. 4 – Maximální měsíční počet
vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny,
mimo jiné rychlosti tisku stanovené dle normy ISO
a možností manipulace s papírem.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz



 

Canon CanoScan LiDE 120 
 
Ploché skenery fotografií a dokumentů CanoScan 

S tímto dostupným, stylovým a kompaktním skenerem můžete doma snadno zachytit fotografie a dokumenty ve vysokém 
rozlišení. Užijte si rychlé a přímé skenování do cloudových služeb pomocí počítače. 
Výhody 

 Skenování v rozlišení až 2400 × 4 800 dpi se 
snímačem CIS  

 Zachycení fotografií s vysokými detaily a přesnými 
barvami díky 48bitové interní barevné hloubce  

 Časová úspora s barevným skenováním formátu A4 v 
rozlišení 300 dpi za 16 sekund  

 Zažijte svobodu skenování do cloudových služeb 
pomocí vašeho počítače  

 

 Snadné ovládání pomocí 4 jednodotykových tlačítek EZ  

 Text, grafiku a obrázky můžete ve skenovaných 
dokumentech vylepšit odděleně s technologií Auto 
Document a Photo Fix  

 Okamžité rozpoznání dokumentu jedním kliknutím pomocí 
technologie Auto Scan  

 Napájení a připojení jedním USB kabelem minimalizuje 
nepořádek na stole 

Specifikace produktu  

Typ Plochý skener 

Skenovací prvek CIS 

Světelný zdroj 3barevná (RGB) dioda LED 

Optické rozlišení 2400 × 4 800 dpi¹ 

Volitelné rozlišení 25 až 19 200 dpi 

Rozhraní USB 2.0 Hi-speed 

Gradace skenování (barevně) 48bitový vstup -> 48/24bitový výstup 

Gradace skenování (stupně šedé) 16bitový vstup -> 8bitový výstup 

Maximální velikost dokumentu A4 / Letter [216 x 297 mm] 

Tlačítka EZ-Scan 4 tlačítka (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND) 

Rychlost skenování (barevně) 3,7 ms/řádek (300 dpi), 16,7 ms/řádek (2 400 dpi)¹ 

Rychlost skenování (stupně šedé) 3,7 ms/řádek (300 dpi), 5,6 ms/řádek (2 400 dpi)¹ 

Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně) Přibližně 16 s¹ 

Software v dodávce Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden 

Napájení Napájeno přes port USB 

Spotřeba energie 

přibl. 2,5 W (v provozu, maximum) 

přibl. 1,5 W (pohotovostní režim) 

přibl. 11 mW (režim spánku) 

Rozměry 250 × 370 × 40 mm 

Hmotnost 1,6 kg 

Provozní rozsah (teplota) 5 až 35 °C 

Provozní rozsah (vlhkost) 10 až 90 % RV, bez kondenzace 

Podporované operační systémy 
Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 a SP2 / XP SP3, 32bitová verze 

Mac OS X verze 10.6.8 nebo novější 

Optické rozlišení 
¹ Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 
14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu. 

Rychlost skenování (barevně) 
¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do 
počítače není zahrnuta. 

Rychlost skenování  
(stupně šedé) 

¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do 
počítače není zahrnuta. 

Rychlost skenování  
(A4, 300 dpi, barevně) 

¹ Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 24735 Dodatek C 
Zkušební obrazec A. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače 
skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na 
konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastavení režimu skenování, velikosti dokumentu atd. 

 



 

 

Fotoskener HP Scanjet G3110 
(L2698A) 

Tento stylový a cenově dostupný skener zaručuje snadné skenování jediným stisknutím tlačítka. Získáte skvělé výsledky 
fotografií, diapozitivů a negativů, které poté můžete vylepšit nebo obnovit pomocí intuitivního softwaru. Umožňuje skenování a 
správu dokumentů s podporou snadného sdílení. 
Funkce 
Díky velmi kvalitnímu skenování a snadnému obnovení získáte lepší výsledky. 
Díky rozlišení 4 800 x 9 600 dpi 1 a 48bitovým barvám se fotografie přemění na vysoce kvalitní digitální obrazy podporující snadné 
sdílení. Dodaný software umožňuje odstranit efekt červených očí, upravit kontrast, obnovit vybledlé barvy a odstranit poškození 
způsobená prachem a škrábance. 
Můžete skenovat několik fotografií, diapozitivů, negativů nebo 3D předmětů současně a uložit je do samostatných souborů. 
Najednou můžete skenovat několik předloh – až čtyři 35mm diapozitivy, pět negativů nebo tři fotografie formátu 10 x 15 cm – a 
uložit je jako samostatné soubory. Vynikajících výsledků dosáhnete také při skenování z otevřených knih, orámovaných obrazů a 
dokonce i 3D předmětů, například šperků nebo sběratelských předmětů. 
Písemnosti lze převést na upravitelné dokumenty a digitální soubory podporující snadnou archivaci. 
Důležité dokumenty můžete převést na soubory PDF podporující snadnou archivaci nebo je převést na upravitelný text pomocí 
softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR). Díky tlačítkům rychlé volby Kopírování a Skenování do e-mailu si vychutnáte 
rychlost a pohodlí používání. 

 

Technické údaje 

Typ skeneru: Ploché provedení 

Rozlišení optického skenování: Až 4800 dpi 

Bitová hloubka: 48bitové 

Stupňů šedé: 256 

Rozpoznání více možností podávání: Ne 

Adaptér pro průhledné fólie: Vestavěné (TMA); čtyři 35mm diapozitivy nebo pět 35mm políček negativu 

Rychlost zpracování úlohy:  

Převod barevné fotografie formátu 10 x 15 cm do souboru: přibližně 9 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 28 
sekund při skenování jednoho obrázku 

Převod 35mm diapozitivu do souboru: přibližně 7 sekund při skenování většího počtu obrázků, přibližně 26 sekund při skenování 
jednoho obrázku 

Převod stránky textu formátu A4 do aplikace Microsoft® Word: přibližně 28 sekund při skenování jednoho obrázku 

Příprava barevné fotografie formátu 10 x 15 cm ke sdílení nebo odeslání: přibližně 21 sekund při skenování jednoho obrázku 

Převod stránky velikosti A4 do formátu PDF pro odeslání e-mailem: přibližně 28 sekund při skenování jednoho obrázku 

Maximální velikost skenu (na ploše): 216 x 297 mm 

Podporované typy médií: Papír (inkoustový, laserový, obyčejný), fotomateriál (haloid stříbra, pigmentový), 3D 
objekty, 35 mm diapozitivy a negativy (za použití průhledného adaptéru média) 

Formát souboru pro skenování: Microsoft® Windows®: PDF, PDF (lze prohledávat), TIFF, TIFF s kompresí, JPG, BMP, 
PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, 
TXT, HTML 

Vstupní režimy skenování: Skenování z čelního panelu (reflexní skenování ze skla, převodové skenování 
fóliových materiálů), kopírování, skenování do e-mailu, skenování do souboru PDF; 
software HP Photosmart, skenovat obrázek, skenovat dokument, skenovat film, 
kopírovat; uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN; integrovaný adaptér na 
transparentní materiály (převodové skenování fóliových materiálů) 

Ovládací panel: 4 tlačítka (kopírovat, skenovat, skenovat do e-mailu, skenovat do souboru PDF) 

Specifikace automatického podavače dokumentů 

Kapacita automatického podavače 
dokumentů: 

Žádné 

Kompatibilní operační systémy 

Kompatibilní operační systémy 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32bitový a 64bitový), 64bitový 
Windows XP, Windows 2000 

Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 a řešení v10.5 lze stáhnout 
ze stránek hp.com) 

Kompatibilní se systémem Mac: Ano 



Možnosti připojení 

Standardní možnost připojení: Hi-Speed USB 2.0 

Twain verze: Verze 1.9 

Požadavky pro provoz a napájení 

Napájení: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) 

Spotřeba elektrické energie maximálně 15 W 

Energy efficiency: Vyhovuje normě ENERGY STAR® 

Rozsah provozní teploty: 10 až 35 °C 

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80% RH 

Rozměry a hmotnost 

Minimální rozměry (Š x H x V): 455 × 305 × 70 mm 

Hmotnost: 2,9 kg 

Co je obsahem 

Záruka: 
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle 
různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší. 

Co je obsaženo v krabici: 

fotoskener HP Scanjet G3110 

adaptér napájení / napájecí kabel 

kabel USB 

disky CD-ROM se softwarem a uživatelskou příručkou 

Instalační leták 

Prohlášení o záruce 

Dodávaný software: 

Software HP Photosmart pro systémy Windows® a Macintosh (včetně integrovaného 
softwaru OCR 

odstranění prachu a škrábanců 

HP Image Editor 

obnovení vybledlých barev 

HP Red-eye Removal (funkce potlačení efektu červených očí) 

HP Adaptive Lighting) 

Kabel je součástí balení: Ano, 1 USB 
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