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Motivace

Od té doby, co naSe zemé patii do Schengenské dohody, jejiZ clenské zemé nas obklopuji ze vSech
stran, se da Fici, Ze nemame statni hranice. Pfinejmensim z pohledu pohranicni straZe. Pozice
vefejnych ciniteli kdysi ptisobicich na pozicich tykajicich se statnich hranic byly presunuty do
vnitrozemi a v soucasné dobé celni sprava kontroluje napriklad placeni mytného a vahu nakladnich
vozl. Nicméné celni sprava neni organ autorizovany ke stihani dopravnich prestupkd, tudiz je tfeba
aby v piipadé, Ze vnima néjaké podezdielé, nebo prilis rychlé vozidlo, musi to ohlasit Policii Ceské
republiky.

Tato aplikace by méla umoznit pfesun evidence SPZ pod spravu celniki, integrace s ostatnimy
poradkovymi sluzbami a zejména zrychleni a zvySeni efektivity stihani nebezpec¢nych vozidel.

Specifikace

Navrhnéte aplikaci, ktera bude pracovat nad databazi o tfech tabulkach. Tabulky budou slouZit pro
evidenci vozl, kontrolnich bodii zaznamenavani tras podezdrelych vozii.

Obsluze aplikace bude umoZnéno rucné pridavat do systému nové SPZ, nastavovat nebo rusit
atribut podezdrelosti jednotlivych SPZ.

Aplikace bude jednou za periodu casu, nebo po uZivatelském zasahu spoustét automatizované
aktualizace udaji na zékladé informaci prijatych z jinych poradkovych sloZek.

Jednou za kratky Casovy tsek se bude obnovovat tabulka sledovanych vozidel a proti této tabulce se
bude ovérovat prijezd kazdého vozidla. Seznam pfiméreného mnozstvi poslednich prijezdi vozidel
se bude také udrzovat a ovérovat na prilis rychlé prijezdy vozidel. V takovémto ptipadé bude tfeba
vozidlo automaticky presunout mezi podezdrelé vozy a informovat policii.

Detaily konfigurace aplikace a presné rozvrzeni kodu bude plynout z diagramti, které bude tfeba
Vytvorit jeSté pred samotnou aplikaci.

Navrh

Analyza kritické cesty

Z tohoto diagramu také budou znat nejzazsi mozné terminy pro dokonceni jednotlivych krok.
Ocekdvand doba: 1 den

DFD

Zachyti vSechny pohyby dat, které v ramci aplikace budou cetovat a zaroven mista, kde bude
aplikace data ménit s okolim.

Ocekavand doba: 3-5 dnti
ERD

Zmapuje idey programu pro potfeby co nejefektivnéjSiho databazového modelu, se kterym tato
aplikace bude pracovat. Databaze byla méla pripravena na pripadny rist nebo zaclenéni do
néjakého vétSiho programového celku.

Ocekavand doba: 3-5 dnii
UseCase

Tato analyza by v dalSich fazich vyvoje aplikace mohla pomoci pfi nastavovani viditelnosti prvki
programu.



Oc¢ekavand doba: 2-3 dnii

Stavové diagramy
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NejdilezitéjSim prvkem aplikace bude objekt nesouci informaci o poznavaci znacce automobilu a
pro tento bude tfeba stavovy diagram udélat. Bude-li potfeba, navrhnéte st. diagram i pro dalsi
objekty. Tento diagram je velmi dilezity pfi ndvrhu metod, které budou pozdéji v aplikaci
implementovany.

Ocekavand doba: 2-4 dnii

Implementace
Definice a implementace databazi
Dle ERD Diagramti navhnéte databazi a napliie ji malym mnoZstvim vzorovych dat

Ocekdvand doba: 2-5 dnii

Tvorba kostry programu

Na zéakladé analyzy aplikace sestrojte tfidy tak, aby co nejlépe odpovidaly skuteCnosti a analyze.
Toto je zakladni stavebni kamen celé aplikace, musi byt proveden precizné.

Ocekavana doba: 1-3 dny

Rozvrzeni metod

Implementujte metody do prislusnych tfid, vCetné vstupnich parametri, navratovych hodnot a
jednoduchych popiski funkcionality, aby odpovidaly navrhtim v diagramech. Metodam, které
vraceji néjaké hodnoty prifadte data vzorova. Aplikace by po tomto kroku méla davat jasnou
predstavu, jak bude ve vysledku vypadat a méla by velmi silné korelovat s vyslednou verzi aplikace
bez implementovanych tél metod

Ocekavand doba: 3-4 dnii

Implementace metod

Dopliité funkéni kéd do tél navrzenych metod tak, aby odpovidali jejich popisim a spriovali
spravné, co nejrychleji a co nejefektivnéji pozadované atributy.

Ocekavand doba: 5-10 dnti

Tvorba dokumentace

NapisSte podrobnéjsi popis funkcionality kazdé metody, vyznami jednotlivych tfid, vcetné zptisobti
pouziti a vysvétleni vyznamti navratovych hodnot. Jako druhou céast dokumentace vytvorte
jednoduchou uZivatelskou ptirucku, pomoci které program muzZe byt obsluhovan i v informatice
nezdatnym uZivatelem.

Ocekavand doba: 8-10 dnii
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