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Vyklad k § 4 odst. 4 vyhlasky &. 366/2001 Sb.

Bezpecénost informaéniho systému
pro certifikaéni sluzby (ISCS)
z hlediska pozadavktl objektové bezpeénosti

Dokument je urcen vsem poskytovatelim certifikacnich sluzeb, kteri vydavaji nebo uvazuji o vydavani
kvalifikovanych certifikatii. Je strucnym nahledem na celou problematiku zabezpeceni prostor pro

¢innost, kterd se v souladu s § 4 odst. 4 vyhlasky provadi v prostordch, které musi byt zabezpeceny
obdobné jako objekty kategorie ,,D*.
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1 Uvod do problematiky

Bezpecnost informaéniho systému pro certifikacni sluzby obecné fesi provadéci vyhlaska [1]
¢.366/2001 Sb. v § 4 odst. 4.

Prislusné citace z této vyhlasky:

§4
(4) Prostory, kde dochazi k cinnosti podle odstavcii 1 az 3 (§ 4) apodle §5 odst. 1, musi byt
zabezpeceny obdobné jako objekty kategorie ,, D podle zviastniho pravniho predpisu.
Timto zvlastnim pravnim piedpisem je vyhlaska [2] Narodniho bezpeénostniho ufadu (dale NBU).

§4

(1) Pouzivany informacni systém pro certifikacni sluzby se povazuje za bezpecny, pokud u dat, ktera
zpracovavd, je zajistéena divernost, integrita, dostupnost a prokazatelnost jejich piivodu a pokud
odpovida pozadavkiim technické normy upravujici oblast informacni bezpecnosti.

Touto technickou normou je: CSN ISO/IEC 15408 [3].
§4

(2) Za ucelem dolozeni bezpecnosti postupui podle § 6 odst. 1 pism. j) zdkona o elektronickém podpisu
poskytovatel certifikacnich sluzeb vydavajici kvalifikované certifikaty zajisti zaznamendvani udalosti
pri:

a) vydani kvalifikovanych certifikatu,

b) wukonceni platnosti kvalifikovanych certifikati,

c) nakladani s daty pro vytvdreni elektronického podpisu ajim odpovidajicimi daty pro

overovani elektronického podpisu poskytovatele certifikacnich sluzeb vydavajiciho

kvalifikované certifikaty (dale jen ,,parova data poskytovatele ), a to béhem jejich celého
zivotniho cyklu, a

d) nakladani s kvalifikovanym certifikatem poskytovatele certifikacnich sluzeb vydavajiciho
kvalifikované certifikaty, a to behem celého Zivotniho cyklu tohoto certifikatu.

§4
(3) Zaznamy o uddlostech podle odstavce 2 musi byt porizovany, uchovavany a zpracovavany se

zachovanim prokazatelnosti puvodu, dostupnosti, integrity, casové autenticnosti a divérnosti téchto
zdznamii.

§5
Bezpeclnost postupu pii nakladdni s parovymi daty poskytovatele certifikacnich sluzeb
vydavajiciho kvalifikované certifikdty

(1) Pri vytvareni, pouzivani a uchovavani parovych dat poskytovatele certifikacnich sluzeb
vydavajictho kvalifikované certifikaty musi byt jakakoliv manipulace s témito daty provadena:

a) vyhradné fyzickymi osobami, které jsou pro tuto cinnost urceny poskytovatelem
certifikacnich sluzeb vydavajicim kvalifikované certifikaty,

b) podle postupii stanovenych certifikacni provadéci smérnici, a

c) vsouladu se systéemovou bezpecnostni politikou.
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2 Komentar a vyklad

Provadéci vyhlaska [1] stanovuje, Ze poskytovatel certifikacnich sluzeb (dale PCS) musi urc¢itou
¢innost provadét v chranénych prostorach, které musi byt zabezpeceny obdobné jako objekty
kategorie ,,D“ vyhlasky [2] NBU. Z tohoto piedpisu byla vyuzita z kategorizace objektli pouze
kategorie ,,D, nebot pozadavky na zabezpeceni prostor PCS, ve kterych bude dochazet k ¢innosti
podle §4 odst.1 az 3 a §5 odst. 1 vyhlasky [1] (dale zabezpecena ¢innost), jsou z hlediska
zabezpeceni objektu obdobné. Podobné jsou kladeny naroky na oblast informacni bezpecnosti
v technickych normach informacni technologie.

Zabezpecenou ¢innosti PCS se zejména rozumi ¢innost spojena s:

podepisovanim kvalifikovanych certifikati (dale QC) zaru¢enym elektronickym podpisem
PCS;

podepisovanim seznamil QC, které byly zneplatnény;

uvedenim do provozu azménami provozniho rezimu nastroje elektronického podpisu
(dale EP);

nakladanim s parovymi daty PCS, a to béhem jejich celého Zivotniho cyklu;

dals$imi pracemi, které specifikuje PCS ve vlastni bezpecnostni dokumentaci, napft.
v certifikacni provadéci smérnici (dale CPS), v systémové bezpecnostni politice (dale
SBP) aj.

Zabezpecené prostory PCS, které se zabezpecuji obdobn¢ jako objekty kategorie ,,D¢,

uréuje PCS, ktery vydava kvalifikované certifikaty. Jsou to zejména prostory, kde se provadi:
zabezpecena ¢innost PCS;
dalsi prostory, které jsou ureny v dokumentaci objektové bezpecnosti a v bezpe¢nostni
dokumentaci PCS, napt. v certifikacni provadéci smérnici, v systémové bezpecnostni
politice aj.

Pozadavky na vytvofeni zabezpeCenych prostor u PCS, s obdobnym zabezpeCenim jako
objekty kategorie ,,D* podle vyhlasky [2] , byly ur¢eny na zaklad¢ obdobnych pozadavki k provadéni
zabezpeCené Cinnosti PCS. Konkrétné stanovend opatfeni ochrany prostoru ve vyhlasce [2] jsou
vhodna i pro prostory PCS.

Doporucuje se, aby PCS popsal v pfislusné povinné a doporu¢ené dokumentaci svého
Informaéniho systému pro certifikacni sluzby (dale ISCS) zabezpeceni objektové bezpe¢nosti
s rozsahem a pozadovanymi detaily podle typu pfislusné dokumentace. Rovnéz se doporucuje, aby
PCS konkretizoval oddé€leni prostorti, ve kterych bude dochézet k zabezpecené cCinnosti PCS, od
ostatnich prostorii. Dulezité je, aby byl pfesné vymezen ISCS a prostory, které maji byt zabezpeceny
obdobné jako objekty kategorie ,,D* podle vyhlasky [2].

Zabezpecené prostory PCS budeme z divodu ujednoceni terminologie s vyhlaskou [2]
a dalsimi dokumenty NBU povaZovat za objekty a zabezpe&ené oblasti kategorie ,,D%.

3 Dokumentace

3.1 Povinné dokumenty PCS

Povinné dokumenty se v souladu s § 2 odst. 1 vyhlasky [1] predkladaji pti zadosti o akreditaci.
Ve vztahu k bezpecnosti ISCS azhlediska pozadavkli objektové bezpeCnosti se doporucuje
v jednotlivych dokumentech uvést:

certifikacni politika — zasady, podle kterych je realizovana bezpec¢nost prostor, kde PCS
zajistuje sluzby spojené s elektronickymi podpisy;

certifika¢ni provadéci smérnice — informace o uplatnovanych postupech pfi zajistovani
sluzeb spojenych s elektronickymi podpisy;

celkova bezpec¢nostni politika — zpisob zajisténi celkové bezpecnosti PCS;
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systémova bezpefnostni politika — konkrétni zplusob zajisténi bezpe€nosti ISCS
(zptsoby ochrany dat, popis bezpecnostnich opatieni, vyhodnoceni analyzy rizik, ...);
plan pro zvladani krizovych situaci — postupy (véetné krizového planu ochrany
objektu), které jsou uplatnény v pfipadé¢ mimotadné udalosti;

plan obnovy, ve kterém jsou stanoveny postupy pro obnovu fadné funkce ISCS.

3.2 Doporucéené dokumenty PCS

Doporucené dokumenty zpracovava PCS vétSinou na zéklad¢ pozadavkd danych jinymi
normami, které pfimo nejsou uvedeny v zakoné [4] nebo ve vyhlasce [1] Skutecnosti tykajici se
problematiky objektové bezpecnosti z hlediska zajisténi bezpecnosti ISCS se doporucuje uvést
v nasledujicich dokumentech:

A Smeérnice a metodické pokyny PCS

V dokumentu se popisuji napt. dal$i pozadavky na osoby poskytovatele, dale zptisob auditu,
kontroly chovani zaméstnanci PCS, dozor nad chovanim zaméstnancti poskytovatele apod.
V metodickych pokynech mlze byt napf. rozbor bezpecnostniho incidentu, ktery se stal a vyklad
spravného a zavazného chovani osob v jednotlivych rolich zaméstnavatele tak, jak je upraven
v predpisové zakladné poskytovatele.

B Dokumentace objektové (fyzické) bezpeénosti
(kap. 15 ,,Bezpeénostni standardy [5] NBU objektové (fyzické) bezpe¢nosti®)

1. Vyhodnoceni rizik
(§ 14 odst. 1 pism. a) vyhlasky [2]; kap. 15.1. Bezpecnostni standardy [5]
V dokumentu se specifikuji aktiva, vyhodnocuji jednotlivé hrozby a zranitelnost, stanovuje se
mira rizika jako ,,malé*, ,,sttedni* nebo ,,velké* riziko.
2. Bezpecnostni projekt ochrany objektu
(§ 14 odst. 1 pism. b) vyhlasky [2]; kap. 15.2. Bezpe¢nostni standardy [5]
Dokument obsahuje umisténi zabezpeCenych oblasti v objektu azplisob pouziti
bezpecnostnich opatieni pti vné&jsi a vnitini ochrané objektu.
3. Tabulka bodového ohodnoceni bezpe¢nostnich opatieni v zabezpecené oblasti
(kap. 15.3. Bezpecnostni standardy [5]

Dokument podle standardu [5] obsahuje bodové ohodnoceni jednotlivych konkrétnich
bezpecnostnich opatieni a vypocty pro mozné porovnani s hodnotami v tabulce minimalnich
hodnot.

4. Technicka dokumentace objektové bezpeénosti
(§ 14 odst. 1 pism. ¢) vyhlasky [2]; kap. 15.4. Bezpecnostni standardy [5]

vykresova dokumentace, ktera obsahuje zejména vyznaceni hranice objektu, hranic

jednotlivych zabezpecenych oblasti arozmisténi technickych prostfedkti urcenych

k ochran¢ zabezpecenych prostor PCS;

dokumentace technickych prostiedki, ktera obsahuje zejména vycet (ndzev, pocet

a v piipadé vice typt jednoho druhu technického prostfedku i umisténi) a zakladni udaje:

a) Certifikované technické prostiedky — kopie certifikatu a pfilohy (pokud neni pfiloha,
vypsat typ a ohodnoceni technického prostfedku z dostupnych zdrojit NBU);

b) Necertifikované technické prostiedky — zapis (uvést specifikaci a zplsob pouZiti)
o ovéeteni shody s bezpecnostnimi standardy, ktery je podepsany statutarnim organem.
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5. Provozni ifad
(§ 14 odst. 1 pism. d) vyhlasky [2]; kap. 15.5. Bezpecnostni standardy [5]

a) Pravidla pro rezim pohybu osob;
b) Provozni dokumentace k technickym prosttedkim;
c) Pravidla pro manipulaci s kli¢i od vstuptl do objektu a zabezpecenych oblasti a s klici od
uschovnych objekti;
d) Pravidla pro vykon fyzické ostrahy.
6. Krizovy plan ochrany objektu

(§ 14 odst. 1 pism. e) vyhlasky [2]; kap. 15.6. Bezpecnostni standardy [5]
a) Popis mimofadnych situaci, které vyplyvaji z procesu vyhodnoceni rizik;

b) Pokyny k ochran¢ zabezpecené Cinnosti a zabezpecenych prostor PCS v pfipadé vzniku
mimofadné situace.

Udaje uvedené v doporutenych dokumentech neni tieba v povinnych dokumentech
»opakovat“. Lze se na doporuc¢ené dokumenty pouze odvolavat.

Dokumentace objektové bezpecnosti je uloZena u statutarniho organu PCS nebo jim povéiené
osoby. Statutarni organ odpovida za shodu dokumentace se skuteCnym stavem bezpe€nostnich
opatfeni odpovidajicich vyhodnocenym rizikm.

Kontrola shody skute¢ného stavu s dokumentaci se provadi nejméné kazdych 12 mésict. Pfi
realizaci objektové bezpecnosti musi byt dodrzena zasada, Ze pocet osob, které jsou urCovany
k seznamovani s informacemi o technickych prostfedcich a bezpecnostnich opatienich k ochrané
objektd, se musi omezit pouze na osoby, které se na procesu realizace objektové bezpecnosti nezbytné
podileji.

4 Ochrana objektu
Ochrana objektu se zabezpecuje kombinaci bezpecnostnich opatieni, kterymi jsou:
a) fyzicka ostraha objektu,
b) technické prostiedky,

¢) rezimova opatfeni.

4.1 Fyzicka ostraha objektu

U objekti kategorie ,,D“ se zajiStuje nepietrzité. Fyzickou ostrahu objektu zajistuje na
stanovisti ur€eném pro staly vykon ostrahy objektu nejméné 1 pracovnik fyzické ostrahy objektu.
Stanovisté urCené pro staly vykon fyzické ostrahy objektu muize byt umisténo mimo tento objekt za
predpokladu, Ze kombinace bezpecnostnich opatieni (fyzicka ostraha objektu, technické prostiedky,
rezimova opatfeni) umozni nalezit¢ rychly zasah. Na stanovisté urc¢ené pro staly vykon fyzické ostrahy
objektu musi byt vyveden vystup hlaseni od zatizeni elektrické zabezpeCovaci signalizace slouzici ke
zjistovani a vyhodnocovani neopravnéného vstupu. K fyzické ostraze objektu lze vyuzit i strazni
sluzbu. Pravidla pro vykon strazni sluzby je nutno stanovit pisemnou formou. Povinnosti osob, které
strazni sluzbu vykonavaji, stejné jako intervaly obchilizek, se stanovuji v zavislosti na mife rizika
a v zavislosti na ostatnich pouzitych bezpecnostnich systémech.

4.2 Technické prostiedky k zabezpeceni objektu kategorie ,,D*
K ochrané hranic objekta kategorie ,,D* se pouZzivaji:

. mechanické zabranné prostiedky, kterymi jsou uschovné objekty, zamky, dvete, miize,
folie, bezpecnostni ramy a skla,

. zafizeni elektrické zabezpeCovaci signalizace slouzici ke zjistovani a vyhodnocovani
neopravnéného vstupu.
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K ochrané zabezpecené oblasti kategorie ,,D* se pouzivaji:
. mechanické zabranné prostfedky, kterymi jsou uschovné objekty, zdmky, dvefe, mfize,
folie, bezpecnostni ramy a skla,
. zafizeni elektrické zabezpeCovaci signalizace slouzici ke zjistovani a vyhodnocovani
neopravnéného vstupu,
. zafizeni fyzického niceni nosi¢ti informaci.
K ochrané zabezpecené oblasti kategorie ,,D*, v nichZ je zajiSténa trvald pritomnost zde
pracujicich osob, se pouZzivaji:
. mechanické zabranné prostiedky, kterymi jsou uschovné objekty, zamky, dvete, miize,
folie, bezpecnostni ramy a skla,
. tisfové systémy, zejména tisiové hlasice, které funguji jako soucast elektrické
zabezpecovaci signalizace.
Technické prosttedky spliujici pozadavky, které stanovi vyhlaska [2], jsou vétSinou jiz
certifikovany NBU jako zpisobilé pro navrzenou kategorii a jsou volné dostupné na trhu.

4.3 ReZimova opatreni

Rezimova opatfeni musi byt konkrétné stanovena v dokumentaci poskytovatele certifikacnich
sluzeb.

Rezimovymi opatienimi jsou:

1. Rezim vstupu a vystupu osob, ktery stanovi:

a) opravneéni osob pro vstup do objektu, vystup z objektu a zptisob kontroly;
b) podminky a zplsob kontroly vynaseni chranénych informaci z objektu;

2. Definovani bezpecnostnich opatieni a specifikace chranénych informaci a v§ech chranénych
skute¢nosti, které podléhaji bezpecnostni manipulaci v zabezpecené oblasti kategorie ,,D*.
Rozsah, zptisob a podminky pouziti bezpecnostnich opatfeni se urcuji na zakladé vyhodnoceni
rizik;

3. Rezim pohybu osob a zabezpeceni chranénych informaci v objektu a v zabezpecenych
oblastech v pracovni a mimopracovni dobg;

4. Rezim manipulace s kli¢i, identifikacnimi prostfedky a médii, které se pouzivaji pro systémy
zabezpeCeni vstupli (zejména se urCuje systém azplsob oznaCovani, pridélovani
a odevzdavani klic¢t, jejich uschovy a evidence, ulozeni duplikatl a zpisob jejich pouziti);

5. Rezim manipulace s technickymi prostiedky a jejich pouzivani.

4.4 Zachazeni s kli¢i od uschovnych objektu

Nastaveni kombinace u kombina¢niho zamku tuschovného objektu se musi osoby, které je
potfebuji znat, naucit nazpamét. Nahradni klice a pisemny zéapis kazdého nastaveni kombinace pro
pfipad pouziti v mimoradnych situacich musi byt ulozeny v zapeCeténé neprihledné obalce
u statutarniho organu PCS nebo jim povéfené osoby. Pracovni a nahradni kli¢e od uschovnych objekti
musi byt uloZzeny oddélené. Zapis kazdé kombinace musi byt ulozen ve zvlaStni obdlce. U klict,
zapist nastaveni kombinaci a obalek musi byt zajisténa dostate¢na ochrana.

Znalost nastaveni kombinaci u kombinacnich zamki uschovnych objektli musi byt omezena na
co nejmensi pocet osob. Nastaveni kombinaci se musi ménit v nasledujicich ptipadech:
. pfiprvnim pievzeti ischovného objektu do uzivani,
. vzdy, kdyz dojde ke zménam v okruhu osob, kterym byla tato kombinace znama,
. vzdy, kdyz dojde k neopravnénému nakladani s chranénymi informacemi, nachéazejicimi se
v uschovném objektu nebo existujeli podezieni, ze k nému doslo,
. vintervalech nepiekracujicich 12 mésica.
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4.5 Opravnéni ke vstupu do objektu

Seznam osob (opravnéné osoby) opravnénych vstupovat do stanoveného objektu a seznam
dopravnich prostfedkti opravnénych vjizdét do objektu, véetné podminek organiza¢niho zajisténi, se
stanovi v provoznim fadu k zabezpeceni objektové bezpecnosti v souladu s Celkovou bezpecnostni
politikou (dale CBP) a Certifika¢ni provadéci smérnici PCS.

Opravnéni ke vstupu do objektu vydava statutdrni organ PCS nebo jim povéfena osoba.
Opréavnénost ke vstupu osob do objektu se prokazuje stanovenym zplsobem popsanym ve vysSe
uvedenych dokumentech, ktery umoziuje jednoznacnou identifikaci osob.

V objektech kategorie ,,D* je ndvs§tévam dovolen pohyb jen v doprovodu opravnéné osoby.
V uvedenych dokumentech musi byt stanovena opatieni, ktera zabrani navstévam, aby se neopravnéné
seznamily s chranénymi informacemi. Za dodrzovani stanovenych opatieni odpovida osoba, ktera
navstévu doprovazi.

Kontrolu opravnénosti vstupu osob avjezdu dopravnich prostifedkll do objektu provadi
fyzicka ostraha nebo osoba povéfena statutarnim zastupcem PCS zplisobem stanovenym v provoznim
fadu k zabezpeceni objektové bezpecnosti v souladu s Celkovou bezpecnostni politikou a v souladu
s Certifikacni provadéci smérnici PCS.

4.6 Vnéjsi ochrana objektu

Vnéjsi ochrana objektu je zajiStovana fyzickou ostrahou objektu, technickymi prostfedky
a rezimovymi opatienimi.

V pracovni dobé mohou byt vyfazena né€ktera bezpecnostni opatfeni pouzitd pro ochranu
hranice objektu. V mimopracovni dobé se celd hranice objektu nepfetrzit¢ zabezpecuje
bezpecnostnimi opatfenimi stanovenymi v souladu s Celkovou bezpe¢nostni politikou a s Certifika¢ni
provadéci smérnici PCS. Rozsah, zplisob a podminky pouziti bezpecnostnich opatieni se urcuji na
zéklade vyhodnoceni rizik a provedeného vyhodnoceni stavu bezpecnostnich opatteni.

Vstupy do objektu kategorie ,,D* se v dob¢, kdy nejsou vyuzivany, zabezpeCuji kombinaci
bezpecnostnich opatfeni a technickymi prostfedky k zabezpeceni objektd kategorie ,,D*.

Tam, kde to umoznuje charakter hranice objektu, jsou po celém jejim obvodu vyzadovany
fyzické bariéry. Jejich efektivnost zavisi na stupni urovné zabezpeceni pfistupovych bodd. Brany
musi byt konstruované ve stejném bezpecnostnim provedeni jako oploceni, musi byt zajistén stejny
standard kontroly vstupu ve vSech pfistupovych bodech.

4.7 Vnitini ochrana objektu

Pro efektivni stfezeni hranice zabezpeCené oblasti se doporucuje vyuzivat perimetrické
bezpefnostni systémy, k nimz se fadi perimetrické detekéni systémy, bezpeCnostni osvétleni,
kamerové systémy. Perimetrické detekéni systémy mohou byt instalovany skryté (obvykle
z estetickych diivoda) nebo zjevné jako odrazujici prvek. Perimetrické detekcni systémy jsou ze své
podstaty nachylné k faleSnym poplachim, a proto by mély byt doplnény o dal$i kontrolni systém, jako
jsou napfiklad kamerové systémy.

ZabezpeCené oblasti, v nichz je zajiSténa trvalad pritomnost zde pracujicich osob, musi byt
vybaveny tischovnymi objekty pouze v piipadé, Ze se v nich hromadné ukladaji chranéné informace.
Uschovny objekt musi byt umistén tak, aby byl zabezpecen trvaly pfimy dohled pfitomnych osob.

V ptipadé, kdy zabezpecené oblasti soucasné plni ulohu stanovist’ urenych pro staly vykon
fyzické ostrahy objektu, nemusi byt vybaveny tisnovymi systémy.
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4.8 Vyhodnoceni rizik

Zéakladnim pfedpokladem pro efektivni a ekonomické vyuziti bezpecnostnich opatfeni je
vyhodnoceni rizik, na jehoz podklad¢é se stanovuji pfislu$na opatieni pro objektovou bezpecnost.
Stanovuje se rozsah, zptisob a podminky pouziti bezpec¢nostnich opatteni.

Na zakladé vyhodnoceni rizik se provadi:

. vyhodnoceni stavu bezpecnostnich opatieni a posouzeni, zda jejich realizace pro danou
miru rizika odpovida bezpe¢nostnim standardim NBU pro zabezpe&enou oblast kategorie
»D*,
. dalsi vhodna bezpe¢nostni opatieni, pokud bylo pfi vyhodnoceni stavu zjisténo, Ze stav
bezpecnostnich opatfeni je nedostatecny,
. zjisténi rizik, ktera pretrvavaji i po aplikaci bezpecnostnich opatfeni.
Existujici stav bezpecnostnich opatieni se hodnoti podle bezpecnostnich standardt [5]. Tento
standard je predpisem doplnujici vyhlasku [2] a vyhlasku ¢. 244/1998 Sb. ve znéni vyhlasky
¢. 338/1999 Sb.

Na zakladé hodnoceni se pfijima konkrétni zplisob feSeni ochrany. Zpravidla se stanovuje
soubor kombinaci nutnych bezpecnostnich opatfeni pro nejmensi moznou uroven zabezpeceni
chranénych informaci, ktera jesté¢ vyhovuje stanovenému bodovému ohodnoceni. Neni-li zabezpeceni
pro danou kategorie ,,D* vzhledem k vyhodnocené mife rizika dostatecné, je nutné urcit optimalni
zpusob, jak zabezpeceni zvysit na pozadovanou uroven.

K tomuto dokumentu byla Odborem elektronického podpisu zpracovana ptiloha, ktera
zestruéfiuje ,,Bezpecnostni standardy [5] NBU objektové (fyzické) bezpednosti® pro vyse uvedeny cil.
Jsou v ni popsana piedev§im bezpe¢nostni opatieni vztahujici se k zabezpeceni objekt kategorie ,,D*
a uvedeny piiklady s vypocty bodového ohodnoceni bezpecnostnich opatfeni v zabezpecené oblasti.

P¥iloha bude na vyZidani zaslana zajemciim elektronickou postou. Zadosti Ize uplatnit
na adrese elektronické podatelny ministerstva informatiky: posta@micr.cz.

»Bezpetnostni standardy NBU objektové (fyzické) bezpeénosti®, schvilené znéni ze dne
21. 3. 2001, Ize ziskat ve formatu RTF na webovych strankach NBU:

http://www.nbu.cz/_mpokyn_index.html

5 Pouzité zkratky

NBU Nérodni bezpecnostni urad

EP elektronicky podpis

QC kvalifikovany certifikat

PCS poskytovatel certifikacnich sluzeb

ISCS informacni systém pro certifikacni sluzby

CPS certifikaéni provadéci smérnice

CBP celkova bezpecnostni politika

SBP systémova bezpecnostni politika

zabezpecena  Cinnost podle § 4 odst. 1 az3 a § 5 odst. 1 vyhlasky [1]
¢innost

zabezpecené prostory PCS, které musi byt zabezpeceny obdobné jako objekty kategorie
prostory D podle vyhlasky [2] (objekty a zabezpecené oblasti kategorie ,,D*)
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