PPKSMNVATSN

Kvantovani je proces, pfi kterém je kazdému bodu v ploSe pfifazena hodnota na
zakladé matematické funkce a podle hodnoty je potom uréena barva, kterou je dany bod
zobrazen.

Program PPKSMINVATSN umoZiiuje uzivateli zadat matematickou funkci, urcit jeji
defini¢ni obor a obor hodnot a vybrat barevné spektrum, do kterého bude funkce
namapovana. Navic je mozné vybrat si rizné soutradnicové systémy a vysledny obrazek
potom ulozZit ve formatu JPG, TIFF nebo PNG.

Zaklady ovladani

1. Zadejte matematickou funkci do vstupniho pole nahofe. Moznosti syntaxe jsou
popsany nize a zobrazi se v programu kdyZ najedete kurzorem na textové pole s
funkci.

2. Zvolte defini¢ni obor a obor hodnot pomoci posuvnik(i nebo pomoci textovych
vstupll nad posuvniky. Hodnoty mimo obor hodnot se namapuji na poc¢atecni
nebo koncovou hodnotu barevného spektra.

3. Vyberte barevné spektrum. Kliknutim na barevny obdélnik se otevie okno pro
Upravu barev. Je mozné posouvat barevné znacky, upravovat jejich odstin,
pridavat nové (kliknutim na misto kam chcete znacku pfidat) nebo mazat (tazenim
znacky nahoru nebo dol().

4. Muzete zvolit rGdzné soufadnicové prostory pro zobrazeni funkce, v ptipadé
kruhové inverze je navic mozné ménit polomér kruhu.

Matematické funkce

Program pracuje s funkcemi dvou proménnych x a y, kde x je horizontalniay je
vertikalni soufadnice daného bodu. Funkce mlze vyuZivat Ciselné konstanty s desetinnou
teckou, konstanty ,,pi“ a ,e“, operatory +, -, *, / a * a nasledujici funkce: sin, cos, log (téz In),
exp, sqrt, sign (znaménko ¢isla: -1, 1 nebo 0), tan, atan, atan2, acos, asin, fract (desetinna
Cast Cisla), min, max a abs. Pokud ma funkce vic parametr(i (min, max a atan2), oddéluji se
¢arkou. Navic je mozné vyrazy libovolné uzavorkovat.

Supersampling

Pokud se na obrazku vyskytuji jemné struktury s velkym kontrastem, mlze pouziti
supersamplingu ¢astecné eliminovat nezadouci artefakty v obrazku (alias). Vyssi uroven
supersamplingu ale zpusobi vyrazné delsi dobu vypoctu, proto zvysujte Uroven postupné a to
jen kdyz zjistite, Ze je to skutecné potreba. Pro velkou ¢ast obrazk( stac¢i hodnota 4 nebo 9.
Na nasledujici strance je ukazka rdzného nastaveni Urovné supersamplingu.

Toto nastaveni nijak neovliviiuje interaktivni ndhled obrazku, ma vliv jen pfi exportu.



Shora zleva: Uroveri 1, 4, 25, 100. Vypocet posledniho obrazku trval 100x déle ne vypocet prvniho!

Ukladani konfigurace

Program umoznuje ulozit aktudlni konfiguraci obrazku ve formé textového souboru,
ktery je mozné pozdéji nacist a ziskat tak opakované stejny graficky vystup. Do souboru je
ulozena, defini¢ni obor, obor hodnot, pouzity souradnicovy systém a barvy. Neukladaji se
informace pro export, jako je format obrdzku, rozliSeni, nebo nastaveni anti-aliasingu.

Ukladani i nacitani konfigurace je mozné pres polozku ,Soubor” v hornim menu
hlavniho okna.
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Funkce ,,sin(x)*cos(x)“ s pouZitim kruhové inverze

Jak délat jednoduché véci slozité - simulace 3D objektu pomoci funkce 2 proménnych:

3sign(max(x+2y, 0)*max(-x-2.2y-5, 0)*max(-x+2y+5, 0)*max(x-2.4y-5.55, 0))+
sign(max(-x-2y, 0)*max(x+1.7y+12.42, 0)*max(-x+2.5+0.01y, 0)*max(x+0.02y+2.5, 0))+
2sign(max(-x+1.5y+15.5, 0)*max(x-2y+5, 0)*max(x-2.5+0.01y, 0)*max(-x+5+0.03y, 0))



