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V této konfiguraci nese L-159 kromé jiné vyzbroje
i 50 nerizengch raket CRV7.

Piloti lehkych podzvukovych bojovych
L-159 ALCA se v praxi mohou plné pfipravovat
na tkoly niéeni pozemnich cil, protoze pro
jejich stroje je k dispozici prakticky vsechna
planovana cvicna protizemni vyzbroj. V lis-
topadu 2006 bylo prevzato 30 kust laserem
navadénych pum GBU-12 s inertni bojovou
Casti, ktera umozni soucinnostni vycvik letount
L-159 s pozemnimi leteckymi navodcimi.
Kontejnerovy 20mm dvojkanon Plamen véetné
munice je pribéiné dodavén (a také pouzivén),
pricemz posledni z objednanych zbrani maji
piijit v tomto roce a vyroba munice pobézi
do roku 2008. Pfilis znamé vsak neni to, Ze ve
skladech je pro L-159 dnes pripraveno i nékolik
tisic kust vykonnych 70mm nefizenych raket
CRV7 s cvicnymi bojovymi hlavicemi.

Sestindsobnd raketnice LAU-5002 a devatendctindsobnd LAU-5003
s odhazovatelngm aerodynamickgm prekrytem

ROZHODNUTI
PRED DESETI LETY

Pri pripravé programu lehkého bitevniho
letounu L-159 se pochopitelné fesily varianty
jeho budouci vyzbroje. V ramci tohoto procesu
bylo jiz v roce 1994 rozhodnuto, Ze jednou ze
soucasti zbranového systému budou i nefizené
letecké rakety raze 70 mm. Tehdy se vybiralo
mezi americkym typem Hydra 70 a kanadskym
CRV7. Prednost byla dana sice méné rozsitené,
zato vSak vykonnéjsi kanadskeé zbrani CRV7.
Ministerstvo obrany posléze v mensim objemu
nakoupilo tento zbranovy systém pro prislusné
zkousky.

V roce 1999 se v Norsku uskutecnily testy
vlivu odpaleni salvy nefizenych raket na chod

Netradiéni 7dbér zezadu
na plné vyzbrojeny L-159

motoru L-159, nésledné zkousky presnosti CRV7
se provadely jiz u nas ve vycvikovém prostoru
Libava. Zde také v roce 2003 Gispésné probéhly
vojskové zkousky a novy zbranovy systém byl

o rok pozdgji zaveden do vyzbroje ACR. V témie
roce se upresnily specifikace tykajici se mnoz-
stvi novych raket, takze v roce 2005 a ¢astecné

i 2006 probéhl vlastni nakup.

TISICE KUSU

V ramci projektu CRV7 obdrzelo éeské vo-
jenské letectvo celkem 2000 kusu nefizenych
raket s cvicnou hlavici spolu s 11 odpalovacimi
zafizenimi (raketnicemi) a také osm kombi-
novanych kontejnerti pro vypousténi raket
i odhazovani cvi¢nych pum.

Arméda zakoupila CRV7 v provedeni
s raketovym motorem oznacovanym jako C15
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a véechny rakety jsou opatfeny cviénou hlavici
WTU-5001/B. Pro neseni a vypousténi slouzi
raketnice LAU-5002, ktera pojme Sest raket
CRV7. Vyznacuje se moznosti vicenasobného
pouziti, hmotnosti pouhych 29 kg, ma pramér
25cm a délku 162 cm. Ze zkousek zistalo
jesté nekolik vétsich, ale jen jednorazové
poutzitelnych raketnic LAU-5003 na 19 raket.
Tato raketnice ma pramér 40 cm, délku 149 cm
a prazdnou hmotnost 34,5 kg.

Rakety CRV7 je mozné také vypoustét
z kombinovaného cviéného kontejneru
SUU-5003. Zminéné 310 cm dlouhé a 182 kg
vazici zafizeni ma na kazdém boku dvé
raketnice pro CRV7 a na jeho spodni ¢ast se da
zavésit celkem Sest cviénych pum. Lze pouzit
verzi BDU-33 imitujici klasickou leteckou
227kg pumu Mk82 nebo typ Mk106, ktery ma
obdobné charakteristiky jako brzdéna verze
pumy Mk82. Kontejner SUU-5003 umoziiuje
béhem jednoho letu jak vycvik v bombardo-
vani, tak i stielbu nefizenymi raketami. K dis-
pozici je celkem 3600 cvicnych pum BDU-33
a 1600 kust Mk106.

KANADSKA PYCHA

Letecké 70mm nefizené rakety CRV7 vyrabi
firma Bristol, ktera je soucasti spolecnosti
Magellan Aerospace. Zbranovy komplet byl
vyvinut na zakladé pozadavki kanadského
ministerstva obrany a jeho vyroba zacala
v poloviné 70. let. Klicem k jeho $pickovym
vykondim (znaénému dostrelu, vysoké kine-
tické energii a velmi dobré presnosti), které
podle nazoru vyrobce patii k nejlepsim v této
kategorii zbrani, je v Kanadé vyvinuty raketovy
motor s moderni kompozitni pohonnou smési,
puvodné nazyvany jako Canadian Rocket
Vehicle 7 (zkracen& CRV7). Toto oznadeni se
nasledné vzilo pro cely zbranovy systém.

Z4kladni raketovy motor C14 (pouzivé se
pro néj rovnéz oznaceni RLU-5001A/B) mé4
délku 1,04 m, hmotnost 6,6 kg, dobu horeni
2,2 sekundy a vyviji tah asi 7,5 kN. Zahy po
opusténi raketnice se na zadi rakety vyklopi
tfi stabilizacni aerodynamické plochy, motor
dohofi asi 1130 m od mista vypusténi a raketa
s cca 4,5kg bojovou hlavici ma v tomto oka-
mziku rychlost piiblizné 1050 m/s.

0d poloviny 80. let vyrabény raketovy
motor C15 (RLU-5002A/B), kterym disponuje
Ceské letectvo, ma pohonnou smés neob-
sahujici hlinikovy komponent, takze motor
vytvari podstatné méné viditelnou dymovou
stopu. Motor ma maximalni tah asi 9,4 kN,
dobu horeni 1,7 s a nejvyssi letovou rychlost
1030 m/s (nebo az 1230 m/s pfi vypus-
téni z nosice leticiho rychlosti 850 km/h)
dosahuje ve vzdalenosti asi 875 m od mista
vypusténi.

Treti hlavni typ raketového motoru nese
oznaceni C18 (RLU-5005A/B) a oproti typu
C15 jeho pohonna smés vyhofi za pouhych
0,95 sekundy, ve vzdalenosti asi 450 m od
mista vypusténi.

Vsechny tfi typy motor jsou uréeny pro
vypousténi z vy$e zminénych kanadskych
raketnic fady LAU-5000, kde kazda raketa je
jednorazového poufiti, coz zarucuje az 99%
spolehlivost odpalu. Pro moznost stielby
nefizenych raket CRV7 z jinych vypoustécich
bloki s inicia¢nim zafizenim umisténym
v jednotlivych valcovych raketnicich (pouziva
se napfiklad u viech americkych vypoustécich
zafizeni véetné zbraiového systému Hydra 70)
kanadsky vyrobce pripravil raketovy motor
C16, ktery odpovida typu C15, a typ C17,
coz je ekvivalent provedeni C18. Jen pro
zajimavost, po dlouhych a naro¢nych testech
si motor C17 objednalo britské ministerstvo

L-159 s raketami CRV7, protiletadlovgmi fizengmi strelami Sidewinder
a 20mm doouhlavriovgm kanonem Plamen

obrany jako vyzbroj svych novych bitevnich
vrtulniki WAH-64D Apache.

TUCET HLAVIC

Treti klicovou soucasti systému CRV7 jsou
vedle raketovych motord a odpalovacich
zafizeni samoziejmé bojové hlavice. Motory
jsou kompatibilni s celou fadou hlavic raze
70 mm. Jak jiz bylo zminéno v Gvodu, ¢eské
letectvo dostalo rakety CRV7 vybavené cvicnou
hlavici WTU-5001/B. Ma délku téméF 410 mm,
hmotnost 4,3kg a je tvorena asi 3,6kg
ocelovym jadrem obklopenym vrstvou umélé
hmoty zpevnéné skelnym vlaknem. Podle
0dajt vyrobce se diky vysoké kinetické energii
v misté dopadu objevi dobie viditelny oblak,
takze neni potreba cvicnou hlavici opatfit
zableskovou nalozi.

I kdyz se s nakupem jinych typd hlavic pro
letouny L-159A dnes nepocita, neni na skodu
se stru¢né zminit i o dalSich verzich. Kromé jiz
popsaného provedeni existuje také dalsi prak-
ticky identicka cvicna hlavice WTU-5001 A/B,
ktera ma jadro z tvrzené oceli a Ize ji v pfipadé
nutnosti poutzit i pro niceni lehce pancéfovanych
cild. Proti lépe chranénym obrénym cilim je
urcena hlavice WAU-5001/B s 3,6kg pribojnym
wolframovym jadrem. Zajimava je i dalsi proti-
pancérova hlavice WDU-5002/B, ktera obsahuje
pét wolframovych 0,68kg Sipek. Jejich kineticka
energie je podle tdaju vyrobce dostate¢na na
probiti hornich a zadnich partii tanku. Pro ni¢eni
nejriiznéjsich vozidel véetné lehce obrnénych
zbranovych systémd, parkujicich letound
¢i vrtulnikti a podobnych cild je velmi G¢inna
hlavice WDU-5003/B, ktera je naplnéna 80 kusy
127 mm dlouhych a 18 g vézicich wolframovych
Sipek. Po rozptyleni z bojové ¢asti dokaze kazda
ze Sipek svoji kinetickou energii probit asi
37 mm tlusty ocelovy pancir. Predevsim proti

malym plavidlim, bunkriim, budovam a dal$im
odolnéjsim cilim se pouziva pribojné-trhava
zapalna 5,9kg hlavice RA-79, vyvinuta norskou
firmou Raufoss. K obdobnym diceltim je urcena

i tézsi hlavice WDU-5001/B o hmotnosti 7,25 kg.
Proti zivé sile je k dispozici tfistiva hlavice M151
s narazovym zapalovacem. Pivodné pro americ-
kou armadu byla vyvinuta kontejnerova hlavice
M261 obsahujici celkem devét kusu tristivé sub-
munice M73. K tomuto typu vznikla i pfislusna
vycvikova verze M267 a ve vyctu bojovyich hlavic
pro CRV7 samoziejmé nechybi ani verze dymova
M156 nebo osvétlovaci M257.

NA PET LET VYCVIKU

Prioritnim Gkolem letectva je ochrana vzdus-
ného prostoru a tomuto zaméru také odpovida
prijata koncepce vyzbrojovani. Pro stihaci
letouny Gripen jsou kromé palubniho 27mm
kanonu k dispozici fizené strely kratkého dosa-
hu AIM-9M Sidewinder, ke kterym zanedlouho
pfibudou i stiely stfedniho dosahu AIM-120C
AMRAAM. Bitevni stroje L-159A ALCA jsou
dnes vyzbrojeny fizenymi strelami Sidewinder
a predevsim 20mm systémem Plamen. Dnes
je k dispozici 80 z celkem 103 pléanovanych
kanon(i ZPL20, asi 40 z 50 objednanych kontej-
nerti KPL20 a vice nez polovina z planovanych
520 000 kusd munice.

Protoze stroje L-159 Ceska republika pro
alian¢ni mise nedeklaruje, neplanuji se ani
nakupy plnych palebnych pramérd protizemni
vyzbroje. Pro tyto letouny je zajisténo progra-
mové vybaveni a cvicné zbraiiové systémy,
které umozni vycvik piloti i prislusnika pozem-
nich obsluh pro pouziti pomérné siroké skaly
protizemni vyzbroje, na jejiz nasazeni budou
piloti pfipraveni. V pfipadé predpokladaného
del$iho konfliktu se da ostra munice pomérné
rychle nakoupit nebo jinak obstarat.

V soucasné dobé je tedy pro L-159
pipravena protizemni vyzbroj umoziujici
vycvik pfi bombardovani klasickymi i fizenymi
pumanmi a strelbu raketami. Nefizenych raket
CRV7 a cviénych pum je u letectva nyni takové
mnozstvi, které by podle zastupce vedou-
ciho oddéleni fizeni programt reprodukce
majetku vzdusnych sil sekce vyzbrojovani MO
Josefa Neumana mélo postacovat na zhruba
pét let vycviku. Zastupce velitele 21. kridla
a pilot ,,stopadasetdevitky“ major Petr Lanci
upresiiuje, ze pro kazdy mésic letosniho roku
je pro L-159 vyhrazen jeden tyden na stielby
ve vycvikovém prostoru v Jincich. V jejich ram-
ci se kromé streleb z kanonu Plamen pocita
i s pouzitim nefizenych raket CRV7. ((
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rakety CRV7 rdze 70 mm | ;

Vicendsobné poutitelnd
raketnice LAU-5002

Kombinovany
cvi¢ng kontejner SUU-5003

Cviénd hlavice WTU-5001/B

L-159 odpaluje rakety CRV? pii zkouskdch v Norsku.

Detailni pohled na trysku raketového
motoru s rozevrengmi aerodynamickgmi
plochami

Jednordzové poutitelnd raketnice LAU-5003

Bojood hlavice WDU-5003/B
obsahuje 80 kust wolframovgch
pribojngch Sipek.
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