technika a vyzbroj

Kulomet Minimi (Mini Mitrailleuse) vy- FN, dale v Australii, Italii, Japonsku, Recku Dodavatelem prvnich kulometti Minimi pro
vinuli v prvni poloviné sedmdesatych let a Svédsku. Verze pro americké ozbrojené armadu byla bud¢jovickd spolecnost CB
v belgické zbrojovce FN (Fabrique Natio- sily nese oznaceni M249, avsak provedeni Servis Centrum. Dal$i maji byt nakoupeny
nale), ktera sidli v Herstalu. Podle dosazi- ur¢ené americkym specialnim jednotkam letos prostiednictvim agentury NAMSA
telnych, ale neprovétenych zdroju se konala ma v razi 5,56 mm oznaceni Mk46, zatim- (NATO Maintenance and Supply Agency).
prvni prezentace roku 1974, avSak sériova co v 147i 7,62 mm je to Mk48. Cinska kopie .y . .
vyroba byla zahajena az roku 1982. Minimi ma oznaceni XY 5,56x45. Vyrobce uvadi TeChnleV popis
[ | [ | [ | se stal prvnim evropskym kulometem, ktery ve svych prospektech tii zakladni verze Mi- Podle oficialni technické specifikace
zacal pouzivat novou razi 5,56 mm (naboj nimi, a to Standard s pevnou pazbou a dlou- ACR je doslovné FN Minimi plné samo-
rozméri 5,56x45 mm NATO) zavedenou hou hlavni, Para se zkracenou hlavni a otoc- ¢inna dlouha zbran, kulomet raze 5,56 mm
v Sedesatych letech minulé¢ho stoleti nej- nou teleskopickou ramenni opérou a SPW nebo 7,62 mm. Zbran je urcend jako za-
prve americkymi ozbrojenymi silami. Do- (Special Purpose Weapon) s hlavni mirné kladni podptrna zbran druzstva (Cety) jako
stal se proto nasledné do vyzbroje 34 sta- prodlouzenou oproti Para, s novym typem nesend a obsluhovana jednim stfelcem,
ta. V nékterych z nich nahradil osvédceny podpazbi a tepelnou ochranou nad hlavni. ale mize byt rovnéz v piipad¢ potieby la-
star§i FN MAG raze 7,62 mm (néboj roz- Od téchto provedeni se odvijeji dalsi, pre- fetovana (do trojnozky nebo do montaze
meéra 7,62x51 mm NATO). U ¢asti uzivate- devsim americkda M249 SAW (Squad Auto- na technice) a plnit v omezeném rozsa-
. —oos 0 o L. . . . . It se vSak objevil pozadavek na zachovani matic Weapon) s kovovou sklopnou pazbou hu ukoly univerzalniho kulometu. Zbran
Jednim z nOVEJSICh druht PEChO'l'nl VVZbI'O]e nasl armady Jsou vykonngj$i munice, takze byl dokongen a Mk46/48, které maji pevnou pazbu, aviak je v soucasné dobé& zavedena ve vyzbroji
i Alng 11 34 Y : Selnienil s i vyvoj prototypu Minimi, ktery pouzival modifikovana podpazbi a nadpazbi opatie- prakticky vsech zemi NATO, zejména Vel-
kUIomety Minimi. Aktualné tvori soucast VyZbl"Oje PrlSlUSHIkU munici rdze 7,62 mm NATO. Licenéni vy- na v nékterych pifpadech kolejnicemi (roz- ké Britanie, Kanady a USA (zde pod ozna-
na§i armédy doma iv Afghénisl‘énu. roba probihd v USA u dvou filidlek hrani) pro instalaci dopliikového vybaveni. ¢enim M-249 SAW).
Zbran je zasobovana standardnim ¢lan-
kovym, rozkladacim nabojovym pasem
NATO typu M-27 pro naboj 5,56 mm

(M-13 pro naboj 7,62 mm) poda-

vanym z levé strany zbrané. Pas

muze byt teoreticky nekonecny.

Ke zbrani Ize pfipojit plastovy

nebo platény box s kapacitou

250 ks Nb 5,56 mm (200 ks

Nb 7,62 mm) v pasu nebo

uzivat pas volny. Zbran raze

5,56 mm ma rovnéz Sikmo zleva situova-

nu zasobnikovou Sachtu, do niz lze uzivat

jakékoli zasobniky pro uto¢nou pusku fady
AR-15/m-16/M-4.

Popis funkce zbrané: Zbran stiili z ote-
viené polohy zaveéru, zavér je uzamceny
rotaénim zavornikem odemykanym $neko-
vou kulisou, a jeho zpétny pohyb je zajistén
odbérem spalnych plynd z vyvrtu hlavné.
Plynovratné Gstroji je vybaveno plynovym
regulatorem pro nastaveni spravné funk-
ce zbrang, respektive pro zvySeni tlaku
pri vétsim znecisténi nebo uziti slabsi mu-
nice. Zbran se nabiji po odklopeni svrchni-
ho vika z&véru s posouvacim a podavacim

Hlavni takticko-technicka data:

FN Minimi 7,62 Mk48 FN Minimi 5,56 Para

Prazdna hmotnost 8,5 kg 6,56 kg
Celkova délka 1015 mm 914 mm
Sitka 128 mm 128 mm
Délka hlavné 465 mm 349 mm

Rychlost strelby teoreticka az -~ 800 ran/min 1 150 ran/min
Ustova rychlost 925 m/s 866 m/s
Efektivni dostrel 1000 m 1000 m
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ustrojim, kdy je tfeba zalozit prvni naboj
v pasu nabojisté. Po nasledném uzavieni
vika je tfeba napinaci pakou zavéru na pra-
vé strané zbrané natdhnout zavér do zadni
polohy, kde dojde k jeho zachyceni. Nata-
zenim zavéru vzad dojde k vytazeni prv-
niho naboje z pasu, jehoz prvni ¢lanek je
timto uvolnén a dojde k jeho vypadnuti pod
zbran. Naboj je zachycen drapkem vytaho-
vace a je zavérem unasen vzad, kde je pod
tlakem snizovace podsunut pod nabojisté
do osy hlavné a nabojové komory. Vlivem
¢innosti podavaciho a posouvaciho Ustroji
v zavislosti na zpétném chodu zavéru je na-
bojovy pas posunut o jeden naboj, jenz
je podan na misto prvniho vytazené-
ho naboje. Napinaci paku je poté
tieba manualné vratit do predni
polohy. Zbran je piipravena
ke stfelbé. Nad pistolovou
rukojeti je situovana manu-
alni pojistka s prefad'ovacem
umoznujici zajisténi zbrané
nebo palbu davkou. Zbran ne-
umoziuje stielbu jednotlivymi
ranami. Po stisknuti spousté
dojde k vypusténi zavéru, jenz
je tlakem vratné pruziny hnan
vpted. Dochazi k zasunuti nabo-
je do nabojové komory hlavné
a po uzamceni celku hlaven-za-
vér rotacnim zavornikem dojde
k jeho odpaleni. Stiela je hnana
vyvrtem hlavné a poté, co mine
usti plynového kanalku, docha-
zi k vniknuti spalnych plynt
do plynovratného tustroji. Zde

[

tlak plynt plsobi na vratny pist, jenz na-
sledné zene vzad nosi¢ zavorniku. Zp&tnym
pohybem nosic¢e dochazi k odemykani zave-
ru, nebot’ zavornik je nucené otacen vlivem
$nekové kulisy. Poté, co uzamykaci ozuby
zavorniku vyjdou ze zabéru ozubt hlavné,
je zaver odemcen a setrvacnosti je hnan sta-
le vzad proti tlaku vratné pruziny. Drapek
vytahovace vytahuje z komory vystielenou
néabojnici ta je vyhazovacem vyhozena do-
prava pod zbran. Zaroveti je v nabojisti za-
chycen a z pasu vytazen dalsi naboj a cely
cyklus se opakuje az do vystrileni naboji
nebo dokud je stisknuta spoust. V ptipadé

potieby je moznost uzivat i zasobniky pro
pusku M-16 s kapacitou 30 ran nebo ja-
kékoliv jiné zasobniky pro pusky fady
AR-15/M-16/M-4 (u zbrané raze 5,56 mm).
Pro tuto funkeci neni tfeba na zbrani prova-
dét jakékoli upravy, zasunutim zasobniku
pouze dojde k pootoceni podéavaciho ustroji
a pfechodu funkce na podavani ze zasobni-
ku. Ve zbrani pouze nemtize soucasné byt
zalozen nabojovy pas.

Pripravil: Martin Koller
Foto: Marie Krizové a Jan Kouba

vzdusneé sily ACR

Konec vice nez
rocniho zakazu

Vycvik na L-39 byl zastaven 16. prosin-
ce 2010 po letecké nehodé. Presné ve 14:42
doslo u Biskupic na Tiebi¢sku k vysaze-
ni motoru u jedné z naméstskych deve-
tatficitek. Posadka letounu navedla stroj
do neobydlené oblasti a oba piloti se kata-
pultovali. Naslednym Setfenim se zjistilo,
ze pri¢inou havarie letounu byl titanovy
pozar v prostoru vysokotlaké turbiny kom-
presoru motoru.

V kokpitu tehdy sedé¢l kapitan Stanislav
Stojanik. ,,Na n&jaky strach nebyl ¢as. Na-
smérovali jsme letadlo do prostoru, kde
nikoho neohrozi, a $li z toho ven,” vzpo-
mind pilot a dodava, ze na devétatficitku
po nehodé nezaneviel. ,,Ze bych kviili tomu
odesel od létani, jsem vibec neuvazoval.
Vsichni na letce jsme radi, Ze znovu muiize-
me provozovat tento typ cvi¢ného proudo-
vého letounu,” konstatuje.

Reakci na zavéry vysetfovaci komise
bylo pozastaveni leteckého vycviku na L-39
do doby, nez dojde ke generalni oprave, re-
spektive vyméné motort AI-25TL.

V lonském roce se nakoupilo pét no-
vych motort pro cviéné proudové stro-
je L-39. U namestské 223. letky oprav

letecké techniky se Ctyfi z nich, za dozo-
ru servisniho technika z opravarenského
zévodu v Odése, postupné namontovaly
do letounti (paty motor bude slouzit jako
nahradni) a provedly se s nimi kontrolni za-
lety, které jsou bezpodminecnou nutnosti.
Vysledkem je, ze Ctyfi albatrosy lze provo-
zovat nejméné do roku 2016. ,,V soucasné
dobé¢ se na L-39 rozlétavaji instruktofi, kte-
fi nasledné zahdji intenzivni letecky vycvik
s mladymi piloty. Pro leto$ni rok mame
na devétatiicitky pfidéleny nalet tisic ho-
din,” fik4 zastupce velitele naméstské za-
kladny plukovnik Miroslav Svoboda.

Dlouhd pauza zasahla predevsim létaji-
ci personal 222. vycvikové letky. Namisto
manévri v zonach si zvySovali odbornou
kvalifikaci a télesnou vykonnost na zemi.
V ramci piipravy se napiiklad zdokonalo-
vali v letecké frazeologii, vyuzivali simu-
la¢ni techniku nebo absolvovali specialni
vojensky vycvik v preziti, jehoz cilem je
ptipravit letecky personal na zvladani ne-
bezpecnych situaci, do kterych se mize po-
sadka letadla v nouzi dostat.

Vice nez ro¢ni zdkaz létani na ma-
tefskych L-39 ZA vSak pro piloty

L ranveje namésfské letecké zakladny opét
~ wvzlétaji cviéné proudové stroje L-39 ZA
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z ,dvéstédvacetdvojky” neznamenal ab-
solutni neptitomnost ve vzduchu. V ram-
ci dohody uzaviené mezi Armadou Ceské
republiky a Centrem leteckého vycviku
(CLV) v Pardubicich probéhl vycvik ctyf
instruktort 222. vycvikové letky k obnove-
ni letovych navyku na cviéné verzi letounu
L-39. ,Kazdy z nas si pfitom odlétal zhru-
ba sedm letovych hodin,” konstatuje velitel
letky podplukovnik Antonin Hor¢icka.

Vzhledem k nartistajicimu deficitu plano-
vanych letovych hodin na L-39, ale zejmé-
na z diivodu nutnosti udrzeni kvalifika¢nich
predpokladi piloti devétatricitek na néjaky
Cas presedlali na cviéné vrtulové ,,zlinky* —
Zlin Z-142CAF — v pardubickém CLV. Vy-
sledek? Dobrych ¢tyficet hodin na pilota.

Znovuobnoveni vycviku na albatrosech
je pro namestské piloty velice radostnou
zpravou. ,,To tiinactimésicni ¢ekani na roz-
hodnuti, jak to s devétatiicitkami dopad-
ne, nebylo nic piijemného. Konecné je to
za nami, a tudiz se mizeme soustiedit vy-
hradné na 1étani. Od pozastaveni provozu
L-39 mame znaény deficit v naletu hodin.
Za lonisky rok to Cini zhruba dva a ptl ti-
sice letovych hodin. Dnes mame k dispo-
zici Ctyfi letouny a zahajujeme intenzivni
vycvik. Nejmladsi piloti by méli letos na-
Iétat pfiblizné osmdesat hodin. To je oprav-
du nezbytné minimum k tomu, co je tfeba
podle stanovené osnovy cviéit,” dodava
pplk. A. Hor¢icka.

Text: Pavel Lang
Foto: Jan Kouba
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