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V roce 1998 byl do vyzbroje Armady
Ceské republiky zaveden bezpilotni pr-
zkumny prostfedek Sojka lll, ktery je
dnes zaclenén u 102. prizkumného pra-
poru. Pouziva se pro vzdusny elektroop-
ticky prlizkum nebo sledovani vybranych
oblasti. K dalsSim moznym aplikacim
patfi sledovani délostfelecké palby, ra-
diovy prizkum nebo ruSeni a také sle-
dovani hranic. Letoun se pohybuje bud
po pfedem naprogramované draze nebo
je pfimo fizen operatorem a v zavislosti
na vybaveni, klimatickych podminkach
nebo terénu provadi prizkum do vzdale-
nosti 60 az 100km od mista startu.

Komplet vyvinul a vyrobil Vojensky
technicky Ustav letectva a protivzdusné
obrany (VTULaPVO, ktery je dnes jed-
nou z divizi LOM Praha, s. p.) a sklada
se z celkem tfech terénnich nakladnich
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Ceska armada jiz deset let pouziva
bezpilotni prostredek, ktery vznikl v poloviné

devadesatych let minulého stoleti pro potreby
piehledového prizkumu

vozidel Tatra T815 4 x 4 a jednoho land-
roveru. Ve skfifiové karoserii prvniho
T815 se nachazi pozemni Fidici a vy-
hodnocovaci stanovisté se dvéma ope-
ratory. Jeden fidi vlastni letoun, druhy
(velitel) vyhodnocuje pfedavané infor-
mace. Veskera data a obraz z priizkum-
ného vybaveni bezpilotniho letounu jsou
v realném Case predavany do fidiciho
stanovisté a poloha letounu se zobra-
zuje na digitalizované mapé. Vzhledem
k pouze jedinému pfenosovému video-
kanalu ale neni mozné sledovat obraz
z nékolika palubnich optoelektronickych
senzor( najednou, Ize vSak mezi nimi
prepinat.

Na druhém, pfepravnim a oprava-
renském vozidle jsou ulozeny celkem
Ctyfi bezpilotni letouny. Treti vozidlo
T8154 x 4 je opatiené startovaci rampou,
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ze které bezpilotni letouny za pomoci
raketového motoru vzlétaji. Soucasti
kompletu Sojka je jesté tzv. dohledava-
ci vozidlo Land Rover 4 x 4 s pfivésem,
které se pouziva pro vyhledani a zpétny
transport bezpilotniho letounu z mis-
ta pfistani. Letoun Sojka bud pfistava
ve vhodném terénu jako letoun s krat-
kym vybé&hem nebo za pomoci padaku.
Minimalni obsluhu systému Sojka tvofi
Sest osob, které jej dokazou do jedné
hodiny po dojeti na ur€ené misto pfipra-
vit k operaénimu nasazeni.

Vlastni bezpilotni letoun Sojka existu-
je ve trech verzich. Zakladni provedeni
Sojka llI/TV (resp. varianta TVM i pro
nocni prGzkum) ma délku 3,78 m, roz-
péti kfidla 4,12m, vzletovou hmotnost
145kg a pojme 15kg prlizkumného vy-
baveni (denni barevna televizni kamera
a infraerveny snimac). Pohani jej mo-
tor o vykonu 20,3 kW s vrtuli v tlaéném
usporadani. Letoun ma operacni rych-
lost 150 km/h, pfi¢emz muze dosahnout
maximalni rychlost az 200 km/h a vytr-
valost nepfesahuje dvé hodiny. Sojka Ill/
TVM ma akéni radius 60km, vytrvalost
110 minut @ maximalni dostup 2000 m.

Zminény typ ale jiz byl vyfazen
z vyzbroje a armada dnes misto néj
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pouziva letouny dvou vylepSenych verzi.
V roce 2001 vznikl letoun s typovym ozna-
¢enim Sojka II/TVM 3.12, ktery se vyzna-
Cuje fadou zmén v konstrukci. Ma novou
nosnou plochu s rozpétim 4,5m a britsky
motor AR 74-1230 o vykonu 28 kW. Tato
pohonna jednotka je navrZzena special-
né pro bezpilotni prostfedky a pouzivaji
ji i pfedni svétovi vyrobci tohoto typu le-
tecké techniky. Prestoze oproti plvodni-
mu motoru nabizi o 7,7 kW vyS$§i vykon,
vykazuje vyrazné nizsi spotfebu, ktera je
5,51 paliva na hodinu letu, zatimco v pfi-
padé originalniho motoru to je az 131.
Modernizaci  palubni  elektroniky
se uSetfilo dalSich Sest kilogram( hmot-
nosti letounu. To spolu se zminénym no-
vym motorem i nosnou plochou umoz-
nilo razantni zlep$eni vykond. Sojka IlI/
TVM 3.12 unese az 25kg uzite€ného
zatizeni, ma dostup 4000 m a predevsim
vytrvalost prodlouzenou na ¢tyfi hodiny.
Letoun je vybaven tfemi barevnymi tele-
viznimi kamerami typu CCD a pouziva
se pro vedeni denniho leteckého pru-
zkumu. Jedna kamera — tzv. pilotni — je
umisténa v pfidi a snima prostor pred
letounem. Za pilotni kamerou je ulozena
druha, tzv. Sikma kamera, jez poskytuje
detailnéjsi zobrazeni zajmového prosto-
ru ve fazi pfiblizeni, a konec¢né treti, ver-
tikalni kamera zobrazuje zajmovy pro-
stor, kdyZ jej bezpilotni letoun preléta.
Celkem byly vyrobeny &tyfi stroje tohoto
typu a armada je pouziva dodnes.
Druha modernizace letounu Sojka
probéhla v letech 2005 a 2006. Stroj
(celkem budou ¢tyfi kusy) nese oznace-
ni Sojka IlI/TVM 2.12K a ma upraveny

trup pro ulozeni vyménného kontejneru
s uzivatelskym vybavenim. Kontejnery
maiji stejnou hmotnost a umoziuji pou-
ziti riznych palubnich prizkumnych ¢i ji-
nych senzorli bez nutnosti rekonstruovat
vnitfni zastavbu trupu. Jeden z kontejne-
rG je vybaven Spickovou izraelskou sta-
bilizovanou optickou hlavici MicroView
od firmy Elbit. Hlavice obsahuje kvalitni
denni kameru s proménnou ohniskovou
vzdalenosti, nocni kameru a rovnéz ma
systém automatického sledovani zvole-
ného objektu.

V roce 2006 byla rovnéz dodana mo-
bilni retransla¢ni stanice (na podvozku
Land Rover Defender 130) s telesko-
picky vysuvnym stozarem, nesoucim

Sojka lll/TVM3.12 pristdva
na bricho.

veSkeré radiové  vykonové  prvky.
Zavedenim retranslatoru se v nékolika
ohledech zlepSily operacni moznosti
systému Sojka. Tim ale modernizace to-
hoto prizkumného prostfedku neskon-
Cila. V poloviné letosniho roku bude ar-
madé dodan kompletni digitalni systém
pro prenos obrazu mezi letounem a re-
translatorem a digitalni pfenos telemet-
rickych dat a obrazu mezi fidicim stano-
vi§tém, retranslatorem a mistem veleni.
V soudasné dob& VTULaPVO pracuje
na snizeni nakladd na starty bezpilot-
nich letound Sojka pomoci raketového
motoru. Redenim by mélo byt startovaci
zarizeni na bazi pneumaticko-hydraulic-
kého principu.
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