EXERCISES

. Match the beginnings of the sentences with their

endings. There is one extra ending.

. Interdiction is a general term for isolating a part of the

battlefield or theatre of war

2. A distinction is often made between strategic
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The strategic interdiction refers to operations whose effects
are broad and long- term

Air interdiction is the use of aircraft to attack tactical ground
targets

Air interdiction differs from close air support because it
does not directly support ground operations

. to prevent the enemy reinforcing his troops there.

. that are not in close proximity to friendly ground forces.

. and is not closely coordinated with ground units.

. and tactical interdiction.

. tactical operations are designed to affect events rapidly and

in a localized area.

and which doesn’t include underwater warfare.

. Choose the best question-word for these questions.

Where / Who / What / How

is the key threat in modern naval combat ?

should consider ways in which to contribute to
the coordination of international efforts?

can modern airborne missiles be delivered
from?

is anti-piracy ?
does WMD stand for?

must we embrace and undertake future ASW
operations ?

are the barriers to effective information sharing?
do you know about it ?
does this threat come from?

would you decide about sharing this
information?

Read the statements and decide if they are true or
false.

. Anti—submarine warfare is a branch of warfare aiming at the

elimination of enemy submarines.

. Military submarines are still a threat, so ASW remains a key

to obtaining sea control.

. An anechoic coating prevents a wall from reflecting acoustic

waves.

. An anti-submarine net is a device placed across the mouth of

a harbour for protection against submarines.

. Maritime Security Expo is the leader in global marine risk

solutions.

. Military sea operations today concern themselves primarily

with peacekeeping and other non-conventional missions.

. Most security threats in modern warfare, including maritime,

require joint reactions and efforts.

4. Match the words from the first column with their
definitions and synonyms from the second column.

1.categorize
2.detection
3.anechoic
4.flow
5.current
6.domain
7.restriction
8.share
9.remain
10.enhance

. field of action
. classify
. to make joint use
. discovery
. anything that limits
neither having nor producing echoes
. belonging to the present time
. circulate

to continue in the same state or condition
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to improve

Use the words from the box to fill in the blanks.
There are two extra words.

area effort forces maritime material
patrol power proliferation sea transport
A blockade is an (1) to cut off food, supplies,
war (2) or communications from a particular
3) by force. Most blockades historically took
place at (4) with the blockading (5)

seeking to cut off all maritime (6) from and to the
blockaded country. Close (7)
order to prevent naval (8)

also referred to as a blockade.

of the hostile parts, in

from being put to sea, is

Answer key to the exercises

Ex. 1: 1A, 2D, 3E, 4B, 5C. Ex. 2: 1 what, 2 who, 3 where, 4 what, 5 what,
6 how/where/when, 7 what, 8 what, 9 where, 10 how. Ex. 3: 1T, 2F, 3T, 4F,
SF, 6F, 7T. Ex. 4: 1B, 2D, 3F, 4H, 5G, 6A, 7E, 8C, 91, 10J. Ex. 5: 1 effort,

2 material, 3 area, 4 sea, 5 power, 6 transport, 7 patrol, 8 forces.

Zpracoval tym UJP Vyskov, foto: archiv redakce

Vase pfipadné dotazy, pfipominky a naméty nam prosim posilejte na nasi e-mailovou adresu:

a_report@ujp-acr.cz.

Vrtulnik Mi-1 vznikl v Sovétském svazu na konci ctyricatych
let minulého stoleti na pfimy rozkaz J. V. Stalina a mél se stat
prvni sovétskou velkosériové vyrabénou helikoptérou. Pra-
ce na prototypu pokracovaly velmi sviznym tempem. JiZ ne-
cely rok od zadani projektu vznikl prvni kus. Zkusebni pilot
M. K. Bajkalov s nim poprvé vzlétl 20. zari 1948. O mésic
pozdéji ale vrtulnik havaroval, kdyz mu ve vysce 5 200 metr(
zamrzla olejova napln reduktoru. Bohuzel i druhy prototyp, pi-
lotovany M. L. Gallajem zaskakujicim za zranéného Bajkalova,
skondil nesfastné, kdyz 7. brezna 1949 havaroval. Treti proto-
typ se vznesl do vzduchu v dubnu roku 1949. Jeho zkousky

uz probéhly bez problém® a Mil jej v roce 1950 predal k roz-
séhlym statnim testdm. Vrtulnik Mi-1 se jich z0castnil spolu
s konkurencnim Jak-100, porovnani vyhrél a dostal se do sé-
riové vyroby. Zavod M. L. Mila v Moskvé a tovarny v Kazani,
Orenburgu a Rostové dokoncily celkem 1 012 stroj0. V roce
1956 vyroba presla do polského zadvodu WSK PZL Swidnik,
kde do roku 1965 vzniklo dalSich 1 594 vrtulnikd. Jak SSSR,
tak Polsko exportovaly Mi-1 do vice ne? tfi desitek zeml.

Do Ceskoslovenska dodal vyrobni zavod WSK PZL Swidnik
prvnich dvanact kusd Mi-1 na pocatku roku 1959. VSechny
prisly rozlozené v bednach. Divodem, proc stroje neletély
po vlastni ose, byl nedostatek pilotd v Ceskoslo-
vensku, ktefi by mohli vrtulniky prelétnout z vy-
robniho zavodu. Okamzité po sestaveni ,jedni-
cek" zacalo preskolovéani vhodnych pilotd. Vycvik
byl velmi narocny, protoZe mezi dodanymi kusy
nebyl jediny cvi¢ny vrtulnik s dvojim fizenim. Uz
20. dubna 1959 letél s Mi-1 trupového cisla 0006
mijr. FrantiSek Jindra. Kratce po ném zvladli ,séla"
i dalsi vybrani piloti. V zavéru roku 1957 vznikl
u 50. spojovaciho leteckého pluku v Klecanech
vrtulnikovy roj Mi-1. Klecansky Gtvar mél na sta-
rosti hlavné vyskoleni dalSich pilotd, protoZe uz
v dobé zavadéni Mi-1 letectvo pocitalo s navyse-
nim poctu vrtulnikovych jednotek. Kromé spojo-
vacich a prepravnich letd slouZily Mi-1 k rGznym
zkouskam. Naprosta vétsina dodanych vrtulnikd



byla v transportni verzi Mi-1T, popfipadé vylepsené varian-
té Mi-1A a posléze Mi-TM. K vycviku slouZily cvicné verze
Mi-1U, pozdéji MU. Mala ¢ast strojd prisla v zemédélském
provedeni. Oproti standardnim Mi-1 disponovaly hydraulic-
kymi posilovaci fizeni a nadrZemi pro zemédélské chemické
latky. Dalsi pouzivanou verzi byl Mi-1AKR urceny pro fizeni
délostrelecké palby. Na stropé kabiny mél uchyceny zaméro-
vaci periskop, druhy se nachézel v pravém bocnim okné trupu.

Lakladni takticko-technicka data:
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Operaétor téchto systém0 sedél na pravém sedadle za pilotem
a vysilackou predaval zjisténé informace. Celkem armadni le-
tectvo pouzivalo 158 Mi-1.

V roce 1967 zacalo Vyzkumné a zkuSebni stredisko 031 pra-
covat na projektu ozbrojeného vrtulniku s oznacenim Mi-1B.
Na Mi-1 patfici 1. spojlt v Pfibrami byly navéseny bloky ne-
fizenych raket UB-16-57 s raketami S-5. Vysledek strelby za-
znamenaval fotokulomet nad kabinou. Zastavbu provedly Le-
tecké opravny ve Kbelich. Prvni stfelby se uskutecnily v roce
1968. K vétsimu rozsiteni bitevni verze kvali nepresvédcivym
vysledkdm nedoslo.

Priblizné 44 vojenskych stroji bylo v prdbéhu druhé polovi-
ny Sedesatych let prevedeno ke Svazarmu, kde létaly s civil-
nimi registracemi. Zde slouZily k vycviku ¢i udrzeni kvalifikace
a rozlétanosti zéloznich pilotd. Stroje byly dislokovany v aero-
klubech po celé zemi. Ve vojenském letectvu dolétaly posled-
ni Mi-1 pocatkem osmdesatych let minulého stoleti.

Lakladni technicky popis

Mi-1 je lehky viceUcelovy vrtulnik klasické koncepce s jednim
trilistym nosnym a tfilistym vyrovnavacim rotorem. Trup zacina
pridi, pak nésleduje kabina pro jednoho pilota a az tfi cestujici
(vétsina vyrobenych helikoptér ale méla v zadni casti kabiny
misto pouze pro dvé osoby, u cvicné verze se v tomto pro-
storu nachézelo jediné sedadlo pro instruktora). Na kabinu
navazuje motorovy prostor s chladicim ventilatorem a hlavnim
reduktorem. Trup zakoncuje stihly ocasni a koncovy nosnik,
na némz se nachazi vyrovnavaci rotor. Podvozek se sklada
z predni nohy, dvou hlavnich noh a ocasni ostruhy, branici
kontaktu vyrovnavaciho rotoru se zemi. Nizkotlaké pneuma-
tiky umoZnuji provoz z nezpevnénych ploch. Typickym zna-
kem vsech Mi-1 jsou vnéjsi pridavné nadrze, které s ohledem
na nizkou zasobu paliva v nadrZi ve spodni Casti trupu patii
ke standardni vybavé. Vrtulnik pohani sedmivélcovy hvézdico-
vy motor Al-26V (u stroji vyrobenych v Polsku licencni LIT-3)
o vykonu 422 kW.

V zakladnf verzi je Mi-1 urden k prevozu osob a nakladu, ale
vyvinuty byly té7 verze pro pfimou bojovou podporu (vyzbro-
jené protitankovymi i protiletadlovymi fizenymi raketami),
prizkum, fotogrammetrické mise ¢i pro zachranné operace.

Text a foto: Jakub Fojtik

Mtechnika a vyzbroj

Jestlize Ize mluvit o néjakém rucnim
granatu jako o legendé, je to
nepochybné F-1, ktery byl pouiit

v mnoha valkach a ve sluibé je jiz
témeér sto let.
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Historie obrannych granétd je dlouhé a pestra. V opravdu S$i-
rokém rozsahu je pouiili obranci Vidné proti Turkdm, ame-
ricti vojaci za obcanské valky a Rusové za valky s Japonskem.
Moderni konstrukce se vsak objevily kratce pred vypuknutim
prvni svétové valky. Francouzska i némecka armada uZivaly jiz
od pocatku bojd granéty, které mély télo vyrobené ze silné
litiny, ktera byla tvarovana na leh¢i rozklad do velkych strepin.
Zpocatku pouiZivaly primitivni frikéni zapalovace, pozdéji jed-
noduché perkusni, které se iniciovaly pred hodem. Ve vsech
piipadech se jednalo o casové rucni granaty, jejichZ zapalova-
¢e maji pyrotechnické zpozdéni. U néj po iniciaci roznétky za-
palovace nebo jiného prostfedku pred nebo pfi hodu grandtu
nastava prohofivani sloupku lisovaného cerného prachu nebo
zapalnice, kterd po prohoreni iniciuje obvykle rozbusku, jez
inicivje trhavinovou napli ¢ naplné granatu. Obvykla doba
je ctyfi ai Sest sekund. Systém je bezpecny s vyjimkou situaci,
kdy granat nenf véas a dostatecné daleko odhozen nebo py-
rotechnicky zpozdovac proslehne. Naprosta vétsina granatd
ve dvacatém stoleti pouzivala uvedeny jednoduchy a levny
systém iniciace a tento trend stale pokracuje.

F-1 na vsech frontach

Vzorem pro francouzsky vyvoj byl Gdajné britsky granat Mills,
ktery se dostal na frontu v roce 1915. Prvni série granatd F-1
mély jednoduché perkusni zapalovace, kterymi se udefilo
o tvrdou podloZku a granat se odhodil. JiZ v roce 1916 se ob-
jevil novy zapalovac Billant s pakovou vrhovou pojistkou, kte-
ra byla zajiSténa zavlackou jako dopravni pojistkou. Granaty
F-1 s timto zapalovacem se dostaly do vyzbroje desitek armad
a pouzivaly se i v dobé druhé svétové valky. Méli je rovnéz
nasi legionari v Italii, Francii a Rusku. Francouzi jimi také vy-
zbrojovali vojska ,bilych”, ktefi bojovali proti sovétskému



