EXERCISES

1. Read the statements and decide whether they are
true or false.

1. The first modern IFVs were produced by the former Soviet
Union.

2. The advantage of tracked IFVs is that they can tow the
wheeled ones from a battlefield.

3. The advantage of wheeled IFVs is that they can cover long
distances by themselves.

4. IFVs are often used to transport soldiers of friendly troops.
5. Current IFVs are equipped with the same armoury as

modern tanks are.

2. Use expressions from the text to match these
definitions.

._.
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destructive capacity of guns, missiles
and other weapons

23 — a general examination and repair

3% — acovert position from which an area
of ground may be observed

4. — automatic firearm operated by
a mechanism which is able to deliver
a rapid and continuous fire of bullets
as long as the trigger is pressed.

D% — an aperture in the side of a vehicle
through which a soldier can fire his or her
personal weapon

6. — an area of contention, conflict, or hostile
opposition

7. — fume released to mask the movement
or location of military units such
as infantry, tanks, aircraft or ships.
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3. Match the beginnings of the sentences with their
endings.

1. IFVs are different from armoured personnel carriers
2. The first mass produced IFW was Schutzenpanzer 12-3

3. Generally, IFVs are supplied with lighter and less complex
armour

4. IFVs are typically armed with an auto cannon, calibre
between 20-40mm,

5. The IFV is the only version of the Bradley fighting vehicle
utilizing firing ports
A enabling them to be effective against light armoured

vehicles, infantry, and helicopters.

B which protects crew also against anti-personnel mines and
anti-tank mines.

C allowing infantry to engage external targets without leaving
the protection of the vehicle

D which are designed purely as transport vehicles.

E which was produced by former West Germany.

4. Use the words from the box to fill in the gaps in the
text below.

armaments customization amphibious service

tailored wheeled operations mobility

Vase pripadné dotazy, pripominky a ndméty nam prosim posilejte na nasi e-mailovou adresu:
a_report@ujp-acr.cz.

The Czech Armed Forces currently use Pandur IFVs in different
variations. Last year two new Pandur IFVs with ambulance

1) entered the service and were immediately

put to test during military manoeuvres. The ambulance [FVs
share some properties with the combat variation but are

2) to specifically to provide immediate medical
help or function as transport vehicles for casualties. It can
transport up to 8 sitting casualties and provide space for vital
medical surgeries on the battlefield.

This type of IFV is 3) like its combat
counterparts and has some level of armour. Water obstacles
are not a problem because the vehicle is 4) and

has lost nothing from its very good off-road 5)

Because of the changes necessary to increase its medical
capacity, it has lost most of its 6) , though.

Two more Pandurs with same customization are to enter

7) in the Czech Armed Forces later this year. One
such IFV is estimated to cost around 55million CZK and may
be deployed to foreign 8) if necessary.

Answer key to the exercises

Ex. 1: 1T, 2F, 3T, 4F, 5F. Ex. 2: 1. Firepower, 2. overhaul, 3 observation post,

4 machine gun, 5 firing port, 6 battlefield, 7 smoke screen. Ex.3: 1D, 2E, 3B, 4A,
5C. Ex.4: 1) customization, 2) tailored, 3) wheeled, 4) amphibious, 5) mobility,
6) armaments, 7) service, 8) operations

Zpracoval tym UJP Vyskov, foto: archiv redakce

Nirbus A-319C)J
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Airbus A-319 je zkracenou verzi hlavniho modelu A-320, je-
hoZ kofeny sahaji az do sedmdesatych let minulého stoleti.
Tehdejsi zdpadoevropsky koncept spolecného dopravniho le-
tounu pro Evropu Joint European Transport nakonec vyustil
v model A-320. V poloviné osmdesatych let Slo o jeden z nej-
modernéjsich dopravnich stroj0 na svété. Jako prvni mezi do-
pravnimi typy naptiklad vyuiil elektroimpulsniho fizeni FBW
(malé joysticky na strané od pilotniho sedadla) misto klasic-
ké Fidici paky. Ze zakladniho modelu A-320 postupné vznikla
prodlouZend varianta A-321 s vétsi prepravni kapacitou, kratsi
model A-319, nejkratsi verze A-318 a nakladni typy. O Uspés-
nosti svéd¢i pocet vyrobenych strojd, ktery na zacatku letos-
niho roku prekrocil pét tisic kusd. V soucasné dobé vyrobce
pracuje na nové generaci A-320neo s novymi motory.

Airbus A-319CJ se v roce 2005 stal vitézem zakézky Minister-
stva obrany CR na novy dopravni letoun, ktery mé&l nahradit
dosluhujici a po bezpecnostni i certifikacni strance nevyhovu-
jici letouny Tu-154M. Ceska republika objednala celkem dva
stroje ve verzi Corporate Jet (CJ) urcené pro prepravu pasa-
7ér0 i VIP cestujicich. Prvni stroj byl v némeckém vyrobnim
zavodé dokoncen v roce 2006 a 24. Zakladna dopravniho
letectva jej ziskala v lednu nasledujiciho roku. Druhy kus jej
nasledoval v zafi. Prvni letoun s trupovym cislem 2801 dnes
nese jméno armadniho generéla Karla Janouska, druhy stroj
3085 pak jméno generalmajora Josefa Ocelky. Airbus dodal
letouny s moZnosti prestavby do VIP usporadani pro prepra-
vu 44 pasazérQ, nebo ,troop" usporadani (obdoba komercni
ekonomické tfidy pro sto pasazérG). Druhy letoun Ize béhem
dvanacti a7 Sestnacti hodin prestavét do Medevac konfigura-
ce pro prevoz Ctyf pacientd, pro néi je k dispozici kompletni
|ékarské vybaveni. KvUli specidlnim antistatickym podlozkam

r

-

(nezbytnym pro instalaci vybaveni Medevac) je hmotnost le-
tounu o jednu tunu vyssi.

Oba letouny jsou provozovany z kbelské zaklady, a protoze
se od pocatku pocitalo s jejich parkovanim pod Sirym nebem,
vyrobce u nich zlepsil antikorozni ochranu. Svym vybavenim
Airbusy odpovidaji evropskym predpisdm EASA a castecné
také americkym FAA. Tiché motory spliuji hlukové limity




ICAO Annex 16 a letouny diky tomu dnes mohou pfista-
vat na vSech mezinarodnich letistich. Kromé civilnich prvkd
ve vybavé nalezneme i ryze vojenské vybaveni jako napfiklad
komunikacni systém pro pasazéry umoznujici kédované sa-
telitni telefonni, datové i faxové spojeni. Pro operace z hire
vybavenych letist letouny disponuji autonomnimi elektricky
ovladanymi schidky s osvétlenim ¢i systémem zaznamenava-
jicim pokus o vniknuti do letounu. Mezi specialni vybavu pa-
tri i karbonové brzdy, se kterymi mdzZou Airbusy vzlétat hned
po pristani a nemuseji ¢ekat na ochlazent.

Airbusy A-319CJ) byly prvnimi stroji ceského transportni-
ho letectva s full glass kokpitem. Dnes slouii vedle letounu
CL601-3A Challenger a Jak-40/K. ProtoZe ke vzletu a pfistani

Lakladni takticko-technicka data:
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potrebuji relativné kratkou drahu, mohou vzlétat z kbelské
zakladny a ne z provozem nasycené Ruzyné, kde pUsobily
predchozi Tu-154M. Verze A-319CJ je jedna z nejrozsirenéj-
Sich a pro prepravu statnich VIP ji zakoupily i viddy Némec-
ka, Francie, Italie, Ukrajiny, Brazilie, Azerb4jdZanu, Arménie,
Thajska, Turecka a mnoha dalSich zemi. Nakup novych leta-
del si vynutil nejen vycvik letovych posddek a mechanikd, ale
i kompletni prebudovani zazemi pro pozemni péci. Oprofi
predchazejicim letoundm totiZ vyrobce s Airbusy dodal témér
vsechnu dokumentaci a zafizeni pro sledovani a registraci pro-
voznich parametr( v digitalni formé.

Zakladni technicky popis

Airbus A-319 je moderni dvoumotorovy dopravni dolno-
plosnik s klasickymi ocasnimi plochami urceny pro nasazeni
na kratkych a stfednich tratich. Posadku tvori dva piloti a pa-
lubnf stewardi starajici se o cestujici. Pasazérska kabina pojme
az 156 osob v jednotfidnim usporadani a az 124 v dvojtrid-
nim. Vstup do kabiny je mozny dvojici dvefi v predni a v zadni
Casti trupu. Pohon obstaravaji dva proudové turbodmycha-
dlové motory CFM International CFM56-5B7/P nebo volitel-
né International Aero Engines V2522A5 o tahu ai 120 kN.
KFidla opatfend mechanizaci na nabéhové i odtokové hrané
jsou na koncich zakoncena svislymi ,sharklety", které zlepsujf
obtékani vzduchu a pfispivaji ke sniZeni spotfeby paliva. Le-
toun je vybaven moderni avionikou a cely stroj je cerfifikovan
dle predpist evropskych EASA a americkych ekvivalentd FAR.
Kokpit je v provedeni ,full glass”. Instalované systémy jako
naptiklad INS/VOR/ILS/DME umoinuji lety podle pfistrojd
i za zhorSenych meteorologickych podminek a v noci. Pilo-
ti letoun ovladaji pomoci joystickd elektroimpulsniho Fizeni
FBW.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor a Jan Kouba

technika a vyzbroj
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Pancérovka Carl Gustaf byla vyvinuta Svédskou firmou Saab
Bofors Dynamics (dfive Bofors Anti-Armour AB) jiZ v roce
1946. O dva roky pozdéji ji vyrobce predstavil pfi ostrych
sttelbach. Pro své nesporné kvality se velice rychle rozsifila
do nékolika desitek armad svéta prakticky na vsech kontinen-
tech. Dostala se naptiklad do vyzbroje americké, britské, aus-
tralské, kanadské, belgické, némecké, indické, novozélandské
a samozrejmé také Svédské armady.

Diky nékolika inovacim se firmé podafilo udrZet tuto zbran
na pozadované Urovni az do soucasné doby. Konkrétné
v roce 1964 byla prezentovana modernizovang verze M2
a v roce 1991 soucasna verze M3. Ta je oproti plvodnim
podstatné lehdi. Vnéjsi ocelové casti byly nahrazeny slitina-
mi hliniku, piipadné plasty. V Arméadé Ceské republiky pan-
céfovka Carl Gustaf ¢astecné nahradila obdobné oblibenou
protitankovou zbran RPG 7. V roce 2006 jsme nakoupili tficet
odpalovacich zafizeni nejmodernéjsi verze M3.

Univerzalnost pouiiti

Jedna se o rucni protitankovou zbran raze 84 mm. Podle dru-
hu poufité munice je urcena k niceni obrnénych cild a Zivé
sily protivnika v bojové technice, pripadné v Ukrytech lehké-
ho a stredniho typu. Slouii rovnéi k zadymovani a osvétleni
terénu. Z pancéfovky je moiné stfilet pri opreni o rameno,
pripadné vleZe s pomoci malé dvojnozky, ktera se instaluje
k prostfedni ¢asti vymetnice.

Obsluhu tvori dva vojaci — stfelec a pomocnik. K zamiteni
slouZi opticky zaméFovac s trojndsobnym zvétsenim a zornym
polem dvanéct stupid. Zbran je ale pro pripad nouze vybave-
na i mechanickymi mifidly.

Rancenoviai

Hlaveri je oteviena, tudiz nemé zpétny raz. Cast plynd unika
vysokou rychlosti z vytokové trysky v zadni casti hlavné. Tim
se vyrovnava zpétny raz. Na hlavni ¢asti odpalovaciho zafizeni
byly jako materidl vyuZzity laminaty a uhlikova vlakna. Drazko-
vany vnitni vyvrt hlavné je vyroben z oceli. Zbran se pomérné
pohodIné a rychle nabiji zezadu po otevreni zavéru.
Nevyhodou této tarasnice je velky hluk pri stfelbé, mnoho
dymu a pfilis velky prostor ohroZeni za vymetnou tryskou.
Uvadi se a7 Sedesat metrd. Naopak k prednostem zbrané,
kromé nizké hmotnosti, patti v pfipadé vyuiiti Sirokého speki-
ra munice univerzalnost nasazeni. Tento velice G¢inny, pohyb-
livy a presny komplet je doslova idedlnim prostfedkem pro
specialni operace.




