v belgickém Kleine Brogel. Po cela devadesata Iéta tvorily
Su-25 pater bitevniho letectva CR a SR. I kdyz pfistrojové
vybaveni odpovidalo dobé vzniku, patfil Su-25 mezi nej-
lepsi bitevni typy na svété. Kromé Sirokého spektra mo-
derni a velmi Gc¢inné munice se také vyznacoval vysokou
bezpecnosti a nenarocnosti provozu i velmi odolnou kon-
strukci. Typ Su-25 znamenal ohromny pfinos i pro domaci
pramysl. Po svoleni sovétské strany byly zahajeny general-
ni opravy drak( v Trenciné, motory se posilaly do Malesic.

Po rozpadu federace si celkem 39 Su-25K a dva Su-24UBK
rozdélily nastupnické staty. Ceska republika si ponecha-
la 24 Su-25K a jeden Su-25UBK, na Slovensko prelétlo
dvanact Su-25K a druhéd sparka. Ceské Su-25 se posléze
presunuly na zékladnu v Namésti nad Oslavou, kde léta-
ly az do vyrazeni v roce 2000. Zména politicke orientace
CR vedla k pfehodnoceni vyzbroje letectva. Ruska technika
v podobé Su-22 a Su-25 méla byt nahrazena lehkymi bitev-
niky L-159 Alca. Su-25 byly postupné vyrazovany a prelé-
tavany k dlouhodobému uskladnéni na zékladné v Prerové.
Po vyrazeni Su-22 jejich roli prevzaly opét L-39ZA, protoze
prvni ,alky” k Utvaru pfisly az ve druhé poloviné roku 2000.
Nékteré rozebrané letouny putovaly v letech 2003 a 2004
do vyrobniho zavodu v gruzinském Thilisi, kde ¢ast z nich
podstoupila ¢astecnou prestavbu na modernizovanou ver-
zi Su-25SM. Poté byly zaFazeny do vyzbroje gruzinského
letectva. VétSina z nich byla zni¢ena béhem rusko-gruzin-
ské valky v roce 2009. V muzeu VHU v prazskych Kbelich,
ve Vyskové, Hradci Kralové a v Technickém muzeu v Brné
jsou uchovany celkem Ctyfi stroje tohoto letounu.

Zakladni technicky popis

Su-25K je jednomistny (vyjma cvicnych variant) dvoumo-
torovy podzvukovy bitevni hornoplosnik celokovové po-
loskofepinové konstrukce. V pridi se nachazi bloky elektro-
niky a jednomistny pancéfovany pilotni prostor pristupny
odklapécim prekrytem. Pilot sedi na vystrelovacim sedadle
K-36. Ke stredni asti trupu jsou pripevnéna kfidla ve tva-
ru lichobézniku. Zad" trupu zakoncuje svisla ocasni plo-
cha se smérovkou a vodorovné ocasni plochy. Tribodovy

Hlavni takticko-technicka data:
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M aximalninychlOStEer A=y S, 975 km/h
PostUph ™ WS A 1k sy 7000 m
Dol (SIPPIN) IR, HiL - S e StV 1950 km

zatahovaci podvozek se skldda z pridové nohy ulozené
v predni ¢asti trupu a ze dvou hlavnich noh.

Pohon Su-25 obstaravaji dva dvouhridelové jednoproudé
motory R-95S bez komory pfidavného spalovani. Motory
jsou ulozeny v samostatnych gondolach po stranach tru-
pu. Oba jsou sklonény o 2° vzad, aby proud spalin nepo-
Skozoval ocasni plochy. Tah kazdého motoru dosahuje ma-
ximalné 41 kN. !
Vlyzbroj letounu tvofi pevné instalovany kanon GS-2-30
raze 30mm v levé spodni casti pridé se zasobou 250 nabo-
jb a kombinace fizené a nefizené munice (raketové bloky,
bomby, fizené protizemni rakety) na deseti podkridelnich
zaveésnicich, z nichz posledni par je urcen pouze pro samo-
navadéci rakety R-60.

Text a foto: Jakub Fojtik

technlka a vyzbr*ol
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Zakladni vyzbroj prakticky vsech

modernich armad tvori dlouhé automatické
(plnosamocinné) zbrané, pro které je v NATO
uzivan termin utocné pusky. V nasi armadé
se jedna o typ CZ 805, ktery byl nedavno
zaveden do vyzbroje.

Nase armada byla donedévna vyzbrojena automatickou
zbrani, ktera nesla oznaceni samopal vzor 58. Z ného vy-
plyva, ze byla zavedena do vyzbroje v roce 1958. Ani
v soucasnosti ji nelze oznacit za vyslovené zastaraly typ,
zvlasté pri pouziti riznych doplikd. Podle vedeni ACR
se vSak jednalo o anachronismus, ktery kolidoval s potre-
bou vyzbrojeni vojakd komfortnéjsim zékladnim druhem
péchotni zbrané, ktery by pouzival munici 5,56x45mm za-
vedenou jako zékladni ve vétsiné armad NATO. Objevoval
se pozadavek na schopnost strelby dvourannymi davkami.
Déle vyvstavala stale aktualnéjsi potfeba podvésného gra-
natometu, ktery se stava snad nejoblibenéjsi zbrani pésaka
soucasnosti. Nova zbran méla svoji modularni konstrukci
z hlediska moznosti pouzivani nabojl riznych razi umoz-
nit plnéni Sirokého spektra Ukoll v riznych druzich misi.
K tomu slouzi predevsim moznost vymeény hlavné a nékoli-
ka dalSich dild pfimo na zakladné.

Zbran ma dvé zakladni provedeni, a to Utocna pus-
ka CZ 805 Al a karabina CZ 805 A2. Jedna se o unifiko-
vany modularni zbranovy systém pro naboje rozmérd
5,56x45mm NATO nebo 7,62x39mm vz. 43. Zménu raze
dovoluje moznost vymény hlavni pro uvedené, pripad-
né i jiné typy naboju. Nasazeni riiznych druhl zasobnikd
umoznuje vyménna zasobnikova Sachta. Napinaci paku

zavéru lze jednoduse premistit z pravé na levou stranu
zbrang, coz zvysuje komfort z hlediska uziti levaky. K vyro-
bé hlavnich dilG jsou pouzity lehké slitiny, ocel a plastické
hmoty.

Soucasti dodavky je kromé 6 687 uUtocnych pusek
a 1 250 karabin v razi 556 mm celkem 397 podvésnych
granatometl CZ 805 G1, 7 937 prlhledovych zamérovaci
kolimatorového typu ZD-Dot, 1 386 noktoviznich zamé-
rovacl NV-Mag3, 1 386 zvétSovacich modulli DV-Mag3,
1386 dualnich laserovych zamérovacu/osvétlovaci
DBAL-A, 1 758 450 naboji M885/ss109, 771 600 nabojl
sviticich M856, 12 845 naboju HE-FRAG92 a 6 850 HE-DP 92
do podvésnych granatometd, 68 souprav nahradnich dild
1: 100, 16 souprav pro zbrojife, 43 soupravy nahradnich
dilli a provozni, vycvikova a technicka dokumentace v tis-
téné i elektronické podobé.

Technicky popis CZ 805 BREN Al a A2
Utocna puska s ukoncenym vyvojem raze 556x45mm
NATO CZ 805 BREN Al je automaticka rucni palna zbran
schopna stfilet davkami, omezenymi dvourannymi déavka-
mi a jednotlivymi ranami, s G¢innym dostrelem na pozemni
a vzdusné cile do 500 m, vybavena sklopnymi, mechanic-
kymi stranové i vyskové rektifikovatelnymi mifidly s dalko-
vym rozsahem 100-500 m, s presnosti strelby jednotlivy-
mi ranami do 4 MOA (srovnavaci méfitko presnosti pusky
— 1 MOA znamena rozptyl 29 mm na vzdalenost 100 m).
Zbran umoznuje strelbu cviénymi, redukovanymi a special-
nimi naboji, a to s minimalnim dovybavenim zbrané.

Automatika zbrané je zaloZzena na odbéru prachovych
plynG z hlavné s pistovym mechanismem. Systém zavéru
uvadi do chodu pist, na ktery tlaci plyny odebirané z hlav-
né pri vystrelu. Mnozstvi plyni ovliviuje dvoustupnovy



stavitelny regulator. Zakladni ¢ast automatiky zbrané tvo-
fi nosic s otocnym zavornikem. Zavérovy mechanismus je
pri vystielu uzamceny.

Spustadlo tvori samostatny odnimatelny blok, jehoz hlav-
nimi soucastmi jsou spoustovy mechanismus s prerusova-
cem a Ctyfpolohovy prefadovac rezimu strelby. Pazba je
sklopna otocenim vpred doprava a zaroven teleskopic-
ky stavitelna. U zbrané je zabezpeceno zachyceni zavéru
v zadni poloze po vystfileni naboji ze zasobniku.

Utocna puska je vybavena 30rannym schrankovym zasob-
nikem z transparentniho plastu s moznosti priibézné kont-
roly poctu nabojl v zasobniku bez jeho vyjmuti ze zbrané.
Konstrukce zasobnikl umoziuije jejich spojeni pomoci od-
nimatelnych plastovych spon. Ke kazdé zbrani bude doda-
no osm zasobniky, jejich ulozeni po dvou je feSeno v pouz-
drech z impregnované textilie. Textilie pouzder splfiuje
ochranné, maskovaci a dalsi pozadavky dle COS 108001.
Pouzdra zasobnikd Ize variabilné spojovat v jeden celek
se zachovanim standardni fixace na kfizovou vazbu.

Zbran umoziuje vedeni stielby pfi vsech moznych bojo-
vych cinnostech, za pouziti prostredkd individualni ochra-
ny proti zbranim hromadného niceni zavedenym v ozbro-
jenych silach CR, pfi pouziti zimnich doplnkd, balistické
ochrany jednotlivce a ochrannych taktickych bryli, za hra-
nicnich klimatickych a bojovych podminek. Puska CZ 805
je vybavena rozhranim Picattiny rail dle MIL STD 1913,
na horni, spodni a obou bocnich plochach, umoznujicim
pripevnéni variabilniho pfislusenstvi, jako optickych a za-
mérovacich pristroju (priihledovy zamérovac kolimatoro-
vého typu, zvétSovaci modul, noktovizor), nebo méficich,
znackovacich a osvétlovacich zafizeni. Rozhranim Picattiny
rail dle MIL STD 1913 je zabezpeCeno i pfipevnéni pod-
vésného granatometu a jeho zamérovace. Usti hlavné je
standardné prizplsobeno pro uchyceni tlumice plamene,
nasadce pro cvicnou strelbu a tlumice hluku vystrelu.
Zbran umoznuje vedeni palby ze standardizovanych stfilen
zavedenych bojovych vozidel. Balisticka Zivotnost hlavné je

Zakladni takticko-technicka data:
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garantovana na minimalné 20 000 vystiell, technicka Zzi-
votnost pusky jako celku minimalné 20 let. Zbran je spo-
lehliva, bezpecna pfi pouzivani a manipulaci. Jeji porucho-
vost je garantovana do 0,2 % bez zapocitani vad vlivem
streliva. Zbran spliuje pozadavky na spolehlivou funkci
ve ztizenych podminkach (prach, blato, prechodové tep-
loty) dle AC 225/D14, TPVD 637 - 81. Strelbu je mozné
spolehlivé vést standardizovanymi naboji (NATO) se vsemi
typy strel. Povrchova ochrana zbrané zajistuje minimalni
odrazivost svételnych zdroju a odolnost proti otéru, korozi,
sladké i slané vodé, vihku, agresivnim latkdm a produktim
vznikajicim pfi stfelbé za pouziti konzervacnich prostredki
schvalenych k pouzivani v ozbrojenych silach CR. Na zbra-
ni nejsou zadné ostré hrany a vyrazné vystupky (plocha
zbran) kromé Picattiny rail dle MIL STD 1913. VSechny
ovladaci prvky jsou dostupné a maji plynuly chod. Zbran
s pouzitim Casti spodniho rozhrani Picattiny rail umozru-
je pripevnéni pridavné rukojeti, napfiklad jako ovladaci-
ho prvku systému moduldrniho bojového kompletu V21,
bez negativniho vlivu na moznost a komfort vedeni strel-
by. Soucasti zbrané je tfibodovy univerzalni popruh. Jeho
uchyceni neovliviiuje ovladani ani strelbu. Materialy pou-
zité u zbrané a optickych zafizeni jsou nehorlavé, pripadné
maji zvySenou odolnost proti horeni, jsou narazuvzdorné
a maji vysokou odolnost proti mechanickému poskozeni.
Teplo vznikajici pfi stielbé je odvadéno tak, aby neobtézo-
valo strelce. Zakladni rozebirani a slozeni zbrané pro béz-
nou udrzbu je mozno provést bez jakychkoli nastrojd.
Prostfedky pro udrzbu, odstranéni jednoduchych zavad
a podporu vycviku jsou soucasti prislusenstvi zbrané (mo-

sazny kartacek, oko vytéraku, lanko-

vy vytérak, olejnicka, univerzalni kli¢

a nasadec pro cvicnou stielbu v tex-

5,56x45 NATO tilnim obalu - pytliku). Identifikace
6 zbrané je zajiSténa vyrobnim cislem
178 vpravo na jejich hlavnich dilech a oznacenim
360mm / 277 mm vyrobce na pouzdru. Baleni zbrané je

zajisténo v Cernych plastovych pre-
915mm / 782mm pravnich uzamykatelnych obalech

s obsahem 5 ks zbrani s Uplnym pri-
670mm / 587 mm slusenstvim, kolimatorem, Utocnym

nozem a zasobniky vcetné pouzder.
1050mm / 835mm Obal spliuje pozadavky na stoho-

77mm vatelnost podle normy CSN 269030
112mm (maximalné 8 vrstev), ochranu zbrani
260mm pred poskozenim a znehodnocenim.
710 az 810 ran/min Obal ma zajistény prvky identifikace.
500m / 400m Utoc¢na puska ve zkracené verzi raze
do 4 MOA 5,56x45mm NATO s ukoncenym vy-
3,580kg / 3,390kg vojem CZ 805 BREN A2 je automatic-
4,265kg / 4,075kg ké rucni palna zbran schopna stfilet
0,195kg davkami, omezenymi dvourannymi
0,570kg davkami a jednotlivymi ranami. Kon-
1,300kg strukéné a funkéné je shodné s ver-
2,800kg zi Utocné pusky ve standardni délce
0,385kg CZ 805 BREN Al, od které se odli-
0,985kg Suje zkracenou hlavni, z toho se od-
min. 20 000 vystreld vijejicim Ucinnym dostfelem pouze
do 0,2% do 400 m a nizsi hmotnosti komple-
min. 20 let tu zbrané.

od -50 °C do +50 °C

30ks Text: Martin Koller

Foto: Jan Kouba

Jiz 2. ledna 2013 do tfimésicniho zékladniho vycviku
do Vyskova nastoupilo 107 novych vojakd z povolani,
z toho Ctyfi zeny. Navic nastoupilo také 17 budoucich
piislusnik{ aktivni zalohy OS CR a piimo k Gtvardm pét
vojaky, ktefi do Vyskova na jednomésicni zdokonalo-
vaci kurz nastoupili 7. ledna.

Rezim platil uz od prvniho dne, a tak byl nastup
presné v pll osmé. Novi vojaci z povolani byli podle
abecedy rozdéleni do Ctyr skupin. Jednotlivci postup-
né prochazeli prezenci, kontrolou dokladd a poté na-
priklad i zménou zdravotniho pojisténi. Nasledné byli
vybaveni vystrojnimi body a cipovou kartou ke vstu-
pu do areélu Velitelstvi vycviku — Vojenské akademie.
Pfi opusténi salu, kde probihaly nastupni formality, si
novacci odebrali stravu — teplé Sunkové klobasy, které
v predsali s chuti sporadali, a studeny balicek k vecefi.

Venku mezitim zacalo snézit a citelné se ochladilo,
ale na odhodlani novych vojak{ to nic neubralo. Prvni
skupina byla pred vstupni budovou pfipravena k pre-
sunu do vystrojniho skladu. Disciplinované ve tvaru
pod vedenim instruktord dorazili na misto. Po skupin-
kach si pak prebirali nejdfive drobné, ale uzitecné véci,
jako napfiklad ,eSus”, polni lahev, pfibor, utérky, rukavi-
ce, kuklu nebo kartace na obuv a Saty. Poté vystoupali
o patro vys, kde absolvovali vystrojni kolecko — od po-
kryvek hlavy pres obuv polni i sportovni az po nepoci-
tatelné mnozstvi soucastek polniho stejnokroje. Za po-
moci pracovnikl skladu si kazdy vie peclivé vyzkousel.
Dikladnost byla na misté, protoze nevhodna velikost
bot se mize v terénu poradné vymstit.

Po ukonceni zakladniho vycviku nastoupi vétsina
vojenskych profesionald k jednotlivym dtvarim 4. bri-
gady rychlého nasazeni, po sedmi k 7. mechanizované
brigadé a 25. protiletadlové raketové brigadé a tfinact
vojakl posili fady Hradni straze.

Zacatek nového roku - zacatek nové kariéry, kariéry
profesionalniho vojaka. Vsem, ktefi si tuto cestu vybra-
li, prejeme do zakladniho vycviku hodné sil, psychickou
pohodu a dobrou fyzickou kondici.

Pfipravila mjr. Monika Blaschkeovd

/i
\JREPORT

Vydava MO CR

Odbor komunikace a propagace
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ICO 60162694

Www.army.cz

Redakce
Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6
Telefony: 973 215 553

973 215 786
Fax: 973 215 933
E-mail: areport@centrum.cz

Séfredaktor: Jan Prochézka
Graficka Gprava: Andrea Bélohlavkova
Kresby: Jii Kral

Jazykova korektura: Jifina Svarcova,
Jaroslav Pajer

Foto na titulni strané: mjr. Jindfich Plescher

V jednotkach ozbrojenych sil rozsifuje
OKP MO - produkéni oddéleni
Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6
Olga Endlova, tel. 973 215 563

Tisk: EUROPRINT, a. s.

Cislo indexu: 45 011
ISSN 1211-801X
Evidencni ¢islo: MK CR E 5254

Uzavérka cisla: 11. 1. 2013

Toto cislo vyslo dne: 16. 1. 2013

Kontakty do redakce

Séfredaktor
Jan Prochéazka
telefon: 973 215 553
mobil: 724 033 407
e-mail:  jan_prochazka@klikni.cz

Redaktofi

Martin Koller
telefon: 973 215 572
mobil: 724 071 112
e-mail:  kollermartin@seznam.cz

Pavel Lang
telefon: 973 215 868
mobil: 724 002 623
e-mail: pavellang@centrum.cz

Vladimir Marek
telefon: 973 215 648
mobil: 724 033 410
e-mail:  v.mare@post.cz

Grafik

Andrea Bélohlavkova
telefon: 973 215 786
mobil: 601 579 644
e-mail: andrea.belohlavkova@seznam.cz

Informace pro autory

Aby mohla redakce proplatit honorar

za zvefejnény prispévek, musi ji autor zaslat

tyto ddaje:

B jméno a prijmeni,

B datum narozeni (NE rodné ¢islo!),

H (idaj, zda jde o VZP, 0. z,, AZ anebo osobu
mimo resort,

B adresu bydlisté.

V pfipadé VZP, o. z. i pfisl. AZ dale:

B ¢islo VU ¢i VZ a mésto posadky,

B Cislo RFO, ktery je vyplaci.

V pfipadé osoby mimo resort:

B (islo Uctu, na ktery ma byt poslan honorar,

B nazev a Cislo banky,

B na faxové ¢. 973 215 933 poslat kopii
prikazniho listku k tomuto Gctu.

Tyto Udaje je Ucelné uvadét soucasné

se zasilanym c¢lankem. Neni v silach redakce je

zpétné zjistovat.

P 47




