Protoze vyrobni zadvody v SSSR mezitim presly na vyrobu nové
verze MiG-23ML, objednala CSLA novy typ. Ten se vyzna-
coval zejména vykonnéjsim a zaroven Uspornéjsim motorem
R-35. Zménami draku se podafilo dosdhnout dalsi Gspory
hmotnosti témér 600 kg, coZ se velmi kladné projevilo na le-
tovych vlastnostech i vykonech letounu. Od listopadu 1981
do Unora 1983 bylo do CSSR dodéno celkem 17 MiG-23ML.
K vycviku bylo pofizeno osm dvoumistnych MiG-23UB.
Stihaci , triadvacitky" tvofily v osmdesatych letech pater Gtvar(
PVOS, a proto byly dislokovany pobliz zipadni hranice Cesko-
slovenska. Oproti MiG-21 poskytovaly MiG-23 vyrazné vyssi
sanci uspét pfi stfetu s nepfitelem, a to nejen diky modernéjsi
vyzbroji, ale i navadécim systémim.

Z celkovych 70 dodanych letound MiG-23 se jich konce fe-
derace dockalo pouze 64, zbytek byl ztracen pfi nehodach.
Pri déleni vyzbroje rusené CSLA neprojevila Slovenska repub-
lika velmi proziravé zajem o ,tfiadvacitky". Misto nich chtéla
zménit délici pomé&r k MiG-29 na 1 : 1. Ceské politické repre-
zentace na tento obchod pfistoupila a MiG-23 zUstaly ve vy-
zbroji Ceské republiky do konce tisicileti, kdy byly viechny
vyrazeny.

Zakladni takticko-technicka data Mig-23ML:

D& lcar iy pUa o s =, Ary e ere=t EE SN 17,10 m
VySkaftrupuist, bomd s S ok S e 4,82m
Rozpefi laiide R Sin i | »=FA S 7,78-13,96m
Rrazdnaihimoine sty st iR O i 10 890kg

\Viz| tovaihmothoSi o sty Feli s 17 800 kg
NaximalnEGychl oSt st fl AT SN s 2 500 km/h
[DOSUPYel BNFRECI IR S P FIsO8 S5 17 700m
Polel(setBIPRIN)IT. FaffSuT il 2 380km

Zakladni technicky popis

MiG-23, je jednomistny (u cvicnych verzi dvoumistny) jedno-
motorovy nadzvukovy celokovovy hornoplosnik klasické kon-
cepce, s kiidly s promé&nnym nastavenim Uhlu Sipu od 18°40°
do 74°40'. V pridi trupu se nachazi radiolokator a bloky avi-
oniky, na néz navazuje pilotni kabina vybavend vystrelovacim
sedadlem KM-1M. Ke stredni ¢asti trupu jsou po stranach pri-
pevnény nasavaci otvory motoru. Zadni ¢ast s mohutnou ky-
lovou plochou je doplnéna o sklopny kyl pod trupem (sklapf
se pri pristani/pohybu na zemi) a vodorovné ocasni plochy.
Tribodovy kolovy plné zatazitelny podvozek umozriuje provoz
i z nezpevnénych ploch.

Pohon zakladnich verzi MiG-23 obstardvd dvouosy axial-
ni motor Tjumanskyj R-35-300 s pridavnym spalovanim. Tah
motoru pfi zapnutém pridavném spalovani dosahuje 130 kN,
pfi normalnim béhu pak 85,5 kN.

Vlyzbroj letounu se u verze MiG-23ML skléda z kanonu Gs-23L
raze 23 mm, ktery je ulozen ve spodni casti pridé. Nabojova
schranka v trupu pojme 200 nabojd. Na ctyfech podkiidelnich
a tfech podtrupovych zavésnicich mize MiG-23 nést Sirokou
Skélu vyzbroje od fizenych stiel R-23 a R-60 pres bloky nefi-
zenych raket UB-16-57, UB-32A-57 a B-8M a nefizené rake-
ty S-24 raze 240 mm az po pumy do hmotnosti po 500 kg.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor a archiv autora

technika a vyzbroj

Prenosny protiletadlovy raketovy komplet
RBS 70 (RoBotSystem 70) nese v ramci

nasi armady oznaceni RBS-70. Jedna

se 0 nejmodernéjsi zbranovy systém urceny
k niceni Sirokého spekira cilt ve vzduchu.
Tvofi vyzbroj 25. protiletadlové raketové
brigady Strakonice.

Vzhledem k r@znému oznacovani je v textu u zahranic-
nich kompletd zachovéno mezindrodné pouzivané oznace-
ni, zatimco v souvislosti s nasi armadou oznaceni zavedené
v ramci ACR.

Jak jiz bylo uvedeno v clanku o kompletu Strela-2 (A re-
port 10/2012), zménila kategorie prenosnych protiletadlovych
kompletd oznacovanych jako MANPADS (MAN Portable Air
Defence System) situaci na bojisti ve vztahu pozemnich sil
a letectva. Obecné se viak rozdéluji podle zpGsobu zaméro-
vani cile. Strela-2, Red Eye, Igla nebo Stinger, pripadné nékte-
ré jejich kopie jsou jednodussi z hlediska obsluhy, avsak o to
méné Ucinné. Viyrazné vétsi je Sance zasahu odlétajiciho cile,
kdy je vyssi pravdépodobnost zachyceni horkych spalin z trys-
ky proudového nebo turbovrtulového motoru. Vyhodou uve-
denych kompletd je moznost transportu a odpalovani jednim
clovékem, i kdyz v praxi tvori obvykle obsluhu dva.

Druhé skupina, kterd je urcena pro vycvicené specialisty, ma
vyssi efektivitu pri niceni cild a jejimi reprezentanty jsou brit-
ské Blowpipe a jeho modernizovana verze s trojnozkou Jave-
lin (exportni oznacenti Starburst), francouzsky Mistral a Svédsky

RBS 70. Jejich nevyhodou je viceclennd, obvykle troj- nebo
ctyrclenné obsluha. Mohou byt s Uspéchem pouzivany i vici
prilétajicim cilm (na priletu). Ponékud paradoxné moze byt
U kompletd navadénych operatorem cena fizené stiely nizsi
neZ u samonavadécich typd, u kterych ji zvy3uji ndklady na slo-
Zitou hlavici vyhledavajici cile v infracervené ¢asti spekira.

Prvni skupina je samonavadéci a hlavice jejich fizenych stiel
Ize Gspésné rusit pomoci dip6ld (svétlic) odpalovanych z le-
tound a vrtulnikd. V nékterych pripadech pomahé i ostry
manévr letounu, ktery jej dostane z prostoru sledovaného
pelengatorem hlavice. U druhé skupiny operator zaméfuje
cil pribéiné a koriguje smér letu fizené strely za nim. Tim




odpada moinost ruseni dip6ly a pravdépodobnost Uniku ma-
névrem je rovnéz nizsi.

Protiletadlovy raketovy komplet pro chytré
Jako historicky prvni ze sofistikovanych kompletd byl patrné
zahajen vyvoj britského typu Blowpipe, coZ vede k nazoru,
Ze se jednalo o vzor pro RBS 70. Britsky typ mél vsak jednu
nevyhodu. Strelec zaméroval objemny a tézky (24,3 kg) pre-
pravni/odpalovaci kontejner s fizenou stfelou s pfistrojovym
blokem z ramene. Samotnd manipulace s kontejnerem jej
proto rusila pfi zamérovani cile, ktery nesmél ztratit ze zamér-
né. Povely byly na letici stfelu prenaseny radiem a laserovym
paprskem. Vysledky sloZité ovladaného kompletu proto neby-
ly nijak oslnivé a pokus vyzbrojit timto typem a rovnéz moder-
nizovanym Javelin nevzdélané afghanské mudzahediny profi
sovétskému letectvu zcela zklamal.

Svédsti konstruktéti zndmé zbrojovky Bofors Defence (od roku
2000 Saab Bofors Dynamics) se pravdépodobné poucili z chyb
konkurence a vyvijeli svdj komplet tak, aby se operator mohl
pIné vénovat zamérovani cile. Novy prostiedek protiletecké
obrany spadal do kategorie zbranovych systém0 urcenych
k nicent létajicich cild na malé vzdalenosti do deseti kilometrd,
které jsou oznacovany zkratkou SHORAD (Short-Range Air
Defense). Soucasti kompletu se stala trojnozka se sedatkem,
ktera umoznovala samostatnou lafetaci prepravniho/odpalo-
vaciho kontejneru a zamérovaciho pfistroje. Operator se ne-
musel namahat pfendSenim kontejneru na rameni.

V/yvoj kompletu RBS 70 byl zahéjen jiz v roce 1967. Jednim
z dOvodUd byla pravdépodobné praxe s neprilis G¢innym ame-
rickym kompletem Red Eye, ktery nesl ve Svédsku oznaceni
RBS 69. Do vyzbroje svédské armady se RBS 70 dostal roku
1975, tedy ve stejném roce jako Blowpipe do britské a ne-
dlouho po nasazeni napfiklad Strely-2 ve Vietnamu.
Postupnym vyvojem si RBS 70 zachoval vysokou bojovou hod-
notu. Prvni verze zamérovace jesté nebyla pouZitelnd pro boj
v noci. Tuto mozZnost zajistil aZ nocni zamérova¢ COND, poz-
dé&ji BORC. Rizené sttely maji rovnéz nékolik verzi, které se lisi
elekironikou, letovou rychlosti a bojovou hlavici. Konkrétné
se jednd o Mk. 1, Mk. 2 a Mk. 3 Bolide. Rizen4 strela Mk. 0
[éta rychlosti Mach 1, Mk. 1T a Mk. 2 rychlosti Mach 1,6
a Mk. 3 Bolide rychlosti Mach 2. Posledné jmenovana je
schopna nicit i bezpilotni letouny, které se pohybuji v malych

Hlavni takticko-technicka data:
Hmotnost kompletu se zamérovacem

BORC a kontejnerem .......ccccovuueee. 128 kg

Hmotnost Mk. 1 az Mk. 3 26-27 kg

Ustova rychlost fizené strely ........ 50 m/s

Minimalni dostrel .....c.ccccoeveeiennaes 300 m

Maximalni dostrel dalkovy

WALE TR NE 72 3 St 2 5 000/7 000/8 000 m
Maximalni vyskovy dostrel

IVAKSST, VARSI [ 53 i SEN iy 3 000/4 000/5 000 m
Délka fizené strely 1320 mm

Prdmér fizené stiely 106 mm
Pravdépodobnost zasahu cile

Vervirscelmadis O e s e . 95 %

vyskach. Navic raketa Bolide diky kumulativni nédloZzi umoz-
nuje v pripadé nouze nicit i pozemni obrnéné cile, napriklad
bojova vozidla péchoty. V nedavné dobé byl dokoncen vyvoj
zamérovace, ktery sleduje cil automaticky bez zasahu opera-
tora. Verze RBS 70 s uvedenymi schopnostmi nese oznaceni
RBS 70 NG (New Generation). Jeho vyhodou je plné auto-
matizované navedeni rakety na cil a integrace nocniho za-
mérovace. Mimo zékladniho provedeni pro péchotu existuje
jesté verze RBS 70 VLM (Vehicle Launched Missile) urcena
pro lafetaci na vozidlech, pripadné lodich. V ramci 25. pro-
tiletadlové raketové brigady jsou druzstva s profiletadlovymi
raketovymi komplety RBS-70 prepravovana na korbach te-
rénnich nakladnich automobild Tatra T 810 PVO. Vzhledem
k tomu, Ze vojaci jsou pfi pfesunu nedostatecné chranéni vici
Utoku péchotnimi zbranémi, uvaiuje se aktualné o moznosti
vyuZit k prepravé kolova obrnéna vozidla Dingo.
Protiletadlovy raketovy komplet RBS 70 se jevi jako vysoce
perspektivni prostredek boje s cili ve vzduchu. Je proto ve vy-
zbroji Argentiny, Austrélie, Bahrajnu, Bangladése, Brazilie,
Ceské republiky, Finska, Indonésie, Trénu, Irska, Litvy, Loty3-
ska, Norska, Pakistanu, Singapuru, Spojenych arabskych emi-
ratd, Spolkové republiky Némecko, Svédska, Thajska, Tuniska
a Venezuely.

Zakladni technicky popis

Protiletadlovy raketovy komplet RBS 70 m4 tfi hlavni ¢asti, a to
stojan (trojnozku), zamérovac pro palebnou jednotku a pre-
pravni/odpalovaci kontejner s fizenou strelou. Zaklad stoja-
nu tvori kovova trubka, ke které jsou dole sklopné upevnény
tfi opéry (nohy) a nad nimi konzola se sedackou. Na otocné
Casti trubky nad konzolou se nachazeji propojovaci konektory.
V horni ¢asti se vpredu naléza Gchyt palebné jednotky a naho-
fe lafetace pro nasazeni prepravniho/odpalovaciho kontejne-
ru. Soucasti palebné jednotky ceského provedent jsou termo-
vizni kamera BORC a pfistroj IFF (Identification Friend Foe)
pro rozliSovani pratelskych a nepratelskych letadel. Palebna
jednotka emituje laserovy paprsek, ktery dopada na senzor
fizené strely. Tim je umoznéno jeji ovladani za letu.

Rizena stiela se sklada z hlavového narazového/bezkontakt-
niho zapalovace, bojové hlavice, autopilota, letového moto-
ru s obvodovymi tryskami, sklopnych kiiZzovych stabilizacnich
ploch (kridel), bloku elektroniky a baterif, zadovych kfiZzovych
fidicich ploch, zddového senzoru a odhazovatelného startové-
ho raketového motoru.

U modernizované fizené strely Mk. 3 mé hlavice hmotnost
1,5 kg a do jejiho povrchu je zalito 3 000 wolframovych ku-
licek o prdméru 3 mm. Kumulativni vlozka ma pribojnost
200 mm homogenniho ocelového pancife. Zapalovac lze na-
stavit na tfi zpUsoby cinnosti, a fo standardni (proti letadlGm
a vrtulnikdm), pro malé cile (proti bezpilotnim letoundm a fi-
zenym streldm s plochou drahou letu) a kontakini (proti do-
pravnim letoundm, vrtulnikdm ve visu ve velmi malé vysce
a v piipadé nouze i proti pozemnim obrnénym cildm).

Text: Martin Koller
Foto: Jan Kouba

\ vycvik

Smeéno k

Na kurzu se vyznamnym zpGsobem podilel mjr. Lefner a vedouci instruktofi

Hvizd pistalky odstartoval
jednu z fady stfeleb zahajova-
ciho ro¢niku nového kurzu in-
struktortt vycviku ve stielecké
ptiprave, ktery byl organizovan
u Velitelstvi vycviku — Vojen-
ské akademie VySkov. Jeho
dril, dril.

Vojak 21. stoleti, to jsou také
nové zbrané s novymi technic-
kymi parametry a vys$si kvali-
tou bojového pouZiti a na je-
jich vyuziti je prioritné tento
kurz zaméfen. Bojové pouziti
utoéné pusky CZ 805 BREN,
lehkého kulometu FN Mk48
Minimi, pistole CZ 75 Phantom
a univerzalniho ru¢niho grana-
tu je zakladem stelecké pfi-
pravy jednotek. ,Jedna véc
je vsak profesionalni ovlada-
ni téchto zbrani a druha také
zvladnuti toho, jak naucit dalsi
vojaky tyto zbrané co nejlépe
pouzivat. Jsou také predpisy
a fada metodik, které se zaby-
vaji oblasti stielecké ptipravy,
avsak jejich vyklad a realizace
nejsou vzdy jednotné. Proto je
jednim z dulezitych cilt tohoto
kurzu naucit instruktory apli-
kaci téchto dokumentt v pra-
xi a plné zvladnout metodiku
stielecké pripravy a zejména
bezpe€nostni stereotypy a tyto
ujednotit v ramci celé ACR,“

uvedl plukovnik Jaromir Dur-
na ze sekce rozvoje druhi sil
— operacni sekce MO, jeden
z jeho hlavnich tvirct.

,Zakladem kazdé armady
jsou bojujici jednotky a voja-
ci,” fika iniciator kurzu gene-
ralmajor Ale$ Opata, zastupce
nacelnika Generalniho S$tabu
ACR - feditel Spole¢ného ope-
ra¢niho centra MO.

Do nultého ro¢niku bylo vy-
brano celkem Sestnact piislus-
nik z celé armady a dalSich
devét vedoucich instruktort,
ktefi maji silny vztah ke zbra-
nim a dosahuji s nimi vybor-
nych vysledkl, aby v praxi
ujednotili postupy instruktorti
véech soudasti ACR. ,Méame
nové zbran¢, mizeme je umet
ovladat na zakladni Grovni, ale
vyuzivat vSechny jejich moz-
nosti, predchazet zavadam,
porucham v duasledku S$patné
manipulace s nimi vyzaduje
ziskani navykd a vytvofeni
funkéniho systému ptipravy,”
fikd garant kurzu instrukto-
ra vycviku stielecké pfipravy
major Josef Lefner, nacelnik
oddéleni pripravy mechanizo-
vaného vojska VeV-VA.

Kurz ma jasny cil — posunout
vSechny dal. ,,U¢ime instruk-
tory, jak maji vojaky naucit
spravnou obsluhu zbrané, jak

spravné pouzivat povelovou
techniku, nazvoslovi pti popisu
zbrang, pfi popisu odstraniova-
ni zavad, tak aby nebyl rozdil
u jednotlivych ttvard a bylo to
vSechno jednotné v celé arma-
dé. Ucime je pouzivat zbrang,
véetné bojového pouziti z riz-
nych pozic — vleze, vklece,
vestoje 1 za chiize. Informaci
je opravdu hodné. Zvladnout
musi vSe, vcetné¢ spravného
pouzivani nazvoslovi,” fika
k obsahu kurzu plukovnik Dur-
na. Major Lefner jest¢ dodava:
P zavére¢né zkouSce musi
tedy prokazat, ze tomu nejen
rozumi, ale dokazi také naucit,
vysvétlit, prakticky fidit vy-
cvik a jsou na takové urovni,
aby mohli cvicit dalsi instruk-
tory. Nékomu to trva déle. Aby
¢loveék mohl ucit, to neni nic
jednoduchého a ne kazdy ma
pro to vlohy.*

V tomto kurzu ze Sestnac-
ti ucastnikti jich Sest ziskalo
plnohodnotny certifikat in-
struktorského opravnéni. Cer-
tifikaty jim byly slavnostné
pfedany za pfitomnosti patro-
na kurzu generdlmajora Alese
Opaty. Zbytek absolventd ma
ovéem vysoké predpoklady
pro instruktorskou certifika-
ci v dalsich fadnych kurzech.
Tim, ze kurz skon¢il, vSak ani
zdaleka nekon¢i prace s in-
struktory. ,.Pfedpokladame,
ze 1 nadale budou pokracovat
v rozvoji ziskanych znalosti
a dovednosti a budou se pra-
videlné tucastnit metodickych
shromazdéni k problematice
stielecké ptipravy. Nastavili
jsme do pravidel certifikace,
ze musi prokazat béhem tif let,
ze tuto schopnost neztratili, ji-
nak o certifikat ptijdou,” v za-
véru dodéva plukovnik Durna.
Je tfeba se neustale zdokonalo-
vat a zamérem stielecké piipra-
vy je v horizontu tfi let takto
vycvi€it instruktory do vSech
soucasti armady, tedy i do za-
bezpecovacich a podplirnych
jednotek.

Text: kpt. Monika Novakova, tiskova
a informacni dUstojnice VeV-VA
Foto: Vladimir Bezdéek
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