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na zahrani¢ni vystoupeni. Stihaci stroje se drzely u kfidla
.Stopadesatctyrky”, protoze jejich vybaveni jim neumozio-
valo samostatnou komunikaci s fizenim letového provozu.
Kromé prepravy osob se letouny podilely i na podpore hu-
manitarnich misi.

V roce 1998 bylo rozhodnuto o prevedeni prepravy stat-
nich ciniteld pod vojenské letectvo, které tak spolu s timto
Ukolem ziskalo od Ministerstva vnitra dalsi letoun Tu-154M.

Hlavni takticko-technicka data

Tu-154M:
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Protoze ale v té dobé jiz |étal pouze jeden stroj verze B-2
(druhy byl predan na Slovensko v ramci rozdéleni federa-
ce), rozhodla vlada o porizeni zcela nového Tu-154M pri-
mo od vyrobce. Po roce 2005 tedy slouzily u vojenského
letectva pouze dva Tu-154M, které zajistovaly kompletni
prepravu Ustavnich cinitell i vojakd. Jelikoz draha zékladny
ve Kbelich byla pro Tupolevy pfilis kratka, byly provozova-
ny z ruzynského letisté. Koncem roku 2007 letectvo oba
stroje vyradilo, nebot nesplnovaly prisné hlukové a emisni
limity pro provoz na evropskych letistich a z technického
hlediska rychle zastaravaly. Jejich roli prevzaly dva zcela
nové Airbusy A319C). I kdyz byly oba Tu-154M prodany
soukromé firmé, dodnes jsou odstaveny na draze kbelské-
ho letisté. Verejnosti je Tu-154M znam zejména ve spoji-
tosti s nehodou polského vladniho letounu v Rusku, pfi niz
zahynul prezident zemé.

Zakladni technicky popis

Tu-154 je trimotorovy samonosny celokovovy dolnoplos-
nik urceny pro provoz na stfednich a dlouhych tratich. Prid
zacina randomem pro radiolokator. V kokpitu sedi posad-
ka tvorena tfemi az Ctyfmi osobami (pilot-kapitan, druhy
pilot, palubni technik-radista a navigator). Prostor za kok-
pitem zaujima kabina vybavena nékolika nouzovymi otvo-
ry. Prepravni kapacita letounu je maximalné 180 pasazé-
rd (jejich pocet zavisi na usporadani interiéru). K trupu je
pripevnéno rozmérné kiidlo opatfené mechanizaci na na-
béZzné i odtokové hrané. Tfi pohonné jednotky typu bud-
to NK-8-2U o tahu 90 kN (Tu-154B-2), nebo D-30KU-154
o tahu 103 kN (Tu-154M) jsou ulozeny v zadni Casti trupu.
Vsechny motory jsou vybaveny mechanickymi obraceci
tahu. Trup zakoncuji ocasni plochy ve tvaru ,T". Zasouvaci
podvozek je tvofen pfidovou nohou se dvéma koly a dvé-
ma hlavnimi nohami po Sesti kolech.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor a Jan Kouba
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Brokovnice jsou laickou verejnosti
povazovany spise za loveckou zbran, presto
vojaci vyuzivaji jejich prednosti jiz vice

nez sto let. Ve dvacatém stoleti se dlouhé
zbrané s hladkym vyvrtem osvédcily

jako neocenitelny prispévek k vyzbroji
péchoty. A to predevsim v boji zblizka

a v neprehledném terénu, jako je napfriklad
dzungle ¢i mésto.

Hlavni vyhodou této zbrané je schopnost pouzivat sirokou
skalu rozmanitého streliva, které je mozné si vybirat pod-
le Ukolu, jejz jednotka pravé plni. Je tak trochu s podivem,
Ze armada po celou tu dobu vyuzivala loveckeé ¢i sportovni
zbrané. K jejich Upravé, at'jiz pro potieby policie ¢i armad-
nich slozek, doslo zhruba pred ctyfmi desetiletimi. Jednou
z takovychto brokovnic, které jsou zafazeny do vyzbroje
Armady Ceské republiky, je Winchester 1300 Defender.
A to v provedeni jak s pazbou, tak i v kratsi verzi s pistolo-
vou rukojeti. Kromé nasich ozbrojenych sil vyuziva tuto ve-
lice spolehlivou zbran s jednoduchou obsluhou cela fada
dalSich armad.

Viyrobcem této brokovnice je americka zbrojovka Winches-
ter, ktera je znama predevsim svou opakovaci puskou Win-
chester 1886. Brokovnice funguje na principu manualniho
prebijeni. Pred vystfelem se tahem posuvného predpazbi
k sobé smérem vzad odemkne a otevie zavér, poté dojde
k iniciaci podavace naboji smérem vpred. Hlava svou hra-
nou vsune naboj do komory, ktery se pfi prvnim pohybu
zavéru vzad vysunul z trubice zasobniku. V posledni fazi
pohybem predpazbim vpred do predni polohy se zavér
pomoci otaceni po funkéni plose uzamkne a brokovnice je
pripravena k vystrelu.

Hlavenn ma hladky vyvrt bez zahrdleni, je dlouha 474 mm
a slouzi k usmérnéni letu strely. Zadni cast hlavné se rozsi-
fuje do prechodového kuzele v nabojni komoru pro néboj
raze 12/76. Hlaven je zasazena do pouzdra zavéru. Jeji sou-
Casti je objimka, ktera je s ni pevné spojena (slouzi k zabra-
néni vychyleni hlavné pri zahfivani a vibracim pfi vystrelu)
a nasazena na zasobnik.

Prostrednictvim zavéru se uskutecnuje vlastni cinnost zbra-
né. Otocny zavornik uzamyka nabojni komoru. Jeho sou-
Casti je zapalnik, jenz iniciuje zapalku naboje. Zavér rovnéz
zasunuje naboj a vytahuje vystielenou nabojnici.

Zavér se sklada ze zavorniku, zapalniku a spojovaciho
mostu. Zavornik ma v predni ¢asti IGzko pro dno nabojnice
s vytahovacem, ktery slouzi k vytazeni vystrelené nabojni-
ce ven z nabojni komory. Zavornikem prochézi zapalnik.
Zavornik je spojen se zavérem pomoci spojovaciho Cepu,
ktery zaroven tvori palec pohybuijici se ve Sroubové drazce
zavéru, ¢imz je zavornik nucen konat postupny a soucas-
né i otacivy pohyb. Zapalnik s pruzinou je ve své poloze
zajistén spojovacim mostem tvoficim i jeho pojistku proti
vypadnuti. Zavornik slouzi k uzaméeni nabojni komory. Za-
palnik iniciuje zapalku naboje. Spojovaci most plni funkci
spojeni nosice zavéru se zavérem. Zaroven je i pojistkou
proti vypadnuti zapalniku s pruzinou. Pouzdro zavéru je
pevné spojeno s pazbou. V jeho predni ¢asti je nalisovan
zasobnik. Ten tvori kovova trubka, v jejimz cele je krytka
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Huavni ¢AsTi BROKOVNICE WINCHESTER 1300 DEFENDER:
A) HLAVEN (1) B) ZAVER (2) €) POUZDRO ZAVERU (3) D) POSUVNE PREDPAZBI S VODICIMI LISTAMI (4)
E) SPOUSTOVY MECHANISMUS (5) F) pazsa (6) G) zASOBNIK (7) S KRYTKOU ZASOBNIKU (8)

Spoustovy mechanismus s mechanickou pojistkou proti
nechténému vystreluje ulozen v pouzdru zavéru a zajistén
kolikem proti vypadnuti. Sklada se ze spousté, spousto-
vé paky, pojistky, paky zavéru, biciho kladivka a podavaci
paky. Spoust’ je otocné ulozena na cepu spousté a ovlada
spusténi biciho kladivka prostrednictvim spoustové paky.
Spoustové paky drzi bici kladivko v poloze ,natazeno”.
Pfi stisknuti spousté, pokud je nabojni komora prostied-
nictvim zavorniku uzamcena, vypousti bici kladivko, které
udefi na zapalnik a ten pak iniciuje zapalku naboje.

Pojistka mechanického typu je ulozena v predni casti lu-
¢iku spoustéciho mechanismu. Ma dvé polohy ,zajisténo”
a ,0djisténo". Paky zavéru slouzi k odemknuti a otevreni za-
véru i pfi natazeném zapalniku, coz umoziuje manipulaci E!I I
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Za hlavni je vyhozné okénko, kterym se vyhazuji vystrelené
nabojnice. V pouzdru zavéru je dale ulozen zavér s otoc-
nym zévornikem a zépalnikem. Nosi¢ zavéru je pevné
spojen s pohyblivym predpazbim. To umozniuje svym po-
hybem cinnost zbrané pfi nabijeni a vyhazovani vystrele-
né nabojnice. Ve spodni casti pouzdra zavéru je zasazen
spoustovy mechanismus.

Posuvné predpazbi s vodicimi liStami je spojeno se zasob-
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nikem a pouzdrem zavéru. Jeho cyklickym pohybem vpred
a vzad dochazi k nabiti zbrané, vytazeni vystrelené naboj-
nice z nabojni komory a k jejimu naslednému vyhozeni
ze zbrané. Soucasti predpazbi je nosic¢ zavéru. Je to kovovy
vylisek, ktery tvofi pomoci svych tahel a spojovaciho mos-

se zbrani pri jejim vybijeni a rozebirani. Paka zavéru svym
koncem saha na levou stranu zadni ¢asti luciku, kde je ji
mozno ovladat. Bici kladivko prenasi energii na zapalnik,
ten iniciuje zapalku naboje. Podavaci paky (podavace)
slouzi k podani naboje vysunutého ze zasobniku do pro-
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tu spojeni se zavérem. Uvadi do Cinnosti zavér, zavornik storu pred zaver. Pii pohybu zavéru od sebe dochazi k za-

sunuti naboje do nabojni komory. Pazba zbrané je vyrobe- PARTNERI:
na z plastu a pevné spojena s pouzdrem zavéru. Na jejim
konci je pryzova botka slouzici k utlumeni zpétného razu
pri vystielu.

Kapacita zasobniku je 6 az 7 nabojl raze 12 v zavislosti
na typu naboje. Uvnitf je umistén posunovac, jenz pro-
strednictvim pruziny posunovace tlaci naboje ze zasobniku
smérem ke IZici podavace. Pruzina posunovace je zajisténa
krytkou zasobniku v jeho predni Casti. Pfislusenstvi zbrané
tvofi popruh a Cisténi na zbran, které se sklada z vytéraku,
médéného a zinéného kartacku a koudelnicku.

Zbran vyuziva k zamireni na cil perlickovou musku a vrchni
antireflexni hranu pouzdra zavéru. Z brokovnice Ize stfilet

a spoustovou paku. e
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SCENAR A REZIE: VOJENSKY HISTORICKY USTAV PRAHA
VYPRAVA A KOSTYMY: VTM LESANY A KLUBY VOJ. HISTORIE
PRODUKGE: MINISTERSTVO OBRANY GR A GENERALNI STAB AGR

V' HLAVNIGH ROLIGH: SKODA LT-35, PRAGA LT-38, SKODA 6L,
PRAGA AV, TATRA 27 A DALSI Z PRODUKCE CSR

Hlavni takticko-technicka data:

14. BRIGADA
Lo, PODPORY 15 ZENLINI BRIGADA

4 BRIGADA
RYCHLEHO NASAZEN(
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Délka nabojni komory: ...... 3 palce (76 mm) - mohou
se pouzivat naboje
s oznacenim 2 ¥: palce
(70 mm) s maximalni
naplni brokd 53 gramt
(ndboje typu Magnum)
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