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zakonzervovany a v roce 1995 vyménény s Polskem za vr-
tulniky W-3A Sokol. V polském letectvu dodnes stroje slouzi
a s jejich provozem se pocita i po roce 2020.

Zakladni technicky popis

MiG-29 je stihaci jednomistny dvoumotorovy letoun ctvr-
té generace, urceny zejména k niceni nepratelskych strojd.
Ve 3picce pridé se nachazi u vétsiny nemodernizovanych verzi
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radiolokator Fazotron RLPK-29. Pfid' letounu obsahuje i pilot-
ni prostor, pied jehozZ Stitkem se nachézi senzor infracervené-
ho zamérovaciho systému. Trup je zakoncen dvéma svislymi
smérovymi plochami a dvéma vodorovnymi plovoucimi vys-
kovkami. V samostatnych gondolach pod trupem se nachazeji
dva motory RD-33 o tahu po 50,4 kN (83 kN pfi pridavném
spalovani), které maji vstupni otvory pod Grovni kridla. Pokud
ale stroj startuje, saji obé pohonné jednotky vzduch ze Zaluzii
na horni strané virového prechodu a kfidla. Diky tomu mdze
MiG-29 létat i z méné kvalitnich letist, protoZe nehrozi nasati
cizich predmétd. Pilot sedi na vystielovacim sedadle K-36DM
s parametry 0-0.

Standardni soudasti viech jednosedadlovych i cvicnych dvou-
sedadlovych verzf je kanon G3-30-1 réZe 30 mm se zésobou
100 aZ 150 nabojd (dle verze). Na celkem 3est podkridelnich
a jeden podtrupovy zavésnik Ize pripevnit Siroké spektrum
vyzbroje, vcetné infracervenych samonavadécich protileta-
dlovych strel R-60 a novéjsich R-73, protiletadlovych fizenych
raket sttedniho doletu R-77, klasickych leteckych pum nebo
blokd pro nefizené protizemni rakety.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor a Jan Kouba
Kresba: Jiri Krél
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Ceskoslovensko proslulo mezi odborniky
jako zemé neortodoxnich konstrukei rucnich
granatu jiz od roku 1918. To plati v pIné
mifFe o typu RG4 (rucni granat 4), ktery

se v nékterych predpisech pise jako RG-4.

Prvnimi zbranémi doma-
ci vyroby, dodavanymi
nové formovanym
jednotkam cesko-
slovenské armady
pocatkem  roku
1918, byly rucni
granaty. Jednalo
se 0 konstrukce
svérazného  in-
Zenyra  FrantiSka
Janecka, zaklada-
tele firmy JAWA.
Rucni granaty
vzor Janecek byly
jesté pred koncem
roku 1918 objednany
ve stotisicovych sériich.

7 této objednavky nakonec z velké casti seslo, ale do vyzbroje
se dostal dalsi typ nadéjného konstruktéra, granaty nesouci
oznacenf vzor 21. Ve tticatych letech je doplnily granty Sko-
da vzor 1934, jejichZ vyroba pokracovala i po druhé svétové
valce. Granaty Skoda viak mély urcité nedostatky, a tak bylo

rozhodnuto o zahdjeni vyvoje nového granétu, kierym byl
RG-4, oznacovany také jako rucni granat 4.

RG-4 a jeho verze

Rucni granat RG-4 je fazen
mezi granaty Utocné, narazové.
Utocné granaty se ve srovnanf

s obrannymi po iniciaci trhavi-

ny rozkladaji na mensi stfepiny.
DOvodem je fakt, Ze jsou po-
uzivany pri Utoku, tedy pfi po-
hybu nekrytych vojakd vpred,
ve sméru a k mistu dopadu
vlastnich granétG. Véfsi strepi-
ny, které maji vétsi hmotnost,

a tedy vétsi dolet, by zvySova-

ly pravdépodobnost ohrozZeni
vlastnich vojakd.

Rucni granat 4 vychazi kon-
cepéné z ru¢niho grantu Skoda
vz. 34, nesouciho v povalecném
obdobi oznaceni RG 34. Konstrukce

byla modernizovdna s cilem minimalizace

poctu selhanych. K tém dochazelo pfi urcitém Uhlu dopadu
granatu RG 34 na zem. Vyroba probihala ve stotisicovych sé-
riich pravdépodobné od roku 1948. Prvnim vyrobcem byla
Zbrojovka Jabldnka. Pozdéji pokracovala vyroba ve Zbrojovce
Vsetin. Na prelomu sedmdesétych a osmdesatych let byla vy-
roba obnovena v podniku ZEVETA Bojkovice.

Granéty byly zavedeny do vyzbroje Ceskoslovenské lidové ar-
mady, vojsk Ministerstva vnitra, véetné Pohranicni straze a Li-
dovych milici.




Technicky popis RG-4

Rucnim granatem RG-4 se zabyvaji dva sluzebni predpisy by-
valé CSLA, a to D&l-27-2 Ru¢ni granéty, vydany roku 1957,
a jeho vyrazné obmé-
néna verze nesouci
stejny nazev a oznace-
ni, vydana roku 1989.
Hlavni dily RG-4 jsou
télo granatu, zapalovac,
trhaci napln, dopravni
pojistka, vrhova pojist-
ka, zesilovaci pouzdro.
Télo grandtu se skla-
da z vélcového plasté
avika. U ,ostrého" gra-
natu je viko zalisovano
kolem obruby plasté.
Zhruba v poloviné vys-
ky plasté se po jeho ob-

vodu nalézaji tfi obdél-
nikové otvory. Dvéma

z nich, které leZi profi
sobé, prochazi doprav-

ni pojistka. Ta ma tvar
plechové vidlice opat-
fené krouikem. Spoje-

ni krouzku s pojistkou

je provedeno pomoci
zavlacky a draténého
tfmenu. Vidlice doprav-

ni pojistky prochazi ob-
délnikovym plechovym
voditkem,  pfivarenym

z boku k plasti granatu.
Nad voditkem se naléza k plasti pfivafena plechovéa opérka.
Opérka je opatfena otvorem a voditko vybranim, do kte-
rych zapada u zajisténého granatu zavlacka dopravni pojistky
s trmenem. Dopravni pojistka je proti vytaZeni zajisténa drat-
kem spojujicim dopravni a vrhovou pojistku. Konce dratku
jsou spojeny plombou. Dopravni pojistka brani vzajemnému
pohybu jehlové a rozbuskové Uderky smérem k sobé. Kolmo
k ose dopravni pojistky je zasunuta zastrcka vrhové pojistky,
tvorend na konci zaoblenym, plechovym péaskem. K nému je
kolmo upevnén pruzny mosazny pasek, omotany v zajisténé
poloze kolem granatu. Jeho ukondeni tvori tzv. kovani, fak-
ticky segment z dvojitého silného plechu, nanytovany k pasku
a ukondeny ozubem. Vrhova pojistka nebrani vzajemnému
pohybu Uderek, ale znemoZfiuje iniciaci granatu napichnutim
kombinované rozbusky rozbuskové Uderky jehlou jehlové
Uderky.

Narazovy reakcni zapalovac je tvoren rozbuskovou Uder-
kou, jehlovou Uderkou, zpruhou a opérnym mdstkem. Jeh-
lova Uderka je valcové plechové pouzdro, spocivajici svym
dnem na dné plasté granatu. Obsahuje trhaci napln, tvorenou

Hlavni takticko-technicka data RG-4:

Fmoeinosiv el Fihe o0 A0 L actihy ot o | Sl 320g
Hmotnost TINTL w1t s 0 T Ee A e e o 105¢
Vyskal granattBdey s o v ST s s s it Ao 84mm
Promepiplastelii: # ol A s lbe S of B 4 ) BTH, £ 53mm
Hmotnost zesilovaciho pouzdra ............. 125¢g
SmficitucinekibezipozdralliuEm i s e o 10m
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trinitrotoluenem (TNT). Obvod horni casti je zGZen a slou-
il jako zakladna vodiciho plasté jedlové Uderky. Prakticky
se jedna o trubku ze silného plechu se ¢tyfmi vyrezy. Z nich
dva hlubsi poloZené proti sobé vedou zastrcku vrhové po-
jistky a dva mél¢i vidlici dopravni pojistky. Ve stfedu horni
Casti jehlové Uderky prolisovaném dol0 je pripajena plecho-
va jehla. Kolem ni prochazi vinuta pruZina tlacici od jehlové
Uderky opérny mUstek. Ten je tvoren kruhovym plechovym
vyliskem se ctyfmi ploskami po obvodu, kolmymi ke kruhové
zakladné. Prostor mezi ploskami opét slouzi k vedeni dopravni
a vrhové pojistky. Horni hrana plosek se opird o spodni ¢ast
rozbuskové Uderky. Otvorem ve stfedu zékladny opérného
mdstku prochazi jehla. Jeji hrot sméfuje proti kombinované
rozbusce ve stfedu rozbuskové Uderky. Ta je vylisovana z ple-
chu a vzhledové podobna jehlové Uderce. Obsahuje rovnéi
napli TNT, déle valecek flegmatizovaného Pentritu, tvoriciho
zesilovaci napli, prenasejici impulz od iniciované rozbusky
na trhavinu. Obvod spodni casti rozbuskové Gderky je zasunut
do vodiciho plasté jehlové Uderky. Posledni, neprilis znAmou
a v praxi pouzivanou soucasti granatu RG-4 je zesilovaci pouz-
dro. Lze je nasadit na spodni Cast plasté granatu, ktery kryje
aZ po voditko. Pouzdro je vylisovano ze silného plechu. Smé-
rem nahoru se mirné kénicky zuzuje a vyfezy umoziuji jeho
roztazeni pfi nasazeni na plast granatu. Pfi dopadu se pouzdro
rozkladd na strepiny vyssi hmotnosti oproti ostatnim c¢astem
granatu. Maji vétsi dolet a Gcinnost vidi cili. Granat opatieny
pouzdrem tak mUZe plnit Ulohu obranného granatu. Pouzdro
tudiz dava granatu RG-4 univerzalni poufiti.

Skolni granét je konstrukéné shodny s RG-4. Obruba plasté
a vika je opatfena vyrezy tak, aby bylo mozno viko po po-
otoceni sejmout. Poté Ize granat rozebirat a skladat v ramci
vyuky jeho konstrukce. Granat je na povrchu opatien cihlové
cervenou nebo hnédocervenou barvou.

Cvicna verze RG-Cv 5 slouZi k vycviku jednotlivce v hazeni
rucnich granétd. Pri dopadu emituje oblacek dymu jako do-
klad spravné provedeného hodu a cinnosti zapalovace. Kon-
strukce je do znacné miry shodna s RG-4. Plast a viko vsak
maji po svém obvodu vylisovanu Sroubovici, kterd umoziuje
nasroubovani vika na plast. Ve stredu vika se naléza kruhovy
otvor. Uderky jsou oproti RG-4 vylisované ze silnéjstho ple-
chu. Jsou prazdné a nemaji dna. PIast jehlové Uderky je opro-
ti RG-4 delsi a kryje Uderku po celém obvodu. Jehla jehlové
Uderky je Sroubek s kruhovym prirezem, zabrouseny na konci
do hrotu. Zavit po jejim obvodu umozZnuje spojeni s Uderkou
pomoci matice. V dol-
ni casti rozbuskové
Uderky je kruhovy ot-
vor. Do néj se nasa-
zuje dymova vloika.
Jednd se o valcovy
dymotvorny  naboj
vylisovany z plechu.
Ve stfedu jeho vicka

je zalisovana roznét-
ka, kterou iniciuje
jehla jehlové Uderky.
Rucni granat cvicny
vzor 58 (RG-Cv 58)
je jiz dlouho vyrazen

z vyzbroje. Télo tvo-

fi prazdnd ocelova
trubka opatfend ot-
vory pro pojistky, pfiva-
fenym voditkem a opérkou.

Jeho hmotnost odpovidd hmotnosti ostrého granatu. Slouzil
k ndcviku spravného odjisténi a hodu.

Text: Martin Koller
Foto: autor a Radko Janata

\ my a NATO

Potrebujeme armaduv,
ktera dokaie prosadit svou vuli

V poloviné kvétna se v americkém sta-
té Virginie v USA konal dalsi ro¢nik Joint
Warfighting Conference 2012, na jejiz pti-
praveé se mimo jiné podileli i zastupci ame-
rického velitelstvi JS JCW (Joint Staff Joint
and Coalition Warfigting), kde ma svého
zéstupce také Armada Ceské republiky.

Na konferenci, které se letos zucastnili
armadni Spicky ozbrojenych sil USA a Se-
veroatlantické aliance, velitelé zahranic-
nich operaci i regionalnich a funkénich ve-
litelstvi USA a také kapacity z oblasti védy
a vyzkumu, se prezentuji pfedevsim inova-
tivni postoje a vize ozbrojenych sil Spoje-
nych statt americkych. Vrcholné jednani je
exhibici vSech ozbrojenych slozek armady,
vladnich i nevladnich agentur i firem a spo-
le¢nosti, zabyvajicich se vojenskymi tech-
nologiemi. Pozornost vSech piitomnych
se nejvice soustfedila na ,,muze ¢islo jedna*
v ozbrojenych silach USA a tim je general
Martin E. Dempsey, soucasny predseda
Sboru nacéelnikd §tabu a vojensky poradce
prezidenta Obamy. Tento nejvyssi dustoj-
nik americké armady diive zastaval funkci
nacelnika Generalniho $tabu armady USA
a prosel mnoha velicimi funkcemi na tizemi
USA, ale i ve svété (velici general Multi-
National Security Transition Command
v Iraku, MNSTC-I).

Ve svém projevu a nasledné diskuzi
se general Dempsey zaméfil na oblast vy-
uziti nové vznikajicich technologii a schop-
nosti pro vytvofeni funkénich spoleénych
sil do roku 2020.

,Dnes se nase spole¢né sily nachazeji
v jiné klicové dobé,” uvedl general Demp-
sey ve svém projevu v ramci druhého dne
konference a dodal: ,Kdyz se divame

do budoucnosti, zjistu-
jeme, ze kazda sluzba
w3l v rtamci spoleénych

‘i sil Celi zésadnim
i otazkam ohledng&

: své identity, své role

a vlastnich schopnos-

ti.“ General popsal

tyto soudobé a aktual-
ni vyzvy jako ,,bezpec-
nostni paradox®, kdy
na jedné stran¢ jsme svédky stability a vys-
§i urovné miru na celém svét¢ a na strané
druhé se nezadrzitelné Sifi destruktivni
a nebezpecné technologie. Tyto technolo-
gie se podle vyjadfeni generala Dempseyho
rozsifuji horizontalnim zptisobem v ramci
modernich arméad svéta a vertikdlné miii
do rukou nestatnich aktérd. Disledkem pak
je, ze stale vice lidi disponuje schopnostmi
poskodit nase spole¢né zajmy.

»Tento soudoby bezpecnostni paradox
nevola po feSeni v ramci vétsich nebo men-
Sich armad ¢i ozbrojenych slozek. Vola
po odli$né armad¢, schopné odradit a pora-
zit tyto hrozby v celém spektru soucasnych
1 budoucich konfliktt, uvedl na konferenci
piedseda Sboru nacelniki $tabi a dodal:
.S reakei na nové technologie musi jit ruku
v ruce i zmény ve vojenskych doktrinach,
vycviku, vedeni, ale i ve vzdélavani.®

General Dempsey také hovofil o spo-
lecném puisobeni sil a potiebé ,resetovat™
mysleni jejich pfislusnikt s vyuZzitim po-
uceni z desetileti boju v Irdku a Afghanis-
tanu s vyhledem do roku 2020. ,Je to je-
den z hlavnich ukold, jedna ze Ctyf priorit
a cilovych oblasti mého ptisobeni ve funkci
predsedy Sboru nacelnikd stabt USA.“

»Vedle obrany kybernetického prostoru,
kde se schopnosti americké armady zacina-
ji podobat science fiction, existuje nékolik
dalsich rozvijejicich se schopnosti, které
budou hrat velmi dulezitou roli ve spolec-
nych silach do roku 2020, a to vcetné bez-
pilotnich podmotskych technologii a pro-
stiedkt,” uvedl general Dempsey

»Valka je vzdy soutéz vile, takze po-
ttebujeme armadu, ktera dokaze svou vuli
prosadit. A jestli to bude s kulometem
v ruce, nebo pouhym kliknutim pocitaco-
vé mysi, ukaze az budouci bezpetnostni
prostiedi. Ale pravdépodobné to bude obo-
ji,” ukoncil své vystoupeni general Martin
E. Dempsey na jednani Joint Warfighting
Conference 2012.

Pfipravil: pplk. Ing. David Schnabel,
stycny dUstojnik u JS JCW J7, Suffolk, USA
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