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vycvik

celou Ceskou republiku se cti a dosahli v kone¢-
ném hodnoceni vyborného vysledku. I diky nim
jejich Cety vybojovaly maximum bodl - tzv. ja-
guard. V individualnim hodnoceni se oba umistili
na desatém misté a ziskali nejvyssi moznou od-
ménu — odznak jaguara.

Situace ceskych studentd byla navic ztizena,
nebot vSechny povely byly udavany ve francouz-
Stiné a rovnéz zavérecny pisemny test byl k dispo-
zici jen v tomto jazyce. Cas na provedeni tkolu, at
uz v ramci znalostniho testu nebo béhem vycviku
v dzungli, byl vzdy stejné kratky — studenti museli
odpovédét anebo splnit Ukol do 10 sekund. Kdyz
nékdo stanovenou |h(tu 10 vtefin nedodrzel, na-
sledoval kolektivni trest, ktery paradoxné postihl
viechny kromé onoho opozdilce. ,Nam se vétsi-
nou dafilo plnit Ukoly v terminu. Ale byli taci, ktefi
sice rozuméli, ale presto nestihali. No a pak jim in-
struktor vysvétloval, co udélali Spatné, a my ostatni
jsme za trest klikovali nebo drepovali," vzpomnél
si Cetar Panek a vysvétlil rovnéz, ze tak to chodi
v legii neustale. Kdyz pfijdou novacci, musi stihat
s ostatnimi a uci se v prGbéhu. ,Kupfikladu velitel
nafidil, abychom vytahli lano, karabinu, odlozili
batoh, vedle néj zbran a na néj klobouk. To vse
jsme museli stihnout za 10 vtefin, coz by se dalo
zvladnout. Problém byl v tom, Ze jsme nerozumé-
li,"” svéfuje se Milo$ Panek s jazykovymi uskalimi
kurzu a dodava, Ze se ¢asem néktera slova naucil.
To vsak neplatilo vzdy a v pfipadé tézsich vyra-
20 museli Cedi doslova odkoukat od kolegl, co
se po nich vlastné chce. ,Problém byl i v pfizvuku.
Nemluvili krasnou francouzstinou, spisovnou, ale
rdznymi narecimi. Zalezelo mnohdy na tom, od-
kud instruktor pochézel. Navic jsme si nemohli ra-
dit, nebot jsme byli rozdéleni do rlznych cet a té-
méf nikdy se nevidéli" fekl cetai Holub. Rovnéz
zdUraznil, ze pro cizince je obtiznéjsi kurz absol-
vovat uz kvili tomu, Ze si nema s kym promluvit
ani ve chvilich volna. ,Sice moc ¢asu nemate, ale
urcité by clovék ocenil, ze si par minut povyklada
o tom, co zazil, coz Francouzi mohli. Nés ale roz-
délili zamérné, abychom to méli jesté tézsi. Vidél
jsem ale, Ze nés vic respektuji a vazi si nas," dodal
Michal Holub. Rozdéleni bylo pro ceské studen-
ty o to tézsi, kdyz vidéli, jak vecer Francouzi zpi-
vaji spolecné pisné a vlbec se vzajemné svéruji
s Utrapami. ,Mluvené slovo, tedy moznost komu-
nikace je nesmirné dllezitd a casem vam zacne
hodné chybét. Mize to i zamezit lepSimu vykonu.
Ale tak to chodilo i v minulych letech, Cechy in-
struktofi rozdéluji," podotk| cetar Panek a zd(iraz-
nil, Ze i presto se Cesti vojaci jiz tradicné umistuji
mezi nejlépe hodnocenymi tcastniky kurzu.

Oba studenti se shodli, Ze by na kurz
do Francouzské Guyany odijeli znovu a urcité ho
doporuci svym koleglim ze skupiny Commandos.
Nepochybuiji o tom, Ze i dalsi posluchaci Univerzity
obrany dosahnou v pfistich letech v rdmci obtiz-
nych vycvikli v Jizni Americe vynikajicich vysledka.
.V Commandos jsme skvéle pfipravovani pro ex-
trémni situace a pravé tento kvalitni vycvik ndm
v Guyané pomohl prezit," tvrdi Cetaf Panek a jeho
kolega prikyvuje. Oba budou nyni na svych uni-
formach nosit odznak, ktery ziskali za absolvovani
kurzu preziti.

Text: Markéta Mald
Foto: Milos Panek, Michal Holub,
3éme Régiment étranger d'infanterie
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Nejvice sofistikovana, nejslozité;si

a také nejnakladnéjsi z celého
programu Pandur II 8x8
pro ceskou armadu je

specializovana prizkumna verze.

Kolové bojové vozidlo vybavené

radiolokatorem ma oznaceni
KBV-PZLOK, pro vozidla bez

radiolokatoru je vyhrazena zkratka

KBV-PZ.

Kolové bojové vozidlo prizkumné, at' jiz s RL,
nebo bez néj, mlze podobné jako zakladni kolové
bojové vozidlo péchoty (KBVP) vést bojovou Cin-
nost proti Zivé sile, lehce a stfedné pancéfovanym
pozemnim cildim, vzdusnym cilim i tank(im. Jeho
hlavnim urcenim je ale pozemni prizkum bojisté
v dennich i no¢nich podminkéch a za snizené vi-
ditelnosti, véetné automatizovaného prenosu zis-
kanych informaci na nadfizeny velitelsky stupen.
Dale zajiStuje prepravu prizkumného druzstva
do prostoru vedeni operacni ¢innosti.

Pandur KBV-PZLOK disponuje skutecné pozo-
ruhodnym prazkumnym vybavenim. Tvofi ho ve-
stavény optoelektronicky integrovany prizkumny
systém (IPzS), vestavény prizkumny radiolokator
a vynosny systém dalkového prizkumu (SDPz).
Identické vybaveni, kromé radiolokatoru, ma i va-
rianta KBV-PZ. Ke zminéné specializované vybavé
Ize jesté pricist dvojici dennich/nocnich zaméro-
vacl zbranové stanice RCWS-30, které se velmi
dobre hodi k pozorovani, sledovani a rozpozna-
vani cili — zvlasté pak zamérovaci jednotka ve-
litele s neomezenou rotaci v rozsahu 360°. Toto
standardni vybaveni vézového kompletu k po-
zorovani a identifikaci objektd se jiz velmi dobfe
osvédcuje v operacni misi ceské armady na Uzemi
Afghanistanu.

Vnéjsi komunikaci vozidla zajistuje radiostani-
ce RF13250 firmy DICOM. Dalsi vybavu tvofi KV
radiostanice DICOM R-150 M2 dlouhého dosahu
pro hlasovou a datovou komunikaci v utajeném
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(OPERATOR SLEDUJE NA ZODOLNENEM TERMINALU ZOBRAZENT ZE SDPz.

nebo neutajeném rezimu pfi provozu na misté
a konecné vynosna VKV radiostanice RF 1302
rovnéz od firmy DICOM. KBV-PZLOK obsluhuje
péticlenna posadka tvorena velitelem, strelcem,
fidicem, operatorem integrovaného priizkumné-
ho systému a operatorem radiolokatoru.

Integrovany
priizkumny systém
(IPzS)

V zadni ¢asti kabiny je umisténo zafizeni, je-
hoz senzorickou hlavu Ize pomoci teleskopic-
kého sloupu vysunout az do vysky priblizné 2m
nad horni okraj korby. Vlastni senzoricka hlava
je otocnd v rozsahu 360° a jeji namér Ize ménit
v rozmezi od -60° do +60° od vodorovné rovi-
ny. Obsahuje denni televizni zobrazovaci systém
tvofeny prehledovou TV kamerou MERLIN 2
a zamérovaci TV kamerou HK-170. Pro podminky
$patné viditelnosti a tmu je k dispozici termovizni
kamera LIRC 640. Dalsi soucasti vybavy je laserovy
dalkomér LDM 38, kombinovana inercialni/GPS
navigacni jednotka Talin 3000 a samoziejmé inte-
grované pracovisté operatora uvnitf vozidla.

Nejsofistikovanéjsim prostredkem je termoviz-
ni kamera LIRC 640 od firmy FLIR Systems. Jedna
se 0 zarizeni tfeti generace, pracujici v pasmu 7,5
az 9 pm, s chlazenym detektorem, obsahujicim
640 x 480 elemen-
tarnich detektord.
Kamera méa dvé zorna
pole (Siroké 13° x 10°
a Uzké 4,6° x 3,5°
a elektronicky zoom.
K dispozici je i funk-
ce DDE (Digital Detail
Enhancement), ktera
dokéze zvyraznit hrany
detailll v termoviznim
zobrazeni. Operator si
podle potreby mlze
meénit polaritu obrazu,
takZe teplejsi objekty
se zobrazuji v rdznych
odstinech bilé, nebo
naopak cerné. Cil ve-
likosti tanku dokaze

kamera Zjistit az na vzdalenost okolo 9000 m, roz-
poznat jej na 3000m a presné identifikovat asi
na 2000m.

Pro dalkovy opticky prizkum a zaméfovani
béhem dne ¢i za soumraku je uréena cernobila
TV kamera HK-170. Jeji zobrazovaci modul ma
vysokou rozliSovaci schopnost a citlivost posu-
nutou do blizké infraoblasti (kamera typu CCD).
Je pouzit objektiv se zornym polem 1,6° x 1,2°
a s pevnou ohniskovou vzdalenosti 170mm, kte-
ry ma spektrum zobrazovani posunuto do blizké
infraoblasti. Cil velikosti tanku dokaze kamera
zjistit az na vzdalenost 10 000m, rozpoznat jej
na 3 500m a presné identifikovat asi na 1 500m.

Barevna (tzv. prehledova) TV kamera MERLIN 2
se pouziva jak pro blizky, tak pro dalkovy optic-
ky prlizkum ve dne. Obsahuje zobrazovaci mo-
dul s vysokou rozliSovaci schopnosti a zvysenou
citlivosti. Konstrukce motorizovaného objektivu
s proménnym ohniskem (10-300mm) zarucuje
ostrost obrazu béhem celého rozsahu transfoka-
ce. Automatické fizeni zisku, kompenzace proti-
svétla, automatické vyvazeni bilé a automaticka
elektronickd zavérka zajistuji stabilni zobrazeni
v Sirokém rozsahu svételnych podminek. Kamera
mé Siroké zorné pole 27,0° x 20,5° a Uzké zor-
né pole 0,9° x 0,7°. Cil velikosti tanku dokaze
zjistit az na vzdalenost 16 000m, rozpoznat jej
na 5 000m a presné identifikovat asi na 2500 m.

Vysoce vykonny a pro lidské oko bezpecny la-
serovy dalkomér LDM 38 je vyrobkem firmy Zeiss.
Vyznacuje se zodolnénou kompaktni konstrukei
a je urceny pro zastavbu ve vojenskych aplikacich.
Mé rozsah méreni od 100m do 20 000 m, pricemz
presnost méfeni je garantovana v rozsahu +- 5m.

Uvnit senzorické hlavy je také umisténa kom-
binovana inercialni/GPS navigacni jednotka Talin
3000. K podpore inercialniho navigacniho systé-
mu pfi jeho zaméfovani v nezndmém prostoru,
pripadné ke korekci souradnic pfi nepretrzitém
dlouhodobém provozu a tim celkovému zvyse-
ni presnosti namérenych parametrl slouzi GPS
navigace. Vozidlo je vybaveno pfijimacem GPS
SMART-V1, ktery je umistén v levé predni casti
korby za poklopem fidice. Jedna se o integro-
vané provedeni GPS antény s GPS prijimacem
do jednoho celku. GPS pfijimac je datové pro-
pojen pres fidici jednotku s inercialni navigacni
jednotkou. Informace o poloze jsou vyuzity jak
pro vlastni navadéni vozidla, tak pro standardni
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PoHLED DO VNITRKU KBV-PZLOK. NeJBLiZE JE OPERATOR
RL, PRED NIM PAK OPERATOR ELEKTROOPTICKYCH SYSTEMU
UMISTENYCH NA VYSUVNE SENZORICKE HLAVE. ZCELA VPREDU JE
VIDET OBRAZOVKA STRELCE (VPRAVO) A OBRAZOVKA VELITELE.

vozidlovy bojovy a informacni systém (BVIS)
a také pro zjistovani presnych soufadnic cilli.
Vozidlo je ale technicky pfipraveno k vyméné sta-
vajiciho GPS pfijimace za vojensky GPS pfijimac
DAGR s SAASM cipem (Selective Availability Anti-
Spoofing Module), ktery do budoucna pozaduje
ceské Ministerstvo obrany.

Konecné poslednim hlavnim komponentem
IPzS je pracovisté operétora uvnitf kabiny. Kromé
fidici jednotky (hlavniho pocitace) se sklada z ba-
revného 12palcového TFT displeje, zodolnéné
klavesnice a joysticku, ktery se pouziva k ovladani
odmeéru a naméru senzorické hlavy, ke spousténi
méfeni dalky laserovym déalkomérem a na manu-
alni ostreni kamer. Joystick ma pevnou rukojet,
smérové ovladani senzorické hlavy se provadi
palcem na malém ovladaci.

Prazkumny
radiolokator

Na pravé strané zadé korby je zastavén pri-
zkumny radiolokator Squire od nizozemské fir-
my Signaal, coz je jedna z divizi koncernu Thales.
Jedna se o velmi lehké a kompaktni zafizeni, pro-
toZe se nejcastéji pouziva v prenosném prove-
deni, k jehoz dopravé i obsluze postacuje pouze
dvouclenné obsluha. U KBV-PZLOK je oto¢na an-
téna umisténa na jednoduchém vyklopném nos-
niku. Squire patfi k nové generaci lehkych radard
pro prizkum bojisté stredniho dosahu a podle
informaci vyrobce disponuje ve své kategorii po-
mérné ojedinélou technologii. Na rozdil od kla-
sickych impulznich radiolokétort dopplerovského
typu vyuziva jiny princip vyzafovani. Tato tech-
nologie je znama jako frekvenéné modulovana
pribézna vina a jeji vyhoda spocivé v porovnani
s klasickymi RL v priblizné desetinasobné nizsim
vyzareném vykonu potrebném pro dosazeni srov-
natelnych parametr(i identifikace cili na stejnou
vzdalenost. Proto je podle informaci vyrobce
tento RL béznymi prostredky témér nezjistitelny.
Radiolokator Squire dokaze detekovat pohybuiji-
ci se osobu az na vzdalenost 10km, malé terénni
vozidlo na 15km, letici vrtulnik na 14 km a jedouci
tank nebo jiné vozidlo se srovnatelnou radiolo-
kacni odraznou plochou az na 24 km.

VYNOSNY SYSTEM DALKOVEHO PRUZKUMU (SDPZ). VEDLE NEJ
NA MALE TROINOZCE JE ZARIZENT PRO BEZDRATOVY PRENOS
OBRAZU MEZI SDPZ A VOZIDLEM.

Systém dalkového
pruzkumu (SDPz)

V pfipadech a situacich, kde nebude mozné
nebo vyhodné vyuzit celé vozidlo nebo kdy dojde
k poruse ¢i poskozeni systému Opus, méa posad-
ka k dispozici vynosné zafizeni SDPz. To vzniklo
odvozenim od prizkumného kompletu rodiny
PAV/SOM, ktery je zaveden do vyzbroje Armady
CR. PAV/SOMS je dilem Vojenského technického
Gstavu vyzbroje a munice (VTUVM) Slavicin. Tato
instituce, jez je jednou z divizi statniho podniku
VOP-026, ostatné konstrukci a integraci celého
prazkumného kompletu do vozidel KBV-PZLOK/
KBV-PZ provedla a zodpovida za ni. Pfenosné
prizkumné zafizeni SDPz se sklada ze senzorické
hlavy, terminalu operatora, datového terminalu,
prenosové trasy a zdrojové soustavy.

PIné otocné senzoricka hlava s moznosti ndmé-
ru v rozsahu -40 az +40° od vodorovné roviny ob-
sahuje termovizni kameru FLIR 5-20UC, TV kame-
ru MERLIN 2, TV kameru RYS, laserovy dalkomér,
Sirokopasmovy detektor systému detekce ozareni
laserem a stativ. Termovizni kamera ThermoVision
Integrator 5-20UC pochazi od firmy FLIR Systems.
Jedna se o zafizeni tfeti generace, pracujici v pas-
mu 7,5 az 13 pm, s nechlazenym detektorem,
ktery obsahuje 320 x 240 elementarnich detekto-
rd. Kamera mé dvé zorna pole (Siroké 20 ° x 15°
a Uzké 5° x 3,75°) a elektronicky zoom. Operator
si podle potfeby mlze ménit polaritu obrazu, tak-
Ze teplejsi objekty se zobrazuji v riznych stupnich
bilé, nebo naopak cerné. Cil velikosti tanku doka-
ze kamera zjistit az na vzdalenost okolo 3 000m,
rozpoznat jej na 1 000 m a presné identifikovat asi
na 500m. Barevna TV kamera RYS-36 je urcena
pro blizky i dalkovy opticky prizkum béhem dne
a za soumraku. Je vybavena motorizovanym ob-
jektivem s proménnym ohniskem (3,4-122,4 mm)
a zobrazovacim modulem s vysokou rozliSovaci
schopnosti a citlivosti posunutou do blizké IC ob-
lasti. Automatické ostreni kamery zarucuje ostrost
obrazu béhem celého rozsahu transfokace. Siroky

dynamicky rozsah, kompenzace protisvétla a au-
tomatické funkce, jako jsou elektronické zavérka,
fizeni zisku, vyvazeni bilé, fizeni clony objektivu
a prepinatelny infracerveny filtr, zajiStuji stabilni
zobrazeni v Sirokém rozsahu svételnych podmi-
nek. Kamera ma Siroké zorné pole 56,4° x 43,4°
a uzké zorné pole 1,7° x 1,3°. Cil velikosti tan-
ku dokéze zjistit az na vzdalenost 9000 m, roz-
poznat jej na 3000m a presné identifikovat asi
na 1500m. Cernobila televizni kamera MERLIN 2
ma prakticky shodné parametry jako u barevné
verze u IPzS, aviak cernobilé provedeni ma vyssi
citlivost — tedy |épe zobrazuje za zhordenych své-
telnych podminek. Pro lidské oko bezpecny lase-
rovy dalkomér LRF-5K mé rozsah méfeni od 20m
az do 5000 m, pficemz presnost méreni je garan-
tovana v rozsahu +- 5m.

Terminal operatora (TO) predstavuje integro-
vany celek tvoreny fidici a zobrazovaci jednotkou
v zodolnéném hermetickém obalu. Terminal za-
jistuje ovladani pohybu senzorické hlavy, obou-
smérnou datovou komunikaci s ni, zobrazeni
videosignalu z kamer, programové nataceni sen-
zorické hlavy, pfijem zvukové signalizace pficho-
zich alarml (do sluchatek operatora), interaktivni
praci s digitalnimi mapami, pfenos zobrazeni z ka-
mer na externi monitor, ukladani snimkud z kamer,
véetné jejich nasledného prenosu pres rozhrani
USB, a urcovani souradnic stanovisté pomoci za-
budovaného modulu GPS. Zéklad TO tvofi fidici
jednotka, ke které je pfipojen displej umoznujici
operatorovi pozorovat zajmovou oblast a zobra-
zovat jednotliva menu programu. Terminal opera-
tora je ovladan pomoci klavesnice a polohovaciho
zarizeni. Pohyb senzorické hlavy se ovlada pomo-
ci joysticku nebo kurzorovymi Sipkami v rezimu
simulace joysticku. Pro rychlé volby, jako je zoom
kamer, fotografie zajmové scény, méreni vzdale-
nosti ¢i prepinani kamer, ma operator k dispozici
funkeni tlacitka.

Zodolnény datovy terminal je vybaven GPS pri-
jimacem a navigacnim programem (softwarem)
s podporou mapovych podkladl. Za pomoci GPS
pfijimace umoznuje snadnou lokalizaci vybranych
prvkl soupravy SDPz, ktera se déje jednoduchym
zadanim soufadnic (dotykovy displej, pen, ovla-
daci SW). Data Ize exportovat do terminalu ope-
ratora, kde budou tyto soufadnice zaznamenany
pro dalsi pouZiti, napf. vytvoreni planu stfezeného
prostoru na terminalu operatora.

Spojeni mezi terminalem operatora, senzoric-
kou hlavou a vozidlem zajistuje pfenosova trasa.
Podle potfeby a situace Ize zvolit pfenos pomoci
200m dlouhého vojenského odolného optického
kabelu, ktery je navinuty na civce s vestavénym
prevodnikem zajistujicim konverzi z optického
na metalické rozhrani. Déle je také mozny VF
bezdratovy prenos, ktery Ize bez omezeni pou-
Zit i pfi nepfiznivych klimatickych podminkach.
Pouzitelnost VF bezdratového prenosu je viak
podminéna pfimou optickou viditelnosti mezi
jednotlivymi VF anténami.

Systém SDPz je pIné autonomni, a proto ma
vlastni zdroj elektrické energie. Je napajen z bloku
sedmi Li-Pol akumulator( ulozenych v unifikova-
ném hermetickém obalu. K opétovnému nabiti
slouzi automaticka nabijecka, kterou Ize pfipojit
do 24V elektrické soustavy materského vozidla
nebo do bézné sité 220 V.

Pripraveno ve spoluprdci s redakci casopisu ATM
Text a foto: Michal Zdobinsky
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Ve Kbelich se sesli tuzemsti
vyrobci a uzivatelé
bezpilotnich letount

Kazdy, kdo v oblasti bezpilotnich prostiedkii néco znamena,
byl ve ctvrtek 13. cervna v prazskych Kbelich. Ve Vojenském
technickém ustavu, presnéji receno v jeho odstépném zavodu
Vojenském technickém ustavu letectva a protivzdusné obrany
(VTULaPVO) v Praze, se konal premiérovy ,,Priimyslovy den

ve Kbelich”.

S myslenkou prezentace ceskych technolo-
gii v oblasti bezpilotnich systémd prisli spolec-
né prestavitelé VTULaPVO a Narodniho Gfadu
pro vyzbrojovani Ministerstva obrany. ,V nasem
Ustavu se vyvojem a vyrobou bezpilotnich sys-
tém0 zabyvame vice nez tficet let. Dosahli jsme
v této oblasti celou fadu Uspéchd, o kterych Si-
roka vefejnost mnoho nevi. Castecné je to i tim,
ze dosavadni spoluprace byla zamérena vyhrad-
né na resort obrany. Od této premiérové akce si

S UvODNIM sLovem vysToupiL RepiTel VTULAPVO Prana
ING. F. PaADELEK

slibujeme nejen Sirokou odbornou diskusi, ale
také prezentaci naseho know-how," fika fedi-
tel VTULaPVO Ing. Frantisek Padélek a dodava,
Ze se jiz zabyvaji dalsi tématikou v rdmci nadché-
zejicich ,Primyslovych dni ve Kbelich”, a to na-
priklad komunikacnimi a informacnimi systémy.

Bezpilotni letouny (nékdy UAV z anglického
Unmanned Aerial Vehicle) jsou letadla bez po-
sadky, ktera mohou byt fizena na dalku nebo létat
samostatné pomoci predprogramovanych leto-
vych plant nebo pomoci slozitéjsich dynamickych
autonomnich systémd.

Bezpilotni letadla se pouzivaji ¢asto v armadé
k prazkumnym i Gtocnym letdm. Jejich efektivni
vyuZiti je v3ak i pfi mnoha civilnich Ukolech, napfi-
klad pfi haseni pozar(i nebo prizkumech terénu.

Jako o velice perspektivnich a potiebnych
technologiich hovofi v souvislosti s bezpilot-
nimi prdzkumnymi prostfedky také pracovnik
Nérodniho Ufadu pro vyzbrojovani MO Petr Hakl:
,Bezpilotni systém umoznuje plnéni Siroké Skaly
specifickych tkold, a to nejen pro Armadu Ceské
republiky, ale také pro Policii CR, integrovany za-
chranny systém a dalsi slozky verfejného sektoru.
Proto jsme se rozhodli dat dohromady nejen po-
tencialni uzivatele, ale také zastupce tuzemskych
firem a instituci, které se vyvojem a vyrobou
bezpilotnich systému zabyvaji. Povazuji za velice
prinosné, Ze se jednotliva pracovisté timto zplso-
bem navzajem informuji o vysledcich svoji prace.
Pro nas je velice dulezité, Ze jsou v auditoriu také

predstavitelé Generalniho $tabu Armady Ceské
republiky a zastupci nékterych vojenskych Gtvard
a zafizeni. Na dnesnim pracovnim jednani ziskaji
Siroké on-line informace o aktualnim stavu v této
oblasti.”

Pro resort obrany je dobrou zpravou,
7e Vojensky technicky Ustav letectva a proti-
vzdusné obrany nehraje v této oblasti takzvané
druhé housle. Jako priklad z jeho produkce Ize
uvést novy bezpilotni prizkumny prostiedek,
ktery nese oznaceni UAV Sokol. ,V predchézeji-
cich letech jsme dokézali vyvinout a vyrobit leh-
ky takticky bezpilotni prostfedek Sojka k vedeni
vzdusného optoelektronického prizkumu bojis-
té, ktery Uspésné slouzil v armadé vice nez deset
let. T v soucasnosti mdme ambice, abychom oz-
brojené sily i dalsi slozky zabezpecili tuzemskym
vyrobkem tohoto typu. Mlzeme se pochlubit
sofistikovanymi fidicimi a kamerovymi systémy
pro bezpilotni prostiedky nebo kompletem Sokol,
ktery hodldme v pfistim roce Arméadé CR nabid-
nout," fika pracovnik VTULaPVO Jifi Kuzdas.

Text: Pavel Lang
Foto: autor a Jan Kouba
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