Areport 1/2009

W
o

Text: Martin KOLLER
Foto: autor, MPI a KMW

Na lehka kolova obrnéna
vozidla Dingo nasi armady

se v pritbéhu minulého roku
snesla vyraznd medidlni kritika.
Ve vétsiné pripadu vychdzela

z neodbornych, neiiplnych nebo
zkreslenych informaci.

Jako kazdy druh a typ vojenské
techniky maji i lehka kolova obrnénd
vozidla rizné specifické vlastnosti.
Vychazeji predevsim z ukold, které
vozidla plni. Déle se jedna o technolo-
gické provedeni ve vztahu k tikolim.
V redlné praxi potvrzené tisiciletym
vyvojem se prokdzalo, Ze neexistuje
zcela idedlni nebo absolutn{ zbran
¢i vojenska technika. Akvizice vo-
jenské techniky je vZdy slozitym

a odpovédnym tkolem a rovnéz
kompromisem mezi moZnostmi
a pozadavky.

Oba tyto zasadni faktory se mo-
hou v ¢ase ménit rtiznou rychlosti.
Problematika tzv. lehkych kolovych
obrnénych vozidel je cerstva a v néko-
lika zemich jsou realizovany rozs4hlé
vyvojové programy, napt. americké
MRAP a JLTV. Stéle probiha hledini
vozidla, které by se v maximalni mite
piibliZovalo idedlu z hlediska poZadav-
ki vojdki na bojisti, ale také akvizi¢-
nich a provoznich nékladd. Uvedené
americké programy byly za dobu
nemnoha let svoji existence nékolikrat
zasadné prepracovany z hlediska jak
zadani, tak vyslednych produkti.

V oboru vojenské techniky probiha
letity konflikt mezi ni¢ivymi prostied-
ky a ochranou proti nim. Typickym
ptikladem je souboj dé€la a pancite
ve vdle¢nych lod'stvech 19. a 20. stole-
ti. Poté, co byly na vodu spustény prvni

obrnéné lodé&, narudstala raZe a délka
hlavni dél s cilem prorazit pancéfovani
a jako odpovéd zase rostla jeho tloust-
ka. Tento zavod pokracoval po dobu
témer sta let. ZvySovala se hmot-
nost lodf a s nf také rozméry
v souladu s fyzikalnimi
zdkony. V obdobi

druhé svétové valky uz mély bitevni
lodé€ hlavni pancéfovini jen v pasech
na bocich, protoZe vétsi hmotnost by
neunesly. Obdobny trend se vyskytuje
u tankl. VZdy se ukdzalo, Ze i nejsil-
n&j§i pancit 1ze né&jakym zplisobem
prorazit. Soucasny vyvoj z hlediska
ochrany kolovych obrnénych vozidel
je jen jednou z forem pokracovani
uvedeného vyvoje. Zakladni faktory
bojeschopnosti obrnéné techniky jsou
palebna sila, pohyblivost a pancérova
ochrana. Rizné konstrukéni Skoly
preferuji néktery z nich. Vzdy se vSak
jedna o urcity kompromis teoretickych
predpokladu, pozadavki a praktickych
zkuSenosti.

Za hlavni problém vozidel Dingo
byla v médiich ozna¢ena provozni
spolehlivost. Informace o problémech
s pohonnou soustavou a podvozky
vozidel tdajné pochazely od piislus-
nikii ACR piisobicich v Afghanistanu.
Dilezitym faktorem, ktery zajima
jak vojaky, tak vetejnost, je odol-
nost vici riznym zbranim a dal$im
bojovym prostiedkiim protivnika.

V rdmci podpory misi Bundeswehru
konsorcium KMW (Krauss Maffei
Wegman), vyrobce vozidel Dingo,
udrzuje na zdkladn€ Bundeswehru

v Afghdnistanu stale servisni techniky,
ktef odstranuji mozné provozni zavady

a poSkozeni v boji. Specializovaného
technika od KMW delegovala na svoje
ndklady do Afghéanistanu také firma
MPI Trading, ktera realizuje dovoz
vozidel Dingo v souladu se zdkonem
¢. 38/94 Sb., o zahrani¢nim obchodu

s vojenskym materidlem.

Odborné hodnoceni

K tématu ,,vozidla Dingo pro ACR
se zaCatkem lomiského listopadu konala
v Praze tiskova konference. Za KMW
se ji zacastnil Max Gschwendtner.
Spole¢nost MPI Trading reprezento-
val jednatel Karel Jorddk. Ten uvedl,
7e cena vozidel a provize dodavatele
odpovida zvyklostem, pficemz je tfeba
do ni zahrnout dan z ptidané hodnoty
ve vysi 19 procent. Déle je tfeba zahr-
nout ceny provoznich souprav, ndhrad-
nich dilt a piistrojového vybaveni.

Pravdépodobné nejrozsédhlejsi a také
nejzajimavéjsi informace poskytl mé-
difm brigadni general Miroslav Bélint,
ktery po odborné strance zastupoval
ACR. Jeho fundovany vyklad opiraji-
ci se o poznatky z misi potvrdil fakt,
Ze kazdy produkt zavedeny do vyzbro-
je armady predstavuje kompromisni
reSeni. Z hlediska kolovych obrnénych
vozidel se jedna predevS§im o pomér
ochrany a mobility. Ochrana je zajis-
tovana pancérovanim, jehoZ Gc¢innost

Prototyp viceiicelové verze
se 7 ym stropem
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pfi pouziti standardnich materialt roste
s tlouStkou. V zdvislosti na ni v§ak
roste i hmotnost, coZ omezuje pohybli-
vost vozidla, zvySuje naroky na vykon
motoru, dostatecnou odolnost podvoz-
ku, Gc¢innost brzd a zvySuje spotifebu
paliva. Vzhledem k platnosti fyzikal-
nich zakond je silnéji pancéfované vo-
zidlo stale t€z8i a také vétsi, takze tvori
rozmérnéjsi cil. Vzhledem k relativné
malé sty¢né ploSe pneumatik se zemi
muZe mit siln€ pancéfované kolové
vozidlo vys§i mérny tlak na pidu nez
klesd zdasadnim zpisobem jeho pricho-
divost v terénu. Navic ani sebesilnéjsi
pancéfovani nemiZe zajistit v kazdé
situaci absolutn{ ochranu vici v§em
druh@m a typim tto¢nych prostiedkt
za vSech okolnosti. Pfitom také mobili-
ta ¢i pohyblivost je nepfimym faktorem
ochrany, protoZe rychle se pohybujici
vozidlo tvoii obtiZnéji zasazitelny cil.
Primarnim tkolem vozidel Dingo
je chranénd preprava osob. Plni tedy
predevsim kol obrnéného transportéru
jak pro vojdky, tak dal$i osoby, které
je tfeba premistovat v prostorech ohro-
Zenych ¢innosti protivnika. Dingo neni
bojové vozidlo péchoty urcené k ve-
denf ofenzivniho boje. Touto ¢innosti
se v soucasné dobé zabyvaji osadky

Rozstrelovy obrazek
pancérové ochrany
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Rakouské Dingo 2

mensich vozidel, a to obrnéné verze
terénnich automobild Hummer a nové
zavedeného typu MLV firmy Iveco.
Rozdéleni tkolu je déno taktikou
presuntl a organizaci konvoje a jeho
ochrany. Dinga byla vybrana proto,
7e predstavovala nejlepsi dosazitelny
kompromis z hlediska tkolu, ktery
maji plnit. DileZitym faktorem se stala
také schopnost vyrobce dodat vozidla
v co nejkrat$im terminu. Diivodem
bylo rostouci ohroZeni nasich vojaku
v Afghénistanu po redislokaci zdkladny
do Logaru.

General Bélint nepoptel informace
o dil¢ich technickych problémech,
ale uvedl je na pravou miru. Provozni
nedostatky byly ddny tendenci
k urychlenému nasazeni vozidel
Dingo. Cela akvizice vychizela
z reality urgentni potteby, akcentované
ohroZenim zdravi a Zivotl nasich
vojaka. Urgentni potiebu ¢i urgentni
operacni potrebu uZiva jako pravni,
odborné podloZeny zdklad urychlené
akvizice vojenského materidlu fada
statd NATO. Napriklad ve Velké
Britanii je kodifikovana v zdkonné
formé. V nasi republice je uZivana
pruzna forma, vyplyvajici z redlné
potreby armddy na zdkladé vyvoje
na bojisti nebo v misté nasazeni.
Vedlej$im efektem uvedeného teSeni
akvizice vozidel Dingo a jejich
zavedeni do vyzbroje se stalo zkraceni
vycviku arméadnich specialistd, ktefi
se staraji o tdrzbu v prib&hu mise.

Zastupce némecké strany zdlraznil,
7e na vozidlech Dingo byly provedeny
upravy na zakladé pozadavku ¢eské
strany. Jednalo se predev§im o zménu
umisténi sedacek. V némecké verzi

jsou dvé vpredu pro tidice a velitele.
Za nimi ndsleduji pii¢né k ose vozidla
dvé trojice proti sobé. Strelec ze zbra-
né lafetované v stropnim poklopu
musi pii stfelbé stat na prostredni se-
dacce vzadu, coZ jej zbyten€ vysouva
ven a zdroven je jeho postoj nesta-
bilni. Pro ¢eskou armddu zistavaji
sedacky velitele a fidice beze zmén,
ale dal$i sedacky jsou situovany tak,

Detail predni stény kabiny
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Dingo 2 Bundeswehru
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Ze strelec z lafetované zbrané stoji
na podlaze.

Zavérem byly probirdny moZnosti
akvizice dalSich vozidel Dingo a verz{
jejich vyzbroje. Tu by mohly tvofit
nové, dalkové ovladané zbranové
zékladny konsorcia KMW.

Dingo ve faktech

Némeckd armada dlouhodobé
preferovala ve své vyzbroji pasova
obrnéna vozidla. Divodem byl
predevsim profil evropského terénu.
Z kolovych typu se objevil v omezené
mite prizkumny Luchs 8 x 8

sicht

a obrnény transportér Fuchs 6 x 6.

Ten v8ak nakonec slouZi v riznych
specializovanych verzich. Situace

se zménila a7 koncem devadesitych let
minulého stoleti. Bundeswehr se zacal
podilet na misich v zahranici. V jejich
ramci vyrazné vzrostl akcent na prob&éh
obrnéné techniky pii hlidkovani

v terénu. Pasova vozidla se ukazala
jako vyrazn€ méné ekonomicka

ve srovnéni s kolovymi. Konsorcium
Krauss Maffei Wegman proto zahdjilo
vyvoj hned nékolika typt kolovych
obrnénych vozidel 4 x 4. V r. 1998

se na pocitacich konstrukéniho
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Takticko-technicka data Dingo 2

B Osadka: 2 + 4nebo 2 + 6

W Délka: 6,080 m

m Sitka: 2,390m

B Vyska stropu: 2,550 m

B Hmotnost: 11t

B Max. rychlost: 100 km/h

B Dojezd: 1000 km

B Vykon motoru: 163 kW

B Vyzbroj: kulomet MG3
nebo granatomet
HK GMG

B Odolnost: STANAG 2+

tymu zacalo rodit tzv. plné chranéné
transportni vozidlo ATF — Allschutz-
-Transport-Fahrzeug. V reklamnich
materidlech je pouzivana také anglicka
verze All Protected Vehicle. Zakladni
pozadavky ze strany Bundeswehru
byly odolnost viidi stieldm raze

aZ 7,62 mm, odolnost vici stfepindm
délostrelecké munice a Zenijnim
mindm, ochrana osadky proti G¢inkim
zbrani hromadného niceni, vysoka
rychlost na komunikaci, vysoka
pruchodivost v terénu, schopnost
transportu letouny C-130 Hercules

a C-160 Transal, nizka akvizi¢ni cena,

Ddlkové ovladani zbrariové zdkladny rakouského Dinga 2 zvenku a zevnitr (snimek vpravo)
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nizké opera¢ni ndklady a moZnost
oprav kdekoli ve svété. Pro urychleni
vyvoje a pravdépodobné i z divodu
zjednoduseni servisu byl podvozek
prevzat ze zndmého terénniho
ndkladniho automobilu Mercedes
Unimog. Na zdkladé¢ dspésného
ukondeni vyvoje a vojskovych zkouSek
bylo pro misi KFOR objednéno

56 a nasledné 91 vozidlo. Dostala
bojové jméno Dingo. ZkuSenosti

7 nasazeni na Balkané€ ovlivnily vyvoj
modernizované prodlouZené verze

na podvozku Unimog 5000L, ktera
dostala bojové jméno Dingo 2. Vozidla
se kromé délky na prvni pohled
odlisuji maskou chladice, kde miizka
je u verze 1 rozdélena uprostied plnou
plochou, zatimco u verze 2 je pribézna.
Dingo 2 m4 navic vétsi vzdalenost
mezi dvefmi na bocich, kterd odpovida
témér Sifce dveii. V minulém roce byl
prakticky ukoncen vyvoj dalSich dvou
verzi vozidla Dingo 2, a to nakladni

v provedeni valnik a vicetcelové

se zvétsenou pancérovanou karoserii
za prostorem fidice a stielce, kterd
pokryva vozidlo aZ na zad'. Vstupni
dvete jsou v tomto piipadé na svislé
zadni stén€ a na bo¢nich nejsou okna.
Nepancérovany ndkladni prostor chybi
a nékteré agregaty jsou umistény vné
na zadni sténé pancérové karoserie.
Predpoklida se vyuZiti ve formé

verze sanitni, velitelské a pruzkumné.
Celkové konsorcium KMW

nabizi devét verzi vozidla Dingo.

Do soucasné doby byly nebo jsou
realizoviny dodavky vozidel Dingo 2
nésledujicim uzivatelim. Némecko
383, Rakousko 35, Belgie 286,
Lucembursko 48. Pro ¢eskou armadu
bylo posledni vozidlo z 21 prozatim
objednanych doddno k 5. 12. 2008.
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