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Prfedevsim pro ochranu pfislusniku
c¢eského provinéniho rekonstrukcniho
tymu v Afghanistanu budou od brezna
k dispozici vSechna c¢tyri zakoupena

obrnéna vozidla Dingo 2.

V zavéru roku 2007 se ministerstvo
obrany rozhodlo pofidit dva typy leh-
kych obrnénych vozidel 4 x 4. Vyzbroj
pfislusniki Skupiny specialnich opera-
ci Vojenské policie pusobicich v ramci
operace ISAF v Afghanistanu brzy rozsi-
fi Ctyfi kusy vozidel LMV, o kterych jsme
informovali v A reportu ¢islo 25-26/2007.
Nyni predstavujeme typ Dingo 2 zkon-
struovany a vyrabény némeckou firmou
KMW.
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DVE GENERACE

Od roku 2000 je némeckd armada
vybavovana vozidlem Dingo, které bylo
vyvinuté pfedevsim pro specifické nasa-
zeni v ramci zahrani¢nich misi. Vozidlo
se vyznacuje dobrou balistickou ochra-
nou proti ohroZeni, které pfi zminéném
opera¢nim nasazeni hrozi nejvice. Proto
kabina osadky spolehlivé odolava nejen
Ucinkdm projektild ruénich palnych zbra-
ni, ale poskytuje vysokou miru ochrany

proti UCinkdm min ¢&i improvizovanych
vybuSnych nalozi. Vozidlo ma rovnéz
vybornou pohyblivost, dlouhy dojezd, Ize
jej prepravit vzduchem letounem C-130
a v neposledni fadé se vyznacuje rela-
tivné nizkymi pofizovacimi i provoznimi
naklady.

Vyvoj nového typu byl ukoncen v dru-
hé poloviné 90. let minulého stoleti jes-
t¢ pod oznacenim APV (All-Protected
Vehicle). V jeho konstrukci firma KMW
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Zakladni TTD vozidla Dingo 2

[Provedeni [ kratke [ diouhe |
Posadka 5 8
Bojova hmotnost 12 500kg 12 500kg
Uziteéna nosnost 3000kg 2600kg
Vykon motoru 160 kW 160 kW
Délka 5,45m 6,1m
Sitka 2,3m 2,3m
Vyska 2,4m 2,5m
Rozvor 3,25m 3,85m
Maximalni rychlost 90 km/h 90 km/h
Dojezd na komunikaci 1000km 1000km

v Siroké mife vyuzila komponenty hro-
madné vyrabénych nakladnich nebo
uzitkovych automobil(l. Jedna se prede-
v8im o kompletni podvozek viceucelo-
vych vozidel Mercedes Benz UNIMOG
4 x 4, kterych bylo doposud vyrobeno
na 380 000 a jeZ jsou v provozu u uzi-
vateld v 83 zemich celého svéta. Pro
typ Dingo byl zvolen podvozek U1550L
4 x 4 s rozvorem naprav 3,25m. Za mo-
torem o vykonu 160 kW ulozenym v pfidi
se ve stfedni ¢asti vozidla nachazi siiné
chréanéna kabina pro osadku o objemu
6,5 m® a na zadi je nepancéfovany nakla-
dovy prostor o vyuzitelném objemu 2 m?.
Na kabinu osadky vyrobené z ocelovych
svarfovanych plechu Ize instalovat pane-
ly pfidavné pasivni ochrany. Konstrukce
spodni Casti kabiny se dvéma vrstvami
podlahy a tvarovanim ve tvaru pisme-
ne ,V* poskytuje vysokou ochranu proti
ucinkm vybuchu protipéchotnich i vét-
Siny protitankovych min. Navic special-
né konstruované sedacky pro celkem
pét osob dokdzou absorbovat a ztlumit
Cast razového ucinku vybuchu.

Vedle zakladni verze pro hlidkovani/
pfepravu osob miize byt Dingo pouzito
jako velitelské vozidlo, ambulance, no-
si¢ zbranovych systému nebo naklad-
ni vozidlo s nosnosti 1,4t. Némecky
Bundeswehr objednal v zavéru roku
56 vozidel, ktera byla dodana do konce
roku 2000. Sérii dalSich 57 voz( dodala
firma KMW do roku 2002. Poté nasle-
dovala objednavka na tfeti 34kusovou
sérii, jez byla dodana do poloviny roku
2003. Vozidla Dingo se intenzivné pouzi-
vala v ramci misi KFOR, SFOR a ISAF.
Napfiklad pfi posledné jmenovaném na-
sazeni v Afghanistanu najelo jedno z vo-
zidel pfi doprovodu konvoje nedaleko
Kabulu na protitankovou minu. Vybuch
Sesti az sedmikilogramoveé miny utrhl pra-
vé predni kolo a odhodil vozidlo dva me-
try stranou. Nikdo z péti¢lenné posadky
nezahynul ani neutrpél vaznéjsi zranéni.

DINGO 2

Po dodani 147 kusl némecké armadé
pfesla vyroba na novou verzi vyuziva-
jici vylepSeny podvozek fady UNIMOG
U5000 4 x 4. Prototyp nové verze byl
dokonen v roce 2003 a nasledujici
rok pfiSla objednavka némecké armady
na prvni sérii 52 vozidel. Toto provedeni

dostalo oznaceni Dingo 2 a plvodni vo-
zidla Dingo se pro lepSi rozlieni zacala
nazyvat Dingo 1.

Nové Dingo 2 vyrobce nabizi v tzv.
kratké a dlouhé verzi s rozvorem naprav
3,25m nebo 3,85m. Kratsi verze ma
podle udaju firmy KMW uzite€nou nos-
nost 3t a pfepravi celkem pét osob, del-
i verze uveze 2,6t nebo pojme az osm
osob. Celkové usporadani Dingo 2 je
shodné s provedenim Dingo 1. Nova je
ale kabina osadky u prodlouzené verze
Dingo 2. Jak jiz bylo zminéno, pojme
celkem osm osob. Za fidiCem a velite-
lem je umisténa trojice individualnich
sedacek orientovanych smérem vzad
a naproti nim je druha identicka fada se-
dacek situovanych ve sméru jizdy. Pfed
kazdou sedackou je zvlastni opérka pro
nohy, ktera zabraruje pfimému kontaktu
nohou s podlahou vozidla a snizuje rizi-
ko zranéni pfi vybuchu miny.

52 kus( pro némeckou armadu objednalo
v zafi 2004 Rakousko 20 kust Dingo 2,
které byly dodany do roku 2005. Ve stej-
ném roce se pro tento typ také rozhod-
la Belgie, jez objednala 220 vozidel
a na dalSich 132 uzavfela opci. Z tohoto
mnozstvi je 158 kusl v standardni verzi
pro pfevoz vojaku, dalSich 52 je v pro-
vedeni velitelské vozidlo a zbylych 10
ve zdravotnickém provedeni. V poloviné
roku 2006 objednala némecka armada
druhou sérii Dingo 2 v poctu 149 kus(,
pfiCemz prvnich 15 vozidel bylo dodano
jesté do konce roku. Koncem roku 2005
pfedstavila firma KMW dal§i verzi
Dingo 2, ktera ma zvySenou chranénou
kabinu, navic protazenou az do zadé
vozidla, ¢imz se zvysil vnitini vyuzitelny
objem. Tuto verzi si udajné objednalo
Rakousko v provedeni pancéfovana
ambulance a vozidlo chemického a radi-
acéniho prizkumu.

Prodlouzena verze ma Ctvefici vstupnich
dvefi, obé provedeni maji shodnou pohon-
nou jednotku s motorem o vykonu 160 kW
a automatickou prevodovkou s moznos-
ti i manualniho fazeni. Na stropé kabiny
je umisténa z vnittku ovladana zbrarova
lafetace pro kulomet raze 7,62mm, ktery
muze byt nahrazen zbrani raze 12,7mm
nebo automatickym 40mm granatometem.

NEJEN NEMECKA ARMADA

O Dingo druhé generace je dnes vel-
ky zajem. Po vySe zminéné prvni sérii

Smlouva na nakup &ty vozidel
Dingo 2 v posledni verzi GE A2 pro CR
v celkové hodnoté 135 milion(i K& byla
podepsana 20. listopadu 2007, prvni
vozidlo bylo ke zkouSkam pfistaveno
21. ledna 2008 a do poloviny unora by
mély probéhnout zkracené vojskové
zkou$ky. Vozidla budou opatfena pis-
kovym maskovacim natérem, vnitfnim
komunika¢nim  zafizenim tuzemske
vyroby, dostanou filtroventilaéni zafize-
ni, pfijimac systému GPS a vyzbrojena
z vnitfku ovladanym kulometem MG3A1
raze 7,62 mm.
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