vlajky. Béhem opravy byl letoun vybaven novymi fotogra-
fickymi pristroji, vylepsenou avionikou a novym povétr-
nostnim radiolokdtorem a od té doby je oznacovan jako
An-30FG. Jde o specifickou c¢eskou Upravu, ktera vznikla
pouze v jednom kuse.

Béhem své sluzby slouzil An-30 zejména k leteckému fo-
tografovani, ¢imz nahradil oblibené stroje Av-14FG. Spo-
lu's nim byly v provozu i letouny doméci vyroby L-410FG.
Pouze Antonov se ale diky svym vykondm podilel na me-
zinarodnim monitorovacim programu Oteviené nebe -
Open Skies, v jehoz ramci proved| fotografické mise nad
nékolika staty. V roce 2004 byl jediny provozovany kus
uzemnén a jednalo se o jeho prodeji zahranicnimu zakaz-
nikovi. K nému ale nakonec nedoslo a letoun si v roce 2009
odvezl majitel leteckého muzea ve Zruci u Plzné, kde je
An-30FG vystaven dodnes.

Hlavni takticko-technicka data
An-30:

DelkartTUDUETS Sy, 3¢/ 0 v S T o s 2426m
VySkaktrupuieg =2 Sl s s pho USRS 832m
Rozpeéfitkridel R pe. Fol i £ e rl e o 292m
Rrazdnalhmotnestessr s e e 15 590kg
VzletoValimetnost s i e e 1 23 000kg
Maximal AR ChloS TR Ry IR A e i 540 km/h
DOSEHU Pk I | e sl 1 o by vy [ 8300m
DO|StCIIT s IS . O JOT A i 2 630km

Zakladni technicky popis

An-30 je dvoumotorovy samonosny celokovovy hornoplos-
nik urceny pro letecké snimkovani a prézkum. Prid  zacina
mohutné prosklenym prostorem pro navigatora a operato-
ra fotografickych systéma, za ni je umisténa vyvysena kabi-
na pro dvojclennou posadku. Nasleduje nakladovy prostor
s kamerami, fotografickym vybavenim - vcetné zasob fil-
mU — a s pracovisti operatorl kamer. Trup zakoncuji kla-
sickeé ocasni plochy. K trupu je pfipevnéno rozmérné kridlo
opatrené mechanizaci na odtokové hrané. Turbohfidelové
motory Al-24VT o vykonu po 2 103 kW jsou ulozeny v sa-
mostatnych gondoléach na kfidlech a pohanéji Ctyrlisté sta-
vitelné vrtule. Jejich umisténi vyrazné snizuje vibrace i hluk
v kabiné letounu. Zasouvaci podvozek je tvoren pfidovou
nohou se dvéma koly a dvéma hlavnimi nohami se zdvoje-
nymi koly pod motorovymi gondolami.

Text a foto: Jakub Fojtik

Mtechnika a v§zbroj
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CZ 75B

CZ 75 je samonabijeci pistole raze 9mm Luger, kterou jiz
témeér Ctyri desetileti vyrabi Ceska zbrojovka Uhersky Brod.
Konstruktér Frantisek Koucky ji poprvé predstavil verejnos-
ti v roce 1975. Pfi jejim vyvoji vychazel z pistole Browning
Hi-Power P35. Novinkou v tomto pfipadé bylo vnitini ve-
deni drazek zavéru v téle zavéru a smérem pohybu tahla
spoustové paky. Postupné byla tato pistole produkovana
v celé fadé variant. Stala se soucasti vyzbroje mnoha oz-
brojenych slozek na celém svété. Z dlvodu nedostatecné
patentové ochrany ji fada vyrobct jednoduse okopirovala.
Po Coltu 1911 se jednalo o druhou nejvice kopirovanou
pistoli na svéte.

V devadesatych letech minulého stoleti zkonstruoval Vac-
lav Polansky novy bezpecnostni prvek této zbrané - bloka-
ci iderniku. Méla se tim zvysit bezpecnost jejiho pouzivani
s nabojem v komore pfi samovolném padu na zem. Tato
pistole pod oznacenim CZ 75B byla v devadesatych letech
minulého stoleti zavedena do vyzbroje Armady Ceské re-
publiky. Pouzivaly ji jednotky specialnich sil a Vojenské

Hlavni takticko-technicka data

pistole CZ 75B:

Razel, SL 5. £ YL N0 MRy g iy fLAp e 9mm
Nabojhadh !z L dyaip SRERITH e s v s 8 9x19
Luger

Celkova délka zbrané .................... 206 mm
Délkashlavingijep i) f.1- SR NE TEEE L st = 120mm
Hmotnost s prazdnym zasobnikem ........ 1000g
Ustbvariychlostyf iR aL iyt « M SN 370 m/s
Ucinnyadostrel IV, =1 PRI 10 4 78 WSy ol 50m
Kapagitajzasobnikul5% S S SRS 8w 16 naboju

policie. Ve vyzbroji ji mél napfiklad prvni kontingent nasa-
zeni v roce 1999 v Kosovu.

Pistole CZ 75B je samonabijeci zbran se zavérem, uza-
mcenym systémem Browning, dvéma uzamykacimi ozuby
na hibetu hlavné pred nabojovou komorou, které zapadaji
do prislusnych vybrani v zavéru pred vyhoznim okénkem.
Hlaven se Sesti pravotocivymi drazkami vykona béhem
pracovniho cyklu kratky zakluz, fizeny ledvinovou drazkou
pod nabojovou komorou. Tou prochazi ¢ep zachytu zaveé-
ru, jenz soucasné spojuje zavér a ram zbrané. Pod hlavni
je vratna pruzina zavéru, nasazena na kratkém ocelovém
voditku. Ma dvojcinny spoustovy mechanizmus s vnéjsim
kohoutkem. K ovladacim prvkim patfi spoust, kohout
se zdrsnénym palecnikem, levostranny zachyt zavéru,
paka k bezpecnému vypousténi kohoutu, zachyt zasobni-
ku a Uchopové drazky v zadni casti zavéru. Bezpecnostni
prvky tvofi prvni ozub kohoutu, automatickd Udernikova
pojistka a paka k bezpecnému vypousténi kohoutu. Dvou-
rady ocelovy zasobnik s jednoradym vyUsténim ma plasto-
vy podavac.



CZ 75 SP-01 PHANTOM

Po roce 2000 projevila Armada Ceské republiky
zajem o vyvoj nové varianty této zbrané. Poza-
dovala moderni velkokapacitni pistoli schopnou
snaset vysoké provozni zatizeni spojené s vy-
palenim velkého mnozstvi naboji v narocnych
bojovych podminkach. Prosazeni téchto parametr(i
bylo po nasazeni jednotek nasi armady v Afghanistanu
jesté naléhavéjsi. Vyrobce pfi vyvoji zbrané CZ 75 SP-01
PHANTOM vychazel z pistole CZ 75 SP-01 TACTICAL. Do fi-
nalni verze se promitly zkusenosti jak vojakd, tak i policistl
z pouzivani predchozich variant pfi praktickém nasazeni.

Ram pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM z nové formy usnad-
nuje vyssi drzeni zbrané. Diky pouziti polymeru, tedy vysoce
odolného plasty, k jeho vyrobé bylo dosazeno nizs$i hmot-
nosti zbrang, a to o 200 gramd. Tritiova miridla umoznuji
stielbu za snizené viditelnosti. K prednostem pistole patii
i vysoka stabilita pfi rychlé strelbé. Diky vyméné casti hrbe-
tu rukojeti ramu je mozné individualni nastaveni Uchopu
strelce s rlznymi télesnymi proporcemi. Pistole je vybavena
vypousténim kohoutku. Vyrobce zvysil kapacitu zasobniku
z plvodnich Sestnacti naboji na osmnact. Lze vsak pouzit
i kratSi zasobniky ze starSich variant pistoli CZ 75.

Viyrobce pistoli CZ 75 SP-01 PHANTOM predstavil vefej-
nosti v roce 2008. V bfeznu 2010 podepsala zbrojovka
s Armadou Ceskeé republiky smlouvu o dodavce 5 570 kusl
téchto zbrani. A to véetné prislusenstvi, taktickych svitilen,
souprav nahradnich dilil a souprav pro opravy. Dodavka
méla byt realizovana v nékolika etapach. K prvni z nich do-
Slo jiz v roce 2011. Jedna se o zbran jednotlivce, urcenou
pro vycvik a bojové nasazeni vojsk. Prioritné byli touto pis-
toli vyzbrojovani vojaci odchazejici do misi v Afghanistanu.
Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM ma uzamceny zavérovy sys-
tém s vykyvem hlavné nahoru do tfi uzamykacich ozubt.
Je opatfena ovladacem pro bezpecné vypusténi kohoutku

Hlavni takticko-technicka data
pistole CZ-75 SP-01 PHANTOM:

RazZelsn Xt S s = o Y 9mm Luger
Pocet drazek v hlavni ............. 6
Kapacita zasobniku ............... 18
RAm 81 s emele Sl 0 TN IS polymer
Mitidlaj .. S &L L pevna
Celkova’délka ;. s 5= I NE: 2 fal 210mm
Délkalhlavné®y. =i s es gprerg? 120mm
Vyskalzhran SEncRsaNSTeI R 150mm
Sitka zbrané /.7 oS bt S 38mm
Hmotnost Bt 8 e oy B e tps o 800g
Hmotnost prazdného zasobniku ... 90g
Ucinny/dostre iy wi SR Fieie sl do 50m
Balisticka zivotnost ............... 15 000 vystrelt
Povrchovajipravay s it et S §us cerné lakovano
Bezpecnostni prvky .............. vypousténi
kohoutku,

bezpecnostni ozub,
blokovani zapalniku

do predni polohy na bezpecnostni ozub. Systém napina-
ni kohoutku je dvojcinny. Odpalit je tedy mozné z predni
nebo zadni polohy. Kohoutek ma bezpeénostni ozub. Spo-
¢iva-li na ném kohoutek, je vyloucen jeho kontakt se za-
palnikem a tim je zamezeno opotrebeni funkénich ploch
na dorazu blokace a zapalniku. Zapalnik je blokovan vnitini
pojistkou. To zvysuje padovou bezpecnost pistole. Vylucu-
je se takto totiz vystrel setrvacnosti zapalniku. Po vystrele-
ni posledniho naboje je zavér zachycen zachytem zavéru
v zadni poloze.

Pistole je vybavena dvoj¢innym spoustovym mechanis-
mem SA (Single Action) a DA (Double Action). Tvar Ucho-
pové Casti plastového ramu pistole Ize modifikovat pomoci
sady vyménnych hrbet.

Tritiova mifidla MEPROLIGHT typu ML-17777 tvofi sada
se svételnou muskou (zafi¢ tritium o aktivité 0,565 GBq)
a hledim (2 tritiové zafice o aktivité 0,444 GBq), ktera
se montuje na pistoli pomoci rybin. Tritium v plynné for-
mé (99% HT a 1% HTO) je uzavreno v ampulich z borokie-
micitého skla s luminoforem a tyto ampule jsou lepidlem
fixovany v kovovém pouzdrie miridla tak, aby jejich pou-
zivani a skladovani nebylo spojeno s zadnymi riziky. Proti
moznému posunu je muska zajisténa kolikem a hledi zajis-
tovacim Sroubkem.

Diky svym kvalitam ziskala tato zbraf nemalou popularitu
i mezi sportovnimi strelci. Pouziva ji napfiklad Adam Tyc,
ktery s ni ziskal fradu evropskych a svétovych ocenéni.

Text: Vladimir Marek
Foto: autor, mjr. Jan Sulc
a Pomdicka Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM
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sportovni hala Ruzyné STVS MO

Pisemné prihlasky potvrzené velitelem VU (feditelem VZ) posilejte
do 11. fijna 2013 na adresu: Jifi Krdsa, STVS MO Praha

fax: (973) 213 073, 213 867

tel.: (973) 213 766

V pfihlaSce nezapomerite uvést ndzev vojenského Utvaru nebo zafizeni, hodnost,
jméno a prijmeni vedouciho i ¢lenli druzstva a telefonicky kontakt
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tyto Udaje:

B jméno a prijmeni,

W datum narozeni (NE rodné cislo!),

H (idaj, zda jde o VZP, 0. z,, AZ anebo osobu
mimo resort,

B adresu bydlisté.

V pfipadé VZP, o. z. i pfisl. AZ dale:

B ¢islo VU ¢i VZ a mésto posadky,

H Cislo RFO, ktery je vyplaci.

V pfipadé osoby mimo resort:

B (islo Uctu, na ktery ma byt poslan honorar,
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B na faxové ¢. 973 215 933 poslat kopii
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