z dokoncenych vrtulnikd. Velky pocet stroji provozovala
téZ domaci firma Heliseco. Z dalSich uZivatell si jisté za-
slouzi zminku vojenské letectvo Myanmaru (byvala Barma),
Filipiny, saska policie nebo jihokorejské, saudskoarabské
a portugalské firmy.

Ceska republika v roce 1996 vyménila své stihaci letouny
MiG-29 za jedenact vrtulnik(l W-3A. Ty od pocatku slouzi
v ramci letecké zachranné sluzby, sluzby patrani a zachrany
SAR a také pfi leteckém haseni. Svym vybavenim patii Ces-
ké vrtulniky mezi nejlépe vybavené Sokoly. Diky schopnosti
létat v namraze pak predstavuji velmi cennou a nenahradi-
telnou soucast zachranného systému CR.

Zakladni technicky popis
W-3 je stiedni viceucelovy vrtulnik klasické koncepce
s jednim Ctyrlistym nosnym a trojlistym vyrovnavacim ro-
torem. Trup zacina pridi, v niz jsou ulozeny dva akumulato-
ry. Nasleduje kabina pro dva piloty, ktera tvofi jeden celek
s nakladovym prostorem, v némz mize byt prepravovano
az dvanact osob. Trup zakoncuje stihly ocasni a koncovy
nosnik, na némz se nachazi vyrovnavaci rotor a rozmérny
stabilizator. Podvozek se sklada z predni nohy se zdvoje-
nymi koly, dvou hlavnich noh a ocasni ostruhy branici kon-
taktu vyrovnavaciho rotoru se zemi. Nizkotlaké pneumati-
ky umoznuji provoz z nezpevnénych ploch. Nad kabinou
pilotl jsou uloZeny dva turbohfidelové motory PZL-10W

Hlavni takticko-technicka data:

Délkatt il pUASITOTO Ly AT Iy el B I 18,79 m
Vi SKa U D UNSIEG O YA R S S s 513 m
RiimERNes NENOTotanlFF s et S e 1570 m
RrazdnajhmotNOSTREE » (a cun s e 3 850 kg
izl etoyalMIOTNOS S R o Ay PR 6 400 kg
Maximalnilyehlost e = 260 km/h
DIV o Bt & g o catrt & T AR ok T o 6 000 m
Dle][Eli% R 4 S exilipey IR R LI b B 680 km

o vzletovém vykonu po 662 kW. Oba motory pohani pres
hlavni reduktor nosny a vyrovnavaci rotor, ale také hydrau-
lické cerpadlo a dalsi prvky.

V zékladni verzi je W-3 urcen k prepravé osob a nakladuy,
vyvinuty ale byly téZ verze pro pfimou bojovou podporu
(vyzbrojené protitankovymi i protiletadlovymi fizenymi ra-
ketami), prizkum, fotogrammetrické mise Ci pro zachran-
né operace.

Text a foto: Jakub Fojtik
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Kolové obrnéné transportéry se staly
fenoménem armad pusobicich v ramci
expedicnich operaci bez ohledu na to,

Ze v nasi armade se pro nékteré jejich
verze a vyrobni provedeni pouziva podivny
neologismus ,kolové bojové vozidlo
péchoty” (KBVP), nebo vozidlo programu
MRAP.

Z hlediska prezbrojeni nasi armady novym typem kolo-
vych obrnénych transportéri existovalo nékolik cest, a to
predevsim modernizace typu OT-64, kterou realizovali
v Polsku, ¢i vlastni konstrukce, kterou reprezentovala spo-
le¢nost PSP Bohemia typem Zubr. DalSi moznosti byl na-
kup ze zahranici. Zvitézila rakouska spolecnost Steyr, ktera
realizovala konverzi svého typu Pandur 6x6 na verzi Pan-
dur II v konfiguraci 8x8. Drivéjsi rozsahla objednavka ACR
byla zredukovana na 107 vozidel v Sesti verzich. V soucas-
né dobé probihd vyroba vsech, predevsim zakladni Pan-
dur I KBVP (kolové bojové vozidlo péchoty). Dale se jedna
0 KBV-Pz s RL (kolové bojové vozidlo — prizkumné s radio-
lokatorem), KOT-Zdr (kolovy obrnény transportér — zdra-
votnicky), KBV-VR (kolové bojové vozidlo — velitele roty),
KBV-Pz bez RL (kolové bojove vozidlo - prizkumné bez
radiolokatoru) a KOT-Z (kolovy obrnény transportér — ze-
nijni). Dale byla na zakladé samostatné smlouvy mezi vy-
robcem VOP-CZ a ACR vyrobena mala série vozidel se zvy-
Senou odolnosti KBVP-M1 RVS, ktera je Uspésné nasazena
v Afghanistanu.

Mimo vyse uvedenych byly predpokladdany vyvoj a vy-
roba dalsich verzi, konkrétné logistické, délostrelecké
pozorovatelny, minometné, protiletadlové, prizkumné-

-elektronického boje, policejni, pyrotechnické EOD, chemic-
ké, spojovaci (MPP40, VOV, R8p) a policejni. Program vyroby
vozidel Pandur zajistil nasim vyrobctim praci, umoznil jejich
kontakt s nékterymi pokrocilymi technologiemi a systémy
a zajistil vybaveni nasi armady moderni technikou na drovni
vyspélych statll NATO. Podil na vyvoji specializovanych verzi
Panduru rovnéz posilil znalostni zakladnu nasich vyrobcg.
Kromé finalniho partnera VOP-CZ (plvodné VOP-026
Sternberk) se na dodéavkach dilG a skupin podileji spo-
le¢nosti Steyr (projekt, funkéni vzory, rozvodovky), Rafael
(dalkové ovladana zbrarova zakladna, protitankové fizené
strely SPIKE-LR), B.O.LS.-Filtry (klimatizace a filtroventilacni
zafizeni), HALLON (automaticky hasici systém), Cummins
(motor), Ecomat (prevodovka), Colorlak (povrchova upra-
va), DICOM (radiostanice), Harris (radiostanice), E-COM
(simulatory), Letecké pristroje Praha (navigace), Meopta
— optica (pristroje nocniho vidéni), Mesit (méfici pristro-
je), RETIA (radiolokator), Tesla (spojovaci technika), Rhein-
metall (kanon), Wegman (zadymovaci granatomety) a ZVI
(munice).

Technicky popis

Zakladnim konstrukénim prvkem, ktery zaroven integruje
vsechny ostatni skupiny a dily, je samonosna korba, sva-
fena z pancérovych plechd. V zakladnim provedeni za-
jistuje balistickou ochranu po obvodu na drovni 2 podle
normy STANAG 4569 a po montazi pfidavnych panell
na Urovni 3. Strop ma ochranu Urovné 2. Jedna se o ochra-
nu vici stfelam nabojl, které maji rozméry 7,62x51 mm
a 7,62x54 mm, vcetné priibojnych verzi, a to i pfi vicena-
sobném ostrelovani. Podvozek a dno korby zajistuji ochra-
nu proti tlakem aktivované explozi protitankové tlakové
miny obsahujici az 8 kg trhaviny, tedy na Urovni 3a podle



normy STANAG 4569. U verze M1 RVS je ochrana po obvo-
du doplnéna mrizi, ktera eliminuje moznost aktivace gra-
natl s dvoudilnymi elektronickymi zapalovaci propojenymi
po povrchu kumulativni hlavice, predevsim PG-7.

Korba je rozdélena na Sest prostord. Prvni je motor-pre-
vodovy vpredu vpravo, vybaveny shora zaluziemi pro séani
a vystup vzduchu. Nasleduje prostor fidice vpredu vlevo,
vybaveny stropnim priklopem a préhlednym stitem proti
vodé a snéhu. Uvnitf je sedacka s moznosti vertikalni Gpra-
vy, sklopnym opéradlem, opérkou hlavy a bezpecnost-
nimi pasy. Pfed ni a po stranach se nalézaji prvky fizeni
a ovladani vozidla, fidici jednotka PPZ motor-prevodové-
ho prostoru, pristrojovy panel a hasici pristroj. K pozoro-
vani okoli a kontrole pohonu slouzi zobrazovaci jednot-
ka DDU-BVIS, periskopy, pozorovaci denni/nocni pristroj
CDND-1 a skfinka vnitfniho hovorového zafizeni (VHZ).
Prostor velitele cety, vybaveny poklopem, se naléza za fi-
di¢em a je vybaven stejnym typem sedacky, zobrazovaci
jednotkou DDU-BVIS, skiinkou VHZ a notebookem. Nasle-
duje prostor velitele druzstva, ktery je vybaveny poklopem
a stejnou sedackou jako predeslé, radiostanici RF13250
(u Pandurl pro mise radiostanici Harris AN/VRC 110 dual),
ovladaci skfinkou Sirokopasmového rusice signalu Starlight
3, chemicko-radia¢nim detektorem RAID-XP, zobrazova-
ci a ovladaci jednotkou FVZ-98M, zobrazovaci jednotkou
CDU-BVIS, ovladaci jednotkou vrhace dymovych granatd,
displejem systému detekce a indikace ozareni, GPS pfiji-
macem, zobrazovaci jednotkou zbranové stanice RCWS-30,
panelem velitele, skfinkou VHZ, skfinkou VICM 120 a fidici
jednotkou PPZ prostoru osadky a vysadku. Prostor strelce-
operatora za motor-prevodovym prostorem je pfistupny
pres prostor vysadku a opét vybaven stejnou sedackou.
Strelec disponuje zobrazovaci jednotkou zbranové stani-
ce RCWS-30, hlavnim fidicim panelem, skiinkou VHZ, fi-
dici jednotkou pohon RCWS-30, fidici jednotkou kanonu
a jednotkou napéjeni. Prostor vysadku (péSiho druzstva),
se sedmi protiSokovymi sedackami vybavenymi bezpec-
nostnimi pasy, je pfistupny zezadu pres zadovou hydrau-
licky sklopnou rampu s dvefmi, pfipadné dvéma stropnimi
priklopy. Pfislusnici vysadku disponuji tfemi CCD kamera-
mi (leva, prava, zadni) propojenymi do uzavieného okruhu
k pozorovani okoli v odméru 270°.

Zaklad pohonné soustavy koncepce power-pack tvori
Ctyfdoby fadovy prepliiovany vznétovy Sestivalec s pii-
mym vstrikem paliva a kapalinovym chlazenim Cummins
ISLe T450 o objemu 9 | a vykonu 335 kW pri 2 200 ot/min.
K nému je pripojena Sestistupniova, elektronicky fizena
a hydraulicky ovlddana automaticka prevodovka ZF Ecomat

Zakladni takticko-technicka data
verze KBVP:

Osadkayrass WL T B Y 11 osob
Konfigurace podvozku ................. 8x8
Nejvyssi povolena hmotnost ............ 21 000kg
Pohotovostni hmotnost ................ 19 350kg
Délkay: ». 5y R o1 [0 e, oM RS 8300mm
STk s S E . AT Sl 4 e 3 500mm
VVSkan ey T s s Mald o e 3 770mm
SVELIOST A= % 5 1 1o T LT Ty e A ) B 475mm
Naximalniiny i oSt e e e 100 km/h
Dojezd M 8 o e e s Tt o e 690km
AkceleracezOna32km/h .............. /231S
Stolipavo STy AAT LLAE - | L4 Pl BCEE b UR B5%

Vst ROSTRIES M Se SRS Vs asst i el 600 mm
PiekrociVosignes: 8 | W e i B8 SSLK G m 2200mm
Staticka pricna stabilita ................. 35M
Minimalni primér zatacky .............. 245m

6HP602 S PLUS s jednim reverznim stupném, hydrodyna-
mickym ménicem tocivého momentu, uzavérkou a retar-
dérem umoznujicim rucni razeni. Pomoci pridavné prevo-
dovky, dvou vétvi kardanovych hrideli a rozvodovek Steyr
VG 1400 zajistuje pohon vSech Ctyr pard nezavisle zavése-
nych kol Sasi. Nahon druhého paru kol Ize odpojit. Posledni
rozvodovka na zadi zajistuje pohon vodometd. Prvni dva
pary kol jsou fizené, coz zvySuje pravdépodobnost odjez-
du i v pfipadé zniceni jednoho kola prvniho nebo druhého
paru. Systém prevodi je kontrolovan automatickou fidici
jednotkou ADM (Automatic Drive-Train Management), jez
pomoci senzord sleduje cinnost komponentd podvozku
a urcuje optimalni vyuziti to¢ivého momentu jednotlivych
polonaprav, vcetné zapinani uzavérek diferencial(. Blok
motoru, prevodovky, kompresoru a chladice Ize s pouzitim
jefabu vymeénit za 15 minut.

Zaklad vyzbroje vozidla tvori dalkové ovladana zbrano-
va zakladna RCWS-30 (Remote Control Weapon Station),
na jejiz vnéjsi casti jsou externé lafetovany automaticky
kanon ATK MK 44 Bushmaster raze 30 mm, sprazeny kulo-
met M240 raze 7,62 mm a prepravni/odpalovaci kontejner
pro dvé protitankové fizené stiely SPIKE-LR. Zbrané jsou
pfi jizdé stabilizovany ve dvou rovinach. V pfipadé potreby
je Ize spustit na strop korby a zase navratit zpét do bojové
polohy pomoci hydraulického cerpadla. Vyzbroj doplriuje
osm zadymovacich granatometd raze 76 mm na predni
casti stropu korby. Strelec-operator a velitel ety disponuji
prbzkumnou jednotkou pasivniho denniho/nocniho za-
mérovace C-R30MOS tvoreného barevnou CCD kamerou,
termovizni kamerou FLIR a laserovym dalkomérem. Dosah
zamérovace v dennim rezimu je az 6 000 m a v nocnim
5 000 m. Velitel mGze na rozdil od stielce-operatora pro-
vadét pozorovani s kruhovym odmérem. Namér objektivu
je stavitelny v rozsahu od -20° do +60°. Naboji o roz-
mérech 30x173 mm je vezeno v nabijecim zafizeni 200
a ve schrankach 350. Nabojl o rozmérech 7,62x51 mm je
vezeno u zbrané 250 a ve schrankach 1 500. U zbrarové
zékladny Ize nastavovat kruhovy odmér a namér zbrani
od -10° do +60°. Maximalni dalka Ucinné stfelby kanonu
se pohybuje podle druhu cile mezi 2 000 a 3 000 m. U ku-
lometu je maximalni dalka Ucinné strelby podle druhu cile
od 500 do 1 500 m. Protitankové fizené strely SPIKE-LR Ize
pouzit na dalku od 200 do 4 000 m. Na zbrafnové zakladné
jsou sklopné umistény dvé senzorové jednotky detekujici
a indikujici ozareni.

Vyrobce udavé dobu Zivotniho cyklu na 30 let, stredni
dobu mezi poruchami pohonné soustavy 4 000 km, u auto-
matického kanonu 1 000 ran a u informacnich prostredkii
5 000 hodin. Udrzovatelnost a bezporuchovost vozidla je
zajisténa v souladu s normou STANAG 4174 a spojeneckou
publikaci ARMP-1.

Text: Martin Koller
Foto: Jan Kouba

Vegislativa

Komu z vojakl a zaméstnanct resortu MO zbyva

na osobnim uctu z fondu kulturnich a socialnich potreb
(FKSP) vice nez 100 K¢ mési¢né, muze tyto prostredky
vyuzit jako prispévek na své zivotni pojisténi.

V Kolektivni smlouvé 2012, jez tuto moznost fesi v ¢lanku 7 Zivotni pojisténi, jsou uvedeny tii podminky:

1

2.

3.

Co

Prispévek Ize poskytnout pouze na zakladé pojistné smlouvy uzaviené mezi vojakem/zaméstnancem a pojistovnou
na dobu delSi nez 60 mésicl s vyplatou pojistného plnéni az po dovrseni 60 let véku pojistnika.

Minimalni mésicni vyse pispévku od zaméstnavatele ¢ini 100K¢ a nejvyse mize Cinit 30% Castky pojistného (maxi-
malné vsak 150K¢ mésicné), kterou se zaméstnanec-pojistnik zavazal hradit.

Mezi pojistovnou a zaméstnavatelem musi byt uzaviena dohoda o spolupraci. V soucasné dobé jsou takové dohody
uzavfeny s Ceskou pajistovnou, Kooperativa pojistovnou a Allianz pojistovnou, které k ni navic pripojily i dalsi na-
bidky a benefity na nékteré jimi nabizené pojistovaci produkty. Uzavieni dohod s dalSimi pojistovnami bude pribéz-
né oznamovano na vnitrnich informacnich systémech (napt. FIS, SIS, ISSP).

ma tedy zajemce o tento prispévek ucinit?

. Zajemce, ktery ma uz uzavienou smlouvu o Zivotnim pojisténi s pojistovnami, se kterymi jiz resort uzavrel doho-

du o spolupraci:

Ovérit si, zda splnuje vSechny vyse uvedené podminky:

a smlouva na Zivotni pojisténi ma trvat déle nez 60 mésicd,

bk vyplaté usporenych prostredkd dojde az po dovrseni 60 let pojistnika,

¢ na osobnim Uc¢tu z FKSP mu mésicné zbyva minimalné 100K¢. Tento pozadavek je velice dilezity! Vzhledem
k tomu, Ze letosni celkovy prispévek resortu na osobni Ucet z FKSP jednotlivce cini cca 211KE mésicné, nemél by
zéjemce v prdméru Cerpat z tohoto Uctu vice nez 110KE mésicné. Jinymi slovy, kazdy musi velice peclivé vazit,
na co vSechno bude prostredky z FKSP vyuzivat. Kupfikladu prihlasil-li se vojak/zaméstnanec také tieba k cerpani
prispévku zaméstnavatele na zavodni stravovani, jenz letos Cini 10K¢ denné, mGze ho v mésici vyuzit maximalné
11krat! Nezbude-li mu totiz na osobnim Gctu z FKSP pfislusna ¢astka, musi pocitat s tim, ze v pfislusnych mésicich
mu zaméstnavatel na Zivotni pojisténi nepfispéje.

d sporena castka cini vice nez cca 340K¢ mésicné (prispévek zaméstnavatele mlze init nejvyse 30% z této castky,
v tomto pripadé tedy 100K¢, pojistnik by platil zbyvajicich 240 K¢).

Cestou financniho organu Gtvaru/zafizeni podat zadost o pfispévek zaméstnavatele na Zivotni pojisténi vypInénim

Ndvrhu na uzavreni dohody o poskytovdni prispévku z fondu kulturnich a socidlnich potfeb na soukromé Zivotni pojis-

téni. Prislusny formulaF mu da financni organ, anebo je ke stazeni na intranetu (Portal ISSP > Ulozisté > Informacni

systémy > Informacni systém o sluzbé a personalu > Informace a pokyny pro uzivatele > Metodické pokyny >

Ekonomové-platafi > Pokyn k aplikaci Zivotniho pojisténi). Soucasné pojistnik finan¢nimu organu poskytne original

smlouvy o soukromém zivotnim pojisténi. Financni organ ovéri, zda smlouva vyhovuje vsem vyse uvedenym pod-

minkam jak pravnich, tak vnitfnich predpisd. Pokud ano, vyhotovi kopii této smlouvy a viechny jeji strany ovéri svym

podpisem a Gtvarovym razitkem. Poté predlozi navrh dohody o poskytovani prispévku z fondu kulturnich a social-

nich potfeb na soukromé Zivotni pojisténi a ovérenou kopii smlouvy o soukromém zivotnim pojisténi vedoucimu

organizacniho celku (veliteli Utvaru) ke schvéleni a naslednému uzavieni dohody o poskytovani prispévku z fondu

kulturnich a socialnich potfeb na soukromé Zivotni pojisténi. Original smlouvy o zivotnim pojisténi vrati pojistniko-

vi. Poté je pozadavek predlozen mistné prislusné Gctarné financni agentury, kterd zabezpeci zdctovani prostredkd

z osobniho Uctu z FKSP zaméstnance na konto jeho Zivotniho pojisténi u pojistovaciho Ustavu.

. Zajemce, ktery ma uz uzavienou smlouvu o Zivotnim pojisténi s jinou pojistovnou:
. Oveérit si, zda splnuje viechny vyse uvedené podminky z Kolektivni smlouvy 2012 (viz bod Al), pficemz nesmi opo-

menout bod Alc, aby mu na osobnim tc¢tu z FKSP mési¢né zbyvalo minimélné 100K¢.

. Splnuje-li zdjemce tyto podminky, pozada volnou formou cestou finanéniho organu Utvaru/zafizeni, vedouciho orga-

nizacniho celku (velitele Utvaru) a feditele sekce personalni MO naméstka ministra obrany pro personalistiku o uza-
vieni dohody o spolupraci s pfislusnou pojistovnou.

. Obdrzi-li vedouci organizacniho celku od reditele sekce personalni MO zpétné vyjadreni, Ze je tato dohoda uzaviena,

postupuje zajemce o piispévek podle bodu A2.

. Zajemce, ktery se rozhodne uzaviit smlouvu o Zivotnim pojisténi s Ceskou pojistovnou, Kooperativa pojistovnou

nebo Allianz pojistovnou:

. Uzaviit pfislusnou smlouvu o Zivotnim pojisténi tak, aby splnovala vyse uvedené podminky (viz bod A1) a neopome-

nout pfitom podminku bodu Alc, aby mu na osobnim uctu z FKSP zbyvalo mésicné minimalné 100K¢.

. Déle postupuje podle bodu A2.

. Zajemce, ktery se rozhodne uzaviit smlouvu o Zivotnim pojisténi s jinou pojistovnou, nez se kterou ma resort

uzavienou dohodu o spolupraci:

. Uzaviit pfislusnou smlouvu o Zivotnim pojisténi tak, aby splnovala vyse uvedené podminky (viz bod A1) a neopome-

nout pfitom podminku bodu Alc, aby mu na osobnim uctu z FKSP zbyvalo mésicné minimalné 100K¢.

. Déle postupuje podle bodU B2, B3 a A2.

Zéavér: Jinou pojistovnou miize byt pouze ta pojistovna, kterd ma licenci k podnikani na Gzemi Ceské republiky (seznam

je napr. na www.epojistovny.com).
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mobil: 601 579 644
e-mail: andrea.belohlavkova@seznam.cz

Informace pro autory

Aby mohla redakce proplatit honorar

za zvefejnény prispévek, musi ji autor zaslat

tyto ddaje:

B jméno a prijmeni,

B datum narozeni (NE rodné ¢islo!),

H (idaj, zda jde o VZP, 0. z,, AZ anebo osobu
mimo resort,

B adresu bydlisté.

V pfipadé VZP, o. z. i pfisl. AZ dale:

B ¢islo VU ¢i VZ a mésto posadky,

B Cislo RFO, ktery je vyplaci.

V pfipadé osoby mimo resort:

B (islo Uctu, na ktery ma byt poslan honorar,

B nazev a Cislo banky,

B na faxové ¢. 973 215 933 poslat kopii
prikazniho listku k tomuto Gctu.

Tyto Udaje je Ucelné uvadét soucasné

se zasilanym c¢lankem. Neni v silach redakce je

zpétné zjistovat.
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