byla v transportni verzi Mi-1T, popfipadé vylepsené varian-
té Mi-1A a posléze Mi-TM. K vycviku slouZily cvicné verze
Mi-1U, pozdéji MU. Mala ¢ast strojd prisla v zemédélském
provedeni. Oproti standardnim Mi-1 disponovaly hydraulic-
kymi posilovaci fizeni a nadrZemi pro zemédélské chemické
latky. Dalsi pouzivanou verzi byl Mi-1AKR urceny pro fizeni
délostrelecké palby. Na stropé kabiny mél uchyceny zaméro-
vaci periskop, druhy se nachézel v pravém bocnim okné trupu.

Lakladni takticko-technicka data:

Bé|lcariny pURSIIOT O LYy A Hne = erest DS ! 13,258 m
VAR VDI TTOIOTAYA 6 o o oo o b 3,30 m
PrimeéR nosnéNo rotofus i sty s S g 14,346 m
Rrazdnailhpojine SRt e L s e e ] 1798 kg
Viz| StovalhmoTho iS5 sty sl s 2 296 kg
NaximAlnEE/Eh© STt G AT SN I 190 km/h
[DoSTUD et MPREIIRC R, /N G g Pl 5 S 4000 m
BDolets(SAPPINII S s a8FLg" it 615 km

Operaétor téchto systém0 sedél na pravém sedadle za pilotem
a vysilackou predaval zjisténé informace. Celkem armadni le-
tectvo pouzivalo 158 Mi-1.

V roce 1967 zacalo Vyzkumné a zkuSebni stredisko 031 pra-
covat na projektu ozbrojeného vrtulniku s oznacenim Mi-1B.
Na Mi-1 patfici 1. spojlt v Pfibrami byly navéseny bloky ne-
fizenych raket UB-16-57 s raketami S-5. Vysledek strelby za-
znamenaval fotokulomet nad kabinou. Zastavbu provedly Le-
tecké opravny ve Kbelich. Prvni stfelby se uskutecnily v roce
1968. K vétsimu rozsiteni bitevni verze kvali nepresvédcivym
vysledkdm nedoslo.

Priblizné 44 vojenskych stroji bylo v prdbéhu druhé polovi-
ny Sedesatych let prevedeno ke Svazarmu, kde létaly s civil-
nimi registracemi. Zde slouZily k vycviku ¢i udrzeni kvalifikace
a rozlétanosti zéloznich pilotd. Stroje byly dislokovany v aero-
klubech po celé zemi. Ve vojenském letectvu dolétaly posled-
ni Mi-1 pocatkem osmdesatych let minulého stoleti.

Lakladni technicky popis

Mi-1 je lehky viceUcelovy vrtulnik klasické koncepce s jednim
trilistym nosnym a tfilistym vyrovnavacim rotorem. Trup zacina
pridi, pak nésleduje kabina pro jednoho pilota a az tfi cestujici
(vétsina vyrobenych helikoptér ale méla v zadni casti kabiny
misto pouze pro dvé osoby, u cvicné verze se v tomto pro-
storu nachézelo jediné sedadlo pro instruktora). Na kabinu
navazuje motorovy prostor s chladicim ventilatorem a hlavnim
reduktorem. Trup zakoncuje stihly ocasni a koncovy nosnik,
na némz se nachazi vyrovnavaci rotor. Podvozek se sklada
z predni nohy, dvou hlavnich noh a ocasni ostruhy, branici
kontaktu vyrovnavaciho rotoru se zemi. Nizkotlaké pneuma-
tiky umoZnuji provoz z nezpevnénych ploch. Typickym zna-
kem vsech Mi-1 jsou vnéjsi pridavné nadrze, které s ohledem
na nizkou zasobu paliva v nadrZi ve spodni Casti trupu patii
ke standardni vybavé. Vrtulnik pohani sedmivélcovy hvézdico-
vy motor Al-26V (u stroji vyrobenych v Polsku licencni LIT-3)
o vykonu 422 kW.

V zakladnf verzi je Mi-1 urden k prevozu osob a nakladu, ale
vyvinuty byly té7 verze pro pfimou bojovou podporu (vyzbro-
jené protitankovymi i protiletadlovymi fizenymi raketami),
prizkum, fotogrammetrické mise ¢i pro zachranné operace.

Text a foto: Jakub Fojtik

Mtechnika a vyzbroj

Jestlize Ize mluvit o néjakém rucnim
granatu jako o legendé, je to
nepochybné F-1, ktery byl pouiit

v mnoha valkach a ve sluibé je jiz
témeér sto let.

Rweni|

Historie obrannych granétd je dlouhé a pestra. V opravdu S$i-
rokém rozsahu je pouiili obranci Vidné proti Turkdm, ame-
ricti vojaci za obcanské valky a Rusové za valky s Japonskem.
Moderni konstrukce se vsak objevily kratce pred vypuknutim
prvni svétové valky. Francouzska i némecka armada uZivaly jiz
od pocatku bojd granéty, které mély télo vyrobené ze silné
litiny, ktera byla tvarovana na leh¢i rozklad do velkych strepin.
Zpocatku pouiZivaly primitivni frikéni zapalovace, pozdéji jed-
noduché perkusni, které se iniciovaly pred hodem. Ve vsech
piipadech se jednalo o casové rucni granaty, jejichZ zapalova-
¢e maji pyrotechnické zpozdéni. U néj po iniciaci roznétky za-
palovace nebo jiného prostfedku pred nebo pfi hodu grandtu
nastava prohofivani sloupku lisovaného cerného prachu nebo
zapalnice, kterd po prohoreni iniciuje obvykle rozbusku, jez
inicivje trhavinovou napli ¢ naplné granatu. Obvykla doba
je ctyfi ai Sest sekund. Systém je bezpecny s vyjimkou situaci,
kdy granat nenf véas a dostatecné daleko odhozen nebo py-
rotechnicky zpozdovac proslehne. Naprosta vétsina granatd
ve dvacatém stoleti pouzivala uvedeny jednoduchy a levny
systém iniciace a tento trend stale pokracuje.

F-1 na vsech frontach

Vzorem pro francouzsky vyvoj byl Gdajné britsky granat Mills,
ktery se dostal na frontu v roce 1915. Prvni série granatd F-1
mély jednoduché perkusni zapalovace, kterymi se udefilo
o tvrdou podloZku a granat se odhodil. JiZ v roce 1916 se ob-
jevil novy zapalovac Billant s pakovou vrhovou pojistkou, kte-
ra byla zajiSténa zavlackou jako dopravni pojistkou. Granaty
F-1 s timto zapalovacem se dostaly do vyzbroje desitek armad
a pouzivaly se i v dobé druhé svétové valky. Méli je rovnéz
nasi legionari v Italii, Francii a Rusku. Francouzi jimi také vy-
zbrojovali vojska ,bilych”, ktefi bojovali proti sovétskému



reZimu. Ukofisténé grandty se staly vzorem pro naslednou
vyrobu v SSSR. Tam ovsem doslo k urcitym konstrukénim zmé-
nam. Kruhovy prirez téla granatu byl zménén na ovélny a ini-
ciaci zajistoval modernéji feseny zapalova¢ Kovésnikova. Ten
se ovsem za valky proti Finsku neosvédcil, nebot zamrzal. Pro-
to byl roku 1940 zaveden do vyzbroje novy univerzalni zapa-
lova¢ UZRG, ktery byl navic konstrukéné i vyrobné jednodussi.
To se ukazalo velkou vyhodou za druhé svétové valky, kdyz
bylo potfeba vyuZit zastaralé provozy i nezaucené pracovni
sily k masové produkci vyzbroje. Uvedené granaty se samo-
zfejmé dostaly i k prislusnikdm nasich jednotek a Utvard, kte-
ré bojovaly na vychodni fronté. S nimi se granaty F-1 dostaly
do Ceskoslovenska. V ramci povélecné spoluprace nésledo-
valy rozsahlé dodavky a rovnéz licencni vyroba grandtd F-1
se zapalovaci UZRG, pozdéji UZRGM. Ve vyzbroji nasi arméady
z0staly v mensim mnoZstvi az do soucasnosti. Vycviceni vojaci
s nimi méli obecné dobré zkusenosti. V nékterych pripadech
vsak nedochazelo ke spravnému rozkladu na predtvarova-
né strepiny. Jsou doloZeny pfipady, kdy se F-1 rozirhl pouze
na poloviny. Je otazkou, zda se jednalo o chybu pfi vyrobé
téla, nebo trhaviny. Findlnim vyrobcem byla ZEVETA Bojko-
vice, kterd rovnéi vétSinu granatd po nékolika desitkach let
delaborovala.

Hlavni takticko-technicka data:

Hmotnost granatu se zapalovacem ......... 600g
Hmoetnostizapalovacey st Sl s aitioi  upes 55¢
Hmotnost trhavinové napiné TNT .......... 50g
PrimenSranaiumTy, L TSN SR 55mm
ViyskalqramaturErer i I, STTURN § 45 . Al iy 86 mm
Doba hoteni zpozdovace ................. 3,2-4,2 s

Technicky popis

Rucni casovy obranny granét F-1 (RG-F1) je podle predpisu
Dél-27-2 tristivy obranny granat s casovym Gc¢inkem, uvedeny
v ¢innost po hozeni. Je opatfen zapalovacem UZRGM, kte-
ry se aktivuje pfi hodu granatu. Granat se smi hazet pouze
z okopu nebo z Ukrytu. Hlavni ¢asti granatu F-1 jsou télo gra-
natu, zapalovac s dopravni a vrhovou pojistkou a trhaci napln.
Granéty se prepravuji v truhlicich separatné od zapalovacd,
které jsou uzavieny v zaletovanych obalech. Ustf litinového
téla granétu je v tomto pripadé uzavieno plastovou uzaviraci
zatkou ve tvaru Sroubu. Po jejim vySroubovani je mozno na-
Sroubovat zapalovac.

Zapalova¢ UZRGM je modernizovanou verzi zapalovace
UZRG. Lisi se predevsim tvarem pakové vrhové poijistky. Ten
bylo nutné prizpUsobit tvaru téla nékterych jinych granatd,
aby se podafilo zajistit univerzalni pouziti. UZRGM se skla-
da ze dvou hlavnich sti, a to mechanického Ustroji a py-
rotechnického Ustroji, které jsou spojeny. Pfi zaSroubovani
zapalovace do granatu se pyrotechnické Ustroji nalézé uvnitt
a mechanické vné téla granitu. Mechanické Ustroji slouZi
k napichu roznétky, které je soucasti pyrotechnického Ustro-
ji. Télo zapalovace slouzi k uloZeni viech c¢asti mechanického
Ustroji, konkrétné vodici podlozky, Udernikové pruziny, pod-
lozky Uderniku, Uderniku, spojovaciho pouzdra se zavitem
(pro zasroubovani do zapalovace), dopravni pojistky (zavlacka
s krouzkem pro vytazeni) a vrhové pojistky. Po vytazeni do-
pravni pojistky brani Uderniku v pohybu pouze vrhova po-
jistka, kterou drZi vojak v dlani spolecné s granatem a tlaci ji
k nému. Jakmile dojde k vypusténi granatu z ruky, tlaci pruzina
ddernik dol. Udernik odhazuje vrhovou pojistku a napichne
roznétku KV-3Va, ktera iniciuje zpozdovac, jenz prochézi té-
lem pyrotechnického Ustroji. Po jeho prohoreni dojde k inicia-
ci rozbusky B-3, kterd iniciuje trhaci napln granatu.

Granat F-1 ma verzi urcenou k vycviku jednotlivce v hazeni
ru¢nich granatd. Jedna se o cvicny rucni granat F-1 (RG-Cv F1).
Jeho konstrukce je v zasadé shodnd s F-1, avsak chybi trha-
vinova napln. Zapalova¢ postrada pyrotechnickou ¢ast a ma
oznaceni cvicny zapalovac. Jeho soudasti je kratké pouzdro
s cvicnou roznétkou. Exploze roznétky simuluje vybuch grana-
tu, ktery vsak z0stava neposkozen. Roznétka se po vysroubo-
vani zapalovace z téla granatu delaboruje a nahrazuje novou.
Povrch cvicného granatu je natfen cervenou barvou, zatimco
Skolni granaty, které slouzi pouze k nacviku manipulace, jsou
natfeny Zlutou barvou.

Text a foto: Martin Koller
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16. rocnik turnaje v nohejbale
triclennych druzstev

O POHAR
SEFREDAKTORA
A REPORTU

Datum:
18. fijna 2012

Misto:
sportovni hala Ruzyné STVS MO

Prezentace:
8.30 az 9.00 hod.

Ustroj:
sportovni, vlastni dresy, salova obuv

O O

Pisemné prihlasky potvrzené velitelem VU (feditelem VZ) posilejte
do 12. fijna 2012 na adresu: Jiti Krasa, STVS MO Praha

fax: (973) 213 073, 213 867

tel.: (973) 213 766

V prihlasce nezapomerite uvést nazev vojenského Utvaru nebo zatizeni,
hodnost, jméno a prijmeni vedouciho i ¢lenl druzstva a telefonicky kontakt

sluZby sekce rozvoje druhu sil — operacni sekce MO

\_
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M jméno a piijment,

M datum narozeni (NE rodné ¢islo!),

M (daj, zda jde o VZP, 0. z., AZ anebo osobu mimo
resort,
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