EXERCISES

. Re-order the words to make questions. Answers are
in the main text. See the example.

Example: tasks do achieve soldiers how their?
How do soldiers achieve their tasks?

. operations characteristics are the what of offensive?

. operations may be offensive how conducted?

. is tactical the successful element key what for operation?

. do surprise how achieve commanders?

. can be employed acceleration how?

. surprise are pivotal fruitful commander’s what qualities
for a?

Read the statements and decide if they are true or
false.

. Offensive operations are those which are designed to destroy
and defeat the enemy.

. One of the aims of offensive operations is to disorientate
enemy forces.

. The tempo of offensive operations creates uncontrollable
conditions for commanders.

. It is difficult to surprise the enemy outright because of
modern day equipment.

. Concealing the concentration of forces from the enemy
makes it difficult for the enemy to locate them.

. Commanders should be experienced, knowledgeable and not
take unnecessary risks.

Answer key to the exercises

EX. 1: 1 What are the characteristics of offensive operations? 2 How may
offensive operations be conducted? 3 What is the key element for successful
tactical operation? 4 How do commanders achieve surprise? 5 How can
acceleration be employed? 6 What commander’s qualities are pivotal for

a fruitful surprise? Ex. 2: 1T, 2T, 3F, 4T, 5T, 6T. Ex. 3: 1G, 2A, 3B, 4E, 5F,
6C, 7D, 8H. EX. 4: 1 achieve surprise, 2 attacking force, 3 combat superiority,
4 decisive result, 5 exploit opportunities, 6 implement the will, 7 key
component, 8 make decision, 9 offensive operation, 10 operational surprise,
11 seize the territory, 12 strike the enemy, 13 tactical surprise, 14 take risk.
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. Use expressions from the first column to match

definitions in the second column.

. acceleration A. to destroy or drive off enemy forces

. defeat B. to prevent from possessing; to take

something away from

. deprive C. to take something by force
. infiltrate D. to attack or hit
. outright E. to move into territory secretly and

gradually, especially withhostile intent

. seize F. complete or total
. strike G. increase of speed or velocity
. superiority H. the quality or condition of being

of higher grade or quality

Match words from the first box with words from the
second box to create terms mentioned in the text.

achieve attacking component decision
combat decisive force operation
exploit implement opportunities result
key make risk  superiority
offensive operational surprise  surprise surprise

seize strike the enemy the territory

tactical take the will

10.

1

112,

13.

14.

Vase pfipadné dotazy, pfipominky a naméty nam prosim posilejte na nasi e-mailovou adresu:

a_report@ujp-acr.cz.
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Dopravni letoun Jak-40 vznikl v Sedesétych letech minulého
stoleti v tehdejsim Sovétském svazu. Podnétem pro jeho vyro-
bu byl poZadavek narodniho dopravce Aeroflot, ktery mél za-
jem o spolehlivy a nenarocny letoun pro provoz z vnitrozem-
skych lefist, ktery by nahradil dosluhujici pistové typy 1I-12,
[I-14 a Li-2. Jakovlevova konstrukéni kanceldr pfisla s navr-
hem malého letounu pro maximalné tricet pasazérd. Protoie
Aeroflot pocital s provozem z méné kvalitnich letist a zaroven
chtél s letounem létat nad neobydlenymi oblastmi a severni
Casti SSSR, musel byt novy Jak maximélné odolny a spolehli-
vy. Konstruktéri se proto rozhodli pro tfimotorovou koncepci,
ktera v dané hmotnostni tfidé rozhodné neni obvykla. PouZiti
tfi pohonnych jednotek mélo letounu zajistit schopnost do-
letét na nejblizsi zaloZni letisté i v pfipadé vysazeni jednoho
motoru. Béhem zkousek stroje s nim dokonce piloti Iétali
na jeden motor. Také umisténi motord, jejichZ nasavaci otvory
jsou nad hranou kridla, umozZnuje vzlety a pfistani na Spatnych
drahéch, kde hrozi nasati cizich predmétd. Kombinace tfi mo-
tord a povedené konstrukce stroji umoznuje pUsobit i na letis-
tich s relativné kratkou drahou. Aeroflot nepozadoval vysokou
preletovou rychlost, a tak je Jak-40 vybaven rovnym kiidlem
bez Sipovitosti.

Prvni z péti prototyp0 letounu Jak-40 byl dokonden na za-
catku roku 1966. Zkusebni posadka s prvnim z nich poprvé
vzlétla 21. fijna. VSechny objevené potiZe se podafilo rela-
tivné rychle vyresit a jiz v nasledujicim roce zahdjila tovarna
v Saratové sériovou vyrobu prvnich dvaceti kusG urcenych
k certifikaci a podnikovym zkouském Aerofliotu. Civilni certi-
fikaci ziskal Jak-40 v roce 1968 a na konci zafi téhoz roku byl
letoun schvélen i Aeroflotem. K prvni cesté s pasazéry na jeho
pravidelné lince doslo jiz 30. zaii 1968.

Béhem vyroby, kterd trvala az do roku 1981, vzniklo pres ti-
sic letadel, z nichz vice nez 150 bylo exportovano za hrani-
ce SSSR. Nejvétsi mnozstvi, pres 600 letound, pochopitelné
odebral Aeroflot. Dalsim dUlezitym zakaznikem byly sovétské
ozbrojené sily, které dodnes tento stoj provozuji u vladnich
a Stabnich letek. Jak-40 také drii mnoha prvenstvi. Jde napfi-
klad o prvni sovétsky dopravni letoun, ktery byl certifikovan
dle italskych a zapadonémeckych predpisd. Kromé zemi vy-
chodniho bloku totiz Iétal i u zdpadonémeckych ¢i Feckych
spolecnosti. | kdyZ je Jak-40 v provozu pres ctyricet let, stale
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jich 1ét4 vice nei tfi sta a nejméné v patnacti zemich svéta tyto
letouny spolehlivé slouZi i k prepravé statnich predstaviteld.
V Ceskoslovensku tento typ slouzil u domécich aerolinek,
ministerstva vnitra, Vojenského zkusebniho leteckého Ustavu
a Statni letecké inspekce.

Ceské vojenské letectvo dnes provozuje dva letouny Jak-40,
a ackoliv byly oba vyrobeny na konci sedmdesatych let mi-
nulého stoleti, do stavu Arméady CR pfibyly a7 v roce 1998.
Oba totiz predtim pUsobily u Letecké spravy Federalniho mi-
nisterstva vnitra a posléze u Statniho leteckého Utvaru, ktery
do konce roku 1997 v CR zajistoval prepravu vlddnich ciniteld.
V roce 1998 byl tento Utvar zrusen a v souladu se zvyklostmi
vétsiny ostatnich zemi NATO prevzalo prepravu statnich dele-
gaci a predstavitel0 vojenské letectvo. Od Statniho leteckého
Utvaru prisly dva letouny trupovych cisel 1257 a 0260, které
jsou dodnes soucasti 241. letky na zékladné v Praze-Kbelich.
Dva sesterské stroje Jak-40, které pOvodné také létaly u Fe-
deralniho ministerstva vnitra, dodnes pouziva Letecky Utvar
Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Zakladni technicky popis
Jak-40 je maly tfimotorovy dolnoplosnik urceny pro prepra-
VU osob na regionalnich tratich. V pridi trupu sedi dvojclenna

Lakladni takticko-technicka data:
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posadka, za ni se nachézi kabina az pro 32 cestujicich (standar-
dem je 24—27 mist). Dle pozadavku zékaznika mdzZe byt interi-
ér upraven pro prepravu mensiho poctu osob nebo prestavén
do salonni podoby pro 8 az 18 osob. Vstup i vystup do kabiny
umoznuji jediné dvere na levé strané trupu a vyklopné schid-
ky v zadi. K opusténi stroje v pfipadé nehody slouzi celkem ffi
nouzové vychody.

Rozmérné kiidlo neni Sipovité a je opatfeno mechanizaci
na odtokové strané. Trup zakoncuji ocasni plochy ve tvaru pis-
mene T. Pfistavaci podvozek je tvoren dvéma hlavnimi noha-
mi a jednou pridovou. VSechny jsou opatfeny pneumatikami
umoznujicimi provoz z nezpevnénych ploch. Cely podvozek je
plné zataZitelny do trupu, pneumatiky hlavniho podvozku ale
nejsou v zatazené poloze kryty dvitky. V zadi trupu se po stra-
nach nachazeji dva motory, tieti je vestavén do kylové plochy.
Motory Al-25 dosahuji maximaélniho tahu 14,7 kN. Letoun
je vybaven pomocnym startovacim motorem, umozniujicim
spousténi pohonnych jednotek bez pozemnich zdrojb.

Text a foto: Jakub Fojtik

technika a vyzbroj

Odstielovaci Rudé armady prosli druhou svétovou valkou
se standardnimi puskami, které byly pouze castecné upraveny
pro jejich potreby a vybaveny optickym zaméfovacem. Na za-
catku valky se jednalo o starou pusku Mosin vz. 1891/30, kterou
ale rychle vystridala velice zdarild samonabijeci zbran SVT-40.
Po zkusenostech z frontovych bojd, které si vyzadaly pomérné
Siroké uplatnéni odstielovacd, bylo vsak zfejmé, Ze je potreba
vyvinout zcela novou pusku urcenou vyhradné odstrelovacdm.
Na jejim vyvoji pracoval od konce padesatych let minulého
stoleti, zpocatku pod vedenim Kalasnikova (ten pozd€ji prihla-
sil do soutéze své dvé zbrané), konstruktér Jefgenij Fjodorovic
Dragunov. Tento Uspésny sportovni stielec a konstruktér spor-
tovnich zbrani pochdzel z pomérné slavné puskarské rodiny.
Arméda specifikovala sv0j pozadavek jiZ tradicné na konstrukc-
né jednoduchou, odolnou, nenaro¢nou na Udrzbu a presnou
zbran, kterou by dokazal ovladat i nepfilis kvalifikovany vojak.
A tak v roce 1963 byla do vyzbroje Sovétské armédy zave-
dena odstielovaci puska vz. 63 Dragunov (SVD). Postupné
se rozsifila nejen do dalsich armad VarSavské smlouvy, ale
i do tzv. spratelenych zemfi. Kromé sovétské zbrojovky IZMAS
se licencné vyrabéla rovnéz v Polsku, Irdku a Ciné. Do nasi ar-
mady se dostala v sedmdesatych letech minulého stoletf jako
nahrada za odstrelovacskou pusku vz. 54.

Puska Dragunov slouZi k niceni Zivé sily nepfitele a stielecké
podpore druzstva presnou palbou. Je velmi G¢innym pro-
stredkem k vyrazeni jednotlivych Zivych cild — nekrytych, po-
hyblivych a objevujicich se na vétsi vzdalenost. Nejucinngjsi
stfelbu je mozné vést na vzdalenost do 800 metrd. Nejvétsi
mifend vzdalenost stielby s touto zbrani je s mechanickymi
mifidly 1 200 metr0 a s optickym zamérovacem PSO-1 jesté
o sto metrg dal.

Odstrelovaci puska Dragunov ani pred laikem nezataji po-
dobu se zbranémi legendarni série AK. Konstrukéné se viak
od Utocné pusky (samopalu Kalasnikov) lisi.

Jedna se o samonabijeci zbran s odbérem prachovych plynd
z hlavné. Zavér se dvéma uzamykacimi ozuby se pevné uza-
myka pomoci rotace zévorniku. Pfi vystielu je zavér v predni
poloze. Jakmile strela pfi pohybu v hlavni mine plynovy kané-
lek Ustici do plynového nésadce, dojde k odbéru casti pracho-
vych plynd, které predaji energii pistnici spojené s nosicem
zavorniku. Ten pfi pohybu dozadu zajisti vytazeni a vyhoze-
ni nabojnice. Zastavi se v okamziku, kdy narazi na zakladnu
vratného Ustroji, a diky psobeni vratné pruziny prejde do po-
hybu vpred. Pfitom vytdhne naboj ze zasobniku a zasune ho
do nabojové komory. Plynovy nasadec je opatfen dvoustup-
novym plynovym regulatorem se stavitelnymi vyfukovymi
otvory. Pfi normalnich podminkéch je requlator v poloze 1.
Pri znecisténi se nastavuje do polohy 2. Pootoceni regulatoru
se provadi dnem nabojnice.

Namisto dlouhého pistu Gtocné pusky AK 47, spojeného
s nosicem zavomlku ma odstrelovaci puska plst s kratkym




