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V posledni dobé uskutecnila ar-
mada kroky, na jejichZ zakladé do
vyzbroje postupné zavede néko-
lik nejmodernéjsich zbrariovych
kompletd a systémi. Podstatna

cast z nich pochazi ze zahranici.

Ceska
novinka'
pro‘ceskou’
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Dalsi vyznamnou akvizici se vsak
stava zafizeni vyvinuté a vyro-
bené v tuzemsku. Jedna se o no-
vy automatizovany systém veleni
a Fizeni palby protiletadlového
oddilu ASVRP, ktery jeho vyrobce
— pardubicka spolecnost Retia,

a. s. — poprvé verejné predstavi
na nadchazejici mezinarodni vy-
stavé IDET 2005 v Brné.

Ideovy zamér vznikl v roce 1998, o rok

Program ASVRP probihal pomérné rychle.

pozdéji nasledoval predbéiny projekt a po |
postaveni funkéniho vzoru doslo v roce 2002 ke
schvaleni definitivniho projektu. V kvétnu 2004

pak Retia podepsala s Ministerstvem obrany pfi- s

slusnou smlouvu, na jejimz zakladé se zavazala
predat cely systém do konce roku 2006.

Ai se tak stane, ziskd ceskd armada zafi- |

zeni, které ji mnoho let chybélo. Podobna tech-
nika totiz byla z vyzbroje vyrazena v roce 1993.
Jednalo se o vicedroviiovy komplexni systém
VOZDUCH sovétského pivodu, jehoz jednotlivé
prvky sbiraly a zpracovavaly informace z radiolo-
katort a aktivné ridily prostredky protivzdusné
obrany. VOZDUCH byl slozity. Byl tvoren mnoha
prvky ve stacionarnim nebo prevozném prove-
deni a zalozen na technologiich z 60. a 70. let.
V soucasné dobé ma ACR k dispozici systém
SEKTOR - VS, ktery shromazduje, zpracovava
a dale distribuuje informace z radiolokatord.
SEKTOR - VS ma tedy na starost ,,praci“ s radio-
lokacnimi informacemi, avsak neni schopen ridit
palbu vlastnich protiletadlovych prostiedk.
A to je oblast piisobnosti pravé pro novy ASVRP.
Jeho zavedeni do vyzbroje posune efektivitu
procesu veleni a fizeni palebnych prostredki
protiletadlového vojska o generaci dopiedu.

ASVRP nesoLi RACCOS

To, co bude v Ceské armadé zavedeno pod
zkratkou ASRVP a co vyrobce pro obchodni
Géely oznatuje jako RACCOS (Retia Advanced
Command Control and Communication System),
je digitalni mobilni komunikacni/informacni

armadvu’
armadu®

Prenosnd aparatura vzdusného pozorovatele slouzi pro gjistoodni cilt, pricemZ informace o nich se automatic-
ky preddvaji do mista bojového veleni.

systém veleni a fizeni palby, ktery poskytuje
pislusnym slozkdm informace o vzdus$né si-
tuaci a navrhuje feseni vedouci k podstatnému
zvySeni Gcinnosti a efektivnosti protiletadlové
obrany. Informace o vzdusné situaci a povely
pro fizeni bojové Cinnosti predava ASRVP v re-
alném Case, ostatni datové prenosy se uskutec-
fiuji s minimalnim ¢asovym zpozdénim. Systém
bude mozné pouZit nejen u jiz rozvinutych jed-
notek PVO, ale i béhem jejich presunu. Znacny
stupen automatizace minimalizuje naroky na
obsluhu, protoze mnoho operaci probiha na po-
zadi, aniz by se zobrazovaly.

Kratce receno ASRVP piijima a zpracovava
data pfichazejici z riznych zdroji (z nadize-
ného systému, prehledového radiolokatoru
P-19, od sousednich jednotek nebo od pozoro-
vatel(i vzdusného prostoru) a vytvari tzv. obraz
sloucené vzdusné situace. Kromé toho dokaze
napiiklad predikovat polohu cili, pomaha pfi

zjistovani jejich piislusnosti ¢i vyhodnocuje je-
jich charakteristiky. V nezbytném rozsahu po-
skytuje prehled o vzdusné situaci vzhledem
k rozlozeni branénych objektl a navrhuje opti-
malni ,pfidélovani® cili jednotlivym protileta-
dlovym zbranim s ohledem na jejich postaveni
a takticko-technické moznosti.

ASRVP je konstruovan jako modularni a s ote-
vienou architekturou, takze lze jeho moznosti
dale rozvijet a pfizpsobovat i pro budouci inte-
graci novych protiletadlovych kompleti ci radio-
lokatort. Po zavedeni do vyzbroje bude ASVRP
fidit modernizovany samohybny raketovy kom-
plet 2K12 KUB s radioloka¢nim navadénim,
leh¢i raketovy komplet STRELA S-10M s infra-
cervenym navadénim a prenosné fizené stiely
S-2M s IC hlavici. Zakoupeny prenosny komplet
RBS 70 s laserovym navadénim bude po zave-
deni do vyzbroje rovnéz pripojen na ASVRP.
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VSE v JEDINEM VOZIDLE

Kompletni ASVRP je umistén pouze v je-
diném vozidle. Tim je ¢tyrkolova terénni Tatra
T-815 se skiiovym kontejnerem a pripojenym
dvouosym privésem s elektrocentralou. Uvnitf
kontejneru je nejen centrum celého systému
(pocitace, pracovisté operatord a spojovaci vy-
baveni), ale i dalsi vinosné soucasti. Na tomto
misté je tfeba zminit 3 hlavni prvky ASVRP kte-
rymi jsou:

@ misto bojového veleni (MBV) protiletadlové
raketové skupiny a protiletadlové baterie,

@ terminél palebného prvku (TePP),

@ aparatura vzdusného pozorovatele (AVzP).

Pro dplnost dodejme, Ze soucasti
kontraktu na ASVRP je ucebnovy tre-
nazér a doplitkova zafizeni pro digitalni
komunikaci mezi vlastnim systémem
a nékterymi palebnymi prvky.
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Mozek celého ASVRP se nachézi v klimatizova-
né a filtroventilaci vybavené kontejnerové skiini
ulozené na podvozku vozidla T-815 4 x 4. Uvnitf
jsou dvé pracovisté s pocitacovymi konzolami.
Prvni obsluhuje palebny distojnik, na jehoz dis-
pleji se promita obraz sloucené vzdus$né situace.
Vedle né; sedici velitel-operacni distojnik ovlada

Termindl palebného proku predstavuje v pod-
staté prenosny pocitac, ktery je u konkrétni pa-
lebné jednotky a na ktery jsou 7 mista bojového
veleni preddvdny informace o cilech.

STEETETET 1 )

Systém ASVRP je umistén na jediném vogidle Tatra 815 4 x 4.
Kresba ukazuje onitini uspordddni skritiového kontejneru mista
bojového veleni.

konzolu taktického zobrazeni. Obraz slou¢ené
vzdugné situace (tzn. Gdaje ze systému SEKTOR
- VS, z radiolokatoru véasné vystrahy, od zmi-
néného pozorovatele vzdusné situace nebo
i Z mista bojového veleni protiletadlové baterie)
se na konzole zobrazuje na pozadi digitalni ma-
py terénu, na které jsou vyznacena postaveni
a rovnéz prostory d¢innych dosahu protileta-
dlovych palebnych jednotek. Palebny dustojnik
neboli operator sloucené vzdu$né situace ma
na starost selekci cild a jejich nasledné pridélo-
vani podfizenym jednotkdm k pfimému niceni.
Soudasti programového vybaveni je i systém
automatického vyhodnocovani vzdusné situace.

Konzolu taktického zobrazeni pouziva veli-
tel-operacni dastojnik pii rozhodovani
0 vybéru stanovisté a vlastniho rozmis-
téni podrizenych jednotek, stejné jako
o co nejlepsim postaveni RL véasné vy-
strahy, pozorovatelli vzdusné situace
¢i o nejvyhodnéjsim zplsobu komuni-
kace. Pfi zobrazeni sloucené vzdusné
situace konzola vykresluje i oblasti se
zakazanym letovym provozem, koridory
¢i linie bojové Cinnosti. S jeji pomoci lze
také sledovat diagnostiku celého MBV
nebo souhrnnou informaci o stavu ko-
munikaéniho vybaveni. Déale se na ni
pipravuji a nasledné prenaseji rozkazy,
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nejriznéjsi zpravy, plany a grafické ci
dal$i informace z nadfizeného stano-
visté. Konzola taktické situace muze
v pripadé potieby prebirat funkci konzoly slou-
¢ené vzdusné situace a naopak.

Pfi vyctu vybaveni MBV nelze zapomenout
na tzv. skiii komunikace a zdznamu. Ta zaji$-
tuje obousmérny prenos a archivaci hlasovych
a datovych informaci, které jsou chranény proti
odposlechu a aktivnimu ruseni. Pro zajisténi
dlouhého dosahu je v zadi kontejneru insta-
lovan anténni stozar, ktery Ize vysunou az do
vysky 12 m. Druhym dkolem tohoto zafizeni
je zaznamenavani vzdusné i taktické situace,
veskeré hlasové komunikace i diagnostickych



Udajii pro pripadnou analyzu nebo vycvikové
cely.

Kromé dvou operatort je tetim a poslednim
clenem obsluhy MBV fidi¢ vozidla, ktery se za-
roven stara o 16kW elektrocentralu.

TERMINAL
PALEBNEHO PRVKU

Zbraiiové protiletadlové komplety, které je
dnes moiné pripojit na ASVRP, maji riznou
Groven automatického fizeni i zpiisob navadéni
na cil. Kromé toho i hlasovou komunikaci je
nutné zajistovat nékolika zpiisoby a prostredky.
Zminéné tkoly ma na starost pravé terminal pa-
lebného prvku (TePP).

Jde o prenosny pocitat o rozmérech
250 x 190 mm a hmotnosti 1,9kg, ktery komu-
nikuje s MBV prostiednictvim VKV hoppingové
radiostanice nebo metalickym spojenim. Na do-
tykem ovladany displej o Ghlopricce 21cm do-
stava velitel druistva pozadované informace
o cili v grafické nebo textové formé a na jejich
zakladé fidi operatora vlastniho zbraiiového

systému. TePP umoziiuje nejen informace pfi-
jimat, ale i predavat (je tedy k dispozici obou-
smérné datova & hlasova komunikace), vykazuje
znacnou mechanickou i klimatickou odolnost
(pocitag napfiklad bez problémd vydrzi dést),
méa v sobé integrované navigatni prostredky
(elektronicky kompas a GPS pfijima¢) a Ize jej
napéjet jak z vlastniho akumulatoru, tak i z ex-
terniho zdroje. Cely TePP véetné akumulatord
prenasi jeden vojak v batohu stredni velikosti.

APARATURA VZDUSNEHO
POZOROVATELE

Ugelem tohoto zafizeni je zjistovat cile v ob-
lasti, kterou nelze pokryt radiolokatory, a zis-
kané 3D informace predavat do MBV. Pfenosnou
aparaturu tvoii na stativu umisténa jednotka
s goniometrem, elektronickym kompasem a GPS
pfijimac¢em. Na ni se nasazuje dvojice pozorova-
cich pfistrojd, z nichz jeden je pro denni a druhy
pro no¢ni podminky. Dalsi soucasti je maly fi-
dici podita¢, ktery ziskané a zpracované infor-
mace predava do MBV opét prostrednictvim
hoopingové VKV radiostanice nebo klasickym

Zjednodusené schéma mozného usporadani systému ASVRP

Radiolokator P-19

AvzP

AvzP

Nadiizeny systém

Uroven praporu

MBV protiletadlového oddilu

Uroven baterie

MBV protiletadlové baterie

metalickym spojenim. Diky automatické Cin-
nosti pocitace postacuje k obsluze AVzP pouze
jeden operator. Jeho jedinou ¢innosti je vyhle-
davat a pozorovaci jednotkou urcity cas sle-
dovat vzdusny cil. VSe ostatni, tedy zpracovani
informaci o cili a jejich predani do MBV, probiha
automaticky. Obdobné jako v piipadé TePP je
i u AVzP moina obousmérna datovéa a hlasova
komunikace, zobrazovani pozadované infor-
mace v grafické nebo textové formé ¢i napajeni
z vlastnich akumulatorii i z externiho zdroje.
Vsechny prvky AVzP se ukladaji do ochranného
prepravniho pouzdra, které se stejné jako TePP
prevazi v oddéleném a vlastnimi dvefmi pii-
stupném prostoru skiiné MBV. .

Po zavedeni ASVRP do vyzbroje ziska ACR mo-
derni, mobilni a odolny systém, ktery je ,,Sity na
miru“ jejim potfebam i stavajicimu zbranovému
vybaveni. Navic toto zafizeni s vysokym podilem
lidské prace vyvinula a vyrabi tuzemska firma,
takze patfiéné know-how i vSechny souvisejici
vyhody z toho vyplyvajici zistévaji ,,doma“.

Michal ZDOBINSKY
Foto: Retia, a. s., a autor




