Nasledoval sled Gkon, které se pri podvésenych registrech
raket provadéji zcela bézné a které konc¢i zmacknutim tla-
Citka odpalu rakety. Registr R-3U je ale narozdil od ,ostré”
rakety zbaven fidicich ploch a bojové hlavice. Jinak pilot
do okamziku odpalu rakety nepozna rozdil. Po zmacknu-
ti spousté polského letounu doslo k odpalu rakety R-3S,
ktera zasahla cil do vytokové roury. Nasemu pilotovi se na-
Stésti podarilo Uspésné katapultovat. Polsko se za incident
omluvilo a ze svych zédsob nam uvolnilo ndhradni Su-7BKL
(trupové cislo 6023).

Typ Su-7 slouzil v fadach ceskoslovenského vojenského le-
tectva presné ctvrt stoleti. V letech 1988 az 1989 zacaly byt
letouny stahovany k zakonzervovani na zakladnu v Prero-
vé. Posledni let se uskutecnil v roce 1990.

Zakladni technicky popis

Su- 7Jejednom|stny (vyjma cwcnych variant) jednomoto-
rovy nadzvukovy bombardovaci stredoplosnik celokovové
poloskorepinové konstrukce. Pilot sedi v predni ¢asti trupu
na vystielovacim sedadle KS-2, vyvinutém v konstrukéni
kancelafi Suchoj. Ke stfedni casti trupu jsou pfipevnéna
kridla s velkymi aerodynamickymi platky. Zad' trupu zakon-
Cuje svisla ocasni plocha se smérovkou a vodorovné ocasni
plochy. Tribodovy zatahovaci podvozek se sklada z pfidové
nohy ulozené v predni ¢asti trupu a ze dvou hlavnich noh.
Pohon Su-7 obstarava jednoproudy motor AL-7F s deviti-
stupfnovym axialnim kompresorem a komorou pfidavného
spalovani. Tah motoru dosahoval az 66,6 kN, respektive
az 94,1 kN pfi zapnuté forsazi.

Hlavni takticko-technicka data:

Délkaitripuses I e O e et i 16,80 m

Vi SKa tru UG B S o Sae o i of 4,99 m
Rozpetifkridel N STt Fegitssr 931lm
RrazdnajimotNOSTRe & ar s A 8937 kg
izl etoyaliNIOTNOSTY AR Ay P 15 210 kg
MaximalninyehloS i e o e = 2 150 km/h
[D oSl DY PR o T S 17 600 m
Doleti(SIPRIN) R 4 -r M . 20 4 IR Tl Lo 1650 km

Vlyzbroj letounu tvofi dva kanony NR-30 raze 30 mm pevné
instalované v kofenech kfidel a kombinace nefizené muni-
ce (raketové bloky, bomby, kontejnerové pumy) na Ctyfech
podkridelnich a dvou podtrupovych zavésnicich. Podvésit
bylo mozné také jadernou pumu 8U69 o sile 5 kilotun.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor a archiv autora

Mtechnika a v§zbroj

Strela- 10

Protiletadlovy raketovy komplex Strela-10
tvori v soucasné dobé vyzbroj mnoha armad.
Zucastnil se fady konflikti a pro svoji
jednoduchost si ziskal oblibu obsluh.

Je soucasti vyzbroje 25. protiletadloveé
raketové brigady ve Strakonicich.

Strela-10 se stala v sedmdesatych letech minulého stoleti
nastupcem starsiho typu Strela-1, ktery byl ve velmi ma-
[ém poctu zaveden i do vyzbroje nasi armady. Jeho hlav-
nim nedostatkem byl z hlediska tehdejsiho vSevojskového
boje kolovy podvozek, ktery nezajistoval pohyblivost v te-
rénu na Urovni tankd a bojovych vozidel péchoty. Rozhod-
nuti o vyvoji nového typu padlo v roce 1969. Koncepce
zbranové nastavby byla prevzata z komplexu Strela-1. Jako
podvozek poslouzil upraveny obrnény délostrelecky tahac
MTLB, ktery byl vyrabén v fadé verzi pro potieby délostre-
lectva a protivzdusné obrany. Cilem vyvojového progra-
mu s krycim jménem Strela-10SV a vojenskym kédovym
oznacenim 9K35 byl jednoduchy prostredek protivzdusné
obrany na drovni pluku. Podle zadani mél byt schopen nicit
cile pohybuijici se rychlosti az 415 m/s ve vyskach od 25 m
do 3 500 m a dalkach od 800 m do 5000 m. Rakety mély
manévrovat s pretizenim 3 G az 5 G. Pravdépodobnost
zniceni cile méla byt 0,5 az 0,6. Dllezitym faktorem méla
byt schopnost autonomni cinnosti pfi vizualnim navede-
ni a skupinové s vyuzitim centralniho fizeni realizovaného
z vozidla PU-12. Celkova hmotnost komplexu neméla pre-
sahovat 12,5 t, coz umoznovalo prepravu letouny AN-12
a vrtulniky Mi-6. Pozadovanym standardem byla schop-
nost plavani. Vyvojem fizené strely, odpalovaciho zafizeni
a kontrolniho vozidla byla povéfena konstrukéni kancelar
OKB-15 GKOT pod vedenim A. E. Nudelmana. Distancni
zapalovac vyvijela CKB-589 GKOT pod vedenim D. M. Cho-
rolova. Vyvoj upraveného podvozku zajistoval Charkovsky
traktorovy zévod a zbrarové nastavby s odpalovacim zafi-
zenim Saratovsky motorarsky zavod. Tovarni zkousky pro-
béhly roku 1971 a statni o tfi roky pozdéji. Jiz v jejich prl-
béhu kritizovali zastupci armady nizsi pravdépodobnost
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zasahu cile oproti pozadované a neschopnost vedeni stiel-
by pfi plavbé. Sériova vyroba byla zahajena roku 1976.

Sluzba a modernizace

Administrativni zavedeni Strely-10 do Sovétské armady,
prosazované jako politicky ukol, neodstranilo nedostat-
ky akcentované zastupci armady. Lze tedy predpokladat,
ze v ramci sériové vyroby kvalita prilis nestoupla. Hlavni
nedostatky Strely-10 byly nasledujici: Nemoznost strelby
na cile, jejichz pozadi tvofilo slunce. Spojnice zamérovace
a cile a zamérovace a slunce musely svirat Uhel minimalné
20 stupnt. Hlavice rizené strely byla vysoce citliva na dip6-
ly vystrelované z letoun( v ramci elektronickych protiopat-
feni. Zbranova nastavba s odpalovacim zafizenim neméla
vlastni zdroj elektrické energie, a byla tak zavisla na cho-
du motoru vozidla. Pfi plavbé bylo mozno prevazet pou-
ze Ctyfi kontejnery s fizenymi stielami, a to uvnitf vozidla.
Proto nebylo mozno vést palbu pfi prekonavani vodnich
tokd. Situace vypada na prvni pohled désivé, ale staci si
pripomenout vpravdé Svandrlikovsky konec anabaze ame-
rického protiletadlového systému-dvojkanonu M247 Ser-
geant York programu DIVAD (Division Air Defense) z osm-
desatych let. Toto vozidlo, tvofici kompilaci Spickovych
technologii, mélo zasadnim zplisobem posilit protiletadlo-
vou obranu pozemnich sil. V praxi vie nefungovalo podle
predpokladd, a tak technici vyrobce instalovali do létajicich
ter¢l naloze a odpalovali je na dalku jako diikaz presné
palby M247. Zkousky byly ukonceny poté, co automaticky
systém fizeni palby identifikoval misto cilového vrtulniku
ventilator WC, na kterém si ulevoval jeden general ze zku-
Sebni komise.

Prvni modernizace Strely-10 byla zahajena jiz roku 1977.
Jednalo se predevsim o instalaci nové hlavice fizené strely.
Ta umoznila lepsi selekci cilli a snizila tak pravdépodobnost
oklamani prostredky elektronického boje. Zkousky probéhly
na Donguzském polygonu roku 1978 a v nasledujicim roce
byla modernizovana verze nesouci oznaceni Strela-10M za-
vedena do vyzbroje. Zaroven byla zahajena dalSi moderni-
zace, kterd méla predevsim zajistit automaticky prenos dat
z centra protivzdusné obrany. Dale méla byt umoznéna



plavba s plnym palebnym prlimérem osmi kontejner( s fi-
zenymi stielami. Jednoduchym fesenim problému se staly
pridavné polyuretanové plovaky. Diky nim mohla Strela-10
vést palbu i pfi plavbé. Doslo k nahrazeni starsi radiosta-
nice typem R-123M, ktery umoznuje kdédované spojeni
s vozidlem velitele baterie PU-12 nebo PU-12M. Spojeni
bylo realizovano také s nové vyvijenym vozidlem velite-
le OVOD-M-SV na podvozku MTLB. Roku 1980 probéhly
Uspésné zkousky a v nasledujicim roce byla modernizova-
na verze s oznacenim Strela-10M2 zavedena do vyzbroje
tehdejsi Sovétské armady. Efektivita niceni cill vzrostla diky
zkraceni doby detekce cile z 8,5 s na 6,5 s a zaroven pro-
dlouzenim vzdalenosti, na kterou Ize cil detekovat, z 6,8 km
na 8,4 km. Ovsem jiz za dva roky nasledovala dalsi rozsahla
modernizace. V jejim ramci byla do vyzbroje zavedena nova
fizena strela 9M333. Oproti zavedenému typu méla novy
motor, navadéci hlavici, blok autopilota, zapalovac a bojo-
vou hlavici o vyssi hmotnosti s predtvarovanym pouzdrem
pro lehci rozklad na Ucinnéjsi strepiny. Rizena stitela se pre-
pravuje v novém kontejneru. DUleZité je, Ze jeji modernizaci
Ize bez Uprav provést pouze vyménou dilli a skupin na za-
vedené starsi vyrobni verzi. Vyssi pravdépodobnost zniceni
cile je dosazena vybavenim zapalovace Ctyfmi impulznimi
laserovymi senzory misto pdvodnich dvou. Pfimé digitali-
zované spojeni zbranové nastavby Strely-10 s pracovistém
fizeni palby a radiolokatorem umoznuje niceni cild i v noci.
Uvedend schopnost byla dale rozsifena moznosti instalace
termovizniho zamérovace. Ten je schopen detekovat cilovy
vrtulnik Mi-8 na vzdalenost 10 km. Cile letici ve vstricném
kurzu Ize nicit na vzdalenost od 25 do 3 500 m pfi rychlosti
do 415 m/s, vrtulniky do 100 m/s a fizené stiely s plochou
dréhou letu do 250 m/s. Napriklad pravdépodobnost zni-
ceni letounu F-15 pohybujiciho se rychlosti 300 m/s a vy-
strelujiciho dipdly v intervalu 2,5 s klesa v infracerveném
rezimu na 0,65 oproti situaci bez pouziti dipoll. Dilezité je,
ze veskeré modernizace Ize provést vyménou nebo doplné-
nim elektronickych blokdl, bez zasaht do konstrukce vozi-
dla. V devadesatych letech probéhla na Ukrajiné prestav-
ba Strely-10 s vyuzitim podvozku tanku T-80 pod nazvem
Donéc. V Jugoslavii doslo k umisténi zbranové nastavby
na podvozek Sestikolového obrnéného transportéru. Na vy-
stavé MAKS 2001 prezentoval rusky vyrobce Strelu-10 vy-
bavenou pasivnim a infracervenym automatickym zaméro-
vacim systémem Gjurza. Jeho fizena strela R-136 ma novou
infracervenou hlavici. Komplexy Strela-10 byly exportovany
v rliznych verzich do Afghanistanu, Alziru, Angoly, Azerbaj-
dzénu, Beninu, Béloruska, Bulharska, Bosny, Ceskosloven-
ska, Guineje, Chorvatska, Indie, Iraku, Jemenu, Jihoafrické
republiky, Jordanska, na Kubu, do Lybie, na Madagaskar,
do Madarska, Makedonie, Mauretanie, Mosambiku, Nika-
ragui, Polska, na Slovensko, do Syrie a Vietnamu. Strely-10

Hlavni takticko-technicka data
komplexu Strela-10M:

BojovalhmatnostMssest S usissst i 12292 kg
Dellal’. i v Moa . ARy 6930 mm
Sirkay 1. e ) . LAY § DA 2850 mm
Vyska v pochodové poloze ......... 2220 mm
Maximalni vyska v bojové poloze ... 3965 mm
Maximalni rychlost jizdy ........... 61,5 km/h
Maximalni rychlost plavby ......... 6 km/h
BEiza-b 410 s i TSt a 500 km
Sikma dalka zasahucile ............ 5000 m
Vyska letu zasazitelného cile ....... 25 m az 3500 m
INETIHE AT L el INLH B 1 S8 -5° a7z +80°
O dme rReaPiRR T 8 ol el i 360°
Hmotnost fizené stiely ............ 39,2 kg
Délka fizenéstrely ................ 2190 mm
Prameér téla rizené strely ........... 120 mm

se zUcastnily rady konflikt(i, avsak konkrétni informace jsou
minimalni. V Angole byla sestfelena Mirage F-1 jihoafrické-
ho letectva a naopak jihoafrickd armada nékolik komplexd
Strela-10 ukofistila.

V ramci nasi armady byla provedena modernizace kom-
plexu Strela-10M spolecnosti RETIA, a. s., ve spolupraci
s 25. protiletadlovou raketovou brigadou a nékterymi dal-
Simi armadnimi specializovanymi pracovisti. Jedna se pre-
devsim o novy systém IFF Mark 12, ktery nahradil pavodni
typ Kremnyj-2. Nové je rovnéz pracovisté velitele komplexu
PVK-10M, které zabezpecuje pfijem a zpracovani datovych
souborll a informaci o vzdusné situaci. Posledni moderni-
zaci je instalace zafizeni DR-10, které umoznuje datovou
komunikaci velitele bojového vozidla (jednotlivého kom-
plexu) s mistem veleni a fizeni palby FDC RACCOS. To diky
pfipojeni k aparatufe pozorovatele vzdusného prostoru
a k radiolokacnim cidlim P-19 a SURN CZ umoziuje vy-
tvofit obraz o vzdusné situaci, na zakladé které fidi palbu
koncovych prvkd. (Dostava souradnice cild od radiolokato-
r( bud P-19, nebo SURN CZ)

Strela-10M je starsi zbranovy komplex, takze jiz neni za-
fazovan napriklad do sil NRF. Diky progresivnim moderni-
zacim je vsak stale schopen plnit pfevaznou vétsinu dkoll
protiletecké obrany pozemnich sil ACR.

Technicky popis

Komplex Strela-10M se sklada z bojovych prostredkd, a to
bojového vozidla 9A35, fizené strely 9M37 nebo IM37M
a technickych prostredkd, konkrétné zkusebni stanice 9V839,
technické osetfovny 9V915, trenazéru operatora 9F624,
hmotnostniho ekvivalentu fizené strely 9F83, ucebné-vycvi-
kové fizené strely 9F918 a kontrolniho pfistroje operatora
9F75. Starsi velitelska stanovisté PU-12 byla z vyzbroje vyra-
zena. Nahradilo je misto veleni a fizeni palby FDC RACCOS,
které vyhodnocuje vzdusnou situaci a fidi a koordinuje pal-
bu baterie (dodava baterii nebo jednotlivym vozidldm infor-
mace o cilech).

Zakladnim prvkem konstrukce komplexu vozidla 9A35 nebo
vozidla velitele baterie 9A35A je obrnény pasovy obojzivel-
ny taha¢ MTLB. V jeho predni ¢asti se nalézaji pracovisté ve-
litele a fidice. Za nimi je motorovy prostor. Bojovy prostor
na zadi tvori zakladnu otocného odpalovaciho zafizeni. Jeho
soucasti je véz s pracovistém operatora. Na ni je sklopné
upevnéna kolébka s uchyty pro ctyfi prepravni/odpalovaci
kontejnery s fizenymi stielami. Namér a odmér odpalova-
ciho zafizeni nastavuje operator rukojeti na zamirovacim
pultu. Odtud jsou povely predavany elektromotorim. V bo-
jovém prostoru se prepravuji rovnéz Ctyfi kontejnery s fize-
nymi strelami.

Velitelska vozidla disponuji pelengatorem 9516, ktery za-
chycuje radiové viny letounu (mikrovinné zareni) a umoz-
nuje nastaveni zakladniho sméru na cil. Operator vyhle-
dava cil vizualné. Po jeho zachyceni aktivuje hlavici fizené
strely, kterd muize pracovat bud v infracerveném, nebo
fotokontrastnim rezimu. Cil sleduje automaticky v rezimu
,0dpal a zapomen". Bojova hlavice se Sesti kilogramy trha-
viny je iniciovana zapalovacem, ktery pracuje v kontaktnim
i distancnim rezimu.

Text: Martin Koller
Foto: Jan Kouba

INMEY 2013
X. rocnik setkani pyrotechnik - pyrotechnicka konference

Zaméstnanije urceno pro aktivné pracujici specialisty v oblasti EOD/IEDD, pro jejich setkdni a nava-
zani osobnich kontaktd, prezentaci pyrotechnickeé cinnosti dcastniki za uplynuly rok a porovnani pra-
covnich postup(i a zkusenosti jednotlivych ndrodnich slozek, at uz pfislusnikd policie, nebo ostatnich
ozbrojenych shord, které se touto problematikou zabyvaji. Soucasti zaméstnanije sezndmen{ s novymi
trendy, technologiemi a vyrobky souvisejicimi s ¢innosti EOD/IEDD.

Konference bude pofaddna ve dnech 27. az 31. kvétna 2013. Desdty rocnik setkdni pyrotechnikil
se jiz tradicné uskutecni v rekreacnim zafizeni OlSina Vojenskych lesdl a statkd, s. p., které se nachazi
ve Vojenském vycvikovém prostoru Boletice.

V pribéhu kondni akce Gcastniky zaméstnani obohati drahocennymi informacemi i zastupci py-
rotechniki z Velké Britdnie, Belgie, Nizozemska, Danska, Némecka, Polska, Slovenska, Lotysska,
Madarska, Itilie, Francie, Recka, Rumunska, Svédska a Kanady.

Zdjemci o (cast s pyrotechnickym opravnénim skupiny ,B“ a vy$sim se mohou prihldsit prostfednic-
tvim prihlaSky umisténé na internetovych strankach www.pyro-csol.cz. Viyplnénou pfihlasku je tfeba
odeslat nejpozdéji do 26. dubna 2013 na adresu inmep@seznam.cz.

Nezbyva nez doufat, zZe jubilejni desdty rocnik bude minimdlné stejné multindrodni a zdafily jako
rocniky predchozi.
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