Probihajici reforma ozbrojenych sil se zac¢ina projevovat minimalné

v jedné oblasti. Znamy slogan péti ,,M", ktery se pred ¢asem objevil

v souvislosti s novou koncepci vystavby v praxi, potvrzuje Gméru, ar-
mada mensi = modernéjsi. Rada zasadnich rozhodnuti u¢inénych bé-
hem poslednich priblizné dvou let zanedlouho posune ACR z hlediska
jejiho technického vybaveni a nasledné i operacnich schopnosti o moz-
na nejvyznamnéjsi krok dopredu v jeji dosavadni historii. Staci jen
vzpomenout leasing 14 nejmodernéjsich letound JAS-39C/D GRIPEN,
porizeni 16 vykonnych a dobre vybavenych transportnich vrtulni-

kG Mi-1715 a 10 bojovych Mi-35 (plus 7 Mi-24V dodanych jiz v roce
2003) v ramci deblokace ruského dluhu, zavedeni unikatniho pasiv-
niho sledovaciho systému VERA do vyzbroje ¢i nakup 3 mobilnich
radiolokatord ARTHUR, které svoji schopnost lokalizovat palebné pro-
stfedky protivnika plné osvédcily v nedavnych ozbrojenych konflik-
tech. A konecné priblizné pred dvéma mésici doslo k podpisu smlouvy,
na jejimi zakladé dostaneme velmi vykonny a tolik potfebny prenosny
protiletadlovy raketovy komplet RBS 70.

Pevor

VYCHOZI SITUACE

Protiletadlové raketové a protiletadlové
vojsko (PLRV/PLV) &eské armady v soucasné
dobé disponuje ¢tyfmi typy protiletadlovych
raketovych kompletd. Jedna se o 2K12 KUB
a OSA-AKM s radioloka¢nim navedenim a dale
o systémy s infracervenym navedenim STRELA
S-10M a S-2M. Nejznaméjsi z nich, 2K12 KUB,
ma dostatecné vykony, avsak vzhledem ke svym
rozmériim, prepravitelnosti a dalsim charakteris-
tikdm se v soucasném pojeti boje se vzdusnym
protivnikem hodi spiSe pro obranu stacionar-
nich objektd na Gzemi republiky. Pro pfimou
protivzdusnou obranu manévrujicich pozemnich
jednotek je k dispozici mensi a leh¢i typ S-10M
na pasovém podvozku vozidla MT-LB a prenosny
komplet S-2M. Ctvrty prostredek OSA-AKM s ra-
dioloka¢nim navadénim na kolovém podvozku
BAZ bohuzel vzhledem k nékterym technickym
charakteristikdm a znacné financni narocnosti
potencionalni prestavby nelze dale moderni-
zovat a bude do nékolika let vyfazen.



Okamgik odpdleni za pomoci vgmetné ndplné na zddi. Ta zGhy odpadne a v bezpecné vzddlenosti od
strelce se zazehne letovyj motor, ktery raketé udéli dvojndsobnou rychlost zouku.

Aliance pozaduje, aby jednotky PLRV dekla-
rované pro bojova tkolova uskupeni pozemnich
sil méla kromé vysoké Gcinnosti proti Sirokému
spektru cilti a odolnosti vici aktivnim protiopat-
fenim nepfitele také co nejvétsi mobilitu. Pro
nékteré typy misi je komplet S-10M stale ,velky
a tézky“, takze jedinou moznosti zistava S-2M.
Ten v3ak vznikl jiz pocatkem 70. let, patii mezi
IC komplety Il. generace a v soucasnosti je uz
moralné i technicky zastaraly. Podle nécelnika
vojska PLRV/PLV ACR pplk. Frantiska Mic¢anka
ze sekce rozvoje druhu sil - operaéni sekce MO
ho nelze zapojit do systému veleni a fizeni, po-
uzivat v noci a neni ani vybaven identifika¢nim
zafizenim vlastni/cizi (IFF). Velkd ¢ast téchto
kompletd je za hranici technické Zivotnosti
(kterou je nezbytné prodluzovat kazdé dva roky)
a jejich pyrotechnické zdroje jsou nespolehlivé.
Protoze diky jiz uskute¢nénym nebo pfipravo-
vanym modernizacim zlistanou komplety 2K12
KUB a S-10M ve vyzbroji minimalné 10 let, jako
nejurgentnéj$i se stala potfeba nahradit pravé
prenosny S-2M.
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PRrocC ,PRiMY NAKUP ?

Na projektu pofizeni nového pienosného pro-
tiletadlového raketového kompletu, ktery zacal
v roce 2002, Ize priblizit, jak vlastné cely akvi-
ziéni proces v resortu obrany probiha. Nejprve
byla zpracovana uzivatelska studie, pak na-
sledovalo vyhotoveni studie proveditelnosti

a marketingové studie. Cely proces pripravy
vstupni dokumentace pro zahajeni akvizice za-
vrsilo vypracovani tzv. specifikace pofizovaného
majetku, kterou odsouhlasili vSichni reditelé
~dotéenych® sekci MO. Zminéné dokumenty,
které pfipravil uZivatel (armada) - konkrétné
sekce rozvoje druhd sil - operaéni sekce MO -
byly nasledné postoupeny tzv. spravci programu
reprodukce majetku (v tomto pfipadé programu
»Modernizace protiletadlového vojska“), kterym
je povéreny pracovnik ze sekce vyzbrojovani MO.
Na zakladé téchto dokumentd zahajil pfipravu
vlastni akvizice v programovém financovani.

Jeho prvnim krokem je vypracovani ,,investi¢-
niho zaméru®, ktery se predklada Ministerstvu
financi CR ke schvaleni spolu se zadosti o zare-
gistrovani akce do informaéniho systému pro-
gramovaného financovani (ISPROFIN). Teprve
po rozhodnuti o ,registraci“ akce do ISPROFIN
spravce programu pozadal urcené akvizicni
pracovi$té o provedeni pfipravy dokumentace
k zadani zakazky dle zakona ¢. 40/2004 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve kterém bylo akvi-
zicnim pracovistém navrieno a zddvodnéno,
pro¢ by k porizeni dané komodity mélo dojit
formou piimého zadani konkrétnimu vyrobci &i
dodavateli (dle § 4 tohoto zakona), a ne formou
velgjné soutéze.

Ministerstvo financi je opét tim, kdo udeé-
luje konecny souhlas s formou zadani zakazky,
a to schvalenim ,souhlasu se zadanim reali-

zace akce®, ktery predloZil spravce programu.
Nésledovalo vydani ,vyzvy“ (korespondovala se
»souhlasem se zadanim“), na kterou osloveny
uchazec reagoval podanim nabidky. Ustanovena
komise provedla jeji vyhodnoceni a pak pro-
bihala jednani s vybranym dodavatelem o ko-
necném znéni kupni smlouvy. Protoze se jednalo
o akvizici nad 100 mil. K¢, jesté ji projednavalo
kolegium ministra obrany. Po schvaleni pozadal
spravce programu Ministerstvo financi o ,roz-
hodnuti o Gcasti statniho rozpoctu na financo-
vani akce”, a az teprve po jeho vydéni byl resort
obrany opravnén podepsat kupni smlouvu s vy-
branym dodavatelem.

Predchazejici zjednoduseny popis procedur je
mozna nezazivny, avéak ukazuje, ze Ministerstvo
obrany je pfi rozhodovani o zplsobu zada-
vani zakazky strategického vyznamu jednak
vazano na Casové naroné procesy a jeji reali-
zace zavisi na konecném rozhodnuti a schva-
leni Ministerstvem financi CR. Podle manazera
projektu na pofizeni nového prenosného proti-
letadlového raketového kompletu pplk. Ivana
Zibora ze sekce vyzbrojovani MO se popsany
akvizicni postup pouzivd v ramci NATO stan-
dardné. ,,Kazda ¢lenska zemé NATO sama rozho-
duje, jak bude provadét svoji akviziéni politiku
k zabezpeceni dosazeni pozadovanych operac-
nich schopnosti jednotek své armady, samo-
ziejmé v souladu s platnymi zakony zemé a EU,
dopliiuje pplk. Zabor.

Pro¢ RBS 70?

Vratme se vdak na chvili zpét do pfipravné
faze. Jesté pred provedenim zminéné studie
proveditelnosti si uzivatel stanovil taktic-
ko-technické pozadavky (tzv. TTP) na novy
systém. Logicky pouze armada mize urcit
nejen vlastnosti a vykony nové pozadovaného
zbranového systému, ale také pouze ona ma
k dispozici presné poznatky z ozbrojenych kon-
fliktd ¢i citlivé informace o praktickych zku-
$enostech z partnerskych nebo spratelenych
ozbrojenych sil. V TTP na pienosny protileta-
dlovy systém byla stanovena velmi narocna
kritéria, pochopitelné bez ohledu na princip
navadéni. Mezi nimi byl napiiklad pozadavek,
ze (cinny maximalni dalkovy dosah nesmi byt
nizsi nez 6000 m na priletu i odletu cile, maxi-
malni vyskovy dosah musi byt nejméné 3500 m,
minimalni vyska naopak Om, ¢i alespon 10m,
a fizena stiela by méla disponovat nejen nara-
zovym, ale i bezkontaktnim zapalovacem atd.

Princip navddeéni rakety po laserovém paprsku




Znacnou dcinnost md kombinovand bojood
hlavice schopnd kumulationi ndloZi nicit velmi
odolné pancérované cile nebo vice nez 3000
wolframovgmi kulickami nejriznéjsi vzdusné
cile, véetné velmi malgjch.

Déle nasledovala jiz zminéna studie proveditel-
nosti. Tu zabezpecila fundovana instituce s dlouho-
dobymi zku$enostmi - Vljzkumny technicky dstav
vyzbroje a munice Slavi¢in (dnes soucast VOP 026
Sternberk). Na jejim zakladé se zaalo posuzovat
6 systém@:  FIM-92C/D STINGER, GROM, IGLA,
MISTRAL Il, RBS 70 a STARSTREAK. Pak piislo na
fadu srovnani technickych parametrti jednotlivych
systémd s pozadavky uZivatele a cela fada analy-
tickych jednani s odborniky na PVO i mimo resort
MO.

Do uzsiho vybéru postoupily 4 komplety.
Jejich vyrobci na zaklad€ osloveni ¢eské armady
nejprve provedli odborné prezentace se struk-
turou dle vlastniho uvazeni a v druhé fazi odpo-
vidali na konkrétni otazky uzivatele. Specialisté
poté posuzovali kromé miry splnéni TTP i celou
fadu dalsich faktord, jako napriklad odolnost
proti véem znamym druhdm rueni, dobu za-
vedeni do vyzbroje, perspektivu dalsiho vyvoje
a vyroby, pocty statd uzivajicich komplet, spo-
kojenost a zkusenosti dosavadnich uZivateld
ze zemi NATO, poskytovanou logistickou pod-
poru, naro¢nost na udrzbu ¢i skladovani, modu-
laritu, bezpecnost obsluhy atd. Znacnou tlohu
v konecné fazi rozhodovani o typu kompletu
a metodé navedeni sehrala i zpracovana dilci
»koncepce rozvoje PLRV/PLV a fakt, jak do ni
nové pofizovany komplet zapada.

Vylutovaci metodou se postupné, ale jed-
noznatné dospélo k typu RBS 70 s raketou
Mk3 BOLIDE. Ten nejenze jako jediny splnil
véechny TTP, ale napf. parametry G¢inného ma-
ximalniho dalkového a vyskového dosahu je
vysoce prekracuje. Podle pplk. Mi¢anka pravé
tento faktor spolecné s vysokou odolnosti proti
ruseni, kvalitnim no¢nim zaméfovacem a moz-
nosti zapojeni do automatizovaného systému
veleni a fizeni jednotek PLRV/PLV (ASVRP
,RACCOS“) umoini v blizké budoucnosti ale-
spon Castecné zaplnit ,,mezeru po kompletech
0SA-AKM. 5

Pi rozhodovani méla ACR navic k dispozici
i podklady a zkusenosti ze zahranici. Pred né-
kolika lety provedlo Finsko rozsahlé a finan¢né

BPevort — ©

Pri transportu se komplet RBS 70 rozklddd na tri
Cdsti. Podstavec o hmotnosti 25 kg, 35kg zamé-
Fovaci/navddéci jednotku a 27kg rizenou strelu

v prepravnim/vypoustécim kontejneru.

nakladné srovnavaci testy prenosnych protileta-
dlovych raketovych kompletd. Na jejich zakladé
se rozhodlo pro RBS 70. Specialisté ze sekce roz-
voje druhu sil - operacni sekce MO se rovnéz z{-
Castnili ostrych streleb téchto kompletd u norské
armady, kdy 50 odpalenych raket vykazalo vice
nez 85% Gspésnost! Navic se jednalo o nejstarsi
verzi Mk 1 (viz nésledné kapitola) a tyto RS byly
vyrobeny pocatkem 80. let, do streleb neprosly
zadnou revizi a vlastni odpaly provadéli vojaci
zékladni sluzby po tfimésicnim vycviku.

PoOHLED zBLIZKA

Prenosny protiletadlovy raketovy komplet
kratkého dosahu RBS 70 vyvinula a vyrabi spo-
le¢nost Bofors (dnes Saab Bofors Dynamics
A.B.). Prvni verzi zavedla $védska armada do
vyzbroje koncem 70. let. Avsak dusledné apli-
kované modulové usporadani tohoto kompletu
umoznilo pozdéjsi Gpravu, resp. modernizaci
klicovych celkd. Kromé zamérovaci/navadéci
jednotky to byla a je moznost vyuZivat tiech po-
stupné zkonstruovanych a vyrabénych verzi fize-
nych stiel. Proto dnes RBS 70 pouziva 18 zemi
prakticky ve viech oblastech svéta.

Komplet je ojedinély v tom, 7e jako jeden
z méla ve své kategorii nevyuziva infraCervené
(IC) proporcionélni navadéni, nybrz princip nave-
deni po laserovém paprsku. Operator kompletu
pies zaméfovat sleduje cil (za pomoci joysticku

Komplet RBS 70
s pripojengm nocnim
zamérovacem

fidici jednotky) a RS se automaticky pohybuje
ve stiedu laserového paprsku (v jakémsi Gzkém
tunelu ¢i koridoru o téméf konstantnim prd-
méru), ktery se kryje se zdmémou piimkou.
Jedind Cinnost stielce tak spociva pouze na
udrZovani zdmérné znacky zaméfovace na cili
po celou dobu letu RS. V jeji zadi se nachazi
laserovy piijimac, jehoz prostrednictvim jsou
zaznamenavany odchylky rakety od zamérné.
Palubni pocitat tyto odchylky ,pievadi“ na
prislusné korekéni povely zadovym aerodyna-
mickym kormidlGm. Takze, kam stielec zamif,
tam RS leti. Laserovym paprskem vytvoreny
zminény fidici koridor ma maly primér a au-
tomaticky proces korigovani letu je tak presny
a rychly, Ze se RS (s vypnutym bezkontaktnim
zapalovacem) mize pohybovat nad terénem i
vodni plochou nebo mijet prekazky s odstupem
mensim nez 1 m!

Vyhody laserového systému navadeéni, ktery
byl u prenosného protiletadlového kompletu
RBS 70 poutit v této kategorii viibec poprvé,
Ize v porovnani s IC systémy shrnout nasle-
dovné:

M Podstatné vétsi maximalni dalkovy a vys-
kovy dosah

m Vysoka odolnost proti véem druhdm ruseni

B Moznost ménit cil za letu ¢i si vybirat misto
zasahu

W Vétsi bezpecnost pro vlastni letectvo (moz-
nost znicit raketu za letu)

B Moznost odpalu pred zachycenim cile

(tzv. naslepo na zékladé lokalniho obrazu

0 vzdu$né situaci na terminalu palebného

prvku). o

Zadna z hlavic prenosnych PLRS s IC samo-
navadénim neni schopna spolehlivé zachytit cil




Usporadani rizené
strely BOLIDE
Letay motor

: Pijimat o elekiromks

na takovou dalku a vySku, jako je tomu u RBS
70. Protoze se IC rakety navadéji na zdroj infra-
gerveného (tepelného) vyzafovani, tak se jejich
Ucinny dosah jesté dale snizuje, pokud se cil
(napiiklad letoun) pfiblizuje ve vstficném kurzu.
Hlavni zdroj vyzafovani - motor - je z pohledu
hlavice stinény trupem. Tento faktor nema na la-
serem navadéné rakety samoziejmé zadny vliv,
takze mohou niit pfilétavajici cile na podstatné
vétsi vzdalenosti nez IC komplety. Prakticky vy-
znam spociva v tom, Ze Ize zasahnout cil jesté
pred tim, nez staci pouzit vlastni vyzbroj.

Laserovy systém kompletu RBS 70 prak-
ticky nelze soucasnymi prostiedky rusit, je
samoziejmé imunni i proti rusivym vlivim zpu-
sobovanym pozemnim pozadim cili a atmosfé-
rickymi jevy, coz samoziejmé neplati v piipadé
IC prenosnych PLRS, kde existuje mnoZstvi
klamnych cili a nové se objevuje stale vice ak-
tivnich rusicu. Proto jej Ize pouiit nejen proti
letadlim v tésné blizkosti zemé (vrtulnikim
ve visu), ale také proti tém, které stoji na zemi
a maji i vypnuté motory.

Z principu laserového navadéni obecné vy-
plyva i treti oblast vyhod. Piedné, RBS 70 Ize
odpalit ,naslepo” - tedy pred objevenim cile,
napfiklad na zakladé informace z radiolokatoru.
Stielec raketu ,vysle“ do predpokladaného pii-
letového prostoru a navedeni dokonti, az se cil
objevi. U prenosnych IC kompletd naopak hla-
vice rakety musi nejprve zachytit cil, a teprve
potom muze nasledovat vypusténi. Pri letu je
takovéa raketa zcela autonomni (na cil se na-
vadi sama) a nelze ji korigovat. To ale neplati
u kompletu RBS 70. Operator mé raketu pod
kontrolou po celou dobu jejiho letu. V pripadé
nutnosti mize upiesnit misto zasahu (u vel-
kych cild), zménit cil nebo i znicit letici raketu.
Moznost vstupu lidského faktoru, resp. jeho
nadfazenost nad automatikou, se dnes zadind

Eleksrenika & haterie Preferovat s ohledem na co nejvétsi bezpecnost

vlastnich jednotek. Tento faktor je u RBS 70
jesté posilen dal$im opatrenim. Pokud operator
prerusi navadéni na vice nez 1,5 s, je letici ra-
keta automaticky znicena autodestrukénim za-
fizenim.

Kromé kladi samoziejmé existuji i nevyhody.
Operator musi po celou dobu letu RS sledovat
cil. Na rozdil od IC systémi tedy nemize bez-
prostiedné po odpaleni RS komplet prebijet,
zacit vyhledavat novy cil nebo opustit stano-
viSté. Laserem navadéna RS ma vétsi omezeni
proti vzdalenym cilim pohybujicich se vysokou
Ghlovou rychlosti. RBS 70 je oproti svym konku-
rentdm i vét$i a tézsi, k jeho prenaseni je nutna

vrv,

triélenné obsluha.

TRI TYPY RAKET

Vedle jiz zminénych prednosti ma komplet
RBS 70 jesté nékteré dalsi. Jako jediny typ na
svété totiz umoziuje odpaleni véech doposud
pro tento komplet vyvinutych stiel (Mk1 - Mk3).
Jejich bojové hlavice jsou reseny jako kombino-
vané s kumulativnim a stfepinovym Gcinkem.
0d modifikace Mk2 dokazou pii pfimém za-
sahu spolehlivé znicit nejen jakykoli letoun Ci
silné pancérovany vrtulnik, ale i obrnéna vo-
zidla. Vlyuzit maximalni nicivy efekt umoziiuje
zapalovac s volitelnou nérazovou funkci (proti
odolnym objekttim) nebo s bezkontaktni iniciaci
v blizkosti cile, kdy jej niéi husty mrak wolfra-
movych kulicek z bojové hlavice. Moznost de-
tekee letici RS z kabiny pilota omezuje raketovy
motor zanechévajici minimalni kourovou stopu.
Zajimavé je umisténi motoru a trysek priblizné
ve stiedni ¢asti téla RS z divodu nutnosti pone-
chat zad volnou pro laserovy prijimac.

Prvni sériové vyrabéna fizena strela Mk1 ma
hmotnost okolo 17 kg, maximalni a¢inny vyskovy
dosah 3000 m a dalkovy 6000 m. Stejnou hmot-
nost ma i nasledny typ Mk2, avéak miniaturizace
a vylepseni elektronického vybaveni umoznilo
instalovat vice paliva pro motor. ZlepSena kom-
binovana bojova ¢ast obsahuje vice nez 3000

Trenagér umoZriuje rychly a kva-
litni' vijcvik operdtord.

wolframovych kulicek o priméru 3 mm rozmiste-
nych okolo kumulativni naloze. Upravy prodlou-
zily maximalni G¢inné dosahy na 4000 m, resp.
7000 m. V roce 2002 zacala vyroba rakety nové
generace nazvané BOLIDE (Mk3). Navazuje na
typ Mk2, avsak jiny letovy motor, nejnovéjsi po-
Citace, elektronické vybaveni &i novy zapalovad
opét zlepSuji vykony a moznosti. Predevsim se
podafilo prodlouzit maximalni délkovy dosah
na 8000 m a vyskovy na 5000 m. Zadny znamy
komplet této kategorie takové parametry nema.
Tzv. adaptabilni bezkontaktni zapalovac s néko-
lika funkénimi rezimy zvySuje Gcinnost jak proti
cilim velmi malym (napiiklad bezpilotnim pri-
zkumnym prostiedkdm nebo nékterym typiim
letecké protizemni munice), tak hodné rychlym.
Nezanedbatelné je i to, Ze raketa po dobu celych
15 let své technické ivotnosti (Ize ji prodlouzit
na dvojnasobek) nevyzaduje Zdnou Gdrzbu.
BOLIDE je samoziejmé plné kompatibilni se
standardnim kompletem.

JakvACR?

Na zékladé uzavieného kontraktu ziska ACR
do své vyzbroje 16 piné vybavenych odpalova-
cich zafizeni spolu s nejnovéjsimi identifika¢-
nimi systémy a nocnimi zamérovaci lll. generace
BORC. K nim bude jako souéast prvni dodavky
porizeno nékolik desitek fizenych strel. Pro vy-
cvik a ostré strelby se pocita s podstatné levnéj-
$imi raketami Mk1, pro operaéni nasazeni budou
k dispozici Spickové RS BOLIDE. V leto$nim roce
by mélo byt dodano jedno odpalovaci zafizeni
a vycvikovy simulator pro ReVD Vyskov, druhy
simulator bude k dispozici pristi rok. Dle pode-
psané smlouvy bude dodavka ukoncena v roce
2007. Soucasti kontraktu je samoziejmé jak
Skoleni instruktordi, technického personalu
a skladové manipulace z ACR, tak i plné logis-
tické zabezpeceni ze strany vyrobce po celou
dobu Zivotnosti kompletd. Vlastni prepravu ob-
sluhy a kompleti ve strukture lehké protile-
tadlové baterie bude zajistovat lehky terénni
automobil, v té7Si verzi pak novy kolovy obr-
nény transportér. i

Michal ZDOBINSKY
Foto: Saab Bofors Dynamics




