k odprodeji. V poslednich letech prosly stroje L-159A dilci
modernizaci, ktera méla eliminovat ¢astecné zastarani nékte-
rych palubnich systém.

Ackoli ACR ve druhé poloviné devadesatych let nepozadovala
cvicnou verzi, po zhodnoceni prvnich provoznich zkuSenos-
ti s L-159 bylo zfejmé, Ze roli ,sparky" nem0zie nahradit ani
moderni trenazér, ani d0kladny poletovy rozbor. Tovarni va-
rianta L-159B ale byla velmi draha a velkou cast jejich funkci
by arméda nevyufila. Vznikla proto zjednodusena cvi¢na ver-
ze L-159T1. Vzhledem k velkému mnozstvi ulozenych letou-
nG vznikly vSechny ctyfi objednané stroje prestavbou jiz vy-
robenych L-159A. VSechny ctyfi vyrobce dodal v roce 2007.
Nejvétsi zménu oproti L-159A predstavuje absence palubni-
ho radiolokatoru, jehoZ prostor v pridi zabiraji nékteré bloky

Lakladni takticko-technicka data:

Délka trupuTes. e s, Sard N8 A gt ieiate 12,73 m
NSkt TU DU A, f i % . b B ol N I T Yo 4,80 m
Rozpe&il laride =i £ SRt fuliM srehi oo 9,54 m
Rrazd nali Qi e S e e e gk 1 4160 kg
\Vzletovalhmotnostf 2 7 S-S Fuil bttt | 2 8 000 kg
NaximAalnRYEh| sty A r s S 935 km/h
Dostuptinli ATLEESNE bbb A el § SN 13 200 m
Dolefi(beziPRIN)LFer. | LaREr AL TS L T i 1570 km

avioniky (u jednomistné verze uloZené v zadnim pilotnim pro-
storu). Zadni pilotni prostor je mirné zjednodusen, ale i tak
L-159T1 predstavuje plnohodnotny vycvikovy stroj.

Lakladni technicky popis

L-159A ALCA je jednomistny lehky takticky podzvukovy viceU-
Celovy letoun koncep¢né vychazejici z cviéné fady Aero L-39.
Primarné je urcen k poskytovani pfimé letecké podpory. Po-
hon L-159 obstarava dvouosy turbodmychadlovy motor Ho-
neywell F124-GA-100 modularni konstrukce, s tristupniovym
nizkotlakym axialnim kompresorem a vysokotlakym kompre-
sorem se Ctyfmi axialnimi a jednim radialnim stupném. Pokro-
cila avionika se sklada z HUD displeje, zobrazovacich MFD
indikatord, navigacnich systéma INS/VOR/ILS/DME, novych
radiostanic i identifikatord IFF. Pilot sedi v kokpitu chranéném
kompozitnim a keramickym pancéfovanim, na modernizova-
né vystrelovaci sedacce VS-2C s parametry 0-0. Zdznam palub-
nich dat zajistuje systém AMOS.

Na celkem Sest podkiidelnich a jeden podtrupovy zavésnik Ize
pripevnit az 2 340 kg vyzbroje — napfiklad: infracervené sa-
monavadéci profiletadlové strely AIM-9M Sidewinder, nefi-
zené rakety CRV-7 v blocich LAU 5002/5003, klasické letecké
pumy Mk.82/83, laserem navadéné pumy GBU-12 a GBU-16
nebo fizené protizemni strely AGM-65 Maverick.

Text a foto: Jakub Fojtik

Historie a sluzba

Z hlediska informaci o historii a sluzbé kulomett DSKM exis-
tuje v ramci ACR minimum dosaZitelnych relevantnich pod-
kladG. Pravdépodobné mél od pocatku plnit stejné Ukoly jako
starsi americky M2, pripadné M2HB (soucasné Uplné oficialni
oznaceni je Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexi-
ble). Jednalo se tedy o podporu péchoty v obrané proti lehce
obrnénym cilim a letadlim a rovnéz o vyzbroj vozidel, plavi-
del a letoun0. Znamy sovétsky konstruktér Vasilij Alexejevic
Déktarjov se zaméril predevsim na tézké a velkorainé kulo-
mety. Jeho nejzndméjsim dilem je pravé DSK (Dékfarjov Spa-
gin Krupnokalibernyj), zavedeny do vyzbroje tehdejsi Rudé ar-
médy jako vzor 1938. Z nzvu vyplyv4, Ze na vyvoiji se podilel
Georgij Semjonovi¢ Spagin, konstruktér nejzndméjsi sovétské
zbrané druhé svétové valky — samopalu PPS-41 s typickym
bubnovym zésobnikem. Cela koncepce kulometu DSK pfipo-
mina (na rozdil od M2) do znacné miry automaticky kanon.
Ostatné v dobé svého vzniku byla tato zbran schopna pro-
strelit pancérovani vétsiny zavedenych tankd. Kulomet mohl
byt uveden rovnéz do protiletadlového postaveni. Ke spodni
lafeté taiené péchotni verze zbrané patfila pomérné neprak-
tickd kolecka a ochranu obsluhy zepredu zajistoval pancérovy
stit. Ukofisténé kulomety pouZivali i Némci.

V povalecném obdobi se kulomet, pfedevsim v modernizo-
vané verzi DSKM vzor 38/46, dostal cestou exportu nebo
licencni vyroby do vyzbroje vice nez ciyficeti statd. V ramci
byvalé Varsavské smlouvy tvofil jak vyzbroj péchoty a obr-
nénych transportérd, tak protiletadlovou vyzbroj velitelskych
verzi tankd. POvodni péchotni verze byla z vyzbroje byvalé
CSLA vyfazena ji7 v Sedesatych letech minulého stoletf, avsak
z0stévala ve skladech jesté tricet let.

Na obrnéné technice byl kulomet obvykle upevnén v otoc-
né lafeté, ktera svoji konstrukci pfipomina horni lafetu délo-
stteleckych zbrani. Jeji soudasti je skfinka s protiletadlovym
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kolimatorovym zaméfovacem K10-T. Vzhledem k obtiiné
ovladatelnosti lafety je vSak pravdépodobnost Uspésného
niceni cild ve vzduchu pomérné nizka. Strelec ovlada zbran
mechanicky nekryté z poklopu vozidla. Kulomety demonto-
vané z tank0 T-54 a T-55 tvofi vyzbroj nékolika typd vozidel
soucasné ACR.

Pro svoji robustnost se DSKM stal oblibenym G¢astnikem Fady
konfliktd v zemich takzvaného trettho svéta. V Ceskoslovensku
poslouzily DSKM ke konstrukci protiletadlového ¢tyfkulometu
vz. 53. Pfes letitou sluzbu zOstava DSMK ve wyzbroji nékolika
desitek stat0 a stale vzbuzuje zaslouzeny respekt.

Technicky popis

Podle doslovné citace sluzebniho predpisu (Dél-21-13:
12,7mm protiletadlovy kulomet vz. 38/46 pro tank T-54A.
Ministerstvo narodni obrany, Praha, 1968) je 12,7mm proti-
letadlovy kulomet samocinna zbran s pevnou, vzduchem chla-
zenou hlavni. Jeho hlavni ¢asti jsou hlaven, mifidla, pouzdro
zavéru, zaveér, uzaveéra s fiditky, spustadlo s pojistkou a poda-
vac. Stredni ¢ast povrchu hlavné je Zebrovana pro lepsi odvod
tepla pfi strelbé. Vysledny efekt uvedeného resent je nevalny,
zato zvysuje spolecné s frézovanym pouzdrem zavéru hmot-
nost zbrané. Na Usti hlavné je nasroubovana jednostupriova
aktivné reaktivni Ustfova brzda.

V pouzdre z&véru se podélné pohybuje zavér, ktery se skla-
da z nosice zavorniku a zévorniku opatfeného uzamykacimi
destickami. Zavér Ize vyjmout z pouzdra zavéru po vysunu-
ti uzavéry s fiditky. Jeji soucasti je naraznik, ktery zastavuje
pohyb z&véru v zadni poloze, a dvoijité raménko mechanic-
ké spousté, které ovlada spustadlo. To je upevnéno zdola
k pouzdru zavéru a zachycuje nosi¢ zavorniku v zadni poloze.
Stfelba je moZna pouze davkami. V pripadé upevnéni kulo-
metu na protiletadlovou lafetu tankd T-54 a T-55 se uvedena
mechanicka spoust nepouZiva a jeji funkci prebira spoustova
paka na lafeté.

Zakladni takticko-technicka data DSKM:

Rozmeny nabojel s st i 12,7108 mm
Rnnoinosillafely s Pites st 48kg
Hmotnost zbrané ............. 34kg
Celkova délka zbrané .......... 1591 mm
Rychlostastrel by e s 600 ran/min
Dostitel Fi 8. clrarp i T 0 a0 1 7 000m
Namer s il b e b LT -45° a7 +82°
Odmer,. £ I L85 e BT I 360°
Tloustka prorazeného pancife ... 16 mm na vzdalenost
500m
Palebny promér ............... 10 past

po 50 nabojich

K pohybu zavéru do zadni polohy je vyuZito tlaku casti pra-
chovych plynd vniklych plynovym kanalkem z hlavné po pri-
letu strely do plynového nasadce. Zde pUsobi na pist, ktery
se pohybuje v pistové trubici pod hlavni. MnoZstvi plynd lze
ménit otacenim matice plynového regulatoru na cele plyno-
vého nésadce. Do predni polohy se zavér vraci tlakem vratné
pruziny.

Nabojova komora je pfi vystfelu pevné uzamcena zavornikem
se dvéma uzamykacimi destickami, které zapadaji do vybrani
v pouzdre zavéru. Pohyb desticek ovldda podélnym pohybem
Udernik.

Kulomet je zasobovan naboji z kovového padesaticlanko-
vého pasu. Jeho posun je zajiSfovan soucastkami stolového
podavace.

Podavac, kryty priklopem, zajisfuje podavani nabojd pfi auto-
matické strelbé. Sklada se ze zakladny, sniZovace, vylupovace
a zachytky naboj0. V pfiklopu se nalézaji pohyblivé sarnky po-
souvace a pakovy prevod podavace.

Kovovy pés s néboji se prepravuje v plechové schrance, ktera
se zavésuje zleva na kolébku lafety kulometu.

Kulomet je upevnén v lafeté, ktera se sklada z vidlice, kolébky,
vyvazovadl, sani, konzole a skiinky kolimatorového zaméro-
vace, namérového Ustroji a spoustéciho Ustroji, které prenasi
mechanicky impulz bowdenem na spustadlo kulometu. Pro
tanky T-55 je pouZivdna modernizovana verze lafety.

Ke stfelbé se mohou pouiZivat naboje se stielou pribojnou
zapalnou, pribojnou zapalnou svitici, nadhradni a ndhradni svi-
tici. Munice se stopovkou je dobrou pomUckou ke kontrole
zamiteni v pribéhu stelby. Ovsem u starych nabojld vétsina
stopovek nefunguje. K vybaveni kulometu patfi souprava za-
loZnich soucastek a brasna s naradim. U novéjsich typ0 tech-
niky byl kulomet DSKM nahrazen velkoréznym kulometem
NSVT raze 12,7 mm.

Pfipravil: Martin Koller
Foto: Radko Janata

Mt&lesna priprava

KRKOM

V polovin¢ prosince loiiského roku se v Krko-
noich ve Spindlerové Mlyn& uskuteénil 3. roé-
nik otevieného pteboru spolecnych sil v zimnim
pfirodnim viceboji — ,,Krkomen 2011, ktery jiz
tradi¢né organizovala 15. Zenijni brigada. Zavod
byl soucasné i nomina¢nim pieborem na mezina-
rodni mistrovstvi ACR v zimnim piirodnim vice-
boji — Winter Survival 2012.

Z puvodné osmnacti tii¢lennych druzstev, kte-
ra se postavila na start ctyfdenniho t¥ietapového
zé&vodu, jich ho dokoncilo pouhych devét. Hlav-
nim soupetem zavodnikt bylo pocasi — vydatné
snézeni, mlha a vitr, ktery v narazech dosahoval
rychlosti vice nez 100 kilometra v hoding.

Prvni den si vojaci zmétili sily ve sjezdovych
disciplinach a no¢nim orientaénim zavod¢. Pak
nasledovala dvoudenni vytrvalostni etapa s noc-
nim pfespanim v ptirodé a posledni den patfil
brannému zavodu na bézkach.

Trat' dvoudenni etapy méfila celkem 40 km
(idedlni trasou) a zavodnici kazdy den piekona-
li tisic vyskovych metrti. Jednotlivé discipliny
byly pfizpiisobeny zaméfeni zavodu, kterym je
simulace pohybu vojenské hlidky v nezndmém
horském terénu. K jejich plnéni byla nutné sehra-
nost a tymova spoluprace v druzstvu. Discipliny
zahrnovaly napiiklad tazeni minometu po stano-
vené trati, pfemistovani bfemen, transport zbrani
po nepovedeném shozu, stielbu, lavinovou za-
chranu, prvni pomoc po simulovaném vybuchu
v horském srubu, boj zblizka, lezeni v ledu, la-
nové piekazky, lyzafské dovednosti ve volném
terénu, pfipadné i plavani v Bilém Labi pro sou-
fadnice dalsiho postupu.

Na stupné vitézl se postavilo druzstvo Samo-
statné zachranné roty Olomouc, které obhajilo
prvenstvi z lonského ro¢niku, na druhém misté
skon¢ili pfislu$nici 7. mechanizované brigady
(73. tankového praporu) a na tretim misté druz-
stvo vojenského oboru FTVS UK Praha.

Zavéreéného vyhodnoceni a vyhlaseni vitézu
se zucastnil zastupce velitele spolecnych sil bri-
gadni general Milan Kovanda, zastupce nacelni-
ka Stabu 15. Zenijni brigady podplukovnik Mi-
roslav Horagek a major Tomas Riha z oddéleni
télovychovy Generalniho $tabu ACR.

Text a foto: kpt. Mgr. Eduard Zika
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