nepravidelné zajiStovaly i komercni prepravu. Nékolikrat
se An-12 podivaly za hranice zemé, zejména jako dopro-
vod stihacich a jinych typl na vystoupeni v zapadni Evro-
pé. Na trupu letadel se objevilo mnoho ,propagacnich”
doplnkd a napriklad stroj ¢. 2105 nesl pod kabinou znak
vyrobce kamidn( Tatra nebo pivovaru Staropramen.

V roce 1992 prelétl jeden An-12 definitivné na Slovensko,
kde se stal soucasti nové vybudovanych vzdusnych sil.
V Ceské republice dolétal jediny provozovany typ v polovi-
né devadesatych let. Dne 26. kvétna 1996 proved! posled-
ni let a poté byl odstaven. Provoz jediného letounu, navic
hmotnostni kategorie prevysujici potfeby Ceské republiky,
byl ekonomicky nevyhodny. Po zakonzervovani a néko-
likamésicnim odstaveni letounu byl jediny cesky An-12
prodan soukromé spolecnosti Air Sofia z Bulharska. V je-
jich barvach dolétal v roce 1999, kdy byl kompletné znicen
pfi nevydareném pfistani v Indonésii. Zajimavéjsi osud po-
tkal slovensky stroj, ktery byl v poloviné devadesatych let
rovnéz prodan, tentokrate ale moldavské firmé Tiramavia.
Ta jej provozovala pouze rok a poté jej prodala do Angoly,
kde u mistnich vzdusnych sil jesté nékolik let slouzil.

Hlavni takticko-technicka data

An-12:

DeélkartiUpUi s sy 3 Pl ] vl s o o 33,10m
VySkaktrupuieg =2 Sl s s pho USRS 11,44 m
Rozpeéfitkridel R pe. Fol i £ e rl e o 38,02m
Rrazdnalhmotnestessr s e e 37 000kg
VzletoValimetnost s i e e 1 61 000kg
Maximal AR ChloS TR Ry IR A e i 656 km/h
DOSEHU Pk I | e sl 1 o by vy [ 9600 m
DO|StCIIT s IS . O JOT A i 5910km

e .
Zakladni technicky popis

An-12BP je ¢tyfmotorovy samonosny celokovovy horno-
plosnik urceny pro prepravu az 100 cestujicich nebo odpo-
vidajictho mnozstvi nakladu. Prid" letounu zacina mohutné
prosklenym prostorem pro navigatora, za nimz je s prevy-
Senim umisténa pilotni kabina pro dva piloty, radistu a pa-
lubniho technika. Nakladovy prostor je pristupny dvirky
na levé strané trupu a rozmérnou hydraulicky ovladanou
rampou v zadi, kterd umoziuje snadnou manipulaci s na-
kladem. Trup zakoncuiji klasické ocasni plochy. Zajimavosti
je hermetizované stanovisté strelce v zadi, které chrani pred
Utokem zadni polosféru. K trupu je pfipevnéno rozmérné
kridlo opatiené mechanizaci na odtokové hrané. Turbohri-
delové motory AI-20M o vykonu po 2 942 kW jsou ulozeny
v samostatnych gondolach na kfidlech a pohanéji Ctyrlisté
stavitelné vrtule. Zasouvaci podvozek je tvoren pridovou
nohou se dvéma koly a dvéma dvounapravovymi hlavnimi
nohami se zdvojenymi koly pod motorovymi gondolami.

Text: Jakub Fojtik
Foto: autor, Michael Kelly

Mtechnika a v§zbroj
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B LRD,130. KAJMAIN
RVIOURED 4)

Vyrobcem specialniho osobniho terénniho
automobilu LRD 130 Kajman M1

(Armoured 4) je ceska firma SVOS Prelouc.
Toto vozidlo bylo specialné vyvinuto

pro potreby Armady Ceské republiky,
konkrétné pro 43. vysadkovy mechanizovany
prapor z Chrudimi. Celkem armada odebrala
79 automobilti Kajman M1 (a to véetné
prototypu a ovérovaci série). Z tohoto

poctu bylo 43 kusu se zbranovou nastavbou
pro dva kulomety PKB, 30 kust se zbrariovou
nastavbou pro kulomety PKB (PKM)

a NSV a 6 kusti se zbrafiovou nastavbou

pro kulomet PKB a granatomet AGS-17.

K predani vozidel chrudimskému vysadkovému praporu
doslo v prosinci 2009. V zahranicni operaci byly tyto te-
rénni automobily poprvé nasazeny v breznu 2013, a to
v misi EU TM v africkém Mali. Jednalo se o tfi vozidla, ktera
i v soucasné dobé pouzivaji nasi vojaci v této misi.

Bojova verze tohoto automobilu je urcena k plnéni taktic-
kych kol v plném spektru misi NATO a Evropské unie.

',.

UTGMOBIL

Konkrétné se jedna o doprovody konvojli, bojové patro-
lovani a uderné aeromobilni operace. Po demontazi od-
nimatelnych dild specialni nastavby je mozné vozidlo vy-
uzit k prepravé osob a materialu v mirovych, nebojovych
podminkach, a to jak na pozemnich komunikacich, polnich
a lesnich cestach, tak i v terénu. :

Automobil umoznuje prepravu 1 + 5 osob. Ridi¢ a veli-
tel sedi vepredu, kde maji k dispozici lafetovany kulomet
PKM. Stfelec z ného mUze vyuzit vyskové nastavitelné se-
dadlo. Dalsi vojéak stoji u lafetovaného tézkého kulometu

M1
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raze 12,7 mm, pfipadné granatometu AGS-17. V prostfedni
casti vozu jsou k dispozici dvé otocna sedadla podélné po-
lohovatelna. V zadni ¢asti je nouzova sedacka pro hlavniho
strelce a sedacka pro posledniho prislusnika druzstva.
Jedna se o dvounapravové vozidlo s vysokou terénni pra-
chodivosti, kterou umoznuje trvaly pohon vsech kol, hlavni
mechanicka Sestistupnova prevodovka a predevsim pri-
davna dvoustupriova prevodovka s uzaviratelnym mezina-
pravovym diferencialem. Automobil je vybaven ochrannym
ramem v prostoru obsluhy, elektrickym navijakem s taznou
silou 42,2 kN, komunikacnim systémem, pridavnou balis-
tickou ochranou predniho panelu a odnimatelnymi dily
specialni nastavby. Na ochranném rdmu je instalovan feza¢
dratli chranici vsechny cleny osadky. Na prednim narazni-
ku jsou privafena oka pro vyprostovani a tazeni.
Protistrepinova ochrana vozidla v predni a zadni spodni
Casti dosahuje Urovné STANAG 4569 Level 1. Podvozek
je vybaven zesilenymi tlumicimi prvky, homokinetickymi
klouby a uchycenim prednich a zadnich ramen.

Predni sklapéci sklo je demontovatelné a mlze byt nahra-
zeno neprustrelnym. K zadni casti je pripevnén odkladaci

Hlavni takticko-technicka data
bojové verze:

Prepravni kapacitas, 2. a2 5 - S il BN 6 osob
ProyozniihmotnoSHS L s b e A 2 950kg
Objem motoru; . ¥ s s S TETER Lk SEA L SUER L o) 2402 cm?
Maximalni vykon motoru .................. 90 kw
CELEIHEE doc 506 Fadoldoq 5obk 50 gob § 45 60% 0 6 060mm
Sitka s nahradnimikoly ................... 2 245mm
WySkadide Dol 1l YLKl IXaSeie W= uly 4 i ) 2 660mm
Vyska s anténnim systémem ............... 3 950mm
Rozchod kol 5.2 v k.2 oy Et -l il (¥ g 1519mm
Rozvorinapravped . P15y R 8 - . 3230mm
Maximalni konstrukéni rychlost ............ 130 km/h
Brodicilhloubkalti: SN SEASE Y SR i Y 500mm
Jizdni dosah na silnici ..................... 476km
Jizdnildosahlviterenuiss. [RESSRE Y os g ey 387km
Objem palivové nadrze ................... 751

kosS na material, ktery je — v pfipadé potreby snadnéjsiho
pristupu do vozidla - mozné odklopit do strany. V interiéru
a na ramu vozidla jsou drzaky na osobni zbrané, granato-
met RPG-75, tarasnici Carl Gustav a schranky na munici.
Vozidlo spliiuje veskeré pozadavky pro prepravu po zelez-
nici, leteckou a ndmofrni prepravu. Je ho mozné provozovat
v oblastech s rlznymi klimatickymi podminkami v rozsahu
okolnich teplot od minus 30 do plus 60 stupnt C.
Automobil je vybaven fadovym, ctyfvalcovym, vznéto-
vym, preplnovanym turbodmychadlem se vstrikovanim
paliva Common Rail a s mezichladi¢em plniciho vzduchu
od firmy Ford Motor Company. Motor s rozvodem OHC
je chlazeny kapalinou. Spojka typu Valeo 395 DBE je treci,
jednokotoucova, s talifovou pruzinou, s tlumicem torznich
kmitQ a zabéru, s primym kapalinovym ovladanim s posi-
lovacem. Automobil m& mechanickou prevodovku typu
MT 82 se synchronizaci vSech rychlostnich stupid s pfi-
mym ovladanim fazeni rychlostnich stupid. Mazani je za-
jisténé rozstrikem olejové naplné.

Rizeni je volantové, levostranné s kapalinovym posilova-
¢em. Rizena jsou kola predni napravy. Stroj je vybaven pro-
vozni a parkovaci brzdou. Nozni provozni brzda je kapali-
nova s podtlakovym posilovacem, dvouokruhova, pasobici
na vSechna vozidlova kola. Kolové brzdy jsou kotoucové
se zvétSenou treci plochou.

Vozidlo je vybaveno zesilenymi diskovymi koly rozméru
6%2) x 16" s 5 otvory a radialnimi pneumatikami BF God-
rich 235/85 R16 M/T. Kromé toho ma na boku dvé nahrad-
ni kola.

Komunikacni systém vozidla tvofi mobilni EPM radiosta-
nice RF13250, vcetné mikrotelefonu RF13.3, centralni ko-
munikacni jednotka VICM 201.01, zakladni komunikacni
jednotka VICM 202.01, 4ks osobnich jednotek VICM 209
a 4ks hovorovych souprav jednotlivce. Je zde rovnéz moz-
nost napajeni osobnich radiostanic.

Text a foto: Vladimir Marek
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43. vysadkovy prapor v Chrudimi
porada 2. rocnik

Memorialu
ceskoslovenskych parasutistu

Pochod 70 km na trase
Chrudim - hrad Lichnice — Chrudim
ve dnech 27.-28. 11. 2013

Podminky pro ziskdani medaile za pochod:
— pochodu se ucastni druzstva o poctu 4—6 osob
(mohou odstoupit max. 2 osoby)
presun se odehrdva ve 2 dnech
(35 km — povinny odpocinek — 35 km)
celkovy limit presunu na 70 km je 16 hodin
prihlasky a startovné zaslat nejpozdéji do 17. 10. 2013

Podrobné informace najdete na www.43vmpr.army.cz
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Aby mohla redakce proplatit honorar

za zveejnény prispévek, musi ji autor zaslat

tyto Udaje:

B jméno a pfijmeni,

B datum narozeni (NE rodné cislo!),

H (idaj, zda jde o VZP, 0. z,, AZ anebo osobu
mimo resort,

B adresu bydlisté.

V pfipadé VZP, o. z. i pfisl. AZ dale:

B (islo VU ¢i VZ a mésto posadky,

H Cislo RFO, ktery je vyplaci.

V pfipadé osoby mimo resort:

B (islo Uctu, na ktery ma byt poslan honorar,

B nazev a islo banky,

B na faxové ¢. 973 215 933 poslat kopii
prikazniho listku k tomuto Gctu.

Tyto Udaje je Ucelné uvadét soucasné

se zasilanym ¢lankem. Neni v silach redakce

je zpétné zjistovat.
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