EXERCISES

. Fill in words from the text to match the definitions.

— (n) the reduction of the number of weapons or
their complete abolition

— (v) to formally accept and confirm, to pass
— (n) things accumulated for use in the future

— (n) a measure employed to limit or prevent
something from happening

— (adv) done against the laws or rules
— (adj) being at war; hostile
— (adj) formed by two sides or parties

— (v) to break a rule

. Read the statements and decide if they are true
or false.

. The end of the Cuban crisis was not welcomed equally around
the world.

. The end of the USSR brought along the end of nuclear threats.

. The majority of nuclear weapons are controlled by a couple of
countries.

. Nuclear weapons are used more often during negotiations
than fighting.

. Countries with limited nuclear arsenals pose no real threat to
world peace.

. Non-state actors are less predictable and are similarly
dangerous to nuclear-armed countries.

. Non-proliferation treaties can be considered very successful in
fighting nuclear threats.

. Improvised nuclear devices are the primary means of nuclear
terrorism.

Answer key to the exercises

Ex. 1: 1 disarmament, 2 ratify, 3 stockpile, 4 safeguard, 5 illicitly,

6 belligerent, 7 bilateral, 8 violate Ex. 2: 1F, 2F, 3T, 4T, 5F, 6T, 7F, 8T
Ex. 3: 1c, 2b, 3¢, 4b, 5a Ex 4.: 1) threats, 2) treaties, 3) proliferation,
4) pursue, 5) illicit, 6) non-state, 7)improvised, extra word: state

3. Based on the text, finish the sentences with
appropriate endings.

1. Nuclear threats have always been present despite
a. the technological advances.
b. the decrease of nuclear-armed countries.

c. the breakup of the Soviet Union.

2. The actual number of all ready-to-use nuclear weapons
a. is unclear but stable.
b. can only be guessed at.

c¢. has never been greater.

3. North Korean nuclear programme
a. is in full accordance with international safeguards.
b. is believed to be more advanced than previously thought.

c. is difficult to estimate and adjust to.

4. The Non-Proliferation Treaty aims at
a. making the world genuinely safer for future generations.
b. decreasing the world’s nuclear potential and capabilities.

¢. nuclear awareness and weapon sharing among friendly
states.

5. Current nuclear-weapon politics
a. may seem possibly well-meant, but inadvertently futile.
b. has managed to be accepted worldwide.

c. is trying to make nuclear weapons a privilege.

4. Fill in the gaps with appropriate words from
the box below. There is one extra expression.

illicit improvised non-state proliferation
pursue state threats treaties
There is no doubt that nuclear 1) are genuine and

politicians and military advisors have to take them into account.
Several 2) have been introduced to address the issue
of 3) of nuclear arms on one hand and peaceful use of
nuclear energy on the other. No institution should thus object
if a signatory country decides to 4) the construction

of a nuclear power plant, but may get alert if the same country
chooses to use its nuclear waste for 5) technological
or business operations. These treaties are unfortunately not
applicable for 6) actors, who have little need of
sophisticated power supply but may greatly benefit from an

7) nuclear device.

Zpracoval tym CJP Viyskov

technika a vyzbroj

Letoun An-30 vznikl Upravou z transportniho modelu
An-24, znamého i z naSich vzdusnych sil. I kdyz v nazvu
nese oznaceni firmy Antonov, vyrobce a konstrukéni kan-
celare typu An-24, verzi An-30 navrhla konstrukeni kance-
|aF Bérjev z ruského mésta Taganrog. Prace na prototypu
s oznacenim An-24FK byly zahajeny v roce 1966. Od pre-
pravni verze se liSil mohutné prosklenou pridi uréenou
pro navigatora obsluhujiciho fotograficka zarizeni v trupu
a az péti specialnimi kamerami v nakladovém prostoru. In-
stalace prosklené pridé si vyzadala vyvyseni pilotni kabiny
0 41cm, An-30 proto ziskal typicky ,hrb” nad pilotnim pro-
storem. Kamery v trupu byly opatieny zasklenymi priizo-
ry v podlaze chranénymi po dobu vzletu a pfistani dvirky.
Zménéna byla rovnéz navigacni vybava letounu umoznujici
automatické lety po naplanované trase. Prvni prototyp byl
dokoncen v poloviné roku 1967 a 21. srpna poprvé vzlétl.
V roce 1970 byly dokonceny statni i vojskové letové zkous-
ky a An-30 byl oficialné pfijat do vyzbroje. Rok na to v Ky-
jevé zacala i sériova vyroba, ve které do roku 1981 vzniklo
celkem 123 letount ve verzich An-30A (zejména pro civilni
uzivatele) a An-30B (pro vojenské provozovatele). An-30
zakoupila cela fada statl vcetné Afghanistanu, Bulharska,
Ciny, Mongolska, Rumunska a Vietnamu.

V roce 1987 se Ceskoslovenské letectvo zacalo poohli-
Zet po specialnim fotogrammetrickém typu vhodném
pro snimkovani zemského povrchu, kartografické prace
i prizkumné Ukoly. Po zvazeni vSech moznosti byl pro-
strednictvim obchodniho zastoupeni osloven vyrobce
letount Antonov An-30. Protoze ale An-30 v té dobé jiz
nebyl ve vyrobé, byl zprostiedkovan kontakt s bulhar-
skou spolecnosti Hemus Air, ktera nabizela k prodeji jeden
ze svych An-30A. Letoun byl v roce 1989 zakoupen a pre-
létl na své nové pusobisté u 47. priizkumného leteckého
pluku v Hradci Kralové.

Béhem zimy na prelomu let 1988 a 1989 byly proskoleny
posadky jak k ovladani letounu, tak i k obsluze specialnich
snimkovacich kamer v trupu. Stroj do Ceskoslovenska prilé-
tl ve svém plvodnim civilnim zbarveni tvoreném bilym za-
kladem s vyraznymi barevnymi pruhy ve spodni ¢asti trupu
a zelenou smérovkou. Tato ,antikamuflaz” byla doplnéna
o velmi vyrazné ceskoslovenskeé statni znaky a trupové cis-
lo 1107. Jen pro zajimavost uvedme, Ze narodni rozliSovaci
znak na kylu mél primér témér dva metry. V této barevné
Upravé An-30 slouzil az do roku 1994, kdy byl prelétnut
do vyrobniho zadvodu na Ukrajinu, kde prodélal generalni
opravu. Z ni se vratil bez finalniho natéru. Ten se apliko-
val az v opravnach v Trenciné. Letoun zde ziskal pohledné
bilé zbarveni se stylizovanymi pruhy v barvéach ceské statni




vlajky. Béhem opravy byl letoun vybaven novymi fotogra-
fickymi pristroji, vylepsenou avionikou a novym povétr-
nostnim radiolokdtorem a od té doby je oznacovan jako
An-30FG. Jde o specifickou c¢eskou Upravu, ktera vznikla
pouze v jednom kuse.

Béhem své sluzby slouzil An-30 zejména k leteckému fo-
tografovani, ¢imz nahradil oblibené stroje Av-14FG. Spo-
lu's nim byly v provozu i letouny doméci vyroby L-410FG.
Pouze Antonov se ale diky svym vykondm podilel na me-
zinarodnim monitorovacim programu Oteviené nebe -
Open Skies, v jehoz ramci proved| fotografické mise nad
nékolika staty. V roce 2004 byl jediny provozovany kus
uzemnén a jednalo se o jeho prodeji zahranicnimu zakaz-
nikovi. K nému ale nakonec nedoslo a letoun si v roce 2009
odvezl majitel leteckého muzea ve Zruci u Plzné, kde je
An-30FG vystaven dodnes.

Hlavni takticko-technicka data
An-30:

DelkartTUDUETS Sy, 3¢/ 0 v S T o s 2426m
VySkaktrupuieg =2 Sl s s pho USRS 832m
Rozpeéfitkridel R pe. Fol i £ e rl e o 292m
Rrazdnalhmotnestessr s e e 15 590kg
VzletoValimetnost s i e e 1 23 000kg
Maximal AR ChloS TR Ry IR A e i 540 km/h
DOSEHU Pk I | e sl 1 o by vy [ 8300m
DO|StCIIT s IS . O JOT A i 2 630km

Zakladni technicky popis

An-30 je dvoumotorovy samonosny celokovovy hornoplos-
nik urceny pro letecké snimkovani a prézkum. Prid  zacina
mohutné prosklenym prostorem pro navigatora a operato-
ra fotografickych systéma, za ni je umisténa vyvysena kabi-
na pro dvojclennou posadku. Nasleduje nakladovy prostor
s kamerami, fotografickym vybavenim - vcetné zasob fil-
mU — a s pracovisti operatorl kamer. Trup zakoncuji kla-
sickeé ocasni plochy. K trupu je pfipevnéno rozmérné kridlo
opatrené mechanizaci na odtokové hrané. Turbohfidelové
motory Al-24VT o vykonu po 2 103 kW jsou ulozeny v sa-
mostatnych gondoléach na kfidlech a pohanéji Ctyrlisté sta-
vitelné vrtule. Jejich umisténi vyrazné snizuje vibrace i hluk
v kabiné letounu. Zasouvaci podvozek je tvoren pfidovou
nohou se dvéma koly a dvéma hlavnimi nohami se zdvoje-
nymi koly pod motorovymi gondolami.

Text a foto: Jakub Fojtik
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CZ 75B

CZ 75 je samonabijeci pistole raze 9mm Luger, kterou jiz
témeér Ctyri desetileti vyrabi Ceska zbrojovka Uhersky Brod.
Konstruktér Frantisek Koucky ji poprvé predstavil verejnos-
ti v roce 1975. Pfi jejim vyvoji vychazel z pistole Browning
Hi-Power P35. Novinkou v tomto pfipadé bylo vnitini ve-
deni drazek zavéru v téle zavéru a smérem pohybu tahla
spoustové paky. Postupné byla tato pistole produkovana
v celé fadé variant. Stala se soucasti vyzbroje mnoha oz-
brojenych slozek na celém svété. Z dlvodu nedostatecné
patentové ochrany ji fada vyrobct jednoduse okopirovala.
Po Coltu 1911 se jednalo o druhou nejvice kopirovanou
pistoli na svéte.

V devadesatych letech minulého stoleti zkonstruoval Vac-
lav Polansky novy bezpecnostni prvek této zbrané - bloka-
ci iderniku. Méla se tim zvysit bezpecnost jejiho pouzivani
s nabojem v komore pfi samovolném padu na zem. Tato
pistole pod oznacenim CZ 75B byla v devadesatych letech
minulého stoleti zavedena do vyzbroje Armady Ceské re-
publiky. Pouzivaly ji jednotky specialnich sil a Vojenské

Hlavni takticko-technicka data

pistole CZ 75B:

Razel, SL 5. £ YL N0 MRy g iy fLAp e 9mm
Nabojhadh !z L dyaip SRERITH e s v s 8 9x19
Luger

Celkova délka zbrané .................... 206 mm
Délkashlavingijep i) f.1- SR NE TEEE L st = 120mm
Hmotnost s prazdnym zasobnikem ........ 1000g
Ustbvariychlostyf iR aL iyt « M SN 370 m/s
Ucinnyadostrel IV, =1 PRI 10 4 78 WSy ol 50m
Kapagitajzasobnikul5% S S SRS 8w 16 naboju

policie. Ve vyzbroji ji mél napfiklad prvni kontingent nasa-
zeni v roce 1999 v Kosovu.

Pistole CZ 75B je samonabijeci zbran se zavérem, uza-
mcenym systémem Browning, dvéma uzamykacimi ozuby
na hibetu hlavné pred nabojovou komorou, které zapadaji
do prislusnych vybrani v zavéru pred vyhoznim okénkem.
Hlaven se Sesti pravotocivymi drazkami vykona béhem
pracovniho cyklu kratky zakluz, fizeny ledvinovou drazkou
pod nabojovou komorou. Tou prochazi ¢ep zachytu zaveé-
ru, jenz soucasné spojuje zavér a ram zbrané. Pod hlavni
je vratna pruzina zavéru, nasazena na kratkém ocelovém
voditku. Ma dvojcinny spoustovy mechanizmus s vnéjsim
kohoutkem. K ovladacim prvkim patfi spoust, kohout
se zdrsnénym palecnikem, levostranny zachyt zavéru,
paka k bezpecnému vypousténi kohoutu, zachyt zasobni-
ku a Uchopové drazky v zadni casti zavéru. Bezpecnostni
prvky tvofi prvni ozub kohoutu, automatickd Udernikova
pojistka a paka k bezpecnému vypousténi kohoutu. Dvou-
rady ocelovy zasobnik s jednoradym vyUsténim ma plasto-
vy podavac.



