Na zakladé licencni smlouvy z roku 1956 dodal SSSR vykreso-
vou dokumentaci k letounu MiG-19S, dva vzorové kusy a dal-
Sich trinact tzv. rozsypovych stroju. Po pripravé vyroby zacala
v zavodé Aero Vodochody kompletace rozsypovych strojg,
na nichZ se doladovaly rozdily mezi dokumentaci a skutec-
nymi dily. Dodand dokumentace totiZ pochézela od rdznych
vyrobnich zavodd v SSSR a neodpovidala rozsypovym dilGm.
Navic neobsahovala technologickd vylepSeni poslednich va-
riant. Ceskoslovensk strana si proto vy7adala ze SSSR nové
podklady, jejichz dodani zpozdilo licencni vyrobu o nékolik
mésich. Dokonce byla v roce 1957 nacas celd vyroba S-105,
jak byly v Ceskoslovensku MiG-19 znaceny, zastavena. Pozdéji
ve Vodochodech vzniklo celkem 103 letound S-105 (13 z dild
ze SSSR a 90 postavenych zcela v Aeru). Kromé samotnych le-
tound ceskoslovensky pramysl zvladl i vyrobu pohonnych jed-
notek. Zavod J. V. Svermy stavél motory RD-9B pod oznace-
nim M-09. Ve sluzbach vojenského letectva vydrzely MiG-19
az do roku 1972. Ale jiz o devét let dfive je zacaly doplriovat
moderné&j§i MiG-21. Celkem v barvach CSLA Iétalo 183 letou-
n0 MiG-19 vsech verzi.

Zakladni technicky popis

MiG-19 je jednomistny dvoumotorovy nadzvukovy stihaci
a prepadovy stfedoplosnik klasické koncepce. V pridi trupu
se nachazi nasévaci otvor pro oba motory, nad nimz je u pre-
padovych verzi anténa radiolokatoru. Verze MiG-19S se vy-
znacuje dlouhou Pitotovou trubici pod nim. Za nasdvacim
otvorem je umisténa pilotni kabina vybavena vystrelovacim
sedadlem KK-2 a zékladni sadou letovych pristroj0. Ke stred-
ni Casti trupu jsou pripevnéna kiidla opatfend mechanizaci
na odtokové hrané a rozmérnymi aerodynamickymi pldtky
na horni strané. Zadni cast trupu prechazi v kylovou plochu
a jsou k ni pfipevnény i plovouci vyskové plochy.

Pohon MiG-19 obstaravaji dva jednoosé axialni motory Mi-
kulin RD-9B (v Ceskoslovensku znaceny M-09) s piidavnym
spalovanim, uloZené v zadni casti trupu vedle sebe. Tah
obou motord pfi zapnutém pridavném spalovani dosahuje
63,74 kN, pfi normalnim béhu pak 51 kN.

Lakladni takticko-technicka data:
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Vlyzbroj letounu se u verze MiG-19S sklada ze tfi kanond
NR-30 rédze 30 mm, z nichZ dva jsou uloZeny v korenech
kridla a jeden pod pravou stranou pfidé. Pfepadova verze
MiG-19PM nenesla kanonovou vyzbroj, nybri ctyri fizené
protiletadlové rakety RS-2U pod kridly. VSechny letouny moh-
ly byt vybaveny dvojici pridavnych palivovych nadrii o objemu
po 400 nebo 750 litrech.

Text a foto: Jakub Fojtik

Prenosné protiletadlové raketové komplety
zmeénily ve druhé poloviné dvacatého stoleti
tvar modernich valek. Umoznily pésakim
postavil se modernim bojovym letounim.
Jednim z téchto prostiedkd je Strela-2.

Od svého nastupu na bojisté pocatkem dvacatého stole-
ti ovliviiovaly bojové letouny zasadnim zpUsobem cinnost
pozemnich sil. Jiz prvni nasazeni roku 1912 v Libyi a na Bal-
kédné z nich udélalo postrach péchoty a jezdectva. Koncem
druhé svétové valky se Némci rozhodli fesit problém novymi
prostredky. Vyvinuli protiletadlovou zbran Luftfaust. Jednalo
se vlastné o rucni raketomet, prenaseny jednotlivym pésa-
kem, z néjz bylo moZné vypdlit salvu nefizenych raket proti
Utocicimu letounu na vzdalenost kolem 500 m. Z prvni série
10 000 kusd nebyl Gdajné bojové nasazen ani jeden. Nékolik
exemplard zbrané padlo také do rukou Rudé armady, a tak
vyvoj pokracoval po valce v Sovétském svazu pod nazvem
Kolos. Zkousky probihaly a7 do roku 1968, kdy byly ukonce-
ny, protoZe parametry bojovych letound se za dvacet let vy-
razné zmeénily.

Strela-2

Se zasadni novinkou pfisli jako prvni Americané. Jiz v padesa-
tych letech zahdjili vyvoj prenosného péchotniho protiletadlo-
vého raketového kompletu obsluhovaného jednim strelcem.
Zakladem bylo vyu7iti principu v té dobé ji7 sériové vyrabénych
leteckych samonavadécich fizenych strel. Jejich hlavice byla
schopna odlisit teplo plynd vychazejicich z trysky proudového
letounu od okoli a na zakladé toho letoun sledovat a pfipadné
i sestrelit. Strely bylo tfeba pro potreby péchoty zmensit a vy-
vinout pro né odpalovaci zafizeni. Vysledek amerického vyvo-
je se jmenoval Red Eye — rudé (Cervené) oko. Nazev vychazel
z faktu, Ze hlavice fizenych strel pracovaly a dodnes pracuji
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v infracervené casti svételného a tepelného spekira. Jednalo
se 0 prvni zbranovy systém vyse uvedeného urceni, ktery byl
zdkladem zbranové kategorie MANPADS (Man-Portable Air
Defence System). Sovétska SpionaZ se o vyvoji nové zbrané
dozvédéla, a tak bylo rozhodnuto o zahdjeni vyvoje podobné
zbrané pro potreby vojsk Varsavské smlouvy. Vysledkem vy-
voje, realizovaného od konce padesatych let ve vyzkumném
Ustavu KBM v Kolomné v ramci programu Linia, byl pfenosny
profiletadlovy raketovy komplet, ktery dostal oznaceni 9K32
Strela-2. V praxi se potvrdilo, Ze nova zbran je lepsi nez ame-
ricky Red Eye, ktery byl mezitim zaveden do vyzbroje NATO
a prObéiné i dalsich zemi. Nové protiletadlové komplety Stre-
la-2 se v prvni poloviné sedmdesatych let dostaly také do vy-
zbroje tehdejsi Ceskoslovenské lidové armady a viech zemi
Varsavské smlouvy. Ve vyzbroji soucasné ceské i slovenské
armady jsou zavedeny dodnes a kromé toho i v fadé jinych
armad, konkrétné Afghanistanu, Aliiru, Angoly, Botswany,
Beninu, Burkina Faso, Egypta, Etiopie, Finska, Ghany, Indie,
Iraku, Iranu, zemf byvalé Jugoslavie, Kypru, Kuby, Kuvajtu,
Laosu, Lybie, Maroka, Mauretanie, Mosambiku, Nikaraguy,
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Peru, Sierry Leone, Syrie, Somalska, SUdanu, Tanzanie, Zambie
a Zimbabwe, a dalsich ozbrojenych formaci prakticky po ce-
[ém svété. V nékolika zemich byla realizovana licencni vyroba
a také ilegalni vyroba upravenych kopii. | kdyZ pdvodni Stre-
la-2 je jiz do urcité miry zastarald, Ize predpokladat, ze vydrzi
v bojovém nasazeni zvlasté v Asii a Africe jesté mnoho let.
Vétsinu téchto starsich kompletd nahradil ve vyzbroji soucas-
nych vojsk modernizovany typ Strela-2M (9K32M), ktery byl
zaveden do vyzbroje roku 1970. O ctyfi roky pozdéji byla za-
vedena do vyzbroje Sovétské armady Strela-3. Tento typ vsak
byl exportovan pouze v omezené mife. Novéjsi rusky typ
9K38 Igla se jiz od Strely vyrazné odliSuje. Koncepcné odpo-
vida spiSe americkému typu Stinger. Jako zajimavost lze uvést,
Ze koncem osmdesatych let byla pfipravovana licencni vyroba
Igly na Slovensku.

Strela-2M - zakladni technicky popis

Prenosny profiletadlovy raketovy komplet Strela-2M je urcen
pro niceni nizko létajicich cild, a to jak na odletu, tak i na pri-
letu za podminek pfimé viditelnosti cile. Komplet umoznuje
rovnéz odpalovat fizené strely na manévrujici cile nebo nepo-
hyblivé vzdusné cile, napriklad vrtulniky ,ve visu". Odpéleni
na vzdusny cil na priletu se provadi jen na vrtulniky nebo vrtu-
lové letouny letici rychlosti do 500 km/h.

Ve sluzebnim predpise Dél-24-5: Prenosny protiletadlovy ra-
ketovy komplet Strela-2M\\ je pouzivan jednodussi vyraz rake-
ta, prestoZe v praxi je bojovou ¢asti kompletu samonavadéci
fizena strela.

Hlavni dily kompletu jsou podle predpisu Dél-24-5 spoustéci
Ustroji, raketnice s raketou a napajeci zdroj. Raketa se sklada
z hlavové casti (tepelna samonavadéci hlavice), kormidlové
Casti (systém Fizeni rakety, ktery ovlada dvé predni sklopné
fidici plosky), bojové casti (zapalovac a ffistivotrhava napln
s kumulativnim Gcinkem) a motorové dasti (dvoustupnovy
jednokomorovy motor s tuhou pohonnou hmotou a dnem
se Ctyfmi tryskami a ctyfmi sklopnymi stabilizacnimi ploskami).
Raketa je navadéna na cil metodou proporcionalniho sblize-
ni, pfi které je fidici signal tmérny absolutni Ghlové rychlosti
otaceni spojnice raketa—cil. Zachyceni a sledovani cile umoz-
nuje tepelnd samonavéadéci hlavice, konkrétné gyroskopicky
servomechanismus, ktery nepfretrzité ztotoZnuje optickou
osu objektivu koordinatoru (pfijimajiciho infracervené zareni
od cile) se smérem letu na cil. Zakladem tepelné samonava-
déci soustavy jsou sledovaci koordinator cile v hlavové casti
rakety a autopilot v kormidlové asti rakety.

Hlavni takticko-technicka data:

Délka kompleiu:Fi s Fl gt L St Ay 1 500mm
Bojova hmotnost kompletu ........... 15kg
RazZe“rakelyFppd ok . niil LLANSEACSS 1y 72mm
Hmoinostrakery. £ sl LI s 9.8kg

Max. rychlost cile pro stielbu .......... 950 km/h
Vyska Gcinné stfelby ................. 50 a7 2 300m
Max. dalka Ucinné stielby ............. 4200m

Strelba

Strelec s nasazenymi ochrannymi brylemi drzi v rukou raketni-
ci, ve které je raketa. Pred stfelbou je nutno nasadit spoustéci
Ustroji, napajeci zdroj, sejmout predni a zadni krytku raketnice,
vztycit mechanickd mifidla a poté nasadit komplet na rameno.
Po zjisténi cile je treba aktivovat napajeci zdroj otocenim klice,
ktery z néj vpredu vycniva, z polohy V do polohy CH. Ze zdro-
je se mdze kourit kvOli chemickym reakcim probihajicim uvnitf.
Pojistka vedle spousté se presune z polohy S do polohy V.
Déle je tfeba zamifit komplet na cil pomoci mechanickych mi-
fidel a cil sledovat s predstihem zhruba 50 m. Zarovka v hledi
a bzucak ve spoustécim zafizenf signalizuji zachycenf cile hla-
vici rakety a moznost provést odpéleni. V takovém pripadé je
nutné razné stisknout spoust na doraz. Za 0,8 sekundy poté
je raketa vypusténa a sleduje pomoci samonavadéci hlavice
cil. Pokud do néj narazi, elekironicky zapalovac iniciuje hlavici
s trhavinovou néplni. Jestlize cil nezasahne, zapalovac po ur-
Cité dobé letu hlavici iniciuje pomoci autodestrukéniho zafize-
ni. Tim je raketa zni¢ena a neohrozuje svym dopadem osoby
na zemi.

Stelba vzbuzuje klamny dojem jednoduchosti. Hlavice rakety
je schopna zachytit cil pouze v zorném poli o rozsahu 1,5°,
takZe cil lehce opusti sledovany prostor. Jakmile z néj cil zmi-
zi, cely systém se vypne a letadlo vétsinou odleti drive, nei
je znovu uveden do chodu. Chemicky zdroj je jednorazovy
a pracuje pouze 40 sekund. Poté se musi vyhodit a nahradit
novym. Raketnice je relativné tézka a pfi zamérovani déla pro-
blémy jeji setrvacnost pfi pohybu. Lze konstatovat, Ze pravdé-
podobnost zasazeni cile nevycvicenym strelcem je minimalni.
K vycviku slouZi stfibrné Skolni komplety a Zluté, které tvori
soucast elektronického trenazéru pro nacvik zachyceni a sle-
dovani cile.

Pres vSechny vyse uvedené nedostatky se vsak Strela-2 osvéd-
cila v boji a pravdépodobné jesté dlouho bude vyvolavat vras-
ky na celech pilotd v oblastech valecnych konfliktd. K tomu
je tfeba dodat, Ze nejproslulejSim prenosnym protiletadlovym
kompletem je americky FIM-92 (pfipadné modernizovany
FIM-92A) Stinger, zavedeny do vyzbroje roku 1981, avsak
nejvic letadel znicila od pocatku svého nasazeni ve Vietna-
mu a v Egypté roku 1969 prévé Strela-2. Konkrétné ve Viet-
namu bylo sestfeleno celkem 204 americkych a jihovietnam-
skych letoun0 a vrtulnikd pri pouZiti 589 kompletd Strela-2.

Text: Martin Koller
Foto: Jan Kouba

Yarmada a verejnost

ANKETA

Zahraniéni Cech roku 2012

zna vitéze

Anketu o nejvétsiho zahraniéniho Cecha, kterou vyhla-
sily Ceské televize a Cesky rozhlas na podporu oslav Dne
Ceské statnosti, vyhrala zakladatelka hnuti ,,Stonozka*
Béla Gran Jensen z Norska.

Ta, jak znamo, dlouhodobé poméha nejen détem v Ces-

kych nemocnicich, ale také diky mezinarodnimu détské-
mu hnuti détem v krizovych oblastech svéta.

5%

Na pomysIné druhé pricce skoncil plasticky chirurg Boh-

dan Pomahac a na tfetim misté Madeleine K. Albrightova.
Hnuti Na vlastnich nohou — Stonozka vzniklo v roce 1990,
kdy se Béla Gran Jensen po navratu z emigrace rozhodla pomoci

¢eskym détskym nemocnicim. Prostiedky shanéla tak, ze v Norsku prodavala vanocni pténicka, kterd vy-
robily déti z ¢eskych Skol. Akce méla uspéch a do hnuti se postupné zapojily tisice déti a stovky ucitell.

Pani Bé¢la stravila v emigraci Ctyficet let a na svou vlast nikdy nezapomnéla. Po svém navratu do teh-
dy jesté Ceskoslovenska nepfisla s prazdnou. Pomohla deskym détem a ty se ji odménily svym ela-
nem a snahou pomahat vrstevnikiim, kteti nemaji to Stésti vyrustat v klidném miru. Za netinavnou praci
ve prospéch potfebnym zcela po pravu patii pani Béle vitézstvi za rok 2012.

Ostatn& pii prebirani ceny od generalniho feditele Ceského rozhlasu Petera Duhana a programového
feditele Ceské televize Milana Fridricha v prazském Narodnim divadle uvedla, e vysledek ankety je
vitézstvim vSech, ktefi jsou zapojeni do hnuti Stonozka.

Patii k nim nejen déti, ale hlavné pedagogové, ktefi déti vedou k nezi§tné pomoci neznamym kamara-
diim, jez nemaji to §t&sti vyriistat v miru a v lasce jako ony v Cesku. Od roku 2000 piibyli do fad ,,0zas-
nych pomocniki®, jak fika pani Béla, také vojaci Armady Ceské republiky.

Hned prvni projekt — dopravit sanitky do valecnym konfliktem zmitané balkénské oblasti, dopadl
na jednic¢ku. Vojaci Ceské armady se postarali, aby se vozidla s vybavenim, které financovaly stonozkové
déti, dostala na misto urc¢eni. Tim poslednim spole¢nym projektem, opét uzasnym, je ten, ktery diky dé-

tem nauci afghanské maminky Cist a psat.

K udelené cené poblahopral prezidentce hnuti Stonozka ve foyeru Narodniho divadla v Praze takeé
nacelnik Generalniho Stabu ACR generalporucik Petr Pavel. Ten ocenil myslenku pomoci déti détem

a prislibil i nadale hnuti podporu.

Blahoptani k vitézstvi
v anket¢ snad nejlépe vy-
stihli Helena a Lubomir
Dufkovi, kdyz napsali:
»Jsme nesmirn¢ Stastni,
ze to tak dopadlo. Nase
Béla si to urcité zaslouzi.
Ale, jak ona fika, neni to
cena pro ni — je pro vSech-
ny stonozkové zaky a je-
jich ucitele, ktefi obétave
pracuji pro hnuti a poma-
haji nestastnym détem
na mnoha mistech svéta, je
pro vojaky, bez kterych by
pomoc nebyla mozna, je
pro pratele Stonozky, kte-
i hnuti fandi a podporuji
je, a v neposledni tadé je
pro samu Stonozku, ktera
pomohla spousté déti, ale
dala také mnoha détem
1 dospélym smysl zivota.*

Text a foto: Miroslav Sindelaf
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