VERA do vyzbroje

Na letisti Plana u Ceskych Budéjovic je 7. prosince 2004
neobvykle Zivo. Za mrazivého pocasi je funkcionarom
ACR a pocetnym zastupcom sdélovacich prostredks pred-
vedeno castecné rozvinuti pasivniho sledovaciho systému
VERA. Ukazka je soucasti oficialniho ceremonialu, v jehoZ
ramci zastupci pardubické spolecnosti ERA predali prvni
sériovy komplet VERA S/M ceské armadé, konkrétné pri-
slusnikGm 53. centra pasivnich systému a elektronického

boje.

prredstaveni celého systému, na které nacel-
nik Stabu spolecnych il ACR brig. gen. Jiri
Jan¢ik mimo jiné prlpomnel 7e zavedeni VERY
S/M do vyzbroje je nejen dilezitym krokem pfi
realizaci naSeho zévazku viiéi NATO, ale také
»napliiuje ambice CR na udrzeni vedouci dlohy
v ramci Aliance v oblasti pasivnich sledovacich
systéma”,
Pro specnallsty 7 53. centra viak nova VERA
S/M neni az tak neznama. Od brezna roku 2003
totiz disponuji funkénim prototypem tohoto
systému a intenzivné jej poutivali. Nejen u nas,
ale i v zahranii. Zminény prototyp VERA S/M
byl jesté téhoz roku nasazen v Némecku pfi cvi-
ceni Clean Hunter, kdy tento systém predaval
prislusné informace i do alianéniho centra ve-
leni a fizeni vzdusnych sil v Messtettenu. O rok
pozdéji nasledovala tcast na cviceni Elite opét
na Gzemi naseho zapadniho souseda, avSak
tentokrét jiz v podminkach vedeni elektronic-
kého boje. VERA S/M predavala nejen informace
o vzdu$nych i pozemnich cilech, ale dokazala
sledovat a identifikovat i prostredky elektronic-
kého boje (rusice).
Zkudenosti z praktického provozu byly po-
chopitelné zohlednény u nového systému VERA

Této praktické ukazce predchazelo kratké

S/M. Na prvni pohled je nejvice viditelna zména
u piivési s teleskopicky vysuvnou anténou.
U prototypu jsou pouzity jednoosé privésy.
Protoze se vSak jejich hmotnost okolo 7,5t uka-
zala na toto feseni prili$ vysoka, vyuziva sériové
provedenl' privésy dvouosé. Kromé toho ma
novy systém odlehceny stozar a vyuziva jiné an-
ténni prvky i software. Zaklad kompletu VERA
S/M tvoii Ctyfi pfijimaci bezobsluiné stanice
AN-17 na dvouosych pfivésech a stejny pocet
taznych vozidel Tatra T-815 4 x 4, na kterych
jsou jesté snimatelné skiin€. Stanice jsou umis-
tény na vhodnych mistech v terénu a predavaji
informace do centralni procesorové stanice,
ktera pfijaté signaly zpracovava v realném Case
a zaji§tuje vyhodnoceni polohy cild ve tiech
souradnicich. Ustaveni do terénu a rozvinuti
kazdé ze ¢tyr prijimacich stanic zvladnou 3 vo-
jaci. Po jejim zprovoznéni se presunou do obyt-
ného skiifiového kontejneru, ktery jim poskytuje
nezbytné zazemi pro 24hodinové smény. Vlastni
stanice totiz pfi provozu nevyzaduji pfimou ob-
sluhu. Jejich baterie vydrzi 12 hodin, po této
dobé je nutné je dobit z vlastni elektrocentraly.
Casovy limit na vystavbu celého systemu VERA
S/M je pouze jedna hodina, mize fungovat za
teplot -32° az +45°a pfi vétru aZz do rychlosti

A0m/s. Na velké vzdalenosti
jej lze prepravovat po Zeleznici
nebo letecky. Dokaze sledovat
az 200 cild s presnosti 50 az
300m na vzdalenost 450km
(dosah je omezen pouze radi-
ovym horizontem).

ZA ROK
pro NATO

V letosnim roce dojde k re-
strukturalizaci specializovanych
sil ACR, jejichz Gkolem bylo za-
jisténi specializace nasi armady

v ramci NATO. Pfi tomto procesu dojde i ke spo-
jeni 53. centra pasivnich systémd a 111. pra-
poru elektronického boje do jednoho dtvaru.
Ten bude rozmistén jak v Opave, tak v Ceskych
Budéjovicich. V posledné zminéném mésté bude
pokracovat rota pasivnich sledovacich systémd
vyclenéna pro NATO. Vycvik a piiprava (véetné
cviceni ve studenych klimatickych podminkach
Finska) probihé tak, aby k 1. 1. 2006 rota spl-
nila pocatecni operacni schopnosti, mohla
v piipadé nutnosti vyjet do zahranicni mise
a pusobit ve prospéch Aliance. Podle velitele
53. centra pasivnich systémd pplk. Vladimira
Peska ma rotu PSS tvorit kompaktni celek spe-
cialisti pasivnich systémd vcetné pfislusniki
strazni jednotky a logistiky, a proto bude pfi
¢innosti v nejriznéjsich oblastech do znacné
miry nezavisla.

Do budoucna arméda plénuje prototyp VERY
S/M prestavét a upravit tak, aby odpovidal no-
vému systému. Tento komplet pak posIouil'
v pfipadé nasazeni nového systému v zahranici
napiiklad pfi ochrané CR nebo i pro piipadnou
rotaci.

Michal ZDOBINSKY
Foto: Jan PROCHAZKA




