EXERCISES

1. Use expressions from the text to match these
definitions.

1) — produced artificially; not resulting from
natural processes

2) — so complicated as to be hard to
understand or deal with

3) — of the greatest importance
4) — unfriendly, connected to the enemy
5) — a military task involving two or more

different branches of the armed forces
6) — to plan or place one thing after another
7) — atactic or movement of one or a number

of military or naval units

2. Match words from the text with their antonyms
in the left column.

1) genuine, natural A) artificial / man-made

2) friendly B) incapable

3) willing C) recurring

4) the same D) hostile

5) able E) succeed

6) triviality F) reluctant

7) doubtful G) significance

8) sporadic H) unquestionable
9) rare I) distinct, diverse
10) fail J) countless

3. Read the statements and decide if they are
true or false.

1) Present-day wars and conflicts are mostly fought on the
ground.

2) Deployment of ground forces is the key element of
contemporary conflicts.

3) Contiguous areas are places where land combat operations
are performed.

4) The aspect of presence of man-made landscape features is
what makes the ground operations different from the ones

conducted in the air, space and at sea.

5) To secure enemy land is the final step of ground operations.

4. Chose the words from the box to fit in the text
below. There are two extra words.

carry out forcing manoeuvring secured

seize simultaneously vital withdraw

Afghanistan and land forces

The conflict in Afghanistan as we know it today has started
more than a decade ago. Initial Army operations in Afghanistan
focused on acquiring 1 operational bases outside
Afghanistan to enable the Army Special Forces to reach the
targeted areas of operations.

The army teams were directed to 2 special
operations supporting the commanders of Afghan Northern
Alliance (NA) and to cooperate with them to obtain their help
in 3 the Taliban regime to 4 . Even
though many U.S. government agencies acted as advanced
elements for the Special Forces much of the military objectives
fell on Army Special Forces and Special Operations aviators.

Local leaders were encouraged to 5 . new
territories in northern Afghanistan and to provide a base for
follow-on U.S. operations before winter. Winter in Afghanistan
could prevent U.S. commanders from 6 . the
troops through the Afghan mountain passes and made even air
support impossible due to the winds and storms of the climate.

The operation in Afghanistan was to land the forces to Mazar-e
Sharif and Bagram-Kabul areas, almost 7 :
followed by insertions into the Kondoz-Talogan area. As soon
as the troops 8 . these locations, the next step was
to liberate the centre of Taliban — Kandahar.

You may fly over a land forever; you may bomb it, atomize it,
pulverize it and wipe it clean of life but if you desire to defend
it, protect it, and keep it for civilization, you must do this on the
ground, the way the Roman legions did, by putting your young
men into the mud.

T. R. Fehrenbach

Answer key to the exercises

Ex. 1: 1) man-made, 2) complex, 3) vital, 4) hostile, 5) joint operation, 6) sequence,
7) manoeuvre. Ex.2: 1A, 2D, 3F, 41, 5B, 6G, 7H, 8C, 9J, 10E. Ex. 3: 1F, 2T, 3 F, 4T,
SF. Ex. 4: 1) vital, 2) carry out, 3) forcing, 4) withdraw, 5) seize, 6) manoeuvring,

7) simultaneously, 8) secured. Extra — hostile, entail
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Ackoli na pocatku devadesatych let uplynulo témér 20 let
od vzniku prototypu L-39, nadcasovy stroj se stal zékladem
pro stavbu dalSich verzi. Impulzem pro vyvoj nové generace
letounu byl rychly nastup stihacich letound ctvrté generace
do fadové sluiby. Také ceskoslovenské a posléze ceské vo-
jenské letectvo zvazovalo po roce 1990 prechod na zapadni
vojenskou techniku, coz by si vyzadalo i novy cvicny a lehky
bojovy letoun urceny nejen pro pokracovaci a bojovy vycvik.
POvodni plany zvaZovaly dvé verze. Prvni pocitala s Upravou
pravé vyvijené verze L-59, kterd by ziskala novou avioniku
americké vyroby. Zmény by se dotkly i draku a pohonné jed-
notky, protoZe se pocitalo s nadzvukovou rychlosti letounu.
Cely projekt ziskal oznaceni L-X. Pozadavek na vysokou rych-
lost se promitl do extrémniho nar0stu ceny vyvoje a zcela jisté
by ovlivnil i jednotkovou cenu vyrobenych letound. Na zakla-
dé dohody mezi vyrobcem Aero Vodochody a predstaviteli
Ministerstva obrany CR proto dostala prednost druhé verze,
jejiz sériové provedeni je znamé jako L-159 ALCA (Advanced
Light Attack Aircraft — pokrocily lehky Gtocny letoun).

ALCA neméla znamenat pouze instalaci zbrafiovych a pfidru-
Zenych systémd do cvicného stroje, ale Slo o stavbu ryze vi-
ceUclelového letounu se schopnosti pdsobit proti pozemnim
i vzdusnym cilim a s velkym potencidlem pro plnéni dalsich
misi. Aerodynamické feseni kridla, které vychazi z typu L-59E,
neumoznuje zvyseni kritického Machova disla, a nelze tedy
pocitat s nardstem rychlosti. Nizsi rychlost sice castecné limi-
tuje moznosti bojového nasazenti, ale zarucuje tradicné vybor-
nou ovladatelnost. Velkych zmén doznala konstrukce trupu.
Nejvétsi rozdily Ize spatfit v avionickém vybaveni, které ob-
sahuje prihledovy HUD displej, zobrazovaci MFD jednotky

a moderni komunikacni, navigacni i identifikacni prvky. Zcela
novy je také dvouosy turbodmychadlovy motor Honeywell
F124-GA-100 modularni konstrukce. Oproti viem predchozim
generacim L-39 méla mit ALCA mozZnost nést Siroké spektrum
fizené i nefizené munice zapadni provenience, a to vcetné
precizné navadénych ,chytrych" zbrani.

Prvni, pro potreby zkousek dvojmistny prototyp (trupové cislo
5831) poprvé vzlétl 2. srpna 1997. UZ na pocatku letovych
zkousek si Arméda CR objednala celkem 72 letound. TéméF
o rok pozdéji, 18. srpna 1998, vzlétl i prototyp jednomistné
verze (5832). V dubnu 2000 ziskalo letectvo ACR prvni dva
stroje. Dalsi pak nasledovaly v prdbéhu let 2001 az 2002.
Z celkem pofizenych 72 strojd je u 212. taktické letky v Céslavi
v provozu pouze 24 letound, zbytek je uskladnén a nabizen




k odprodeji. V poslednich letech prosly stroje L-159A dilci
modernizaci, ktera méla eliminovat ¢astecné zastarani nékte-
rych palubnich systém.

Ackoli ACR ve druhé poloviné devadesatych let nepozadovala
cvicnou verzi, po zhodnoceni prvnich provoznich zkuSenos-
ti s L-159 bylo zfejmé, Ze roli ,sparky" nem0zie nahradit ani
moderni trenazér, ani d0kladny poletovy rozbor. Tovarni va-
rianta L-159B ale byla velmi draha a velkou cast jejich funkci
by arméda nevyufila. Vznikla proto zjednodusena cvi¢na ver-
ze L-159T1. Vzhledem k velkému mnozstvi ulozenych letou-
nG vznikly vSechny ctyfi objednané stroje prestavbou jiz vy-
robenych L-159A. VSechny ctyfi vyrobce dodal v roce 2007.
Nejvétsi zménu oproti L-159A predstavuje absence palubni-
ho radiolokatoru, jehoZ prostor v pridi zabiraji nékteré bloky

Lakladni takticko-technicka data:
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avioniky (u jednomistné verze uloZené v zadnim pilotnim pro-
storu). Zadni pilotni prostor je mirné zjednodusen, ale i tak
L-159T1 predstavuje plnohodnotny vycvikovy stroj.

Lakladni technicky popis

L-159A ALCA je jednomistny lehky takticky podzvukovy viceU-
Celovy letoun koncep¢né vychazejici z cviéné fady Aero L-39.
Primarné je urcen k poskytovani pfimé letecké podpory. Po-
hon L-159 obstarava dvouosy turbodmychadlovy motor Ho-
neywell F124-GA-100 modularni konstrukce, s tristupniovym
nizkotlakym axialnim kompresorem a vysokotlakym kompre-
sorem se Ctyfmi axialnimi a jednim radialnim stupném. Pokro-
cila avionika se sklada z HUD displeje, zobrazovacich MFD
indikatord, navigacnich systéma INS/VOR/ILS/DME, novych
radiostanic i identifikatord IFF. Pilot sedi v kokpitu chranéném
kompozitnim a keramickym pancéfovanim, na modernizova-
né vystrelovaci sedacce VS-2C s parametry 0-0. Zdznam palub-
nich dat zajistuje systém AMOS.

Na celkem Sest podkiidelnich a jeden podtrupovy zavésnik Ize
pripevnit az 2 340 kg vyzbroje — napfiklad: infracervené sa-
monavadéci profiletadlové strely AIM-9M Sidewinder, nefi-
zené rakety CRV-7 v blocich LAU 5002/5003, klasické letecké
pumy Mk.82/83, laserem navadéné pumy GBU-12 a GBU-16
nebo fizené protizemni strely AGM-65 Maverick.

Text a foto: Jakub Fojtik

Historie a sluzba

Z hlediska informaci o historii a sluzbé kulomett DSKM exis-
tuje v ramci ACR minimum dosaZitelnych relevantnich pod-
kladG. Pravdépodobné mél od pocatku plnit stejné Ukoly jako
starsi americky M2, pripadné M2HB (soucasné Uplné oficialni
oznaceni je Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexi-
ble). Jednalo se tedy o podporu péchoty v obrané proti lehce
obrnénym cilim a letadlim a rovnéz o vyzbroj vozidel, plavi-
del a letoun0. Znamy sovétsky konstruktér Vasilij Alexejevic
Déktarjov se zaméril predevsim na tézké a velkorainé kulo-
mety. Jeho nejzndméjsim dilem je pravé DSK (Dékfarjov Spa-
gin Krupnokalibernyj), zavedeny do vyzbroje tehdejsi Rudé ar-
médy jako vzor 1938. Z nzvu vyplyv4, Ze na vyvoiji se podilel
Georgij Semjonovi¢ Spagin, konstruktér nejzndméjsi sovétské
zbrané druhé svétové valky — samopalu PPS-41 s typickym
bubnovym zésobnikem. Cela koncepce kulometu DSK pfipo-
mina (na rozdil od M2) do znacné miry automaticky kanon.
Ostatné v dobé svého vzniku byla tato zbran schopna pro-
strelit pancérovani vétsiny zavedenych tankd. Kulomet mohl
byt uveden rovnéz do protiletadlového postaveni. Ke spodni
lafeté taiené péchotni verze zbrané patfila pomérné neprak-
tickd kolecka a ochranu obsluhy zepredu zajistoval pancérovy
stit. Ukofisténé kulomety pouZivali i Némci.

V povalecném obdobi se kulomet, pfedevsim v modernizo-
vané verzi DSKM vzor 38/46, dostal cestou exportu nebo
licencni vyroby do vyzbroje vice nez ciyficeti statd. V ramci
byvalé Varsavské smlouvy tvofil jak vyzbroj péchoty a obr-
nénych transportérd, tak protiletadlovou vyzbroj velitelskych
verzi tankd. POvodni péchotni verze byla z vyzbroje byvalé
CSLA vyfazena ji7 v Sedesatych letech minulého stoletf, avsak
z0stévala ve skladech jesté tricet let.

Na obrnéné technice byl kulomet obvykle upevnén v otoc-
né lafeté, ktera svoji konstrukci pfipomina horni lafetu délo-
stteleckych zbrani. Jeji soudasti je skfinka s protiletadlovym




