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obec : Ivančice

číslo evidenčního lístku vodohospodářské evidence :  PM – Jihlava Jp 6-km 41,535

Vypracoval : AQUAPRO Ing. Michal Princ Palackého 51, 612 00 Brno

Datum : 5.4. 2008

ÚVODNÍ ČÁST MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

A. Identifikační údaje

A.1   Vlastník a správce vodního díla :

LANATEX, a.s., Alexovice 1, 664 91 Ivančice

Předseda představenstva : Ing. Jiří Sýkora

Vodohospodář : Pavel Melkus

telefonní spojení :,  mob. 603 285 799 

kraj : Jihomoravský

okres (bývalý) : Brno – venkov

správní obvod obce s rozšířenou působností  Ivančice

A.2  Osoby odpovědné za manipulaci s vodou :

LANATEX, a.s., Alexovice 1, 664 91 Ivančice

Předseda představenstva : Ing. Jiří Sýkora

Vodohospodář : Pavel Melkus

telefonní spojení :,  mob. 603 285 799 

kraj : Jihomoravský

okres (bývalý) : Brno – venkov

správní obvod obce s rozšířenou působností  Ivančice

A.3   Správce toku :

Povodí Moravy

Dřevařská 11, 601 75  Brno

Dozor :  provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188

A.4    Vodohospodářský dispečink : Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75  Brno

                                                              tel. 549 241 688, 541 211 737

A.5   Příslušný vodohospodářský orgán :   Městský úřad Ivančice  – odbor ŽP,

                                                                        Palackého nám. 6, 667 01 Ivančice

                                                                        vedoucí Ing. Milan Halúzka

                                                                        Tel. 546 419 470,  

A.6  Způsobilá osoba pro provádění TBD : TBD a.s.  






    Okružní 29a, 638 00 Brno – Lesná

               




    Ing. Stanislav Holomek







    Tel. 545 222 641







     Fax. 545 222 642

A.7   Povodňová komise :  Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou  

                                             působností  Ivančice: 

                                             předseda komise : MUDr. Vojtěch Adam




          Tel. 546 419 414, 

                                             Ostatní členové včetně spojení jsou uvedeni v příloze 1

B. Technické údaje o vodním díle

 B.1   Stavba :

B.1.a   název stavby :   Jez a odběrný objekt pro  MVE Alexovice  (Ivančice)

B.1.b   umístění stavby  :   Vodní dílo se nachází v katastrálním území Alexovice,




         Obce : Ivančice




         Okres (bývalý) Brno - venkov           




         Působnost správního obvodu s rozšířenou působností   Ivančice

                                             Kraj  Jihomoravský

B.1.c   stručný popis stavby :  

Malá vodní elektrárna Alexovice je derivační, nízkotlaká a zabudovaná do továrního objektu fy Lanatex, spol. s r.o. Alexovice. Voda na turbínu ( do 6.00 m3 s -1) a technologická ( cca 33,3 l s -1 ) je odebíraná od pevného jezu s pevným nástavkem ( náplatkem ) na řece Jihlavě v říčním km 41,535.  Odběr je proveden odběrným objektem z pravého konkávního jezového křídla do náhonu k MVE a od ní pak krátkým odpadem zpět do řeky Jihlavy v říčním km 40,680.

Jde o vodní dílo, vybudované, pravděpodobně přebudované v r. 1939 a od té doby je až po dnešní dny v provozu. V roce 1968 až 69 byl zkrácen odpad – do výš uvedeného říčního km.

B.1.d   funkce vodního díla a jeho částí :

Malá vodní elektrárna Alexovice je derivační, nízkotlaká, automatická a zabudovaná do továrního objektu fy. Lanatex spol. s r.o. Alexovice.  Turbínová voda (do 6,00  m3 s -1 a  technologická ( cca 33,3  l s -1) je odebírána od pevného jezu s pevným nástavkem (náplatkem) na řece Jihlavě v říčním km  41,535.

Odběr je provedený odběrným  objektem z pravého(konkávního) jezového křídla do náhonu k MVE a od ní pak krátkým odpadem zpět do Jihlavy v říčním km  40,680.

Jde o vodní dílo vybudované, pravděpodobně  přebudované v r. 1939 a od té doby je až po dnešní dny v provozu.

V roce 1968 – 69 byl zkrácen odpad – do shora uvedeného říčního km.

Celé vodní dílo sestává z :

· vzdouvacího objektu  (jezu)  s nástavkem v říčním  km 41,535.

· vtokového objektu s nornou stěnou, bočním bezpečnostním přelivem, jalovým odpadem hrazeným stavidlem (š = 2,02 m), hrubými česlemi a nápustným stavidlem  (š = 5,0 m).

· náhonu větším dílem otevřeného, menším dílem pak uzavřeného profilem o celkové délce 485 m

· vlastní vodní elektrárny v objektu továrny s Kaplanovou turbínou (fy Storek) D = 1260 mm, N = 125 kW, E = 350 MWh  (r. 1965), při Hč = 2,67 m, vedle turbíny s jemnými česlemi je i jalová propust, (elektroinstalace je před rekonstrukcí).

· Odpad MVE v dl. 88 m (vč. 44 m kryté části), délka původního odpadu činila asi 1200 m

· Čerpadel pro odběr technologické vody umístěných před MVE v kryté části náhonu.

B.2   Stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o kolaudaci :

Není známo zda bylo vydáno.

B.3   Účel vodního díla :

stabilizační stupeň koryta Jihlavy

     -    vzdouvací práh k zajištění a odběru vody pro výrobu el. Energie v MVE Alexovice (Lanatex) a to do 8,0  m3 s -1
     -    dále k odběru technologické vody  77000 m3 rok  a  max. 2000 1 -min

B.4   Povolení s nakládáními s vodami VD :

- původní vodoprávní výměr Okresního úřadu v Brně č.j. 1.793/1/V/15 ze dne 29.10.1930

- přezkoušení vodního oprávnění ONV – odb. vod. Hospodářství atd. z 8.8.1967 č.j. 1523/67 – H

- povolení ke zkrácení odpadu od vodní elektrárny – ONV Brno- venkov, odb. VHZL z 14.8.1968, č.j. VHZL : 1929/1968 – H,

B.5   Kategorie vodohospodářského dílo :

Z hlediska technicko – bezpečnostního dohledu je vodní dílo zařazeno do IV. kategorie vodohospodářských děl podle vyhlášky  MZ ČR č. 471/2001 Sb.

o technicko – bezpečnostním dohledu na vodních dílech.

Kategorie MVE podle ČSH 73 6881 :   II. kategorie MVE, soustrojí tř. B

Třída národohosp. významnosti  vodního díla je dle ČSN 73 66 815 … IV.D

B.6   neobsazeno
B.7 neobsazeno
B.8   Základní hydrologické údaje :

a)   Tok:                                             JIHLAVA

b)   Hydrologické číslo povodí :        4-16-01-107, v profilu 1,45 km nad Oslavou – jez až                                                       

                                                           Jihlava nad Oslavou  

c)   Plocha povodí : (km)                   A=1206,37 (Jihlava nad Oslavou).

d)   prům. dlouhodobý roč. průtok :  Qa= 6,518 m3 s -1  (1931 . 1980)  5,25 m3 s -1 (1978 – 1993)

e) třída hydrologických údajů: II

Základní hydrologické údaje podle ČSN 7501400  (dle sdělení ČHMÚpob. Brno z 15.02.2008) viz. Příl.  obsahují hodnoty:

m – denní průtoky




n – denní průtoky

Qmd 30

-
       13,99  m3 s -1
           QN1
           -
       39,60 m3 s -1
Qmd60             -                   6,711  m3 s -1                          QN2

-
       57,10 m3 s -1
Qmd90

-
        5,365  m3 s -1                          QN5

-
       83,20 m3 s -1
Qmd120           -                   4,686 m3 s -1                           QN10

-
     105,20 m3 s -1
Qmd150           -                   4,509 m3 s -1                           QN20

-
     129,30 m3 s -1
Qmd180
-
        4,342 m3 s -1
           QN50

-
     164,40 m3 s -1
Qmd210           -                   4,029 m3 s -1                           QN100       
-
     192,00 m3 s -1
Qmd240           -                   3,142 m3 s -1
Qmd270
-
        2,328 m3 s -1




Qmd300           -                   2,098 m3 s -1


Qmd330           -                   1,618 m3 s -1


Qmd355
-
         1,618 m3 s -1




Qmd364
-
         0,929 m3 s -1




Výškový systém :   Balt po vyrovnání (Bpv), převzatý ze zaměření fy Drutis (1992)

B.9/    Technické a právnické podklady :

B.9.a   Mapové podklady

-  měřický elaborát stávajícího stavu vodního díla Drutis 1992,
- drobná doměření dne 25.11.1994

- podélný profil Jihlavy – technicko-provozní evidence PM

B.9.b   Dokumentace

Manipulační a provozní řád pro pevný jez a MVE na řece Jihlavě km 41,535 společnosti LANATEX a.s. Ivančice.  Vypracovaný Ing. Richardem Ježkem, Meluzínova 23 615 00 Brno dne 14. prosince 1994 a schválený referátem ŽP OKÚ Brno – venkov dne 22.ledna 1996 pod č.j. 105/96 – Vt.

Měřičský elaborát jezu a MVE Lanatex Alexovice zpracovaný Drutisem Brno v roce 1992.

Projekt zkrácení odpadu od turbíny (zpracovaný Lípa + Štryncl) v roce 1967.

B.9.c   Doklady
- původní vodoprávní výměr Okresního úřadu v Brně č.j. 1.793/1/V/15 ze dne 29.10.1930

- přezkoušení vodního oprávnění ONV – odb. vod. Hospodářství atd. z 8.8.1967 č.j. 1523/67 – H

- povolení ke zkrácení odpadu od vodní elektrárny – ONV Brno- venkov, odb. VHZL z 14.8.1968,  

   č.j. VHZL : 1929/1968 – H,

- hydrologické data ČHMÚ v Brně č.j. PO7561001477 ze dne 15.2.2008.

- Vyjádření Povodí Moravy ve věci Lanatex – MVE Alexovice v areálu Lanatexu, odběr z VVT   

   Jihlava. Č.j. PM008946/2008-203/So.

B.9.d   Související normy
· TNV 75 29 10 „Manipulační řád vodohospodářských děl na vodních tocích“

· TNV 75 29 20 „Provozní řády vodních děl“

B.9.e   Související právní předpisy, vyhlášky
· Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

· Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

· Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody

· Zákon č. 500/2004 Sb.  Správní řád

· Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva 

· Vyhláška č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstva zemědělství ČR 

· Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly  

C.     Pokyny pro manipulaci s vodou
C.1.   Přístup k nádrži :
Přístup k jezu je z komunikace Alexovice – Řeznovice, k MVE z areálu Lanatexu a k odpadnímu náhonu také z areálu Lanatexu.

C.2.  Osoby pověřené manipulací :
Manipulaci bude provádět dle schváleného manipulačního řádu  provozovatel MVE

C.3.  Manipulace s vodou :
· Primárně je nutné zachovat asanační průtok v Jihlavě Qzůst = 0,929 m3 s -1  výtokem pod nadzdviženým stavidlem jalového odpadu a to o výšku a = 0.1 m. Při tomto otevření stavidla vytéká min. 800 l/s a to i v tom případě, že by hladina v nadjezí poklesla až na kótu 209,10. (Přitom současně vytéká do podjezí z rybníku a sádek 20 až 70 l/s).

      Tím je dosažen bod A na konsumpční křivce přepadu (příl. 10). Hladina na jezu se udržuje     

       na kótě hladiny stálého vzdutí (HSV) - 209,49 m n.m. Bpv, s ohledem na vzdálenost MVE    

a na měnící se průtoky v Jihlavě pod v.d. Dalešice – JED, v.d. Mohelno může zaklesnout HSV  až  0,20 m.

· Od tohoto průtoku Q větší než 0,929 m3/s je možné odebírat technologickou vodu a nad Q větší než 2,1 m3 s pak i vodu na MVE  (Qe1 min = 1,5 m3 s -1 ).

      Voda mezi 0,83 a 2,1 m3 s -1 přepadá přes přepad (bod B a C).

      S vtokovým stavidlem se manipuluje tak,   aby  do náhonu  vtékalo žádané  množství vody    

      0,033 až 1,533 m3 s -1 .

· Při stoupnutí průtoku nad Q 2,133 m3 s -1   (bod C), zvětšuje se odběr na MVE až  do úplné hltnosti turbíny (5,5 až 6,5 m3 s -1 ), tedy Q celk. = 6,133 až 7,133 m3 s -1  – (bod D).

· Při dalším stoupnutí průtoků (nad bod D) - přepadá další voda přes jez, boční přepad i přes nadzvednuté jalové stavidlo. Další průběh  hladin je patrný z příl.  9  a 10.

      S vtokovým stavidlem s se manipuluje tak, aby do náhonu vtékalo požadované množství –   

      zmíněné Q celk. = 6,133 až 7,133 m3 s -1 .

· Pokud by měla být vyčerpána kapacita jezu  (asi Q = 150 m3 s -1 )  je možné kapacitu zvětšit v malé míře i otevřením jalového stavidla – viz. Příl. 9..Celková kapacita se blíží QN100.

· V zimním období pří zámrzu je nutné dbát na provozuschopnost nápustného stavidla  (rozmrazováním, mechanickým uvolňováním námrazy a ledové celiny).

D.   Zásadní pokyny pro manipulaci s vodou při začlenění vodního  

       díla do vodohospodářské soustavy.

Řeka Jihlava je zapojena do „ Hlásné a povodňové služby“, pevný jez však nikoli. Stupně povodňové aktivity:

I. stupeň        BDĚLOSTI                        při průtoku                   30 m3 s -1  

II. stupeň       POHOTOVOSTI                     „                             60 m3 s -1  

III. stupeň     OHROŽENÍ                             „                             99 m3 s -1  

Za zvýšených průtoků, po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, při odchodu ledů (pokud budou), při havarijním zhoršení kvality a jiných mimořádných okolností,  řídí se obsluha jezu na MVE pokyny:

a) Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

b) Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy a.s. Brno

c) Správce vodoteče PM, dílčí provoz Náměšť, n. O.

E.   Pokyny pro manipulaci s vodou při mimořádných událostech    

       a provádění bezpečnostních opatření  se zřetelem na :

Za mimořádné krizové situace se zejména považuje

· katastrofální povodně a živelné pohromy

· ekologické katastrofy

· ohrožení životů nebo bezpečnosti vodního díla

· havárie objektů a zařízení

· havarijní ohrožení jakosti vody

E.1.  Katastrofální a živelné pohromy :

V případě katastrofální povodně budou uvedeni do pohotovosti uživatelé a majitelé vodního díla – náhonů a MVE. Jejich činnosti bude koordinována s příslušnou Povodňovou komisí. Při výskytu 

jiných živelných pohrom způsobujících změnu jakosti vody bude činnost řízena vodohospodářským orgánem.

E.2.  Mimořádné okolnosti nepředvídané tímto manipulačním řádem :

V případě nepředvídaných mimořádných okolností rozhoduje:

· Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, obsluha vodního díla se souhlasem vodohospodářského orgánu odboru životního prostředí Městského úřadu Ivančice.

· Pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení rozhoduje přímo obsluha tak, aby podle svých možností zabránila hrozícímu nebezpečí, nebo omezila nebezpečí na nejmenší míru.

O provedených opatřeních neprodleně informuje odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice.

E.3.  Havarijní zhoršení jakosti vody :

· V případě zjištění havarijního zhoršení jakosti vody, jež se může projevit závadným zbarvením nebo zápachem, je obsluha povinna neprodleně uvědomit:

· Povodí Moravy, a.s. vodohospodářský dispečink Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno tel. 549241688, 541211737, kde je nepřetržitá služba.

· Další potřebná hlášení včetně Městského úřadu Ivančice podá podle okolnosti a povahy ohlášené skutečnosti vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.

F. Technicko – bezpečnostní dohled, pozorování a měření

· Pro zajištění asanačního ekologického průtoku  Q zůst. = 0,929 m3 s -1 (viz. Kapitola A 3 a C 1), je nutné osadit výškovou značku: čára na zdi nápustného objektu vedle stavidla        jalové propustě na kótě 209,64, tedy o 0,14 m nad korunou uzavřené propustě a současně        korunou bočního přelivu. 
· Správce vodního díla je povinen provádět technicko-bezpečnostní dohled podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technicko – bezpečnostním dohledu vodních děl.

            Z hlediska bezpečnostního je vodní dílo zařazeno do IV. Kategorie.

· Pravidelně 1x za 4 roky zajistí správce vodního díla provedení technicko-bezpečnostní prohlídky u oprávněné fyzické nebo právnické osoby. O výsledku prohlídky bude písemně podána zpráva. Při zjištění jakýchkoliv neobvyklých stavů, jenž by mohly mít vliv na bezpečnost vodního díla bude vlastník informovat Městský úřad Ivančice, odbor ŽP.

· Mimo technicko-bezpečnostní prohlídky bude správce provádět pravidelně kontroly vodního díla 1x za 3 měsíce a dále po průchodu velkých vod.

· Revizi (ověření)  tohoto manipulačního řádu po uplynutí 2 let od zahájení provozu podle tohoto manipulačního řádu

G.  Důležité adresy a kontakty :

· Povodí Moravy s.p.
      Dřevařská 11, 601 75  BRNO

      Tel. 541 637 111

      Fax.  541 211 403

· Povodí Moravy s.p. závod Dyje
      Dřevařská 11, 601 75  BRNO

      Tel. 541 211 826

      Fax.  541 211 404

      sekretariátZD@povodi.cz
· Povodí Moravy s.p. závod Dyje
provoz Náměšť nad Oslavou  
      Třebíčská 188, 6  Náměšť nad Oslavou

      Tel. 

      Fax.  

      sekretariátZD@povodi.cz
· Vodohospodářský dispečink

      Povodí Moravy s.p.
      Dřevařská 11, 601 75  BRNO

      Vedoucí : tel. 549 241 688

      Stálá služba : 541 211 737

      Fax.  541 637 313

      dispečink@pmo.cz
· Město Ivančice – obec s rozšířenou působností 

Palackého nám. 6, 

Starosta MUDr. Vojtěch Adam

Tel. 546 419 414

Mob. 606 715 461 

adam@muiv.cz
· Hasičský záchranný sbor České republiky
 Tel. 150

· Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00  BRNO

Tel.  545 211 221

Fax.  545 243 264

sekretariát@khsbrno.cz
info@khsbrno.cz
· Policie České republiky

Tel. 158

· Zdravotní záchranná služba

Tel. 155

· Služby integrované záchranné služby

Tel. 112

· Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého 174, 612 38  BRNO

Tel. 541 594 472

Fax. 547 212 451

Inspektorát Brno

Palackého 174, 612 38  BRNO

Tel. 541 594 461

Fax. 547 211 374

knap.brno.kvsb@svscv.cz
· Městská policie Ivančice

Palackého nám. 12,  Ivančice

· Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Ivančice

H.   Zásady při spolupráci mezi souvisejícími VD

Jak již bylo uvedeno je tok  Jihlava zapojen do „ Hlásné a povodňové služby“, pevný jez však nikoli. 

Stupně povodňové aktivity:

I. stupeň        BDĚLOSTI                        při průtoku                   30 m3 s -1
II. stupeň       POHOTOVOSTI                     „                             60 m3 s -1 

III. stupeň     OHROŽENÍ                             „                             99 m3 s -1
Za zvýšených průtoků, po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, při odchodu ledů / pokud budou/, při havarijním zhoršení kvality a jiných mimořádných okolností,  řídí se obsluha jezu na MVE pokyny:

· Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

· Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy a.s. Brno

· Správce vodoteče PM, dílčí provoz Náměšť, n. O.

Pozn. Důležitým faktorem ovlivňující průtoky Jihlavy v tomto profilu je vodní dílo Dalešice s Mohelnem s odběry JEDu, je to patrné jak z velkých vod  (dříve QN 100 = 340 m3 s -1, Qmd 355  = 0,95 a  Qmd 364 = 0,48 m3 s -1).

Rovněž i ledové poměry jsou (příznivě) ovlivněny.

I. Závěrečné ustanovení
Do provozního řádu  (viz. TNV 75 2920 – Provozní řády vodních děl) , je nutné zařadit otázky, uvedené v kapitole C .

Vlastník (správce), či jím pověřený pracovník, musí zajistit řádné provádění manipulace podle tohoto manipulačního řádu a údržbu  značek podle kap. F.

Povinnosti správce vodního díla je jeho účelné využívání a řádné zajišťování provozu a údržby všech zařízení. Z hlediska funkce vodního díla je třeba provádět pravidelné revize objektu a zajistit jeho opravy.

Správce  vodního díla dohlíží na řádné dodržování manipulačního řádu.

Kontrola manipulačního řádu přísluší vodohospodářskému orgánu Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP.

Správa vodního díla je povinna provádět rozbory a prověřování manipulací na vodním díle (zvláště za povodní, v období mimořádného sucha) a na jejich základě navrhovat změny k odstranění nedostatků manipulačního řádu a příslušnému vodohospodářskému orgánu.

V případě, že se mění požadavky na vodní dílo, kterým manipulační řád nevyhovuje, musí správa vodního díla zajistit v čas návrh nového manipulačního řádu a předložit ho vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Manipulační řád nabývá platnosti dnem schválení vodohospodářským orgánem Městského úřadu Ivančice.

J. Přílohy k manipulačnímu řádu :

· Provozní řád Jez a odběrný objekt pro MVE Alexovice ( Ivančice )
· Povolení k nakládání s vodami pro MRS, o.s., m.o. Nová Ves u Oslavan

· Dokumentace skutečného provedení stavby Rybochov Ivančice
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