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a relativnich hodnot (obr. f). Cast6ji se tdZ

objevuji chybyv nevhodn6 zvolenlich veli-

kostech diagramt, kdy se zakryje podstatnd

dist mapovdho podkladu (obr. 2).

Pii vlastni tvorbd stupnic zrileZi na sprdv-

ne volb6 stupnice (tab. I), na sprdvn6m

postupu pii vytvriieni !iiky intervalt stup-

nic a na sprdvn6m konedndm graficki zpra-

covdni (viz ddle). Pokudje vyb6r stupnice

a vytv6ieni Siiky intervalt proveden chybn6,

zdv6rednd grafickd zpracovdnijeji sprdv-

nost jiZ,,nezachrdni". Zdvdrednym zpracovd-

nim se piitom rozumi piiiadit kvantitativ-

nim vlastnostem jevu barevn6 nebo rastrov6

- gralick6 vyj:lLdieni (obr.3,4, 5, 6).

Zdkladem sprdvndho rozhodovini pii

vytv i icni  stupnice je uv6domit  s i ,  zdal i  se

Kartograf ie m6 sv6 poa6tky v ant ic-
k6m obdobi .  Od t6 doby rozpraco-
val i  odbornic i  zpfrsob zobr azov 6ni
prostoru do slo2i t6ho syst6mu
zdkonfr ,  z6sad, pouaek a doporuteni .
Za v.ce ne2 dv6 t is ic i let i  s i  v iechna
tato pravidla jednak obhdj i la svoj i
nezbytnost a jednak zformulovala
svoje presn6 zn6ni .  Mapy jsou unikdt-
nim nSstrojem ke sd6leni  velk6ho
objemu prostorovich informaci .
Tato sd6leni  p ieddvaj i  mapy pres-

n6 a rychle.  Pokud jsou na mapSch
chyby. znamend to,  2e je n6kte16
z pravidel  tvorby mapy poru5eno

a sdeleni  prostorov6 informace je

uskuteaneno nepresn6 nebo pomalu,

mnohdy i  chybn6 ci  dokonce v0bec.
Kdo sestavuje mapu, m6l by se
chyb6m v mapdch vyvarovat.  A to
nej l6pe t im, Ze si  nastuduje zdkladni
kartograf  ickou l i teraturu.

zpracovdvaji data kvalitativni ii data kvan-

titativni. Data kvalitativni jsou exaktn6 slo-
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Obr. 1 - Piiklad ziim6ny rnetody pro zpracovdni absolutnich

a relativnich hodnot. Data jsou typickd pro zpracovdni meto'

dou kartodiagramu, ale jsou chybn,l zpracovdny ,,kartogra-
mem",

Obr.2 - Nevhodn€ velikosti diagrami (ipatnd stupnice). Dia-

gramy zakrlvaJi podstatn6 tSsti mapovdho podkladu.

Obr.3 - Jsou-li v map6 rozdilnd velikosti znakrl. musi by't takd

stupnice, kterd iteniii sddlf hodnotu jevu.

Obr. 4 - Piiklad stupnice pln€ chyb, krom6 jin6ho je zde pie-

kryv hranic intervahi.

Obr.5 - Na piiktadu chybi stupnice. Nestati napsat,2e veli-

kosti ,,teri0" (sprivnd kruhovlch diagram0) jsou (m€rn€

poitu obyvatel,

Obr. 6 - Piiklad vd2nd chyby pii tvorb6 stupnice. 5e zmEnou

struktury nebyla dodriena rostouci intenzita jevu.
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tupnice v mapSch je kartografickf n6stroj, kteri umoifiuje
v mapd kvantifikaind hodnotit jev. Jsou nezbytn6 pro tvorbu

mapovlich metod jako jsou napiiklad kartogram, kartodiagram
a dal5i, jsou jejich soui6sti a nikdy nevystupuji samostatn6.

Stupnice jsou vyznamnou klasifi kadni tech-

nikou kartogral ie ajsou soudist i  kaZde

kvantifikadni mapov6 metody. Prdv6 vybdr

mapove metody je rozhoduj ic ipro dal-

5i postup ve zpracoviini stupnic. Existuji

totii mapov6 metody vhodnd pro zpraco-

v6ni kvalitativnich dat a metody, kter6jsou

vhodnd pro zpracovdni kvantitativnich

dat. V rdmci kvantitativnich dat se vybira-

ji mapovd metody podle toho, zda se zpra-

covdvaji absolutni data (napiiklad podty,

mnoZstvi) nebo relativni data (napiiklad

obyvateld na km'). Pokud se volba mapovych

metod zamdni a pokraduje se ve zpracovd-

ni chybn6 vybran6 mapovd metody, vznikne

vlisledek se z6vaZnou a nevratnou kartogra-

lickou chybou, kterd zptsobi chybnd sd6leni

informace z mapy. Nejdast6ji se zamdiuji

mapov6 metody pro zpracovdni absolutnich
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vy deflnovdna (povoldni, ndrodnost, druh
pridy). Data kvantitativni jsou naopak vyj6-

diena dislem a charakterizuji objemovou

strdnku prostorov5ich jevri, jejich velikost,

rozsah (podet obyvatel, produkce mldka

v litrech, 7o). Teprve po tomto rozliieni dat
piistupujeme k vlib6ru mapovd metody.

Data absolutni nebo relativni?

Pro zpracovdni kvantitativnich ridajri do

mapy je nutnd si uv6domit, zda se zpra-

covdvaji absolutni nebo relativni hodno-

ty. Piitom hodnoty absolutni velikostijevu

se ch{pou vZdyjako podet nebo mnoZstvi.

Piikladem mriZe byt podet obyvateljed-

notlivjch stiitri, objem produkce v;irob-

ki v dan6m odv6tvi v kusech , ziskzv'lrol:y

v Kd, d6lka cyklotras v km apod. Relativni

hodnotyjsou vZdy pievedeny na srovnatel-

nou jednotku, kter6 zaruduje objektivndj -

ii srovndni vSech hodnot, napiiklad podet

obyvatel na km'?, vfnos kukuiice v tunich

najeden hektar, podet narozenych na 1OO0

obyvatel, index stdii obyvatelstva (obr. 7),
podil nezam6stnanlich v procentech.

Je nutno zdriraznit, Ze relativni hodno-

ty zaruduji objektivn6jii srovnini viech

diselnych hodnot. Pokud se viak neprove-

de spr6vn6 graflckd zn6zorn6ni relativnich

hodnot, k objektivnimu srovndni hodnot

dojit nemusi. DileZitou roli totiZ hraje vni-

m6ni velikosti dildich ploch mapyv r6mci

celku (napiiklad kartogramu). Pokud nejsou

hodnotyjevu piepodteny na vSim6ry dildich

uzemnich jednotek (na dildi plochy), dojde

k opticklim klamrim (viz psychologicke vni-

m6ni barev a optick6 vriha barev v 5. dilu

tohoto seridlu v GeoBusinessu 3/O8).

Napiiklad hodnota podtu obyvatel (1 mi-

lion. derven6 barva) bude vnim6na v r6mci

celkuj inakvyrazn6 na ploie Ruska aj inak

na mal6 ploie Lucemburska. Piepodtenli
podet obyvatel na km2 u Ruska bude jin5i nei

u Lucemburska. Protoje nutno piepoditd,-

vat hodnotyjevu v5ihradnd na dildi ploind

irzemnijednotky celku (podet obyvatel na

km'z). Tim se rizemni jednotky s piepodten5i-

mi hodnotami zaiadi do jiny'ch barevnlich

kategorii stupnic a teprve pakje srovnini

Ruska a Lucemburska objektivni (srovnej

obr. I a 8).

Z iak9ch metod vybir6me?

AZ po vyjasndni druhri dat (kvalitativni ver-

sus kvantitativni, absolutni versus relativ-

ni) lze piistoupit kvyibdru mapovd metody.

Pro vyj6dieni hodnot absolutnich velikosti

se voli n6kter6 z metod kartodiagramri, izo-

Iinii, piipadn6 metoda tedek - topograflckli

zpiisob. Naopak pro vyjddieni relativnich

hodnot se voli ndkter{ z metod kartogramri,

pseudokartogramri, piipadnd metoda tedek
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- kartogramovf zpirsob.

At se vybere kter6-

koli metoda, musi b5it

dopln6n6 stupnici. Pro

vytv6ieni stupnic exis-

tuji pracovni postupy,

kterd umoZiuji vytvdiet

stupnice, ktere by uka-

zovalyjev spr6vn6 a co

nejobjektivn6ji.

Jak6 existujf
stupnice?
B6hem dasu se ustdl i-

lo d6leni stupnic do dvou

hlavnich skupin - na

stupnice intervalov6

a funkdni (tab. 1, obr.9,

10a, lOb).

U stupnice funkdni

existuje piesnd stanove-

nli matematickyvztah

pravidelne :  s hiStem
rostouci  (pravi-  ,  Z

9:l:: l l :::t i : l l  : : I
""ol"" lo"r"a i -  ; -  : -

:  v di is ledku
i  zm6ny vzorce

mezi hodnotou jevu a velikosti grafickdho

zn6zorn6ni hodnotyv map6. U konstrukce

stupnice intervalov6 se urduje !iika a hra-

nice intervalt. Zatimco funkdni stupnice

umoZiuje dten6ii mapy zjistit konkr6tni

velikost jevu, stupnice intervalov6 pied-

kl6dd pouze meze hodnot hranice interva-

Iu, ve kte16 se konkr6tni hodnota nachdzi.

Intervalovd stupnice viak umoZiuji prov6-

ddt regionalizaci jevu v prostoru mapy. Pro

intervalov6 stupniceje drileZitd urdit podet

intervahi a j ejich !iiky.

Neexistuje striktni pravidlo pro urde-

ni podtu intervahi, piesto existuje ndko-

lik pomricek k vypodteni piibliZn6ho podtu

intervahi:

v=H:h

dtverec :  kvadrat icky ia=(H:h)rr ,

Krun : r=[H !r lll'li
Ilv:lL: a=(H:[)rz:

KOe:
H -  skutedn6 aiselnd hodnota geograf ick6ho jevu;
h -  jednotkovS mira u2i t r i  v  d iagramu (delkov6, ploinr i ,  objemovi i ) ;
a,  r ,  v -  parametry diagrami (strana, hrana, polom6r,  vVika).

m 
-/y

m < 5logy

m ry 1 * 3,3 logy

kde: m je podet intervali, yje potet statistic-

kych jednotek v souboru.

V kartografick6 praxi se nejdastdji pouZi-

vd a doporuduj e 4 ai, IO intervahi v zdvis-

losti na pouZitdm druhu mapovd metody.

Podet intervahije tak6 omezen schopnosti

lidsk6ho oka rozliiovat odstinyjedn6 bar-

vy di rozliSovatjemnost rastru. Je ovlivn6n
piedeviim ridelem mapy, tedy komu bude

mapa urdena, kdo a jak ji bude dist, k demu

bude pouZivan6 a jak6 informace m6 sddlit.

Ojedin6lesevmapdchvyskytuj istup- ??

stou pec
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Obr.7 - Pro zn6zorn6ni intenzity jsou sprdvn6 volen6 odstiny jedn6 barvy pro index st6i i ,  kter! je

relat ivnivel i i inou. Zdrovei jsou zde dal i i  informace vhodn6 k celkov6mu pochopeni jevu (napi iklad

rozloZeni poitu obci v jed notl  ivich i  nterva lech).

Obr.8 - Vztah mezi rozlohou stdtu, hustotou zalidn6nia grafickymzn1zorndnim intenzity. Uvedend

st6ty maji  pi ibl i2nd stejni poiet obyvatel (40 mil ion0 obyvatel),  ale rt iznou rozlohu, tedy i  r0znou

hustotu zal idndni(viz stupnice). Intenzita barev mus[ r0st od nejmenii  hustoty zal idndni(Kongo) po

nejvdti i  hustotu zal idn6ni (Korea).

Obr.9 - Pi iklad kombinace intervalov6 a n5sledn6 funkinistupnice pro trojr jhelnikovl i  diagram.

Tab.2 - Vfb6r funkci pro tvorbu kartodiagram0
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FF niceo 15 aZ 2Ointervalech, aletyjsou

velmi nepiehlednd ai neditelnd. Na druhd

strand existuji mapy se stupnicemi o 2 aZ 3

intervalech, ale takov6 mapyvyraznd sniZu-
ji informadni hodnotu o vyskytu a rozioZeni

hodnot v cel6m tzemi. Mapy s piili5 vyso-

kSim podtem intervahi nebo naopakvelmi

nizk5im podtem intervahi, ukazuji chybnd
prostorovd rozmistdni jevri. Piitom regio-

nalizace jevujejeden z hlavnich poZadavkri

kladenych na mapovou metodu s intervalo-

vou stupnici. Existuje pravidlo, ie hodno-

ty z intervahi stupnice musi mit sv6 graflc-

kd vyj6dieni v map6. Pii tvorb6 intervalov6

stupnice se nepiedpokl6d6, Ze by interval

obsahoval jen jednu hodnotu. Intervalovd

stupnice totiZ neni vhodnd pro znizoriovd-

ni milopodetn)ich souborri.

Jind skupina stupnic, funkdni stupnice,

se uZivd piedeviim pro konstrukci velikos-

ti diagramir vkl6danlich do mapy k bodrim

nebo do di ldich izemnich jednotek. Pi idemZ

d iagramy jsou piedevSim geometr icke

obrazce s lehce mdiitelnSimi parametry

(sloupec, dtverec, kruh atd.). O popisu kon-

strukce funkinich stupnic se dodtete d6le

v textu.

Jak se vytvSieif
intervalov6 stupnice?
Nejprve se datov6 sada rozddli do piedem

piipraven5ich, vhodn6 zvolenych, j edno-

znatn| vymezen5ich, pravidelnlich interva-

hi. Vhodn6 zvolen6 intervalyjsou takov6, ve

kterlich se data rozloii tak, Ze detnostjevu
(n) je rozlo|,ena tdmdi v celd liii v5iskytu, tj.

od minimdlni po maximdlni nam6ienou di

zjiStdnou hodnotu (pokud moZno ve viech

intervalech). P ot6. lze rozloL,enim vSiskytu

hodnot v konstantnich intervalech proloZit

kiivku, kterd vytvoii tzv. rozloZeni detnos-

t i jevu.

To znamend, Ze ndktery shluk inter-

vahi mrivyiii detnostv5iskytu jevu a jin5i

shluk intervahi niZii detnost v5iskytujevu.

Vysledn6 kiivka detnosti se pak porovn6

s moZn5imi teoretick5imi detnostmi vjskytu
jevu (obr. 11, 12). Vybere se takovd teoretic-

k6 rozddleni detnosti, kterd se svjm tvarem

nejvice piibliZuje ke zpracovdvandmu sou-

boru dat. Nejdastdji se v b6Znych geografic-

kych v5ib6rovlich souborech vyskytuji teore-

tick6 rozd6leni uveden6 v obr. 11, 12. Pak se
podle t6hoZ obrdzku voli hranice intervahi

z v ar tant o znat eni ch D dob i e.

Prvni dva piipady patii do kategorie nor-

m6lnich rozddleni (obr. lI). V obou piipa-

dech se obvykie pouZivd rozd6leni soubo-

ru do dtyi intervalt. Vzniknou stupnice

intervalov6, piynule navazujici, o nepravi-

delnSich Siik6ch intervahi. To proto, i,ekraj-

ni intervaly majijednu hranici v nekoned-

nu, Siikyinterval.i jsou tedy nepravideln6.

K vymezeni se vyuZiv6 piedev5im aritme-

tickSi prrim6r (xo.;.) a smdrodatnd odchylka
(s). Pokud je normdlni rozd6leni plochd, lze
pro rozddleni souboru do intervahi pouZit

dvojnlsobek sm6rodatnd odchylky. Pokud
potiebujeme vice neZ 4 intervaly,Izepo:ul,it

napiiklad decily (hodnoty, kter6jsou ziskd-

ny dlendnim souboru na deset stejn5ich dris-

ti). Je to viak nebezpedn6, nebot l0 interva-

hi mtZe vytvoiit zcela nepiehlednou mapu.

Velmi dast;im piipadem rozd6leni det-

nosti geografi cklich jevri je vicevrcholovd

rozd6leni detnosti (obr. ll), kterd ukazuje na

nesourody statisticky soubor. KaZd6 vrcho-

lov6 oblast obsahuje data s typickou spoled-

nou vlastnosti. Intervaly pak vymezime tak,

Ze hranice vymezuji vrchol a nejbliZii okoli,

hranidni bodyjsou obvykle v sedlech kiiv-

ky (nepravideln6 stupnice). Napiiklad obce

2l2\
1o&s

"l b)
I

t-

[b nb
10&sr56s
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Obr. 10a -  Pi ik lad stupnice

intervalov6, plynule nava-

zujicl.

Obr.  10b -  Pi ik lad stupnice

intervalov6 s hidtem.

Obr.  l1 -  Vymezeni inter-

val t i  s tupnice a) 5patn6, b)

dobie (normi i ln i  rozd6lenL

ploch6 norm6lni  rozd6lenL

vicevrcholov6 rozd6leni)

Obr.  l2 -  Vymezeni inter-

val f t  stupnice a) ipatn6,

b) dobie (rozddleni blizk6

exponenciSlnimu, rozd6leni

tvaru U, rozd6lenI Pearsono-

vy ki ivky l l l .  typu)

Obr. 13a - V l iniov6m karto-

diagramu se hodnoty jevu

vdZi k l ini i  (k Zeleznici).

Obr. 13b - Si ika l inie urduje

vel ikost jevu (mnoistvi)

a Sipka sm6r piesunu jevu

pod6l zikladni l inie.

Obr. 14 - Skokov5 stupnice

s ukdzkami kruhovyich

diagramri v oblasti  mall ich,

stiednich a velklch hodnot.

Obr. r5 - Pi iklady funkinich

skokovfch stupnic. a) s hi6-

tem, b) se zmdnou vzorce

Obr. 16 - Nejjednoduii i

ieieni rastru pro kartogram.
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vyskytujici se v intervalu stejndho vrcholu

maji n6co spoledndho a proto patii do stejn6

skupiny. MtZejit o vlastnost obci v oblastech

horskych, niZinn5lch, fdolnich, prtrmyslo-

vlich nebo zemdd6lskych atd.

Rozddleni detnosti  bl izk6 exponencidlni-

rnu (obr. 12) je piipad, kdy nejdastdjii vysky-

tyjevu maji nizk6 hodnoty, napi. l, 2 nebo 3.

V tomto pi ipadd je nejtep!im ieienim roz-

ddtit tisek nejv6tiich detnosti (nizk6 hod-

noty) a minim6lni vfskyty geografickdho

jevu (vysokd hodnoty) zahrnout dojedno-

ho aZ dvou intervalii. Dalii dva piiklady se

v geogra{ickych disciplinich vyskytuji men6

iast6j i ,  ale i  v tdchto pi ipadech se zaiadi do

pravidelnych interval& oblasti nejvySSich

a nejni2iich vyskytrijevu. Oblast kiivky kte-

rdje retativn6 rovnobdZn:i s osou x se obydej-

n6 zahrne dojednoho i ir i iho intervalu. Op6t

jde o snahu zachytit v geografick6m prostoru

ndco spoledndho.

Pro kartodiagram s intervalovou stupnici

se parametry vSislednych diagrami (napii-

klad pro strany dtvercri) vypoditaji vZdy

z hodnoty st iedu jednotl ivl ich intervalt .

Jak se vytvdiei i  funkdni stuPnice?

U funkdni stupnice spoj i td je kaZdri disel-

nd hodnota geogral ick6ho jevu pievedena

vypodtem na vel ikost parametru pi isiuS-

n6ho diagramu. Tim je parametr diagramu

jednoznadn6 funkdnd urden. Vybdr nejdas-

tdji pouZivanlich funkci pro stupnice v kar-

todiagramech ukazuje tabulka 2, typickd

pi iklady stupnic pro diagramyjsou na obr. 9,

10a, 10b, 14, pi ikladem pro stupnici kartodi-

agramu l iniovehoje obr. 13 a, 13b.

Stupnice funkdni skokov6 s hiitem mri

nespojity gralicky prtrb6h. Pouiivd se teh-

dy, kdy2 se v Siriim intervalu sledovanlijev

nevyskytuje avariadni rozp6ti je pi i l iS vel-

k6. Proto se v graflckd stupnici urditd dAst

stupnice vynechi, dim2 vznikne mezera

- hirit (obr. 15).

V pi ipad6, Ze se v datov6 iad6 od j ist6 hra-

nice prudce zm6ni viechny hodnoty (zv6t-

3i se n6kolikan6sobn6), voli se konstrukce

skokovd stupnice vznikl6 v dtisledku zm6-

nyvzorce (obr.14, l5). Striv6 se to napii-

klad pi i  zndzorndni vlastnosti  konurbaci,

kdyjsou ve shluku m6sta s velkym podtem

obyvatel a zdrovei vjejich blizk6m oko-

li obce s mallim podtem obyvatel. Prrib6h

malych hodnot funkdniho vztahu se pie-

rui i  a nahradi j inym funkdnim vztahem.

Napiiklad vzorec pro mal6 hodnoty sou-

6oru q = [(H : h)t,'z] ; 2 senahradi vzorcem

e = (H : h)1." pro piilii velk6 hodnoty. Piitom

rozdi l  mezi parametry diagramri (stra-

ny dtverct) musi bft vliraznli. Vlijimedn6

se mriZe zam6nit vzorec jedn6 kategorie

za vzorec jind kategorie (napiiklad vztah
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kubicky za vztah kvadraticky, viz tab 2,

obr. 15). Tento druh stupnice se pouiivd tch-

dy, vyskytuji-li se v souboru dat dvd skupiny

hodnotjevu, kte16 se od sebe vl irazn6 l i i i

sv}imi hodnotami a vznikaj i  praktickd pro-

blemy s jejich zndzoriov6nim. Ve vysled-

n6m kartodiagramu se pak vyskytnou dv6

skupiny diagramri, kte16 se od sebe veli-

kostn6 podstatn6 i i3i .  Dobie konstruovani

stupnice slouZi ke geografickd regional izaci.

SlouZi kvymezeni vdti ich di meniich uzemi

v dan6 oblasti ,  kte16 maji  n6co spoledndho.

Jak se graficky vyiadiuie stupnice?

Po vytvoieni hranic interval i  se pi istupuje

ke grafick6mu zpracovdni stupnice. Aeii se

graflckd podoba stupnice, voli se rastry, bar-

vy a popis intervalfi. Gralickd podoba stup-

nice je urdovdna charakterist ikou jevu. Bud'

se zpracovlvdjev spojity (napiiklad teplo-

ta vzduchu) nebo jev diskr6tni (napiiklad

podet obyvatel mdst). Od toho se odvi j i  gra-

flckd podoba intervalovd stupnice.

Pokud se zpracovdvd spojitd charakte-

r ist ikajevu, pol idka intervalf i  se dotfkaj i ,

plynule navazuji (dolni drist obr. 16) a popis

hranic intervalfi pak mriZe bft jednoduiii.

Jedno hranidni dislo intervalu urduje nej-

dast6j i  horni mez intervalu. Popis je umis-

tdn tak, ie st ied disla je umist6n soumdr-

nd k bodu stupnice, ke kterdmu se vztahuje

(obr.13b).

Pokud se zpracov6v6 diskrdtni charakte-

r ist ika jevu, m6 stupnice podobu samostat-

nych polidek (obr. 16) a hranice intervalt

museji  byt jednoznadnd urdeny nepiekryva-

jicimi se intervaly. Casto se vyskytuje chyba:

lO-20; 20-3O; 30-40;4O-50 (obr.4). Zatimco

sprdvn6, tedy jednoznadn6, jsou hrani-

ce intervahi urdeny takto: 1O,l-20; 20,1-3O;

3O,l-4O;40,1-5O. Pi i  zaiazovdni hodnot do

takto chybn6 navrZenlich intervalu nasta-

ne probldm, do kter5ich intervalir se zaiadi

hodnoty 20, 3o, 40 a princip jednoznadnosti

intervalovd stupnice se PoruSi.

Jak se vol i  rastry

a barvy Pro stupnice?

Provedeni rastru a volba barev (nejdast6ji

pro kartogram) musi odpovidat objektivnd

sestrojen6 stupnici. Nejbdin6jiim zptrsobem

vyj:idieni kvantityrastrem je Srafovdni (pii-

padn6 tedkovdni). Intenzita se zn6zoriuje

nejdast6ji zvySovdnim hustoty dar (tedek),

piidemZ tlouitka dar (velikost tedek) zristzi-

v6 konstantni, nebo zv6tSovdnim tlouitky

dar (velikost tedek) a tentokrdLt hustota dar

(tedek) ztstdvd konstantni (obr. 16).

Nejiidii Srafovd,ni oznaduje nizkou inten-

zitu jevu, nejhustii irafovdni nejvySSi inten-

zitujevu. U tedek se hustota tedek zv6tiuje

KARTOG RAFIE

Zapamatujme si

l. Na zad6tku tvorby stupnic si musime

uv6domit, jakd data zpracovivdme
(kvalitativni versus kvantitativni;

absolutniversus relativni). Podle toho

volime mapovou metodu (kartogram

versus kartodiagram) a piisluinli druh

stupnice (intervalovou versus funkdni).

2. U intervalov5ich stupnic je doporudeno

pouZit minimiiln6 4 intervaly a maxi-

miilnd 1O intervahi.

3. Existuje pracovni postup pii tvorbd

intervali stupnic:

a) Vytvoii se frekventni grafstatis-

tick6ho souboru (ietnost vYskYtu

ve vhodnE zvolenfch pravidelnSich

intervalech).

b) Urdi se teoretickd rozddleni detnosti.

c) Vymezi se hranice intervahi stupnice

podle povahy rozd6leni detnosti.

d) Zvoli se vhodn6 barvy, nebo vhodn6

rastrY.

e) Sestavi se vjsledni kartogram di

kartodiagram.

4. Pro kartodiagram s intervalovou stup

nici se hodnotyparametrrivlisledny'ch

diagramri vypoditd,vaji vZdy z hodnot

jevu, kte16 odpovidaji stiedrim jednot-

liv5ich intervahi.

5. Funkdnl stupnice se uZiv6 piedeviim

pro kon strukci vel ikosti  diagramri

v kartodiagramu. DiagramYjsou

piev6Zn6 geometrick6 obrazce s lehce

m6iitelnlimi parametry (sloupec, dtve-

rec, kruh atd).

6. Grafick: i  podoba stupniceje urdovdna

charakteristikou zpracov6van6ho jevu.

Bud' zpracovdv6me jev spojity, pak se

budou polidka intervahi dotfkat, anebo

je jev diskr6tni a pak se polidka interva-

It dot5ikat nebudou.

7. Respektujeme princip jednoznadn6

zvolenych nepiekr5ivaj icich se intervahi

napiiklad: lO,1 - 2O;2O,I - 30;30,1 - 4O;

40,1 - 50.

8. Intenzitu jevu zn6zoriujeme rastrem

dv6ma grafrckfmi zptsoby. Bud zvyiu-

jeme hustotu dar a tlouSt'ka dar zristane

konstantni, anebo zv6tiujeme tlouitku

dar a hustota dar zristdv6 konstantni.

9. V intervalov6 stupnici nelze mdnit

grafi ckd znaky tak, aby byla naruiena

nartstajici intenzita rastru.

lO. PouZivaji-li se ke znAzorn6ni inten-

zity jevubarvy, omezlme se rad6ji na

odstin jedni barvy! Nejsv6tlejii odstin

barvy znameni nejmenii intenzitu

jevu a nejtmavii odstin barvy niileZi

nejvdtii intenzitd jevu.

s piibiivajici intenzitou jevu t '7

aERVEN-aERVENrc zooe i  GeoBusiness 31


