Kvality

· Plocha (FLACHE): 

· plocha půdorysu zahloubeného objektu v úrovni podloží; výpočet plochy je přesně proveden s pomocí softwarových nástrojů GIS

· Hloubka (TIEFE): 

· maximální hloubka zjištěná v objektu

· Délko-šířkový index (LAN_BREI): 

· poměr mezi maximální délkou a maximální šířkou objektu

· Nepravidelnost (UNREGEL): 

· hodnota 0 a 1 vyjadřuje skutečnost, zda má zahloubený objekt v půdorysu pravidelný geometrický tvar či zda je více či méně nepravidelný

· Zakulacení (RUND): 

· charakteristika půdorysného tvaru, která hodnotou 0 a 1 vyjádřuje, zda je objekt zakulacený (oválný, kruhový) či nikoli (čtvercový, obdélníkový a lichoběžníkový)

· Stupeň (PROFSTU): 

· hodnota 0 a 1 vyjařuje, zda se na podélném či příčném profilu objevuje jedno či více stupňovitých odsazení

· Kolmost stěn (WAND1SRE): 

· hodnota 0 a 1 informuje, zda jsou stěny objektu na příčném profilu kolmé či nikoli

· Konkávnost profilu (PROF1KON):

· charakteristika příčného profilu objektu, který může být konkávní (mísovitý, hruškovitý) či nikoli (neckovitý), hodnota 0 a 1

· Otopné zařízení v rohu (FS_ECKE): 

· přítomnost otopného zařízení v rohu objektu (hodnoty 0 a 1)

· Otopné zařízení ve stěně objektu či na dně ( FS_W_B): 

· přítomnost otopného zařízení ve stěně či na dně objektu (hodnoty 0 a 1)

· Kůlové jamky (PF_0_1): 

· přítomost či nepřítomnost kůlových jamek v zahloubeném objektu, hodnota 0 a 1

· Hustota keramiky (KER_DICH): 

· hustota keramiky v zahloubeném objektu zjištěná z počtu keramických fragmentů a idealizovaného objemu (plocha objektu vynásobená maximální hloubkou)

· Hustota kostí (KN_DICHT): 

· hustota kostí v zahloubeném objektu zjištěná z počtu kostí a idealizovaného objemu (plocha objektu vynásobená maximální hloubkou)

· Počet nekeramických nálezů (ANDFUN_S):

· počet nekeramických a drobných nálezů v zahloubeném objektu

Řešení
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Rotované řešení metodou VARIMAX
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