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Podle dalsich specidlnich efekti
- s okamzitym uvoliovanim vody z horniny
- se zpozdénym uvoliiovanim vody 7 horniny (Boultonily efekt)

Podminky spojen s Eerpanym objektem

Podle tiplnosti priniku zvodnénjm kolekiorem
- Gplny vit
- neiiplny vit

Podle dokonalosti laterdini komumkace mezi vriem a zvodneénym kolektorem
- bez dodatecnych tlakovych ztrat na sténé vriu
- s dodateénymi tlakovymi ztratami na st&n& vrtu

Casté pozadavky pied zahijenis

hydrodynamickych zkou

1. dosah depresniho kuzelu

- fada empirickych vzorcd pro ustilené proudgni (orientatné platné pouze v typu
prostfedi, pro néz byly vzorce formulovany)

- ustilené proudéni — obecné platni rovnice — vzorce podle Dupuita

- neustalené proudéni - vychazi z Theisovy rovnice

2. doba trvéni &erpaci zkousky

- zavisinac
vody z ur

lech priizkumu (okrajové podminka, jen hydrodynamické viastnosti. kvalita
¢ho prostoru, atd )

3. poradavky na pozorovaci objekty

- hloubka (podle dosahu depresniho kuzelu a predpoklidanému snizeni) primr vrti,
situovani vrtii v plode i hloubkové umisténi perforace piezometrd

4 volba Eerpaného mnozstvi

- dostatetny prismér pro instalaci zérubnice a terpadla ~ minimalni snizeni — 1 m,
maximalni 0,33 0,65 Hy

- kalkulovat rychlost proudéni na vioku

- specidlni podminky — moZnost sufozc

- empirické vzorce ~ vychdzi 7 vypodtu kritické viokové rychlosti

- gerpané mnozstvi by nemélo prevysit 2/3 vykonu Cerpadia

Obecné zisady

1. hloubka zapusténi terpadla — min. cca 0.5 metru pod hladinou pti maximalnim snizeni




