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sled zkousek volit tak, aby nedochizelo ke
abjektil — véetng odgerpavané vody (vypou

rozsah zarubnice — v celém zkouseném tseku (vice horizontd — utésnit)

gasové intervaly - v logaritmickych cyklech casu

vzdjemnému ovliviovani sledovanych
do vodotedi, kanalizaci, apod.)

- vijimka - poloprovozni terpaci zkousky pii nivrzich HO — presng musi respekiovat
predpokladané podminky provozu I10

5

Volba gerpadla ~ podle vitladné vysky, vykonu, dalSich pozadavkd (piskovani, odbér
vzorkit pro hydrobiologické rozbary, atd )

specidlni podminky

1

riziko sufoze — tekouci pisky, apod. — prava zarubnice vsunutim dal3i trubky
(perforované nebo plné) jako obal saciho koe terpadia

analyza vektoru rychlosti proudéni v okoli sacihio kose erpadia — obrazek

Vybér vhodného erpadla

1
>

3

ad.|

ad

ad 3

typ a cil Serpaci zkousky
podle parametri vitu

podle paramelrd zvodng

Konstantni Q — nejjednodussi — dnes uZ snadné nastaveni vykonu Serpadel
koliséni jen pfi vyrazném kolisani proudu (kvalitni Gerpadia — automaticka
kompenzace kolisini proudu)

odbéry hydrobiologickych vzorkii ~ nesmi dojit k poskozeni tél
makroorganizmi - pistov, membranovd cerpadia x ponornd, odstrediva

specialni podminky  odkalovani (riziko poskozeni b&zngch terpadel). riziko
sufoze, atd.

nové hloubené vty - vypotet nutného priiméru vrtu - zpravidla je nutny
priimér vitu 2 hlediska hydrauliky maly a primér éerpadia jej znadné prevys

e
rozhodujicim faktorem je vnitini primér vistroje vitu

dalsi faktory — priibéh perforace, celkova hloubka vrtu, druh perforace (priimér
stérbin)

ovlivituji &erpané mnozstvi a saci visku

staticka hloubka hladiny




