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- zmitost = viokova rychlost > éerpané mnozstvi

ZaKladni (ypy Eerpadel

Cerpadio se sacim koSem ve vrtu x saci ko ve vrtu a &erpadlo nad hladinou (saci vyska je
stejnd) — rozdil v potrebném priiméru vt

1. pistovi
- Gerpini z velkjch hloubek (naflové vrty)
- zpravidla nizi derpand mnozsti
- problematické udrzeni konstantni vydatnosti — dochizi k drobnym pulzim®
- 2typy podlc konstrukee
- vhodna pro odbér hydrobiologickyich vzorkii

- volba drubu Cerpadla zavisi predevaim na priméru vystroje vrtu a hloubee
hladiny (potrebnd saci vyska)

- dali volba podle druhu Serpaného média - &ista voda x mechanické ulomky

- volba podle grafii — pro kazd
v grafi saci vyska a odpovid
energetickou nirognast

p Gerpadla je uveden priimér cerpadla a
ici vydatnost, kazdé Serpadlo ma odlitnou

- umoZiiuji Cerpat velké mnoZstvi vody (velké Q) z pomérné velkych hloubek

- tasto tz. kalov Gerpadla

inCAPS fy GRUNDOS

+ "Win" v nazvu naznatuje, 7e program pracuje pod Windows a "CAPS" je zkratka pro
Computer Aided Pump Selection (vybér vyrobki s potitatovou podporou)

« WinCAPS obsahuje informace o celém vyrobnim programu Grundfos a umoziuje
vyber vhodného Serpadla na z4kladé pozadovanych parametrs

+ Program je urten pro projektanty, instalatéry. priimyslove zakazniky, obchodniky

3. odstiedivi

- Kasifikoviny podic mechanizmu vzniku energic zpisobujici vystup derpané
vody

rotujici spiréla nebo vietena

nutné nejprve nasati vody. jinak nefunguji — modernési — samonasévaci
Gerpadla





