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OBSYPY VRTANYCH STUDN{

- 7vetduji polomer studny, zlepsuji filtratni viastnost, umoziuji pouziti vétsiho primeéru
pristokovych otvor filri i procento perforace zirubnic, zabrafuji vplavovani jemnych
frakei zvodnénd vrstvy do vrtu

Stanoveni velikosti zrna obsypu

- rozhodujic pro spravaou &innost a celkavou Zivotnost studny

- piilis hruby obsyp ~ nezabraiuje vplavovini jemného materidlu do vrtu

- ptilig jemny obsyp - zpisobuje zvétieni vstupniho odporu filtru a jcho ucpavani

- metodika ~ vpodty zmitosti materidlu obsypu pomoci z tidajit z granulometrickych
Kiivek

- abecné - zmo obsypu mé byl 6 7 x vEIS ne nejvetsi zmo, které jim projde

Abramov;

stredni zrno obsypu Ds; se stanovi jako 8 — 10 nasobek stiedniho zrma zvodnéného
prostredi

D510 (plati pro‘atejnozené prostiedi)

Dy 715 (plat pro nekolik obzords s rbznou arnitosti)

Dgy urtime 7.ds nejjemndjsiho materidlu, které ndsobime 15. Pokud u hrubsich
materidlii nevyjdou hodnoty poméru < 7, bude obsyp dobre fungovat PH hodnotach
poméru < 7 nastévé ucpévani filtru, ktery je pro dané prostiedi prilis jemnozmné,
vhodné je pouzit dvouvrstvy obsyp, nebo pouzit 2 riizné vrstvy nad sebou

2. praktick metoda stanoveni zrnitosti obsypu pouzivana v Némecku

Za vichozi velikost zrn zvodngného obzoru se uvazuje pro dislo stejnozmnosti dzo o
3-5 jako dsp, pro du/diy < 3 jako du V plipade. e dudis > 3, odebirh s hruby
material tak dlouho, a2 je dud), <~ 5. Postupujeme 0d 2jisténého iy a s vodorovné
a2 k tmavému okénku a odtud svisle doli k dalSimu tmavému okénku, zde vodorovne
odedteme Dy & Dy obsypu. Dalsi tmavé okénko na svislici udivé zrno druhého,
hrubgiho obsypu.




