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Úvod - cvičení
Podmínky získání zápočtu:
• Účast na cvičení - možná je 1 neomluvená absence (případné další

řádně omluveno přes studijní oddělení)

• Vypracovaná a uznaná (oprava) cvičení (3)
• Cvičení lze opravit a získat tak více bodů

Ukončení předmětu:
• Praktická část – zpracování zadaných úkolů na PC

• Teoretická část – ústní zkouška

• Celková známka = cvičení + praktická část + teoretická část



Náplň cvičení
• Doplnění/opakování teoretické části z přednášek

• Ukázky praktických úloh

• Samostatná práce (na protokolech)

• Domácí příprava, procvičování = včasné odhalení problémů při tvorbě 
protokolů



Protokoly - témata
1. Určení míst nejvíce náchylných k erozi

2. Síťové analýzy svozu odpadu mezi skládkami a spalovnami

3. ModelBuilder: sestavení modelu pro počet osob potenciálně 
ohrožených stoletou vodou

• Hodnocení každého protokolu – body (1.: 20 b., 2.: 10 b., 3.: 10 b.) 
• Nutné získat alespoň 60% bodů z každého jednotlivého protokolu (12 b., 6 b.) 

• Celkem nutno získat celkem aspoň 24 bodů ze 40 možných



Protokoly - termíny 
1. Určení míst nejvíce náchylných k erozi

◦ 5. 4. 2020

2. Síťové analýzy svozu odpadu mezi skládkami a spalovnami
◦ 26. 4. 2020

3. ModelBuilder: sestavení modelu pro počet osob potenciálně 
ohrožených stoletou vodou

◦ 10. 5. 2020

◦ Dříve v případě zájmu o předtermín

• Tolerance +/- den



Protokol č. 1: Určení míst nejvíce 
náchylných k akcelerované erozi
• Obecné zadání: Na základě dostupnosti dat ve Studijních materiálech,
externích datových sad získaných v průběhu cvičení a vlastních analýz
zjistěte, která území na zadaných lokalitách jsou pravděpodobně nejvíce
náchylná k erozi.

•Protokol bude zahrnovat úvod k problematice, všechny relevantní datové
vstupy, výstupy a analýzy, které budou náležitě okomentovány, závěrečné
shrnutí a zdroje.

•Snažte se držet skutečných důvodů vzniku eroze, přestože je zřejmé, že
detailnější analýzy by vyžadovaly širší a podrobnější datovou základnu.

• Na druhou stranu vlastní iniciativě a flexibilitě v nahrazování jednotlivých
proměnných se meze nekladou…

•Detailní zadání, včetně konkrétních požadavků na protokol zazní na druhém
cvičení (24. 2. 2020)

• Odevzdání: 5. 4. 2020 včetně



Eroze:
„soubor pochodů způsobujících, že materiál zemského povrchu je 
uvolňován, rozpouštěn, obrušován a přemísťován. Hlavním erozním 
činitelem je mechanické působení klastického materiálu unášeného 
tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem.“ (Geologická 
encyklopedie, 2018) 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?eroze

http://ceskapozice.lidovky.cz/nenapadny-nepritel-jmenem-eroze-da5-
/tema.aspx?c=A140723_144040_pozice-tema_paja

https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/block_images/2675/content_800px-Im_Salar_de_Uyuni.jpg

http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/udalost_detail.php?gid=190

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?eroze
http://ceskapozice.lidovky.cz/nenapadny-nepritel-jmenem-eroze-da5-/tema.aspx?c=A140723_144040_pozice-tema_paja
https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/block_images/2675/content_800px-Im_Salar_de_Uyuni.jpg
http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/udalost_detail.php?gid=190


Dostupná literatura
Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové 
úpravy a územní plány, Dostupné z: http://asociacepu.cz/wp-
content/uploads/2014/07/02_Podhrazska.pdf

Eroze půdy v ČR, Dostupné z: 
https://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Sklenarova.pdf

Erosion risk analysis by GIS in environmental impact assessments: a case study—
Seyhan Köprü Dam construction, Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479702905748

Estimation of soil erosion using RUSLE and GIS techniques: a case study of Barakar
River basin, Jharkhand, India, Available at: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40808-015-0040-3

Problematika eroze v ČR, Dostupné z: http://www.czba.cz/files/ceska-bioplynova-
asociace/uploads/files/21_VPBPS2011_prochazkova.pdf

Using the Remote Sensing and GIS Technology for Erosion Risk Mapping of Kartalkaya
Dam Watershed in Kahramanmaras, Turkey, Available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705475/

http://asociacepu.cz/wp-content/uploads/2014/07/02_Podhrazska.pdf
https://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Sklenarova.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479702905748
https://link.springer.com/article/10.1007/s40808-015-0040-3
http://www.czba.cz/files/ceska-bioplynova-asociace/uploads/files/21_VPBPS2011_prochazkova.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705475/


Webové služby
• Webovou službou se rozumí síťově přístupné rozhraní k
funkcionalitě aplikace, které je vytvořeno pomocí
standardizovaných internetových technologií

• CSW, WMS, WFS, WCS, WPS

• http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

• http://geoportal.gov.cz/

• http://geoportal.cuzk.cz/

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://geoportal.gov.cz/
http://geoportal.cuzk.cz/


CSW (Catalog Service for the Web)
• Veřejná vyhledávací (katalogová) služba pro vyhledání metadat o
sériích datových sad, datových sadách a službách.

• Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným
metadatovým záznamům. Služba umožňuje získat metadata vyhledávací
služby, vyhledat metadata.

• Služba umožňuje klientům vyhledat a získat aktuální informace o
produktech a vyhledávat v záznamech podle dotazovatelných položek.



CSW (Catalog Service for the Web)

http://geoportal.gov.cz/
web/guest/catalogue-
client

http://inspire-
geoportal.ec.europ

a.eu/discovery/

http://geoportal.gov.cz/web/guest/catalogue-client
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/


Metadatový záznam na Národním 
geoportálu INSPIRE



WMS (Web Map Service)
• Mapová služba WMS je standardní protokol pro poskytování
geografických dat přes internet vyvinutý a poprvé zveřejněný
společností Open Geospatial Consortium v roce 1999.

• Standard definuje mapu jako obraz geografické informace v rastrovém
formátu vhodném k zobrazení na obrazovce počítače.

• Uživatel komunikuje s mapovým serverem prostřednictvím třech
základních dotazů:

• GetCapabilities (vlastnosti geografických dat),

• GetMap (zpřístupnění mapy),

• GetFeatureInfo (atributy daného objektu na mapě).



WMS - Národní geoportál INSPIRE



WMS - ČÚZK



WMS - ČGS



Omezení navraceného dotazu
• Přístupová povolení

• Souřadnicové systémy

• Měřítka

• Formáty

• …



WMS  v ArcGISu I.



WMS  v ArcGISu II. 



WMS  v QGISu I. 



WMS v QGISu II.



WMS v QGISu III.



Příklad: II. Vojenské mapování 



Příklad: Klimatické oblasti
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/MapServer
/WMSServer?service=WMS&request=GetMap&version=1.3.0&format=i
mage/jpeg&layers=0&crs=EPSG:5514&BBOX=-904459.271000,-
1227294.613100,-431672.752200,-
935197.274800&WIDTH=4000&HEIGHT=3000&styles=default



Legenda WMS služby
• Typy: 
• Úplná – neodpovídá kartografickým požadavkům

• Pro jednotlivé objekty – pracné skládání

• Chybí

• Rastr s pevným rozlišením

• Potřeba úprav



WFS (Web Feature Service)
• Online služba pro stahování datových sad

• Na rozdíl od služby WMS, která navrací data v rastrovém formátu, 
poskytuje WFS služba přístup k vektorovým geografickým datům ve 
formátu GML (Geography Markup Language).

• S daty lze nakládat jako s plnohodnotnou mapovou vrstvou. 

• ČUZK: 
https://geoportal.cuzk.cz/(S(k21ma3umxxrulphungrtbd3o))/Defau 
lt.aspx?mode=TextMeta&side=wfs.INSPIRE&text=wfs.INSPIRE&head_ta
b=sekce-03-gp&menu=334

https://geoportal.cuzk.cz/(S(k21ma3umxxrulphungrtbd3o))/Defau lt.aspx?mode=TextMeta&side=wfs.INSPIRE&text=wfs.INSPIRE&head_ta%20b=sekce-03-gp&menu=334


WFS - ČÚZK

Vybraná témata (např. parcely) 
lze ve formátu GML stáhnout z 
webu ČÚZK.

http://services.cuzk.cz/





Otevření stažených dat v 
QGISu
• V QGISu se GML nahraje stejně jako jiné vektorové vrstvy (např. SHP).

• Pro pozdější snazší manipulaci lze vrstvy do SHP vyexportovat .



Připojení k WFS v QGISu



WFS v ArcGISu
• Nutnost mít extenzi Data Interoperability (není přímo v ArcGIS Desktop)

• Je součástí ArcGIS MUNI licence (inet.muni.cz), ale při instalaci je nutné 
ručně zakliknout.

• Lze doinstalovat samostatně dodatečně.



Připojení k WFS v ArcGISu I.



Připojení k WFS v ArcGISu II.



Připojení k WFS v ArcGISu II.


