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Data pro 1. cvičení
• Data v IS:
• Výškové modely území (EPSG:5514)
• DMR_5G

• Lokality (EPSG:5513)
• Lokality_1 

• vyznačené sesuvy či jiné nestability

• Lokality_2
• Pole farmy Rostěnice 
• Hydrologické objekty (EPSG:32633)
• Vodní toky (A02_Vodni_tok_JU)
• Vodní plochy (A05_Vodni_nadrze)
• Povodí IV. Řádu (A07_Povodi_IV)

• BPEJ (EPSG:5514)
• CORINE – land cover
• Obce a budovy (WFS, RUIAN)
• Data 50

• Další podpůrná data:
• Katastrální mapa (shp)
• Ortofoto
• OSM
• Geologické a geomorfologické mapy
• Další tematické zdroje dat/mapy
• Výstupy z analytických nástrojů GIS



Import dat Lokality 1 a 2
• Převod z .xls na shapefile s 2D geometrií (3. rozměr lze přenést z 
výškových modelů podobně jako jiná podkladová data)

• Na co si dát pozor při použití Display XY Data:
• Pojmenování sloupců

• Desetinná tečka / čárka

• Souřadnicový systém

• Pořadí souřadnic (nepřehodit X a Y)



Souřadnicové systémy
• European Petroleum Survey Group (EPSG): 
• Číselník souřadnicových systémů

• S-JTSK_Krovak_East_North: 5514

• WGS_1984_UTM_Zone_33N: 32633

• S-JTSK_Krovak: 5513
• http://www.epsg-registry.org/

• Transformace:
• http://geoportal.cuzk.cz/(S(jbpasqazayea2bfzac2u2p55))/Default.aspx?head_tab

=sekce-01-gp&mode=TextMeta&text=wcts&menu=19

• Teorie:
• http://training.gismentors.eu/open-source-gis/soursystemy/index.html

http://www.epsg-registry.org/
http://geoportal.cuzk.cz/(S(jbpasqazayea2bfzac2u2p55))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=TextMeta&text=wcts&menu=19
http://training.gismentors.eu/open-source-gis/soursystemy/index.html


Transformace souřadnicových systémů
Má vrstva definovaný 
souřadnicový systém?  
(Properties – Source)

Data management Tools –
Projections and 
transformations - Define
Projection

ANONE

Data management Tools –
Projections and 
transformations - Project



Transformace „on-the-fly“



Predikce erozních procesů
• USLE = Univerzální rovnice ztráty půdy
• matematický model popisující proces vodní eroze půdy

• (Relativně) jednoduchá, zaběhnutá a stabilní metoda

• Existují doporučené katalogy

• Pokud se zahrnou všechny faktory, jedná se o komplexní a přitom 
robustní metodu vhodnou pro ochranu území

• U nás jediná doporučovaná metoda (metodika VÚMOP)

• Pochopení procesu -> navrhnutí opatření

• Literatura: Janeček, M. et al., 2007. Ochrana zemědělské půdy před erozí: Metodika, 
Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha. Dostupné online. 

http://r.fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky/Metodika_Ochrana_zemedelske_pudy_pred_erozi.pdf?fbclid=IwAR0wON3rrpT2N7KhQOror9Xnbns80GB876TnzNC-0gEDXYkrJamIKFSwUg8


Výpočet USLE

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t∙ha-1∙rok-1),

R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně 
nebezpečných dešťů (MJ∙ha-1∙cm∙h-1∙rok-1),

K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické 
hmoty a propustnosti půdního profilu (t∙h∙MJ-1∙cm-1),

L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí 
(bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku délky 22,13 m),

S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí (bezrozměrný –
poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku sklonu 9 %),

C – faktor ochranného vlivu vegetace, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a 
použité agrotechnice (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém pozemku s 
trvalým úhorem),

P – faktor účinnosti protierozních opatření (bezrozměrný – poměr smyvu ke smyvu na jednotkovém 
pozemku obdělávaném ve směru sklonu pozemku).



Faktor ochranného vlivu 
vegetace - C
• Vliv vegetačního pokryvu
• Ochrana povrchu půdy před destruktivním působením dopadajících 

dešťových kapek,

• Nepřímé působení vegetace na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost a 
propustnost,

• Mechanické zpevňování půdy kořenovým systémem.

• Přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době výskytu 
přívalových dešťů (duben – září). 
• Vhodné = porosty trav a jetelovin

• Nedostatečné = běžně pěstované širokořádkové plodiny (kukuřice, 
okopaniny, sady a vinice). 



Hodnoty C-faktoru



Připojení dat C-faktoru k vrstvě 
polí
• Join pomocí atributů

• Tabulku dat (xls, csv,…) k vrstvě (shp) lze připojit na základě hodnoty 
pole, které lze nalézt v obou tabulkách
• Potřeba i shodný datový typ (čísla s čísly, string se stringem,…)



Připojení dat C-faktoru k vrstvě 
polí



Úpravy atributů
• Add Field
• Short/Long - krátké/dlouhé číselné pole bez desetinných čísel

• Float/Double - číselné pole s desetinnými čísly
• Precision - počet číslic, které budou v poli uloženy

• Scale - počet desetinných míst (pro typ float a double)

• Text - alfanumerický řetezec

• Date - Datum/čas

• Delete Field



Úpravy atributů
• Další práce s atributy:
• Summarize, Statistics

• Field Calculator – VB/Python

• Calculate Geometry – možnosti podle typu 
geometrie



Databázové dotazy
• Vyhledávání hodnot
• Select By Attributes
• Metody: „new – add to – remove – from current selection“

• Výrazy SQL s výhradami: Building a query expression

• Textové řetězce psát v uvozovkách

• Get Unique Values

• Vkládání/kopírování/výpočet hodnot
• Nad atributovou tabulkou dat

• Field Calculator
• Závorky, des. tečka, uvozovky

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.4/map/working-with-layers/building-a-query-expression.htm


Prostorové dotazy a operace

• Nad vybranými geometriemi

• Dotazy
• Select By Location

• Operace
• Intersect

• Union

• Identity

• Clip

• Erase

• Update

• Split

• Merge

• Spatial join

• Dissolve


