
GeoreferencováníGeoreferencování
rastrových podkladů

G5221 Elektronické zpracování geologie území
podzim 2010

Vojtěch Šešulka



Georeferencování = umístění rastrového obrázku (mapy) do prostoru 

přiřazením zeměpisných souřadnic k významným bodům (souřadnicový systém, přiřazením zeměpisných souřadnic k významným bodům (souřadnicový systém, 
vrcholové kóty, soutoky vodotečí, křížení komunikací atd.)



Určení souřadného systému pracovního sešitu

nejrozšířenější souřadné systémy v ČR:
- S-JTSK (Křovák)
- S-42 (Pulkovo 1942)
- WGS84



Přidání rastrového podkladu do pracovního sešitu

rastrové soubory jsou mezi ostatními soubory dobře rozeznatelné podle čtverečkované ikonky



Zobracení georeferenčních nástrojů

1) v nabídce view > toolbars
2) kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v prostoru pracovních lišt



Popis georeferenčních nástrojů

přidání referenčního bodu

tabulka referenčních bodů

ruční změna polohy, velikosti a otočení rastru

výběr referencovaného rastru

ruční změna polohy, velikosti a otočení rastru

způsob transformace

okamžitý náhled transformace rastru

vytvoření nového, již zgeoreferencovaného rastru

originální souřadnice bodu v rastru

nově zadané zeměpisné souřadnice bodu

originální souřadnice bodu v rastru

okamžitý náhled transformace rastru

způsob transformace

uložení transformační tabulky

nahrání transformační tabulky



Postup georeferencování

vložení souřadnic referenčního bodu 
(klikneme nejprve levým, následně pravým tlačítkem myši)

záporná souřadnice X v tisících (Křovák)

záporná souřadnice y v tisících (Křovák)

vložíme min. 3 referenční body



Výsledný zgeoreferencovaný raster



Uložení / export zgeoreferencovaného rastru

1) pomocí funkce rectify
2) export do nového rastru2) export do nového rastru



Export zgeoreferencovaného rastru

stejný souřadný systém 
jako celý pracovní sešitjako celý pracovní sešit

pojmenování nového rastru umístění nového rastru

formát rastrového obrázku



Výsledný zgeoreferencovaný rastrový podklad


