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TĚŠĚTICE, ÚJEZD, VELKÁ HOLNÁ 

Pavla Peterová 



TĚŠETICETĚŠETICE  

 Jižní Morava 

 Dyjsko-svratecký úval 

 Řeka Únanovka 

 1,5 km ZSZ od Těšetic, 6 km SV od Znojma 

 Stavba: 1983 

http://foto.mapy.cz/original?id=312366 



TĚŠETICETĚŠETICE  

 Účel: odběry pro závlahy, snížení 
povodňových průtoků, nalepšení minimálního 
průtoku na 0,016 m3/s 

 Typ hráze: sypaná, zemní 

 Transformovaný 100 letý průtok: 14,93 m3/s 

 Celkový objem: 0,852 mil. m3 



TĚŠETICETĚŠETICE  

 Povodně nenalezeny 



ÚJEZDÚJEZD  

 Severozápadní Čechy 

Mostecká pánev 

 Řeka Bílina 

 Jirkov, 5 km SV od Chomutova 

 Stavba: 1981 

http://www.poh.cz/vd/ujezd.htm 



ÚJEZDÚJEZD  

 Účel: ochrana před povodněmi, nalepšení 

minimálního průtoku, energetické využití, 

biologické dočištění odpadních vod, 

rybářství, rekreace 

 Typ hráze: sypaná, zemní 

 Transformovaný 100 letý průtok: 10,00 m3/s 

 Celkový objem: 8,400 mil. m3 



ÚJEZDÚJEZD  

 Povodně nenalezeny 



VELKÁ VELKÁ HOLNÁHOLNÁ  

 Jižní Čechy 

 Třeboňská pánev 

 Holenský potok 

 1,5 km Z od Roseče, 8 km Z od Jindřichova 

Hradce 

 Stavba: 1500 

 

http://www.kasan.net/photo/1006trb/P6257258.jpg 



VELKÁ VELKÁ HOLNÁHOLNÁ  

 Účel: údaje nejsou k dispozici 

 Typ hráze: zemní sypaná 

 Transformovaný 100 letý průtok: údaje 

nejsou k dispozici 

 Celková objem: 5,540 mil. m3 

 



VELKÁ VELKÁ HOLNÁHOLNÁ  

 Povodně nenalezeny 



ZDROJEZDROJE  

 Přehrady ČR. [online]. Dostupné na: 

http://prehrady.cz/ 

 Fotografie: 

 http://www.kasan.net/photo/1006trb/P6257258.jp

g 

 http://www.poh.cz/vd/ujezd.htm 

 http://foto.mapy.cz/original?id=312366 


