Manualni snimani voltampérovych charakteristik

pomoci KEITHLEY Model 487 PICOAMMETER/SOURCE

Detailni popis pikoampérmetru je v manudlu v souboru Keithely487FullManual.pdf.
Model 487 obsahuje pikoampérmetr a samostatny regulovatelny zdroj konstantniho napéti.
Merena soucastka: p-n prechod
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Obr. 1. Schéma zapojeni pro méfeni voltampérovych charakteristik soucastek.

PIKOAMPERMETR méii stejnosmérné proudy v sedmi rozsazich od 2 nA do 2 mA
s rozliSenim 10 fA/dig. pii maximalnim vstupnim napéti 350 V dc na rozsazich 2 nA az 2 pA
a pii maximalnim vstupnim napéti 50 V dc na rozsazich 20 HA az 2 mA.

Kontrolu nuly umoziiuje- ZERO CHECK - vnitinim odpojenim méfeného obvodu od
vstupu a jeho nahrazenim odporem 100 k€. Offset na piisluSném rozsahu se zobrazi na
displeji, pomoci SHIFT/CORRECT se ulozi do paméti a pii méfeni se odecitd od namétrené
hodnoty.

ZDROJ NAPETI dodivé na vystupni svorky umisténé na zadnim panelu stabilizované
stejnosmérné napéti ve dvou rozsazich: do 50,500 V regulovatelné po krocich 1 mV a do
505,000 V regulovatelné po krocich 10 mV. Regulace se provadi v fddech pomoci kli¢ti < a
> a po krocich otd¢enim knofliku. Hodnota nastaveného napéti se zobrazuje na displeji.
Ptipojeni zdroje k vystupnim svorkdm se provadi tlac¢itkem OPERATE.

Omezeni proudu ze zdroje 1ze nastavit bud’ na hodnotu 25 yA, nebo 2,5 mA. Pifi omezeni
proudu se objevi na displeji ndapis OVERLOAD a blikavé sviti indikdtor na tlacitku
OPERATE. Nastaveni omezovaného proudu na jednu ze dvou uvedenych hodnot se provadi
v nabidce MENU vybranim I-limit a otd¢enim knofliku.




