Specialni praktikum, cile tlohy:
Voltampérové charakteristiky P-IN prechodu

. Seznamte se s manualnim ovladanim pikoampérmetru Keithely 487 naméfenim nékolika hod-
not proudu v rozsahu napéti —0.1..0.1 V u libovolné diody. Stru¢ny tvod do ovlddani je v
souboru Keithley487_ManualniMereniUvod.pdf. Plny manudl popisujici piistroj je v souboru
Keithely487FullManual.pdf

. Naprogramujte program umoznujici automaticky sejmout volt-ampérovou charakteristiku souc¢astky
mezi urc¢itym intervalem napéti s danym krokem. Jako vzor programu muzete pouzit program
K487Demo.

. Déle pokracujte podle cilua 1, 2 tlohy 11 ze skripta.
Oblast vysokych proudu 2.5-1000 mA naméite s pouzitim ¢asovaného zdroje, viz navod VA _char-
casovany _zdroj.pdf.

. Namérte votl-ampérovou charakteristiku diaku s pomoci pikoampérmetru, viz navod VA _diak.pdf
Vzdy za¢néte s manualnim mérenim soucastky abyste zjistili rozsah napéti nutnych pro sepnuti
diaku a poté naméfte charakteristiku automaticky s vasim programem.

. Nameérte zavislost kapacity p—n prechodu podle cile 4 tlohy 11 ze skripta.



