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Tato metodika byla vytvorena z velké casti z podkladu Metodika uréeni silné ovlivnénych
Utvar(, jehoz zhotovitelé byli DHI a.s. (Ing. Marek Mata, Ing. Pavel Ptibek), Vodohospodarsky
rozvoj a vystavba, a.s. (Ing. Katefina K. Hanova, Ing. Klara Duskova) a Univerzita Karlova v
Praze, Prirodovédeckd fakulta (Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.), ovSem jeji finalni
verze byla jesté znacné upravena za Ucelem zprehlednéni a zjednoduseni postupu uréovani
silné ovlivnénych vodnich utvar( a predevsim zajisténi souladu se smérnymi dokumenty EK.
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1. Uvod

1.1. Uéel Metodiky

U&elem Metodiky pro uréeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard (dale Metodika) je poskytnout navod a
zavést pravidla pro uréeni silné ovlivnénych utvard povrchovych vod (ddle HMWB) véetné urcéeni
umélych vodnich Utvar( (AWB). Metodika je obecnym postupem pro ptipravu prislusné ¢asti pland
povodi. V pfipadé odlisnosti postupu pfi prvnim urceni podle této metodiky (pfiprava druhych pland
povodi) jsou specifika explicitné uvedena.

Nutnost nového urceni vyplynula predevsim z pfevymezeni Utvarl povrchovych vod, zmén nékterych
souvisejicich metodickych postupl (napf. hodnoceni stavu Utvard povrchovych vod) i ze zkuSenosti
s vysledky I. planovaciho cyklu a jejich porovnani s okolnimi staty. Navrzend Metodika vyuzivd
akceptovanou metodiku pro hodnoceni hydromorfologické slozky stavu vod - ,Metodika pro

o

monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich tok(“ (Langhammer, 2007).

Cilem Metodiky je zajistit co nejjednodussi a jednoznacnou proveditelnost celého postupu urcéeni
HMWSB pfi zachovani vSech poZadavkl kladenych na tento proces Smérnici ustavujici rdmec pro
¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky 2000/60/ES a souvisejicich Guidance dokumentu.

1.2. Podkladové materialy

Navrzena Metodika vychazi z nasledujicich podkladovych materiald.

1.2.1. Legislativa CR

e Zakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zakon( (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist,

e Vyhlaska ¢. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik,

e Vyhlaska ¢. 49/2011 Sh., o vymezeni Utvard povrchovych vod,

e Vyhlaska ¢. 98/2011 Sb., o zplUsobu hodnoceni stavu povrchovych vod, zplsobu hodnoceni
ekologického potencidlu silné ovlivnénych a umélych dtvarl povrchovych vod a naleZitostech
programu zjistovani a hodnoceni stavu povrchovych vod.

1.2.2. Legislativa ES

e Smeérnice ustavujici ramec pro cinnost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky 2000/60/ES (dale
WEFD),

e Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies — Guidance
document No. 4.

1.2.3. Metodické postupy CR

e Metodika pro monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich tokd
(Langhammer, 2007),

e Metodika pro monitoring hydromorfologickych ukazatell ekologické kvality vodnich tokd —
Hodnoceni ukazatel( (Langhammer, 2008),

e Silné& ovlivnéné vodni Utvary - metody a jejich aplikace v p¥ipadové studii v povodi Labe, Ceska
republika (DHI Hydroinform a.s, AQUAPLUS NV, 2005),

e Katalog opatreni (VRV a.s., 2005).
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1.2.4. Dalsi podkladové materialy

e Vymezeni typl Gtvar( povrchovych vod (Langhammer, 2009),
e Plany oblasti povodi (statni podniky Povodi, 2009).

1.2.5. Vysvétleni pojmu

Silné ovlivnény vodni Gtvar (heavily modified water body - HMWB) — Utvar povrchové vody, ktery v
disledku fyzickych zmén zplsobenych lidskou cinnosti ma podstatné zménény charakter, podle
urceni ¢lenskym statem v souladu s ustanovenimi pfilohy Il. Charakter vodniho Utvaru lze povaZovat
za zménény, jestlize doslo k podstatnym zméndm hydromorfologie vodniho Utvaru, které jsou trvalé,
nikoli vratné, pfechodné nebo kratkodobé, a méni jak morfologické tak hydrologické charakteristiky.

Umély vodni atvar (artificial water body - AWB) — Utvar povrchové vody vytvoreny lidskou ¢innosti,
ktery byl vytvoren v misté, kde predtim zZadny vodni Utvar neexistoval a ktery nebyl vytvoren pfimou
fyzickou zménou ¢i posunem nebo novym vymezenim stavajiciho vodniho Utvaru. Pokud dojde

k v rdmci vodniho Utvaru k pfesunu na nové misto nebo zméné kategorie, napf. nadrz vytvorend
prehrazenim feky, je tfeba takové vodni Utvary povaZovat za silné ovlivnéné a ne za umélé.

P¥irodni vodni ttvar (natural water body — NWB) — utvar, ktery nebyl uréen ani jako umély ani jako
silné ovlivnény.
Ndapravné opatieni — opatreni, které ve smyslu této Metodiky zcela eliminuje nebo podstatné

redukuje hydromorfologické zmény zplsobené lidskou ¢innosti na Uroven, pfi které vodni Utvar mize
dosadhnout parametrd dobrého ekologického stavu.

ZmirAujici opatfeni — opatfeni, které ve smyslu této Metodiky sniZzuje hydromorfologické zmény
zpUsobené lidskou cCinnosti na Uroven, pri které vodni Utvar mlze dosahnout parametrt dobrého
ekologického potencidlu.
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2. Predpoklady reseni

2.1. Nutné podklady

Postup urceni HMWB je proveditelny podle navrzené Metodiky za predpokladu, Ze jsou k dispozici
nasledujici nutné podklady:

e Vymezeni typl vodnich tokd
e  Aktualni vrstva Utvard povrchovych vod

e Mapy 2. vojenského mapovani, pfip. cisarskych otiski stabilniho katastru
e Aktualni ortofoto snimek s rozliSenim alesporn 0,5 m

e  GIS vrstva aktualniho pribéhu tras koryt vodnich tokd — Ficni sit statnich podnikl Povodi

o Vysledky hydromorfologického mapovani, popf. vymezeni Gsekl vodnich Utvar(, pokud jsou
k dispozici

e Vrstva priénych prekazek na tocich

e Informace o upravenosti bfehu

2.2. Zakladni vychodiska reseni

Navriend Metodika je postavena na dohodnutych zdkladnich vychodiscich feSeni. Tato zakladni
vychodiska neni mozné v priibéhu rfeseni ménit.

e Utvary povrchovych vod jsou pfitazeny k jedné z kategorii feka nebo jezero.
e Morfologické ovlivnéni se hodnoti na patefnim useku toku predstavujicim Utvar povrchové
vody.

2.3. Princip dobrovolnosti uréeni

V ¢lanku 4, odstavci 3 WFD se uvadi, Ze ¢lenské staty mohou urcit vodni Gtvary povrchovych vod jako
umélé nebo silné ovlivnéné a dale jsou specifikovany podminky, za kterych je mozné vodni Utvar jako
silné ovlivnény urcit. Nechdva tedy na clenskych statech, zda urceni provedou nebo nikoliv. Na vodni
utvary, které nebudou urcéené jako umélé nebo silné ovlivnéné, je pak pohlizeno jako na utvary
pfirodni. Plati pro né tedy cilové parametry a limity dosaZeni dobrého ekologického stavu.

Tato Metodika tento princip akceptuje a nechdva jejim uzivateld moznost ndasledujicim postupem
posoudit pouze ty vodni Utvary, které bude povaZovat za vhodné k posouzeni.

Vodni utvary, které nebudou touto Metodikou posouzeny a vodni utvary, které nebudou urceny
podle této Metodiky, jako umélé nebo silné ovlivnéné jsou vodnimi utvary pfirodnimi.
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3. Postup urceni HMWB

Metodicky postup aktualizuje uréeni HMWB provedené v l. planovacim cyklu, zejména tim, Ze
odstranuje nékteré jeho nedostatky jako napfiklad nadhodnoceni vyznamu nékterych morfologickych
ovlivnéni a detailnéji definuje jednotlivé kroky, aby byl rozhodovaci proces jednoznacny a vysledky
byly dosazeny sjednocenym postupem.

Na obrazku 1 je uvedeno schéma znazornujici cely postup uréeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard.
V nasledujicim textu jsou jednotlivé kroky popsany podrobnéji.

3.1. Krok 1 — Prvotni rozdéleni utvara podle miry hydromorfologického ovlivnéni

V prvnim kroku se nejdfive vycleni vodni uUtvary umélé. Dale se provadi uvodni analyza
hydromorfologického ovlivnéni. Jejim ucelem je z dalSiho posuzovani vyradit Utvary, u kterych je
evidentni, Ze nemohou z dlvodu vyznamnych hydromorfologickych zmén dosdahnout dobrého
ekologického stavu (dale GES). Hydromorfologické zmény v souvislosti s uzivanim téchto utvarl jsou
natolik vyznamné, Ze tento fakt je mozné konstatovat a zdGvodnit bez dalsich analyz a hodnoceni.

Vsechny utvary se po tomto prvotnim rozdéleni roz¢leni do nasledujicich skupin:

1. Umélé vodni utvary
2. Evidentni kandidati HMWB
3. Utvary postupujici do daliho posuzovani

Grafické znazornéni kroku 1 je uvedeno na obrazku 2.
Podklady

e Aktudlni vrstva Gtvard povrchovych vod®
e Vrstva HMWB a umélych vodnich utvar(i vymezenych v I. planovacim cyklu
e Vymezeni typU Utvard povrchovych vod — Katalog typd (Langhammer a kol., 2009)

Popis procesu

3.1.1. Umélé vodni utvary

Nejprve se vycleni umélé vodni Utvary. Predpoklada se, Ze do této skupiny budou zarazeny umélé
vodni Utvary urcené v predchozim planovacim cyklu. Dale se na urovni spravcl povodi posoudi, zda
béhem predchoziho planovaciho obdobi nedoslo (nebo nedochazi) ke vzniku takového samostatného
vyznamného prvku povrchovych vod (¢lanek 2, odst. 10 WFD), ktery by mél byt vymezen jako vodni
utvar. Jako moini kandidati téchto nové vymezenych vodnich Utvar(l se jevi predevsim ucelové
zatapéné zbytkové jamy po tézbé, které splnuji definici umélych vodnich Gtvar(. Pokud by spravce
povodi povazoval za vhodné nové vodni Utvary vymezit, projedna tento pozadavek s OOV MZP a
nasledné mohou byt tyto vodni Utvary uréeny jako umélé.

Vsechny utvary vyclenéné jako umélé postupuji do dalSiho hodnoceni v kroku 6.

'Pro Ucely pripravy druhych pland povodi budou pouZzity vrstvy Vodni Utvary povrchovych vod v kategorii feka
a Vodni Gtvary povrchovych vod v kategorii jezero (MZP, leden 2013).
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Obr. 1 Schéma postupu ur¢ceni HMWB
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3.1.2. Evidentni kandidati HMWB

Dale se vycleni utvary, u kterych je evidentni, Ze jejich hydromorfologické zmény v souvislosti
s uzivanim jsou natolik vyznamné a nezvratné, ze neumoziuji dosazeni GES. Do této skupiny budou
patfit atvary, které jsou zménény vystavbou vzdouvaci stavby tak, Ze jejich charakteru je blizsi
kategorie jezera. Z tohoto dlvodu byly také tyto Utvary takto prekategorizovany. Vzhledem k tomu,
e Ceska republika nema vymezeno 7adné pfirodni jezero, budou tuto skupinu tvofit véechny utvary
povrchovych vod hodnocené v kategorii jezero.

Vsechny utvary vyclenéné jako evidentni kandidati HMWB postupuji do dalSiho hodnoceni v kroku
4.

3.1.3.  Utvary s hydromorfologickym ovlivnénim, jehoZ miru je nutné dale posoudit

Vsechny vodni uUtvary, které nebyly urceny ani jako umélé ani jako evidentni kandidati HMWB
postupuji do hodnoceni v kroku 2.

Krok 1 Navazujici kroky
e R oo co ok
ovrchovych L Protni . ; .
Eod Y rozdéleni Evidentni kandidati Postupuje do kroku 4
HMWB

S hydromorfologickym
ovlivnénim, jehoi miru Postupuje do kroku 2
je nutné dale posoudit

- J

Obr. 2 - Grafické znazornéni kroku 1

Vystupy
e Seznam vodnich Utvard s rozdélenim na:
o Uréené umélé vodni utvary -> dalsi posuzovani, krok 6
o Vyclenéné evidentni kandidaty HMWB -> dalsi posuzovani, krok 4
o Zatim nerozhodnuto -> dalsi posuzovani, krok 2

3.2. Krok 2 — Posouzeni ekologického stavu pro biologické slozky

Vodni atvary, které nebyly uréeny jako uUtvary umélé nebo jako evidentni kandidati HMWB v prvnim
kroku hodnoceni, budou posouzeny z hlediska moznosti dosazeni GES. Vodni utvary, které GES
dosahnou, nemohou byt urcéeny jako HMWB a to vzhledem k predpokladu, Ze hodnoceni jednotlivych
biologickych sloZek je nastaveno tak, Ze vyznamné hydromorfologické zmény by se v dosazeném
vysledku odrazily. Vlastni hodnoceni ekologického stavu se provadi mimo proces ur¢ovani HMWB.

Podklady

e Vysledky kroku 1
e Hodnoceni ekologického stavu utvarl pro biologické slozky

Popis procesu

Pro posouzeni je nutné znat vysledky hodnoceni ekologického stavu Utvar povrchovych vod pomoci
jednotlivych biologickych slozek dle platnych metodik. Toto hodnoceni tedy jiz musi byt provedeno
pfed zahdjenim procesu urc¢ovani HMWB. V pfipadé, Ze hodnoceni biologickych slozek provedeno
neni, postupuji vSechny utvary urcené k posouzeni krokem 2 primo do kroku 3. Je-li k dispozici pouze
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¢ast vysledkll hodnoceni (viz niZe), je mozné posoudit pouze ty Utvary, pro které data jsou. Ostatni
postupuji automaticky do posouzeni krokem 3.

Krok 2 Navazujici kroky
Biologie e F . .
whowje > Pfirodni Dale se neposuzuje

S hydromorfologickym
S ovlivnénim, jehoi miru Postupuje do kroku 3
newhovuie 2| jenutné dile posoudit

Obr. 3 - Grafické znazornéni kroku 2

V tomto kroku je nutné zvazit citlivost jednotlivych biologickych sloZek vii¢i morfologickym zménam.
SloZzkami citlivymi na rlizné hydromorfologické zmény jsou predevsim ryby, makrozoobentos a
makrofyta. Pokud by bylo k dispozici pouze hodnoceni sloZek napf. fytoplankton nebo fytobentos,
které nemusi na zmény v hydromorfologii pfimo reagovat, byly by pro tcely urcovani HMWB tyto
vysledky hodnoceni nedostatecné. Grafické znazornéni kroku 2 je uvedeno na obrazku 3.

Vystupy

e Seznam vodnich utvar( s rozdélenim na:
o Utvary dosahuijici pro relevantni biologické slozky GES — jsou z daliho posuzovani
vylouéeny -> prirodni Gtvary
o Utvary nedosahujici vzhledem k biologickym slozkdm GES - > dalsi posuzovani, krok 3

3.3. Krok 3 — Posouzeni morfologického stavu

V tietim kroku se provadi posouzeni, zda morfologické zmény Utvaru jsou natolik vyznamné, Ze atvar
nem(ze dosdhnout dobrého ekologického stavu, nebo naopak zda morfologické zmény jsou
nevyznamné a vodni Utvar je zafazen mezi Utvary ptirodni.

Podklady:

e  Aktualni vrstva Utvarl povrchovych vod

e Mapy 2. vojenského mapovani, prip. cisarskych otiskd stabilniho katastru, 3. vojenského
mapovani

e Aktudlni ortofoto snimek s rozliS§enim alespor 0,5 m

e GIS vrstva aktualniho pribéhu tras koryt vodnich tokl — Fi¢ni sit statnich podnik( Povodi

e Vysledky hydromorfologického mapovani, popf. vymezeni Usekl vodnich atvart, pokud jsou k
dispozici

Popis procesu:
Hodnoceni probiha na paternich tocich vodnich Utvart a sestava se ze tfi fazi:

i.  vymezeni Usek( na paternich tocich,
ii.  vyhodnoceni vyznamnosti hydromorfologickych zmén v ramci jednotlivych Usekd,
iii.  vyhodnoceni, zda v rdmci vodniho Utvaru je rozsah vyznamnych morfologickych zmén takovy,
Ze neumoznuje dosazeni dobrého hydromorfologického stavu a utvar postupuje jako
kandiddt HMWB do posuzovani v kroku 4, nebo zda jde o utvar pfirodni.

Jednotlivé faze procesu hodnoceni shrnuje schéma na obr. 4

10
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3.3.1. Vymezeni Gsekl paternich tokt vodnich utvari

Na zakladé ukazateld prubéh trasy toku, vyuZiti pFibfezni zény a upravenost koryta jsou vymezeny
useky vodnich tok(. Podrobny popis vymezeni Usekl je uveden v metodice hydromorfologického
monitoringu HEM (Langhammer, 2007).

Useky maji proménlivou délku a jsou vymezeny tak, aby byly homogenni z hlediska plidorysného
pribéhu trasy toku, charakteru vyuZziti pribfezni zony a charakteru upravenosti koryta toku. Typické
hodnoty délky, uvedené v metodice HEM jsou chapdny jako minimalni doporucené.

Vymezeni Gsek

patefnich tok VU

Hodnoceni Gsekd dle Zmeny trasy toku
Prekazky proudeéni

distancnich dat Upravy biehu a dna

Dominantni podil useki s vyznamnymi

Ostatni Morfologické hydromorfologickymi zménami
zmény v ramci
Utvaru?
A 4 v
Pfirodni VU | | Krok 4

Obr. 4 - Grafické znazornéni kroku 3

Pfi vymezovani Usekl se postupuje hierarchicky. Primarnim kritériem pro vymezeni hranice Useku je
pldorysny pribéh trasy toku. Hranice Useku jsou voleny tak, aby zvoleny Gsek mél pidorysny pribéh
trasy toku stejnorody. V mistech vyrazné zmény charakteru trasy toku je umisténa hranice mezi
Useky. U téch casti tokl, kde je pldorysny prabéh trasy toku stejnorody na delSim uUseku, je pro
vymezeni hranic Useku rozhodujici charakter vyuZiti pfibfeini zony a uddolni nivy. V pfipadé
homogenniho charakteru trasy toku i vyuziti ddolni nivy je dalSim parametrem pro stanoveni hranice
Useku charakter upravenosti koryta toku.

Na vymezenych usecich bude probihat hodnoceni bud na zakladé distancnich dat nebo dat
z terénniho mapovani dle metodiky hydromorfologického monitoringu HEM (Langhammer, 2007).

Déleni do useku dale respektuje typologii vodnich tokd tak, aby dany usek vidy zahrnoval pouze
jeden typ vodniho toku.

Specidlnimi pfipady pro vymezovani Usekl jsou Useky zakryté nebo zatrubnéné a Useky tvorené
nadrzi na toku, kterd neni samostatnym vodnim Utvarem. V ptipadé, Ze je v rdmci hodnoceného toku
nalezen usek s témito morfologickymi zménami, je nutné jej vymezit jako samostatny Usek. Takto se
vymezuji useky s minimalni souvislou délkou 50 m v pfipadé malych toku s Sitkou koryta do 10 m a
useky s minimalni souvislou délkou 100 m v pfipadé stfednich a velkych tokd s Sitkou koryta nad 10
m. Pokud zatrubnéni nebo nadrZz nesplini vySe uvedena kritéria na délku, Usek se jako samostatny
nevymezuje.

V téchto specidlnich pfipadech bude cely Usek automaticky povazovdn za usek s vyznamnymi
hydromorfologickymi zménami, bez nutnosti dalSiho hodnoceni.
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3.3.2. Hodnoceni na zakladé distancnich dat (krok 3)

Hodnoceni na zakladé distan¢nich dat ma za cil identifikovat zjevné formy Uprav vodnich tok( bez
nutnosti provést komplexni hydromorfologické mapovéni. Pomoci distan¢nich zdroji dat jsou
hodnoceny parametry, kde je mozné identifikovat jako intenzivni formy upravenosti koryta toku a
které jsou zdsadni pro hydromorfologicky stav toku. Jde zdroven o parametry hodnocené jako hlavni
morfologické zmény pfi ndsledném posuzovani moznosti napravy zjisténého stavu v rdmci kroku 4.
Hlavni morfologické zmény zde predstavuji napfimeni toku, tvrdd Uprava breh( a dna a pficné
prekdazky. Je-li pro dany atvar k dispozici hydromorfologické mapovani HEM, je hodnoceni provedeno

z jeho vysledk( a samostatné Ucelové vyhodnoceni na zakladé distancnich dat se neprovadi.
Tyto zmény jsou detekovany prostfednictvim nasledujicich ukazatell metodiky HEM:

a. Upravenost trasy toku
Podélna prlichodnost koryta
c. Upravenost bfehu

3.3.2.1. Hodnoceni ukazatelti v Gsecich
3.3.2.1.1. Upravenost trasy toku
Podklady

- GIS vrstva aktudlniho pribéhu trasy koryta

- Mapa 2. vojenského mapovani z let 1836-52, napt. WMS sluzba geoportalu CENIA

- Nadrobnych vodnich tocich a v lokalitach, kde podrobnost map 2. vojenského mapovani neni
postacujici, pfedstavuji alternativni zdroj Cisarské povinné otisky stabilniho katastru,

v v

potizované v méfitku 1:2880 (http://archivnimapy.cuzk.cz)

Postup v rdmci Useku:

- urcéeni prevladajiciho soucasného charakteru priibéhu trasy toku dle mapy
- uréeni charakteru prlibéhu trasy toku v historické mapé
- skérovani parametru Upravenost trasy toku v daném useku (TRA,) dle tabulky 1.

Tab. 1 — Skérovani parametru Upravenost trasy toku v daném tseku

Aktudlni stav Historicky stav
(dle mapy) —— - - — ——
Pfimy Zakrutovy Meandrujici Divocici/
rozvétveny
Prirozené primy 1 2 3 4
~ Primy 2 3 4 5
se stopami napfimeni
Prirozené zdkrutovy 1 1 2 3
Zakrutovy 1 2 3 4
se stopami napfimeni
Prirozené meandrujici 1 1 1 2
I\./Ieunfi’rwlc:l 1 1 5 3
se stopami naprimeni
Divocici/ rozvétveny 1 1 1 1
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Obr. 5 - Ukazka hodnoceni rozdilu sou¢asného a historického charakteru pribéhu trasy toku
3.3.2.1.2. Podélna prichodnost koryta
Podklady:

- GIS vrstva aktualniho pribéhu trasy koryta — fi¢ni sit statnich podnik( Povodi
- Aktualni ortofoto snimek s rozlisSenim alespori 0,5 m
- Vrstva pricnych prekazek na tocich

Postup:

- ldentifikace prekazek v podélné prichodnosti koryta
- Poutita je zjednodusSena verze metodiky HEM, zohlednujici vybrané typy objekt(, odrazejicich
vyznamné morfologické zmény v koryté toku a zdrovenn moZnosti identifikace prekazek
z distancnich podklad:
o hraz
o jez, resp. pficnd prekdzka o vySce 2.1 m

Skdérovani:

o Jako pomocny parametr se vypoclte pocet jezli na 1 km toku v daném useku, na
zakladé mapovych podkladi je zaroven proveden odhad charakteristické Sitky koryta
v daném Useku.

o Hodnoti se pouze prekdzky svyskou = 1 m a hrdze. Nizké stupné, jezy a ostatni
kategorie pricnych prekazek v koryté, mapované ve standardnim protokolu
hydromorfologického hodnoceni, nejsou pro Uucelové posouzeni vramci této
metodiky uvaZovany a neovliviuji hodnoceni.

Hodnota dil¢iho skdre PPKy pro parametr Podélna prichodnost koryta je stanovena dle tabulky 2.

PFi vypocitavani dil¢iho skdore PPK se objekt hraze v pfipadé, Ze vodni nadrz tvofi Usek kratsi nez 50
m v pfipadé tokd s Sitkou koryta do 10 m nebo Usek kratsi nez 100 m v pripadé toka s Sitkou koryta
nad 10 m, zapocitava do skére vymezeného uUseku. V pripadé, Ze vodni nadrz tvofi samostatny Usek,
je tento posuzovan jako Usek s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami.
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Tab. 2 — Skérovani parametru Podélna prichodnost koryta v daném useku

Pocet prekazek / km toku
priumérna
Charakter prekazek Sitka koryta <1 1-2 2 a vice
Ba
Usek bez prekazek 1
<10m 5 5 5
Stupen nebo jez 10-30m 4 5 5
s vySkou nad 1 m 30-100 m 3 4 5
2100 m 2 3 4
Hraz 5

Obr. 6 - Ukazka identifikace prekazky v koryté toku na zakladé ortofotomapy, zobrazené jako podklad pod vrstvu ficni
sité

3.3.2.1.3. Upravenost brehu
Podklady:

- GIS vrstva aktualniho prabéhu trasy koryta — Fi¢ni sit statnich podnikd Povodi
- Aktualni ortofoto snimek s rozlisSenim alespon 0,5 m
- Informace o upravenosti bfehu

Postup:

Urceni rozsahu téch forem intenzivni Upravy brehu, které je moiné rozlisit z ortofota, pripadné
z datovych podklad:

- gabiony
- polovegetacni tvarnice
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- kamenny pohoz

- zpevnéni bfehu kamennou dlazbou
- zpevnéni bfehu betonem

- souvisla uprava profilu

Skérovani:

- Skérovani je provedeno dle zjednodusené metodiky HEM, hodnocena neni kategorie
vegetacni opevnéni brehu diky nemoznosti identifikace z distanc¢nich dat.

- Vysledné skore useku predstavuje maximalni hodnotu, zjisténou na obou brezich.

- Hodnota dil¢iho skére pro parametr Upravenost brehu je stanovena dle tabulky 3.

Tab. 3 — Skérovani parametru Upravenost biehu v daném tseku

Kategorie upravenosti Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky useku
brehu

r<10 10sr<50 r250
Breh bez zndmek Uprav 3 2 1
Gabiony,
polovegetadni tvarnice, 2 3 4

kamenny pohoz

Kamenna dlazba 3 4 4
Zpevnéni betonem 3 4 5
Souvisla uprava profilu 4 5 5

[

3']
=

™

.
X
L

Obr. 7 - Ukazka identifikace intenzivni Upravy biehu v intravilanu za vyuZiti ortofoto mapy CENIA
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3.3.2.2. Hodnoceni vyznamnosti hydromorfologickych zmén v rdmci tseku

Pro kazdy usek je provedeno vyhodnoceni vyznamnosti hydromorfologickych zmén v ramci daného
Useku, které je zdkladem pro ndsledné vyhodnoceni vyznamnosti rozsahu hydromorfologickych zmén
v rdmci vodniho utvaru.

Zakryté nebo zatrubnéné Useky a Useky tvofici vodni nddrz jsou povazovany za Useky
s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami.

V pripadé, Ze alespon dva z ukazatelll, hodnocenych na zakladé distancnich podkladl
dosahuji hodnoceni stavu slozek hydromorfologické kvality ukazatele 3 nebo horsiho,
jsou hydromorfologické zmény v daném useku povaZovdny za vyznamné a Useku je
pridélen pfiznak Useku s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami.

V pfipadé ostatnich Useki jsou hydromorfologické zmény v daném Useku povaZovany za
nevyznamné a Useku je pridélen pfiznak Useku bez vyznamnych hydromorfologickych
zmén.

3.3.2.3. Hodnoceni vyznamnosti hydromorfologickych zmén v ramci vodniho ttvaru

V ramci vodniho Utvaru je vypocten pomér délky paterniho toku, ktery predstavuji useky
s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami.

Identifikace utvard, které nemohou dosdhnout dobrého ekologického stavu diky vyznamnym
hydromorfologickym zméndm

V pfipadé, Ze 60 % a vice z celkové délky patefniho toku vodniho uUtvaru tvofi Useky
s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami, je predpokladano, Ze diky vyznamnym
hydromorfologickym zménam nemdze vodni Utvar dosdhnout dobrého ekologického
stavu a dale postupuje do posuzovani v rdmci kroku 4.

Identifikace prirodnich vodnich dtvari

Ostatni vodni Utvary jsou identifikovany jako pfirodni a do dalSiho posouzeni dale
nepostupuji.

Grafické znazornéni vystupl kroku 3a je uvedeno na obrazku 8.

Krok3(3.3.2) Navazujici kroky
5| Prirodni Dale se neposuzuje
Hodnaceni = =
_ ;giéklgq‘éh Svyznamnymi
dat _| hydromorfologickymi Postupujedo kroku 4
“| zménami

.

J

Obr. 8 - Grafické znazornéni vystupt kroku 3a
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Vystupy kroku 3:

e Seznam vodnich Utvar( s rozdélenim na:
o Utvary bez vyznamnych hydromorfologickych zmén — jsou z dal$iho posuzovéni vylouéeny
-> ptirodni utvary
o Utvary s vyznamnymi hydromorfologickymi zménami > krok 4, posouzeni moznosti
napravy zjisténého stavu.

3.4. Krok 4 — Specifikované zpusoby uzivani
WEFD uvadi v ¢lanku IV, odstavci 3 jako specifikované zplsoby uzivani nasledujici:
e Sirsi okoli,
e plavba, véetné pfistavnich zafizeni, nebo rekreace,
e cCinnosti, pro néz je voda jimana, jako je zasobovani pitnou vodou, vyroba elektrické
energie nebo zavlahy

e Uprava vodnich pomér(, ochrana pred povodnémi, odvodriovani, nebo
e jiné stejné dlleZité trvalé rozvojové Cinnosti ¢lovéka.

Na zakladé ceskych specifik byly ze zplsobl uzivani uvedenych v ¢lanku IV, odstavci 3 WFD vymezeny
tyto skupiny uZivani (,uznatelnd uZzivani“), v jejichZz souvislosti byly provedeny vyznamné zmény
v hydromorfologii:

1. zdsobovani pitnou vodou

2. zavlahy

3. vyroba elektrické energie v rdmci vodnich Utvari v kategorii jezero a v rdmci vodnich
utvar( v kategorii feka v pripadé instalovaného vykonu nad 2 MW (vztazeno k jediné
prekazce na toku)

4. rekreace v ramci vodnich utvari v kategorii jezero

5. ochrana intravildnu pred povodnémi

6. trvalé rozvojové cCinnosti Clovéka: chov ryb v rdmci vodnich utvar( v kategorii jezero a
odbéry vod pro primysl

7. plavba v ramci vodnich Utvaru v kategorii feka, které jsou vymezeny jako vodni cesty
dopravné vyznamné vyuzivané

8. Sirsi okoli, tzn., ve zvlastnich pfipadech je tfeba zvazovat pfirodni, kulturni nebo
historické hodnoty (napf. archeologické nalezisté, technicka pamatka, chranéné dzemi
s vyskytem ohroZenych druh( organisma), tyto pfipady by mély byt posuzovany individualné

Pokud byly vyznamné zmény v hydromorfologii vodniho Utvaru provedeny v souvislosti s minimalné
jednim z osmi vyse uvedenych zptisob( uZivani specifikovanych pro CR, je vodni Utvar predbéiné
uréen jako HMWB (viz obr. 9). V pfipadé, Ze se vyznamné hydromorfologické zmény nevazi na
minimalné jedno z uznatelnych uZivani, je vodni Utvar oznacen jako pfirodni. Timto posouzenim
prochazeji utvary vyclenéné v kroku 1 jako evidentni kandidati HMWB a v kroku 3 jako utvary
s takovymi zménami v hydromorfologii, které neumoznuji dosazeni dobrého ekologického stavu.

Krok 4 Navazujici kroky
Ne Pfirodni Dale se neposuzuje
Zpusoby P J
uZivdani = - = .
e Predbé&iné urfen jako .
;';S%E orane > HMWE ) Postupujedo kroku 5
Ano

Obr. 9 - Grafické znazornéni kroku 4
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3.5. Krok 5 — Posouzeni moznosti napravy zjisténého stavu

Paty krok postupu fesi, zda je mozné u Utvar(, které nemohou dosahnout GES z diivodu v minulosti
provedenych hydromorfologickych zmén, tyto zmény pomoci vhodné zvolenych opatfeni odstranit
nebo zmirnit tak, aby GES mohlo byt dosazeno. Timto posouzenim prochazeji utvary s vyznamnymi
hydromorfologickymi zménami, které zaroven spadaji minimalné do jednoho ze zplsob( uZivani
specifikovanych pro CR (viz krok 4).

Podklady

e Aktualni vrstva Gtvar( povrchovych vod

o Vysledky krok(i 1 a3

e Detail hodnoceni jednotlivych parametr( v rdmci kroku 3
e Zartazeniv ramci kroku 4

e Katalog opatreni (VRV a.s., 2005)

e Vodoprdvni evidence

Popis procesu

Posouzeni moznosti napravy se provadi postupem popsanym zvlast pro Utvary kategorie jezero a
kategorie feka.

U jednotlivych atvard v obou kategoriich se nejdfive testuje, zda existuji (alespon teoreticky)
napravna opatreni ve vztahu k hydromorfologickym zméndam, ktera by umoznila dosazeni GES.

Pokud je napravné opatieni nalezeno, je posuzovdno, zda by byl jeho realizaci vylouéen nebo
podstatné omezen néktery ze zplisob( uZivani specifikovanych pro CR (viz krok 4). Grafické
znazornéni kroku 5 je uvedeno na obrdazku 10.

Krok5 Navazujici kroky
Ano .| Pifrodni Déle se neposuzuje
Posouzeni =
;n;i;laisﬁ Postupuje do dalsiho ,
il iz 7| krokujakokandidatna Postupuje do kroku 6
HMWB

Obr. 10 - Grafické znazornéni kroku 5

3.5.1. Vodni tutvary hodnocené v kategorii jezero
Vstup: vodni Gtvary vybrané v kroku 3.1.2 s uznatelnym uzivanim (krok 4).

Skupina tvofi vodni Gtvary vymezené v kategorii jezero (tzn. vyznamné nadrze a rybniky nad 1 km’
plochy). Charakter téchto Utvarl je nenavratné zménén. S timto védomim byly také tyto Utvary jiz
jako samostatné vymezeny.
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Obr. 9 - VD Slapy

Hlavni morfologické zmény a jejich dopady niZe po toku

e vzduti zplsobené prehrazenim

hraz je vyznamnou migraéni prekazkou
ovlivnéni splaveninového rezimu

ovlivnéni hydrologického rezimu pod nadrzi
upravenost koryt tokd pod nadrzemi a rybniky

Ndpravna opatreni

e odstranéni prehrady, resp. zruseni nadrze nebo rybniku

Potencidlné ndpravou ovlivnéna uivani*

. 7

e zasobovani vodou (pro pitné ucely)

e zavlahy
e energetika
e rekreace

e ochrana intravilanu pred povodnémi
e nadlepSovani pritokového rezimu

e plavba

e chovryb

e odbéry vod pro priimysl

? Zvyraznény jsou zplisoby uzivani specifikované pro CR (viz krok 4).
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Posouzeni moznosti napravy

Jedinou teoretickou moznosti, ktera by zajistila navrat do ,plvodniho” stavu by bylo odstranéni
vzdouvaciho télesa a uvedeni do stavu pred jeho vystavbou. Bylo by totiz nutné zménit kategorizaci
utvaru a jeho morfologicky stav opét pfibliZit parametriim tekoucich vod.

Nadrze jsou budovany za presné specifikovanym ucelem. Tento je uveden napf. v povoleni
k nakladani s vodami pro kazdou nadrz nebo rybnik. Pro naplnéni Gcelll je nadrz vyuZivana podle
podminek danych manipulaénim fadem.

U téchto vodnich utvarl je ziejmé, Ze puvodniho stavu nelze dosahnout. Relevantni a dostate¢né
G&inné napravné opatieni, které by neznemoznilo na vodni dilo vazana uzivani nelze nalézt.?

Vsechny vodni Gtvary této skupiny budou urceny jako silné ovlivnéné. U kazdého vodniho utvaru
bude uveden divod urceni HMWB, ktery musi byt obsaien v seznamu zplsobl uZivani
specifikovanych pro CR (viz krok 4) a zarover v povoleni nakladani s vodami.

3.5.2. Vodni utvary v kategorii feka
Vstup: vodni utvary vybrané v kroku 3 s uznatelnym uzivanim (krok 4).

Vyznamné hydromorfologické ovlivnéni Ize ocekdvat predev$sim u vodnich uUtvar( plnicich rdzné
vodohospodarské funkce jako je plavba, vyroba elektrické energie, intenzivni chov ryb. Dale jsou
z hlediska hydromorfologie ovlivnény vodni toky, u nichz byl v minulosti znemoznén jejich ptirozeny
vyvoj predevsim za Ucelem protipovodiiové ochrany urbanizovaného Uzemi a ochrany a stabilizace
zemédélskych pozemkad.

3.5.2.1.Pfiklady hydromorfologickych zmén provedenych pro vybrané zpusoby uZivani
specifikované pro CR (,uznatelna uZivani“)

3.5.2.1.1. Plavba

Plavebni cesty jsou dle zakona o vnitrozemské plavbé déleny na vodni cesty sledované a vodni cesty
ostatni. Sledované vodni cesty se déli na vodni cesty dopravné vyznamné a na vodni cesty ucelové
(rekreacni plavba, doprava mistniho vyznamu). Vodni cesty dopravné vyznamné se z hlediska jejich
vyuzivani pro provozovani vodni dopravy dale ¢leni na vodni cesty vyuZivané a vodni cesty vyuzitelné.

Z hlediska uréeni HMWB je plavba jako ,uznatelné uzivani“ vnimana na Usecich vodnich tokd, které
jsou vymezeny jako vodni cesty dopravné vyznamné vyuZivané podle zdkona ¢. 114/1995, o
vnitrozemské plavbé ve znéni pozdéjsich predpisu.

Soucdstmi vodni cesty jsou mimo jiné: opevnéni bfeh(, pobreZni obsluzné cesty vodniho toku,
zafizeni pro regulaci stavu vody, nadrze pro nalepSovani pratokd na vodni cesté, jezy a ostatni
vzdouvaci zafizeni, plavebni komory, bfehové Upravy, nabrezini zdi. Dlsledkem existence téchto
soucasti vodni cesty jsou zpravidla vyznamné hydromorfologické zmény dotcenych vodnich atvard.

Hlavni hydromorfologické zmény

e vzduti zplGsobené prehrazenim

e jezy jako vyznamné migracni prekazky a jako prekazky pro ptirozeny chod splavenin
e Upravy a opevnéni biehu

e Upravy dna - prohrabky

® 7 této skuteénosti vyplyva, Ze pro vodni Utvary v kategorii jezero neni tfeba realizovat kroky posouzeni
moznosti napravy uvedené v kapitole 3.5.2.
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3.5.2.1.2. Ochrana intravilanu pred povodnémi

Ochrana pred povodnémi je zajistovana zabezpecenim dostateéné pritoéné kapacity koryt vodnich
tokd nebo ochrannymi stavbami v inundacnich Uzemich. Zajisténi dostatecné prlitocné kapacity
koryta je spojeno s Upravou koryta vodniho toku (dle Stavebniho zdkona stavbou). Napravna opatreni
by tedy vzdy predstavovala odstranéni nebo zménu stavby ve smyslu Stavebniho zakona.

Zpravidla se jedna o tvrdé uUpravy bfehll a dna (kamenna dlazba, beton), pfipadné vybudovani
pricnych prekdzek pro snizeni spadu koryta. Ve dné je zpravidla vytvorena kyneta pro prevadéni
nizkych pratokd. Koryta jsou napfimena a vedena zcela umélou trasou vyhovujici stabilizaci okolnich
pozemka.

Hlavni hydromorfologické zmény

e napfimeni toku

e tvrda Uprava bfeh( a dna

e pficné prekazky
Ochrana intravilanu pfed povodnémi muze byt zajistovana také retencénimi prostory vySe po toku
(malé vodni nadrze nebo poldry), na které se taktéZ vztahuje uznatelné uZivani. V pripadé vzduti
zpUsobenych témito retenénimi prostory nachazejicimi se na vodnich Gtvarech v kategorii feka nelze

nalézt dostatecné ucinné ndpravné opatreni, které by neznemoznilo uzivani pro ochranu intravilanu
pred povodnémi.

Obr. 10 - Botic¢ v Praze

3.5.2.1.3.  Vyroba elektrické energie

Vyroba elektrické energie je vazana na spad hladin. Spadu je dosaZzeno bud uméle vzdouvaci stavbou,
nebo vyuzitim prirodnich podminek s odbérem zajistovanym vzdouvaci stavbou. Pfikladem vyuziti
vzdouvacich staveb na tocich jsou elektrarny vyuZivajici k vytvofeni spadu jezovych konstrukci,
prikladem vyuziti pfirozeného spadu jsou derivacni elektrarny odvadeéjici ¢ast prltoku mimo
pfirozené koryto vodniho toku (VE Lipno | na Vitavé, VE Spalov na lizefe).

Hlavni hydromorfologické zmény

e vzduti zplGsobené prehrazenim
e jezy jako vyznamné migracni prekazky a jako prekazky pro ptirozeny chod splavenin
e ovlivnéni hydrologického rezimu pod prekazkou
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3.5.2.2. Popis procesu posouzeni napravy zjisténého stavu

Posouzeni moznosti navrhu opatfeni, kterd by umoznila dosazeni GES, bude orientovano predevsim
na eliminaci nepfiznivych morfologickych Uprav vzduti, migraéni neprostupnosti a hydrologického
rezimu, napfimeni, Uprav brehi a dna.

Postupuje se podle nasledujicich bod(:

3.5.2.2.1. Uréeni usekii, na kterych je tfeba posoudit ndpravnd opatreni

Na zakladé vysledkli hodnoceni je tfeba posoudit ndpravna opatreni na uUsecich svyznamnymi
hydromorfologickymi zménami (dle hodnoceni vyznamnosti hydromorfologickych zmén v ramci
useku, viz kapitola 3.3.2.2.).

3.5.2.2.2. Ndvrh konkrétnich napravnych opatreni

PFi navrhu konkrétnich ndpravnych opatfeni se postupuje v nasledujicich krocich:

i Ovéreni opatfeni navrZzenych v planech oblasti povodi

Posoudi se, zda v rdmci prfedchoziho pldnovaciho cyklu byla pro specifikovany morfologicky ovlivnény
Usek navrzena néjaka revitalizacni opatieni. Dle stupné pfipravy mohou byt navrzena opatieni bud’
v programu opatfeni, nebo v opatfenich ostatnich. Pokud opatfeni byla navriena, ale nebyla
realizovana, je nutné zjistit, zjakého divodu nedoslo kjejich realizaci. Je-li dlvodem stret
s uznatelnym uZivanim (viz kapitola 3.5.2.2.3.), nebude navrZené opatieni dale uvaZovano jako
opatfeni napravné. Je-li pro , nerealizaci” opatteni jiny divod (financni, pozemkovy), mélo by byt toto
opatfeni dale prosazovano. Takovéto opatfeni bude zahrnuto mezi napravna opatfeni a bude se
urcovat mira zlepsSeni dle kapitoly 3.5.2.2.4.

ii. Navrh dalSich napravnych opatreni

Pro useky, kde nebyl v rdmci pfipravy a implementace POP proveden ndvrh opatfeni, je nutné dalsi
napravna opatfeni navrhnout. Konkrétni opatfeni uvedend niZe se navrhuji do takové miry
podrobnosti, kterd umozini jejich posouzeni dle kapitoly 3.5.2.2.3. a 3.5.2.2.4. Pro ndvrh opatfeni je
mozné vyuZit aktudlni Katalog opatfeni. PFfi navrhu opatfeni plati zasada snahy o maximalni eliminaci
nevhodného morfologického ovlivnéni.

Typy ndpravnych opatfeni:

1. odstranéni pricné prekazky,
obnova pricné kontinuity toku, obnova Clenitosti pricného profilu véetné brehovych struktur,
odstranéni zakryti nebo zatrubnéni vodniho toku a vytvoreni pfirodé blizkého koryta toku,
obnova prirozené clenitosti vodniho toku v ramci koryta,
vytvoreni nového prirodé blizkého koryta vodniho toku v rdmci udolni nivy,

aktivace, obnova a zfizovani postrannich ramen, tini a mokrad(, obnova nivy,
podpora samovolné renaturace.

NouswN

Vyse uvedena opatreni je mozné navrhovat i ve vhodnych kombinacich.
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K jednotlivym opatfenim podrobnéji:

1. Odstranéni pficné prekazky

Navrhuje se v pfipadé, Ze odstranéni je alespon teoreticky mozné. Napfiklad se mizZe jednat o
opusténé vodni dilo, jehoZz Gcel jiz zanikl (pfiklad — jez zajistujici spad pro jiz neexistujici mlyn,
poskozena pricna prekazka, kterd jiz neslouzi svému ucelu).

PFi vyhodnoceni navrhového stavu se vliv zplsobeny pricnou prekazkou neuvazuje (hodnoti se jako
usek bez prekazek).

v vrv

2. Obnova pfFicné kontinuity toku, obnova clenitosti pficného profilu vcéetné brehovych struktur

Navrhuje se v pfipadé opevnéného koryta toku, na které navazuje funkéni niva nebo alespon
dostatek prostoru s odpovidajici kvalitou vegetace.

V navrhovém stavu se hodnota parametru Upravenost biehl snizuje podle cilového stavu dle tabulky
3.

3. Odstranéni zakryti nebo zatrubnéni vodniho toku a vytvoreni pfirodé blizkého koryta toku

Navrhuje se v pfipadé, Ze vodni tok je zakryt nebo zatrubnén. Opatreni odstranujici vliv zakryti nebo
zatrubnéni je nutné kombinovat s opatfenimi na obnovu pfirozené ¢lenitosti vodniho toku v ramci
koryta pripadné s vytvorenim nového pfirodé blizkého koryta vodniho toku v rdmci ddolni nivy, ktera
eliminuji vlivy nevhodnych Uprav koryta a nivy.

V ndvrhovém stavu se méni parametr Upravenost trasy a parametr Upravenost bfehd. PFi soucasné
aplikaci dalSich opareni se jednotlivé parametry méni dle ucinku téchto opatreni.

4. Obnova pftirozené clenitosti vodniho toku v rdmci koryta

Navrhuje se v pfipadé, kdy nelze ménit trasu koryta a vhodnd opatreni lze Cinit pouze uvnitf koryta
vodniho toku. Opatfeni spociva ve zméné, pripadné odstranéni nevhodnych opevnéni dna a bfehd,
v odstranéni opevnéni bermy za Ucelem vyvoje ptirozenéjsiho tvaru dna koryta apod.

V navrhovém stavu se hodnota parametru Upravenost bieh snizuje podle cilového stavu dle tabulky
5.

Tab. 5 - Navrh konkrétnich napravnych opatieni — upravenost biehu

Kategorie upravenosti Rozsah vyskytu kategorie (r) v % délky tseku
brehu

r<10 10<r<50 r=50
Breh bez znamek Uprav 3 2 1
Viegetacm opevnéni 1 5 3
biehu
Gabiony,
polovegetacni tvarnice, 2 3 4
kamenny pohoz
Kamenna dlazba 3 4 4
Zpevnéni betonem 3 4 5
Souvisla uprava profilu 4 5 5

5. Vytvoreni nového prirodé blizkého koryta vodniho toku v ramci tudolni nivy

Navrhuje se v pfipadé, Ze lze v ramci Udolni nivy vytvofit pfirozenéjsi trasu koryta vodniho toku
(rozvolnéni).
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V navrhovém stavu se méni hodnota parametru Upravenost brehl dle tabulky 3 a parametr
Upravenost trasy dle tabulky 6.

6. Aktivace, obnova a zfizovani postrannich ramen, tlini a mokfadi, obnova nivy

Navrhuje se v pfipadé tokd, s vyvinutou udolni nivou, pro které je pfirozené meandrovani, pfipadné
jiné formy prekladani koryta.
V navrhovém stavu se parametr Upravenost trasy snizuje na zdkladé tabulky 6.

7. Samovolna renaturace

Samovolna renaturace se navrhuje v ptipadech, kdy plvodni Uprava jiz neplni sv(ij ucel a pfirozenymi
procesy dochazi k jejimu postupnému zaniku. Pfi tom neni Zadny zajem na nutnosti udrZovani koryta
nebo trasy toku v upraveném stavu.

Pti aplikaci tohoto opatfeni se uvazuje v navrhovém stavu parametr Upravenost brehu jako ,Bfeh bez
znamek Uprav” a prifazuje se mu hodnota dle tabulky 5. Parametr Upravenost trasy se pro navrhovy
stav urCuje dle tabulky 6, pficemz jako cilovy stav se uvaZuje situace ndvrhového stavu o jeden
stupen lepsi nez je stav soucasny.

Tab. 6 - Navrh konkrétnich napravnych opatieni — upravenost trasy toku

Historicky stav
Ndvrhovy stav
Primy Zdkrutovy Meandrujici Divocici/
rozvétveny
Primy 1 2 3 4
Zdkrutovy 1 1 2 3
Meandrujici 1 1 1 2
Divocici/ rozvétveny 1 1 1 1
3.5.2.2.3.  Urceni realizovatelnosti jednotlivych napravnych opatieni

V tomto kroku se urcuje realizovatelnost opatfeni navrZzenych v bodu ii. Jako realizovatelna se urcuji
ta opatfeni, kterd by neznemoznila nebo vyrazné neomezila uznatelnd uzivani, kterymi jsou:

e zasobovani pitnou vodou

e zavlahy

e vyroba elektrické energie

e ochrana intravildnu pfed povodnémi

e odbéry vod pro pramysl

e plavba

e Sirsi okoli
Opatreni posouzend jako realizovatelnd by méla byt dale rozpracovdna pfi pfipravé programu
opatteni PDP.

Pro uréeni realizovatelnosti ¢i nerealizovatelnosti navrienych ndpravnych opatfeni plati pro vyse
uvedena uZivani nasledujici zasady. Tyto zasady jsou platné pouze pfi dodrZeni specifikace
jednotlivych uznatelnych uzivani uvedenych v kapitole 3.4 (krok 4).

i zasobovani pitnou vodou, zavlahy, odbéry vod pro pramysl

MozZnost odbéru vody je zpravidla vazana na vzduti hladiny. Vyznamné odbéry jsou tedy realizovany
z nadrzi ¢i jezovych zdrzi. Pro zachovani technické moZnosti odbéru je také nutné nezasahovat do
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bezprostfedniho okoli odbérného mista. Jako realizovatelna jsou uvazovdna opatreni, ktera
neznemoznuji ani neomezuji odbéry vod.

ii. vyroba elektrické energie

Jako realizovatelnd mohou byt uvaZovana opatreni, kterd nerusi nebo podstatné neomezuji spad,
priatokové pomeéry a nezasahuji do odbérnych a vzdouvacich objekt( a jejich bezprostfedniho okoli.

iii. ochrana intravilanu pred povodnémi

U jednotlivych usek( vodnich tokd v intravildnech je nutné zachovat miru ochrany pred povodnémi.
Pfipadna napravna opatieni tedy musi byt navriena tak, aby tuto miru ochrany pred povodnémi
nesnizovala. Pfi posuzovani je vSak nutné specifikovat, co konkrétné je protipovodriovou Upravou
chranéno.

PFi tomto testu se urcuje realizovatelnost opatifeni nepfimo podle charakteru ovlivnéného useku. Pro
kazdy usek toku vramci vodniho uUtvaru svyznamnymi hydromorfologickymi zménami, je treba
vramci posouzeni realizovatelnosti navrzenych napravnych opatfeni odpovédét na nasledujici
otazky:

A. Je hodnoceny uUsek v intravilanu?

B. Je hodnoceny usek sevieny okolni zdstavbou nebo zpevnénymi plochami tak, ze v tomto
prostoru nelze provést navrhované opatfeni?

C. Je navrhovy prutok, na ktery je Usek chranén tak velky, Ze by realizace napravného opatreni
takovy prltok nezabezpecila?

Pti urceni realizovatelnosti opatieni se postupuje podle nasledujiciho klice:
Otazka A. B. C. Urceni realizovatelnosti

opatieni z pohledu HMWB

Odpovédi ANO ANO ANO NEREALIZOVATELNE
ANO ANO NE NEREALIZOVATELNE
ANO NE ANO NEREALIZOVATELNE
ANO NE NE REALIZOVATELNE
NE ANO/NE ANO/NE REALIZOVATELNE
iv.  plavba

Realizovatelna napravna opatreni jsou takova, kterd nezasahuji do soucasti dopravné vyznamnych
vyuzivanych cest takovym zplsobem, ktery by omezoval nebo znemoZnoval plavbu za podminek
charakteristickych pro danou tfidu vodni cesty.

3.5.2.2.4. Urceni miry zlepseni

V tomto kroku se kazdému Useku, pro ktery je navrZeno napravné opatreni podle kapitoly 3.5.2.2.2,,
hodnocené jako realizovatelné podle kapitoly 3.5.2.2.3. ptifadi navrhové skére podle zjednodusené
metodiky HEM a to na zdkladé stavu, ktery by tok splfioval po realizaci navrZzeného opatfeni. Pfi
urceni navrhového skére se postupuje odbornym odhadem dle popisu uvedeného v kapitole
3.5.2.2.2. Hodnoceni vyhledového stavu se provadi pro parametry:

a. Upravenost trasy toku
b. Podélna prlichodnost koryta
c. Upravenost bfehu
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Timto postupem jsou stanoveny dvé sady skére odpovidajicich si parametr( pro kazdy hodnoceny
usek vodniho utvaru. Rozdily mezi nimi predstavuji efekt navrZzenych napravnych opatreni.

3.5.2.2.5. Praktickad aplikace metodiky urceni HMWB

Pro snazsi a objektivnéjsi pouziti této metodiky byla pfipravena tabulka v aplikaci Microsoft Excel, ve
které byly prednastaveny moznosti vybéru charakteristik parametrd. Jednotlivé kroky jsou provadény
po sloupcich této tabulky formou vyplnovani pfislusnych charakteristik parametrd. Tabulka se
vypliuje pro kazdy hodnoceny vodni Utvar, pficemzZ jednotlivé Useky vodniho utvaru tvofi radky
tabulky.

3.5.2.2.6. Ur¢eni HMWB

V ramci kroku 5 byl vyhodnocen navrhovy stav na vSech Usecich vodniho utvaru odpovidajici stavu,
kterého je mozZné teoreticky docilit, aniz by bylo znemoZnéno pfipadné vyrazné neptiznivé ovlivnéno
uznatelné uzivani. Nyni je tfeba posoudit, zda by tento navrhovany stav z hlediska ndpravy
hydromorfologickych zmén umoznil dosazeni dobrého ekologického stavu.

Postupujeme v nasledujicich krocich:

- Vramci vodniho Utvaru je vypocCten pomér délky paterniho toku, na kterém jsou v ramci
posouzeni navrhového stavu identifikovany udseky svyznamnymi hydromorfologickymi
zménami.

-V rdmci vodniho utvaru je dale vypocten pomér délky paterniho toku, na kterém jsou
vramci posouzeni ndvrhového stavu identifikovany Gseky bez vyznamnych
hydromorfologickych zmén.

Nasledné se provede zavérecné vyhodnoceni:

Identifikace utvard, které nemohou dosdhnout dobrého ekologického stavu diky vyznamnym
hydromorfologickym zméndm

- Vpfipadé, Ze vétsi podil délky patefniho toku vrdmci vodniho dtvaru tvofi useky
svyznamnymi hydromorfologickymi zménami nez Useky bez vyznamnych
hydromorfologickych zmén (viz vySe), u vodniho utvaru je predpokladano, ze diky
vyznamnym hydromorfologickym zménam nemudze dosahnout ani po realizaci
napravnych opatreni dobrého ekologického stavu.

Takovyto vodni utvar je urcen jako kandidat na HMWB a postupuje do finalniho kroku 6.
Identifikace pfirodnich vodnich utvari

- Vpfipadé, Ze vétsi podil délky pateiniho toku v ramci vodniho utvaru tvoti Useky bez
vyznamnych morfologickych zmén nez useky svyznamnymi hydromorfologickymi
zménami (viz vyse), je vodni utvar klasifikovan jako utvar, ktery mlze i pres morfologické
zmény dosahnout alespon dobrého ekologického stavu.

Takovyto vodni utvar je urcen jako ptirodni.

3.6. Krok 6 — Posouzeni nahradnich reseni

Tento krok zvaiuje, zda je pro posuzovany vodni Utvar, ktery zajistuje uZivani specifikovana pro CR v
kroku 4, mozné téchto uzivani dosahnout jinymi prostredky (ndhradnimi fesenimi), které budou:

e technicky proveditelné,
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e vyznamné lepsi z hlediska Zivotniho prostredi,
e ekonomicky pfimérené.

Pokud je test na alespon jedno z vySe uvedenych kritérii negativni, je vodni utvar mozné urcit jako
silné ovlivnény.

Priklady ndhradnich Feseni pro uZivdni specifikovand pro CR v kroku 4, které by mély byt zvaZovdny:
1. zdsobovdni pitnou vodou — napr.: pfevody vody, zména zdroje vody z povrchového
na podzemni
2. zavlahy, odbéry vod pro primysl — napr.: prevody vody, zména zdroje vody
3. vyroba elektrické energie — napr.: vyroba energie z jinych zdroji (jadernd, vétrnd,
biomasa), dovoz elektriny
4. rekreace — napft.: jiné formy rekreace
5. ochrana pred povodnémi — napr.: prestéhovdni obyvatelstva z inundacniho uzemi
6. chov ryb — napf.: jiné formy chovu ryb (uzaviené akvakultury)
7. plavba — napr.: preprava zboZi jinymi prostredky nebo jinymi trasami (Zeleznice, silnice)
8. sirsi okoli: vzhledem ke skutecnosti, Ze se jednd o ojedinélé pripady, zpravidla neexistuje
ndhradni feseni

Kroke
Ano oy ;
Pasouzeni > Prirodni
nahradnich
feseni Ne > HMWB

Obr. 11 - Grafické znazornéni kroku 6
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