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Pojmy 

 Znalosti z přednášky: 

Referenční plocha 

 Souřadná soustava referenční plochy 

 Zeměpisné souřadnice 

 Zobrazení 

 Kartografické zobrazení 

 Projekce 

 



Pojmy 

 Znalosti z přednášky: 

Referenční plocha – elipsoid, koule, rovina 

 Souřadná soustava referenční plochy – elipsoid 

(φ a λ), koule (U, V; Š, D), rovina (ρ, ε) 

 Zeměpisné souřadnice = geodetické (geographic 

coordinate system) 

 Zobrazení 

 Kartografické zobrazení - matematický postup 

používaný k převodu zeměpisných souřadnic na 

souřadnice rovinné. 

 Projekce - vznikl na základě geometrické představy 

 



• ekvidistantní (stejnodélná, délkojevná) - nezkreslují délky (ale pouze 

některé!) 

• ekvivalentní (stejnoplochá, plochojevná) - nezkreslují plochy, ale velice 

zkreslují úhly 

• konformní (stejnoúhlá, úhlojevná) - nezkreslují úhly (v dif. okolí daného 

bodu), zkreslují délky a plochy 

• kompenzační (vyrovnávací) - zkreslují všechno, ale přiměřeně 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 430/2006 

Sb. 
 

Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu 
jsou:  

 Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84),  

 Evropský terestrický referenční systém (ETRS),  

 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK),  

 Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,  

 Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,  

 Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv),  

 Tíhový systém 1995 (S-Gr95),  

 Souřadnicový systém 1942 (S-42/83).  

 



 geodetické referenční systémy jsou definovány na určitém 
kartografickém zobrazení, na konkrétním elipsoidu a dalšími 
technickými parametry!  

 

 WGS 84  

 je spojen s referenčním elipsoidem WGS 84  

 je definován Mercatorovým univerzálním konformním  

 válcovým zobrazením (UTM) v 6° poledníkových pásech  

 S-JTSK  

 je spojen s Besselovým elipsoidem  

 je definován Křovákovým konformním kuželovým  

 zobrazením v obecné poloze  

 S-42  

 je spojen s Krasovského elipsoidem  

 je definován Gaussovým příčným konformním válcovým  

 zobrazením v 6° poledníkových pásech v Krügerově úpravě  

 Bpv  

 je definovám výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu  

 



ArcGIS a EPSG - code 

 http://www.epsg-registry.org/ 

 http://old.arcdata.cz/podpora/tipy-a-

triky/Detail/?contentId=110114 

 http://kartografie.fsv.cvut.cz/2-1-1-

souradnicove-systemy.php  
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Transformační rovnice 

Již existuje 5. verze: 

S_JTSK_To_WGS_1948_5 

 

(1,3 a 5 využitelné pro ČR 

2,3,4 pro SR) 



List of supported map 

projections 

 



Vhodnost  

 Dle účelu 

Navigace – konformní 

… 

 Dle tvaru 

ČR  - kuželové 

Čile - válcové 

Rusko – válcové 

 Švýcarsko - rovinné 

 Evropa - kuželové 

 

 



Kde definovat souřadnicové 

systémy I. 

 



Kde definovat souřadnicové 

systémy II. 

 Pokud 

souřadnico

vý systém 

dříve 

NEBYL 

přiřazen 



Transformace „on-the-fly“ 

 http://kartografie.fsv.cvut.cz/2-1-1-

souradnicove-systemy.php  
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3 možnosti změny 

1. Data frame 

2. Environment 

3. Project 

 



1. Data frame 



1. Data frame II 

 

Transformační 

rovnice 



Systém vrstvy 

 



2. Environments 

 U jakéhokoliv nástroje 



2. Environments II 

 



3. Project 

 



Kde nedefinovat souřadnicové 

systémy 

 Pokud 

souřadnico

vý systém 

BYL dříve 

přiřazen 



Shrnutí 

 Křovákovo zobrazení 

Nepoužívat u středních a malých měřítek 

 Zobrazení UTM 

 Velmi často používané 

 Při přesných orientačních a měřických pracích 
méně přesné než Křovákovo zobrazení 

 Transformace on-the-fly 

má řádově větší chybu než jiné transformace 

Raději nevyužívat při přesných orientačních a 
měřických úlohách 

 


