
Úloha 6: Relaxačńı kmity

Prvńım úkolem je změřit sṕınaćı napět́ı UB pro vybraný diak. V obvodu zapojeném podle schématu 6.2
postupně zvyšujeme napět́ı na zdroji dokud nedojde k sepnut́ı diaku. Maximálńı hodnota, které napět́ı na diaku
před skokovým poklesem dosáhlo, odpov́ıdá naměřené hodnotě UB . Měřeńı desetkrát opakujeme a statisticky
zpracujeme. Data k tomuto měřeńı jsou v souboru ”diak IV char.txt”, jednotlivé opakováńı jsou odděleny
prázdným řádkem.

Druhým úkolem je v obvodu podle obrázku 6.6 určit periodu relaxačńıch kmit̊u a rozd́ıl sṕınaćıho a zhášećıho
napět́ı. Měřeńı provád́ıme pro jeden diak, tři kombinace RC a pět r̊uzných napět́ı na zdroji. Osciloskop umožňuje
zobrazit dva horizontálńı nebo vertikálńı kurzory, nezávisle s nimi posouvat a vyč́ıst rozd́ıl v napět́ı nebo čase
dvou zvolených bod̊u. Horizontálńımi kurzory zjǐsťujeme rozd́ıl zhášećıho a sṕınaćıho napět́ı, vertikálńım pak
periodu relaxačńıch kmit̊u. Data k těmto měřeńım jsou v souborech ”osciloskop i-j-k.txt”, kde indexy i, j, k
odpov́ıdaj́ı diaku, kombinaci RC a napět́ı na zdroji. Informace o hodnotach odporu, kapacity a napět́ı na zdroji
jsou v hlavičce soubor̊u. Pr̊uměrem lokálńıch maxim zjist́ıme UB , pr̊uměrem lokálńıch minim zjist́ıme Uzh.
Periodu urč́ıme jako čas potřebný pro dokončeńı větš́ıho počtu kmit̊u (např. 8), podělený t́ımto počtem. Při
zpracováńı těchto dat je potřeba vźıt v úvahu vnitřńı impedanci osciloskopu Z1 = 1 MΩ, viz rovnice (6.16) v
návodu.
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