Doba Zivota nerovnovaznvch nositeld proudu

Nerovnovazné pary elektron-dira ve vzorku generuji fotony z LED napdjené generatorem.
Proud I gp se mé&fi z Gibytku napéti na rezistoru R a zobrazuje se jako napéti ur(t) na 2. kanalu
osciloskopu. Na 1. kanalu se zobrazuje napéti uy(t), které je umérné fotovodivosti vzorku.
Osciloskop zobrazuje a méfti ¢asové pribéhy, rozdil fazi obou kanalt a velikosti napéti.

Schéma zapojeni pro méfeni doby Zivota z exponencialniho poklesu,
fazoveho rozdilu a frekvencéniho poklesu amplitudy fotovodivosti
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1. Exponencialni pokles fotovodivosti:
Fotovodivostni napéti po ukonceni osvétleni je Uy (t) = Uyo.exp{-t/z}

2. Fazovy rozdil:
Fotovodivostni napéti ze vzorku Uy(t) = Uyo(@) cos(at + @) tg o = wr
napéti umérné proudu Il gp Ur(t) = Ugo CcOS(at )
T=12¢9,/0

3. Frekven¢ni pokles amplitudy fotovodivosti:

Pii obdélnikové modulaci svétla je amplituda fotovodivostniho napéti zavisla na
frekvenci prerusovaného svétla f takto:

T
t () = 4 (O)h—— o =27f

th 1 =0,7616 pfti frekvenci @, , pro kterou plati 27[ =1, w=2d.

T
Pii frekvenci f; poklesne amplituda fotovodivostniho napéti na 0,7616 maximalni
hodnoty a doba zivota je

Pfi sinusové modulaci svétla je amplituda fotovodivostniho napéti zavisla na frekvenci

1
takto: Up, ((0) =Upg (O)W
Pii hodnoté @, = 1/7 je hodnota zlomku 1/v2 , amplituda poklesne na 0,7071
maximalni hodnoty a doba Zivota je

7= 1/2ﬂf2



