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Obsah

Vysokorychlostní DSC (Perkin Elmer 1985)

Rychlý ohřev nebo chladnutí

HyperDCSTM (hsDSC)
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Vliv rychlosti na standard In pro DSC

Signál je 

úměrný 

rychlosti 

ohřevu 

(chladnutí)
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Realizace

Ohřev: malá hmotnost vzorku (cca 2-5mg) i pece, vysoký 

topný a chladící výkon.

Pracovní plyn:  helium, chlazeni liquid N2
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Použití

Studium vzorků v metastabilnch stavech (Tg, čistota), 

Eliminace rovnovážných konkurenčních dějů

Eliminace teplotních prodlev.

Separace signálů různých kinetických dějů (např. 

odpaření rozpouštědla a Tg)

Forensické měření (um vzorky) 

Některé aplikace: studium vzorků citlivých na nečistoty v 

plynu,…
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Teplotní režim
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Zvýšení citlivosti
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Zamezení posuvu tání k vyšším 

teplotám
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Rozlišení signálu vícevrstvého 

materiálu
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Diskuze
DSC zirkonia, ztráta vodíku

http://ac.els-cdn.com/S0926337306003729/1-s2.0-S0926337306003729-

main.pdf?_tid=f4bf76984b6db54c7066b3a97fa3cf25&acdnat=1338305595_988d088b68a2ae9b10cfebc8ddb1553

a
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Zr-H system
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Zr-O system
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Zr-O-H system


