Difuzni délka minoritnich nositelu proudu.

Schéma zapojeni pro urceni difuzni délky minoritnich nositel (dér) méfenim zévislosti
fotoproudu 1(x) tekouciho hrotovym kontaktem na jeho vzdalenosti X od svételné stopy.
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Fotoproud 1(x) klesa exponencialn¢ v zavislosti na vzdalenosti usmérfiujiciho hrotového
kontaktu od svételné stopy takto

I(x)=1 *

L je diftzni délka minoritnich nosi¢t proudu, ktera je urcena difuzni konstantou D a dobou
Zivota minoritnich nosi¢l proudu 7 Usmériujici kontakt je polarizovan v zavérném sméru
napétim regulovanym potenciometrem P a odebiranym ze zdroje E. V oblasti svételné stopy
se generuji ve vzorku pary elektron — dira, které¢ difunduji do celého objemu vzorku a
soucasn¢ zanikaji rekombinaci. V oblasti hrotového kontaktu jsou vnitinim polem rozdéleny a
mezi hrotovym a ohmickym kontaktem vznikne fotoelektrické elektromotorické napéti, které
zpusobi fotoelektricky proud protékajici obvodem s odporem R. Na tomto odporu vznikne
ubytek napéti U(X), které je umérné fotoelektrickému proudu I(x). Toto napéti métime
voltmetrem a jeho velikost miizeme pii konstantnim osvétleni a urcité vzdalenosti x regulovat
potenciometrem P. Z namétené zavislosti

Ux)=U OeiZ
ur¢ime difuzni délku L, pro kterou plati

L=A~Dt
Z difazni délky L a ze znamé hodnoty difuzni konstanty: Dn = 90 cm? s%, resp. Dp= 45 cm? st
ur¢ime dobu Zivota minoritnich nosict proudu
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Schéma experimentu a mériciho pripravku
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Postup:

e Podle typu vodivosti vzorku zvolime komutatorem napéti takovou polaritu, aby hrotovy
kontakt byl polarizovan v zavérném sméru.

e Svételnou stopu posuneme pohybem vzorku do blizkosti hrotového kontaktu a sledujeme
velikost napéti na stiidavém voltmetru nebo na osciloskopu.

e Frekvenci prerusovaného svétla nastavime tak, aby fotovodivostni proud dosahl v pulsu
stacionarni hodnotu. Casovy priibéh odezvy svételného pulsu kontrolujeme osciloskopem.

e Zménou napéti na hrotovém kontaktu potenciometrem P hleddme nejvétsi fotovodivostni
signal.

e Posunujeme svételnou stopu smérem od kontaktu, sledujeme pokles fotovodivostniho
napéti a uréime maximalni vzdalenost, pfi které je signal jeSté dobie méftitelny. Podle toho
pak ur€ime pocet méteni a velikost posuvu pii jednom kroku.

e Vratime svételnou stopu do blizkosti hrotu a méfime zavislost napéti na vzdalenosti od
kontaktu.

e Pokud neni signal dostate¢ny, zkusime jinou polohu hrotu na vzorku, pfipadné vzorek
oleptame v peroxidu vodiku.



